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o N  s o Z

Çalışm a hayatında son y ılla rda  en çok tartış ılan  konular
dan biri kuşkusuz « İş ç i S ağ lığ ı ve İş  Güvenliğindir. Zam an 
içinde önem i daha iy i anlaşılacak olan, çalışan ın  sağlığ ın ı 
ve üretim i olumsuz yönde etk ileyen  bu konuda, Türk - İş top 
luluğuna yararlı o lacağı düşüncesi ile sayın Gürbüz Turhan  ve 
Emre Kocaoğlu  tara fından  derlenen bu k itab ın  basım ı ve y a 
y ım ı gerçekleştirilm iştir.

İşç i S ağ lığ ı ve İş  G ü ven liğ i konusunda dağın ık  o lan ancak 
bilinm esi gereken tem el kanunların  ilg i m addeleri, tüzük ve 
yönetm elik ler bu k itap ta  b ir araya getirilm iştir. Sendikacılar 
ve uygu layıcılar iç in  bir el k itab ı n ite liğ in de olduğu kadar 
Tü rk  - îş  ve  bağ lı kuruluşlarının eğ itim  uygulam alarında da 
başvuru k itab ı olarak her zam an yararlı o lacağı kanaatindeyiz.

T Ü R K - İŞ  olarak çalışm a hayatım ıza  yön veren yasaları ve 
ilg ili m evzuatı derlem ek suretiyle üyelerim izin  b ilg i ve yararına 
sunduğumuz bu eserin toplum um uza h ay ır lı olm asını d ilerken 
em eği geçen tüm  görev lilere  teşekkür ederiz.

Saygılarım ızla  
T Ü R K - İ Ş  
İc ra  Kurulu
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T Ü R K İY E  C U M H U R İYE T İ ANAYASASI

Kanun No : 2709

i l g i l i  m a d d e l e r

K abu l T a r ih i : 18.10.1982

M adde 50 —  Kimse^ yaşına, c insiyetine ve gücüne uymayan 
işlerde çalıştırılam az.

Küçükler ve kad ın lar ile bedeni ve ruhî yeters iz liğ i olanlar 
çalışm a şartları bakım ından özel o larak korunurlar.

D inlenm ek, ça lışan ların  hakkıdır.
Ü cretli h a fta  ve bayram  ta tili ile  ücretli y ıllık  izin  hakları 

ve şartla rı kanunla düzenlenir.
M adde 56 —  Herkes, sağ lık lı ve dengeli b ir çevrede yaşama 

hakkına sahiptir.
Ç evreyi geliştirm ek, çevre sağUğm ı korum ak ve çevre k ir 

lenm esini önlem ek D evletin  ve vatandaşların  ödevidir.
Devlet, herkesin hayatın ı, beden ve ruh sağlığ ı içerisinde 

sürdürmesini sağlam ak; insan ve m adde gücünde tasarru f ve 
verim i arttırarak, işb irliğ in i gerçekleştirm ek am acıyla sağlık 
kuruluşlarını tek  elden p lan layıp  h izm et verm esin i düzenler.

Devlet, bu görev in i kamu ve özel kesim lerdeki sağlık ve 
sosyal kurum larından yararlanarak, on ları denetleyerek yerino 
getirir.

Sağ lık  h izm etlerin in  yayg ın  b ir şekilde yerine getirilm esi 
için  kanunla genel sağlık  s igortası kurulabilir.

M adde 60 —  Herkes, sosyal güvenlik  hakkına sahiptir.
D evlet, bu güven liğ i sağlıyacak gerekli tedb irleri a lır vo 

teşk ilatı kurar..^^

5 -



UM U M İ H IF ZISS IH H A  K A N U N U

K an u n  No. 1593
İLGİLİ MADDELER

K abu l T a r ih i : 6.5.1930

İşç ile r  H ıfzıssıhhası

M adde 173 —  O n ik i yaşından aşağı bütün çocukların fa b 
rika  ve im a lâ thane g ib i her türlü san ’a t müesseseler! ile m a
den iş lerinde am ele ve çırak olarak istihdam ı memnudur.

On ik i yaş ile on a lt ı arasında bulunan kız ve erkek ço 
cuklar günde azam i sekiz saatten  fa z la  çalıştırılam az.

M adde 174 —  On ik i yaş ile  on a ltı yaş arasında bulunan 
çocukların  ,saat y irm iden  sonra gece ça lışm aları memnudur.

M adde 175 —  Bütün işçi için  gece h izm etleri ile yer a ltm a- 
da icras ı lazım  gelen  işler 24 saatte sekiz saatten  fa z la  devam 
edem ez.

M adde 176 —  M ah a lli beled iyelerince bar, kabare, dans 
salonları, kahve, gazino ve ham am larda on sekiz yaşından aşa
ğ ı çocukların  istihdam ı menolunur.

M adde 177 —  G ebe kad ın lar doğum larından evvel üç ay 
za r fm d a  çocuğunun ve kendisin in  sıhhatine zarar veren  ağır 
h izm etlerde kullan ılam az. Doğurduktan sonra 155. maddede 
tay in  ed ilen  m uayyen  m üddet is tirah a tın ı m üteakip işe başla
yan  em zik li kad ın lara  ilk  a ltı ay za rfm da  çocuğunu em zirm ek 
üzere m esai zam an larında yarım şar saatlik  ik i fas ıla  verilir.

M adde 178 —  H er n ev i sanat m üesseseler! ve m aden ocak
la rı ve in şaa t yerler i dah ilinde veya  yak ın ında isp irtolu  m eşru
bat satışı veya um um i evler açılm ası memnudur.

M adde 179 —  Aşağıdak i m evaddı ih tiva  eylem ek üzere iş
ç ile r in  s ıhhatin i korum ak iç in  İk tisa t ve S ıhhat ve İç tim a i 
M uavenet V eka le tle r i ta ra fm d an  m üştereken bir n izam nam e 
yap ılır.

1 —  İş  m aha llerin in  ve  bunlara a it  ikam etgah  ve  saire gibi 
m üştem ilatın  ha iz olm ası lazım  ge len  sıhh i vas ıf ve  şartlar.

2 —  İş  m ahallerinde ku llan ılan  a le t ve edevat^ m akineler 
ve ip tida i m addeler yüzünden zuhuru m elhuz kaza, sari veya  
m esleki hasta lık ların  zuhuruna m an i tedab ir ve  vesait.

K a d ın la r la  12’den 16 yaşm a kadar çocukların  istihdam ı 
m em nu olan s ıhhate m ugayyir ve  m u hatara lı iş lerin  neden iba 
re t olduğu iş kanununda tasrih  ed ilecektir.
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Î Ş  K A N U N U

i l g i l i  m a d d e l e r

Kanun No : 1475 - 2869 K abu l T a r ih i : 29.7.1983

D Ö RD Ü N C Ü  B Ö LÜ M

M adde 61 —  (2869 ile  değ iş ik ) a ) G enel bakım dan iş süresi 
ha ftada  en çok 45 saattir.

Bu süre, h a ftad a  6 iş günü ça lış ılan  işlerde günde 7,5 saati 
geçm em ek üzere ve cum artesi gün leri kısm en veya  tam am en 
ta til eden işyerlerinde h a ftan ın  çalış ılan  gün lerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır.

İş  m üddetlerin in  yukarıdaki esaslar çerçevesinde uygu la
m a şek illeri Çalışm a B akan lığ ınca  çıkarılacak îş  Süreleri T ü 
züğünde belirtilir.

b ) Sağlık  kuralları bakım ından günde ancak 7.5 saat ve
ya daha az çalışılm ası gereken işler, Çalışm a B akan lığ ı ile  Sağlık  
ve Sosyal Y a rd ım  B akan lığ ın ın  ortaklaşa hazırlayacak ları bir 
tüzükte belirtilir.

D eğişik lik ten  önce 61. m adde şöyleydi :
İş Süresi
M adde 61 —  a ) G enel bakım dan iş süresi ha ftada  en çok 

48 saattir.
Bu süre, ha ftada  6 iş günü çalışılan  içlerde günde 8 saati 

geçm em ek üzere ve Cum artesi günleri kısmen veya  tam am en 
ta til eden işyerlerinde h a ftan ın  çalışılan  günlerine eşit ölçüde 
bölünerek uygulanır.

îş  m üddetlerin in  yukarıdaki esaslar çerçevesinde, uygulam a 
şek illeri Çalışm a B akan lığ ınca  çıkarılacak iş süreleri tüzüğünde 
belirtilir.

b ) Sağ lık  kuralları bakım ından günde ancak 8 saat veya 
daha az çalışılm ası gereken işler, Çalışm a B akan lığ ı ile Sağlık 
ve Sosyal Y a rd ım  B akan lığ ın ın  ortaklaşa hazırlayacak ları b ir 
tüzükte belirtilir.

İş süresinden sayılan haller
M adde 62 —  I  - a ) M adenlerde, taş ocaklarında, yahut her 

ne çeşit olursa olsun yera ltında  veya  su a ltında  çalışılacak iş
lerde işçilerin  kuyulara, deh lizlere veya asıl çalışm a yerlerine 
inm eleri veya g irm eleri ve bu yerlerden  çıkm aları için  gereken 
süreler.



b ) İşç ile r in  işveren  ta ra fın dan  işyerlerinden başka bir y e r 
de  ça lış tır ılm ak  üzere gönderilm eleri halinde yo lda  geçen sü
re le r»

c )  İşçin in , işinde ve işveren in  her an buyruğuna hazır bir 
h a ld e  bulunm akla beraber ça lıştırılm aksızm  ve çıkacak işi bek- 
liy e rek  boş geç ird iğ i süreler,

ç ) İşçin in , işveren ta ra fın dan  başka b ir yere gönderilm esi 
veya  işveren  evinde veya  bürosunda yahut işverenle ilg ili h er
h a n g i b ir yerde m eşgul ed ilm esi suretiyle asıl iş in i yapm aksı
z ın  geç ird iğ i süreler,

d )  E m zik li kadm  işç ilerin  çocuklarm a süt verm e için  be
lirtilecek  süreler,

e ) D em iryo lla rı ve sair yo lla r  ve köprü lerin  yapılm ası, mu
h a fa zas ı yahu t tam ir ve tad ili g ib i işlerde vak i olduğu veçhile, 
işç ilerin  ikam et e ttik le r i m evk ilerden  uzak bir m esafede bulu
n an  işyerlerine hep b irlik te  nak led ilm eleri icabeden her türlü 
iş lerde bun ların  toplu  ve m ukannen surette götürülüp g e t ir il
m e leri esnasında geçen  süreler,

İşç in in  günlük kanunî iş sürelerinden sayılır.
n  -  İş in  m ah iyetinden  doğm ayıp  da işveren tara fından  sırf 

sosyal yard ım  gayesiy le  işyerine götürülüp getir ilm e esnasında 
araç la rda  geçen  zam an  iş süresinden sayılmaz.

M adde 63 —  Çalışm a saatleri, «m em leket saat a ya r ı» na 
gö re  düzenlenir.

îş in  başlayıp  ve bitiş saatleri ile  d in lenm e saatleri işyerle
r in e  asılacak levha larda  gösterilir.

M adde 64 —  I  - Çalışm a süresinin orta lam a b ir zam anda 
o yer in  âdet ve  iş in  gereğ in e göre ayarlanm ak suretiyle işç ile 
re  :

a ) 4 saat veya  daha  kısa süreli işlerde 15 dakika,

(2869 ile  değişik  b ) 4 sa tten  fa z la  ve 7,5 saatten  az sÜreU 
işlerde ya rım  saat,

c ) 7,5 saat veya  daha fa z la  süreli İşlerde b ir saat, d in lenm e 
verilir .

Bu d in lenm e süreleri en az olup ara lıksız verilir .
Ancak  bu süreler^ ik lim , m evsim , o yerdek i ö r f ve ge lenek 

ler veya  işin  n ite liğ i gözönünde tu tu larak toplu  iş sözleşmesi 
veya  h izm et ak id leri ile  ara lı o larak  ku llan ılab ilir.
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I I  - D inlenm eler, b ir iş yerin in  ayn ı k ısm ındaki bütün işçi
lerine önceden belirtilm iş o lan ayn ı saatte uygulanır. Şu kadar 
k i işin gereğine göre nöbetleşe d in lenm e yap ılm ası toplu iş «ö z 
leşm eleri veya h izm et ak id leri ile  düzenlenebilir.

I I I  - Yukarıda  yazılı d in lenm eler çalışm a süresinden sa
yılm az.

64. m adden in  1. bendin in  (b ) ve (c ) fık ra la r ı değişik likten 
önce şöyleydi :

b ) 4 saatten  fa z la  ve 8 saatten  az süreli işlerde yarım  saat,
c ) 8 saat veya  daha fa z la  süreli işlerde bir saat, d in lenm e 

verilir.
M adde 65 —  I. İş  hayatında (G ece ) en geç saat 20 de baş

layarak en erken sabah 6 ya kadar geçen ve her halde en fazla  
11 saat süren gün dönem idir.

I I  - B azı işlerin  n ite liğ in e  ve gereğine göre yahut yurdun 
bazı bö lge lerin in  ik lim  ve âdet ayrılık ları bakım ından, iş haya
tına  ilişk in  (G ece ) başlangıcın ı daha geriye alınm ası veya yaz 
ve kış saatlerin in  ayarlanm ası, yahut çeşitli işler iç in  erkek, 
kad ın  ve çocuk işçiler hakkında (G ece ) deyim inden anlaşılacak 
gün dönem in in  başlam a ve b itm e saatlerin in  belirtilm esi sure
tiy le  b irinci benddeki genel hükmün uygulam a şekillerin i tes
p it  etm ek yahut bazı gece çalışm alarına herhangi b ir oranda 
fa z la  ücret ödenm esi usulünü koym ak veyahut gece iş letilm e
lerinde ekonom ik b ir zorunluluk bulunmayan işlerde işçilerin 
gece ça lış tır ılm a ların ı yasak etmek üzere Çalışm a B akan lığm - 
ca tüzükler hazırlanabilir.

(2869 ile değ iş ik ) I I I .  İşç ile r in  gece çalışm aları 7,5 saati 
geçemez.

IV  - G ece ve gündüz işletilen  ve nöbetleşe işçi postaları 
ku llan ılan  işlerde, en fa z la  b ir iş ha ftası gece ça lıştırılan  işçlle- 
lerin , ondan sonra gelen  ik inci iş ha ftas ı gündüz ça lış tır ılm a
la rı suretiyle posta lar sıraya konur.

Çalışm a Bakanlığı, gece ve gündüz posta larında onbeşer 
günlük nöbetleşm eye de iz in  vereb ilir.

D eğiş ik lik ten  Önce 3. bent şöyleydi :

I I I  - işç ile r in  gece ça lışm aları 8 saati geçemez.
Ç a lıştırılm a yaşı ve  çocukları ça lıştırm a yasağı

M adde 67 —  (2869 ile  değişik ) 15 yaşından aşağı çocukla
rın  ça lıştır ılm a ları yasaktır.



Ancak, çocukların  sağlık ve gelişmelerine^ okul veya m es
lek i eğ it im  ve  m esleğe yöneltm e program larına devam larına  y a 
hu t öğren im den  fayda lanm a kabiliyetlerine zarar verm eyecek 
n ite lik tek i h a f i f  işlerde 13 yaşını doldurmuş çocukların  ça lış
t ır ılm a la r ı mümkündür.

Okula g iden lerin  iş saatleri, okul saatlerine engel olm ayacak 
şekilde düzen len ir ve ders saatleri 7.5 saatlik çalışm a süresinin 
içinde sayılır.

Değişik likten önce 67. madde ve başlığı söyleydi :
Çocukları ça lıştırm a yasağı

M adde 67 —  16 yaşım  doldurm am ış çocukların, hangi işte 
olursa olsun günde 8 saatten  fa z la  çalıştırılm ası yasaktır. Bun
lardan  ilkokula g iden lerin  iş saatleri okul saatlerine engel o l- 
raıyacak şekilde düzenlenir ve ders saatleri 8 saatlik  çalışm a 
süresinin iç inde sayılır.

Y e r  ve su a ltında çalıştırm a yasağı
M adde 68 —  M aden  ocakları ile kablo döşemesi, kanalizas

yon ve tünel inşaatı g ib i yera ltında veya sualtında çalışılacak 
işlerde 18 yaşın ı doldurm am ış erkek ve her yaştak i kadın ların  
ça lıştırılm aları yasaktır.

Gece ça lıştırm a yasağı
M adie 69 —  Sanayie a it işlerde 18 yaşın ı doldurm am ış er

kek çocuklarla her yaştak i kad ın ların  gece ça lıştır ılm a ları esas 
itibariy le  yasaktır.

Şu kadar k i; işin özelliğ i icab ı kadın  işçi ça lıştırılm ası g e 
reken işlerde 18 yaşın ı doldurmuş kadın işçilerin  gece posta la
rında ça lıştırılm alarına. Çalışm a ve Sağlık  ve Sosyal Yard ım  
Bakanlık ları ile Sanayi ve T ica re t B akan lığ ın ın  m üştereken ha
zırlayacakları b ir tüzükte gösterilecek şartlar çerçevesinde izin 
verilebilir.

Analık  halinde ça lıştırm a yasağı
M adde 70 —  (2869 ile değişik ) K ad ın  işç ilerin  doğum dan 

önce 6 ve doğum dan sonra 6 h a fta  olm ak üzere 12 h a fta lık  sü
re için  ça lıştır ılm a ları yasaktır.

Ancak, bu süreler işçin in  sağlık durumuna ve işin ö ze lliğ i
ne göre doğum dan önce ve sonra gerekirse artırılab ilir.

Bu süreler hek im  raporu ile  belirtilir,
İs teğ i ha linde kadın  işçiye, doğum dan sonraki 6 ha ftadan  

sonra 6 aya kadar ücretsiz izin  verilir. Bu süre ücretli izin  hak
k ın ın  hesabında nazara alınmaz.
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Dei:işiklikten önce 70. madde şöyleydi :
Analık halinde çalıştırma yasağa

M adde 70 —  K ad ın  işçilerin  doğum dan önce 6 ve doğumdan 
sonra 6 h a fta  olm ak üzere 12 h a fta lık  süre için  çalıştırılm aları 
yasaktır.

Ancak, bu süreler işçin in sağlık durumuna ve işin özelliğine 
göre doğum dan önce ve sonra gerekirse artırılab ilir.

Bu süreler hekim  raporu ile  belirtilir.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 

Sağlık vo güvenlik şartlan
M adde 73 —  (2869 ile değ iş ik ) H er İşveren. İşyerinde işçi

lerin  sağ lığ ın ı ve işgüven liğ in i sağlam ak için  gerek li o lan ı yap 
m ak ve  bu husustaki şartlan  sağlam ak ve araçları noksansız 
bulundurmakla yükümlüdür.

İşç ile r  de, İşçi sağlığ ı ve işgüven liğ i hakkındaki usul vo 
şartlara  uym akla yükümlüdürler

İşveren ler, m akinelerin  kullanılm asından doğacak teh lik e
lerden ve bu hususta önceden alınabilecek tedb irlerden  işç ile 
ri m ünasip b ir şekilde haberdar etm ek zorundadırlar.

İşveren ler, işyerlerinde m eydana gelecek kazaları engeç. 
kazadan sonraki ik i gün iç inde yazı ile ilg ili bölge çalışm a m ü
dürlüğüne bild irm ek zorundadırlar.

DeğişiJcIUitcn önce 73. madde şöyleydi :
Sağlık ve güvenlik şartları

M adde 73 —  H er işveren, işyerinde işçilerin in  sağlığ ın ı ve iş
gü ven liğ in i sağlam ak iç in  gerek li olanı yapm ak ve bu husustaki 
şartla rı a raçları noksansız bulundurm akla yükümlüdür.

İşç ile r de bu yoldak i usuller ve şartlara uymak zorunda
dırlar.

Sağlık ve güvenlik tüzükleri
M adde 74 —  Um um î H ıfzıss ıha  Kanununun 179 uncu m ad

desinde yazılditğı g ib i işyerlerinde ve işçilere a it ya tıp  kalkma 
yerlerinde ve d iğer m üştem ilâtında bulunması gereken sağlık 
şartların ın  ve işyerlerinde ku llan ılan alet, edevat, m akinalar ve 
ham m addeler yüzünden çıkabilecek hasta lık lara  engel olacak 
tedb ir ve araçların , işyerlerinde işkazalarm ı önlemek üzere bu
lundurulm ası lüzumlu olan araçların  ve a lınacak güvenlik ted 
b irlerin in  neler olduğunu belirtm ek üzere Çalışm a Bakan lığı 
ile Sağlık ve Sosyal Y a rd ım  B akan lığ ı beraberce bir veya b ir
den fa z la  tüzük çıkarır.
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A y r ıc a  bu kanuna tab i işyerlerinde, işçi sayısı, genişlik, y a 
p ıla n  iş, işin  özellik leri, ağ ırlık  ve teh likesi bakım ından hangi 
iş y e r le r i iç in  kuru lm aya başlam adan evvel p lan ların  Çalışma 
B a k an lığ ın ın  y e tk ili teşk ilâ tına  gösterilerek kurm a izni a lın a 
ca ğ ı bu işyerleri kurulduktan sonra yine aynı m akam a baş vu 
ru larak  iş letm e belgesi alınm ası gerekeceği, Çalışm a ve Sağlık 
ve  Sosyal Y a rd ım  Bakan lık ları tara fından  çıkarılacak bir tü 
zükte tesp it olunur.

İş in  durdurulm ası veya  işyerin in  kapatılm ası
M adde 75 —  (2869 ile  değişik ) A ) İ lg i l i  tüzükte belirtilen  

b irinci derecedeki şartları yerine getird ik ten  sonra yetk ili m a
kam dan iz in  alm ak suretiyle kurulan ve işlem eye başlayan h er
h an g i b ir işyerin in  tesis ve tertip lerinde, çalışm a m eto t ve şe
k illerinde m akine ve cihazlarında işçilerin  hayatı iç in  teh likeli 
o lan  b ir husus tesp it edilirse bu teh like g iderilin ceye  kadar bö l
ge çalışm a müdürü başkanlığında^ işyerlerin i işçi sağ lığ ı ve iş- 
güven liğ i bakım ından te ftişe  yetk ili ik i m üfettiş, b ir işçi ve bir 
işveren tem silcisinden oluşan beş kişilik b ir kom isyon k a ra r ıy 
la. teh liken in  n ite liğ in e  göre iş tam am en veya  k ısm en durduru
lur.

Askerî işyerleri ile yu rt em n iyeti iç in  gerek li m addeler im al 
olunan işyerlerindek i kom isyonun yapısı, çalışm a şekil ve  esas
la rı M illî Savunm a B akan lığ ı ile Çalışm a B akan lığ ınca  b irlikte 
hazırlanacak  b ir yönetm elik te  belirtilir.

B ) K u rm a izn i ve işletm e belgesi a lınm adan açılm ış olan 
veya  geçici işletm e belgesi a lınd ığ ı ha lde ik inci derecedeki şa rt
la rı verilen  süre iç inde yerine getirm em iş bulunan işyerlerinde 
işçilerin  hayatı iç in  teh likeli b ir hususun tesp it edilm esi h a lin 
de (A )  bendinde be lirtilen  kom isyon ta ra fın dan  verilen  karar 
üzerine o yerin  en büyük m ülkî am irin in  em ri ile  ve  zab ıta  m a
r ife t i ile işyeri kapatılır. K ap a tılan  işyeri kurm a iz in  ve işletm e 
belgesi a lınm adan tekrar açılam az.

C) Bu m addeye göre verilecek  durdurm a veya  kapatm a 
kararına  karşı işveren in  m ah a llî iş m ahkem esinde a ltı iş günü 
içinde itira z  etm ek yetk is i vard ır. M ahkem e itira z ı a lt ı iş gü 
nü iç inde karara bağlar. Bu işler acele m evaddandır. K a ra rla r 
kesindir.

Ç ) B ir  İşyerinde çalışan işç ilerin  yaş, c insiyet ve  sağlık du
rum ları böyle b ir  işyerinde ça lışm alarına engel teşkil ediyorsa, 
bun lar dah i ça lışm aktan  alıkonulur.
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D ) Yukarıdak i bentler gereğ ince işyerlerinde işçiler için 
teh like li o lan tesis ve tedb irlerin  veya  m akine ve cihazların  ne 
şekilde iş letilm ekten  alıkonu lacağı ve bunların  ne şekilde yen i
den iş letilm elerine izin  verileb ileceği, işyerin in  kapatılm ası ve 
açılması, işin durdurulm asına veya  işyerin in  kapatılmasına^ k a 
rar verilinceye kadar acil ha llerde alınacak tedb irlere ilişkin 
hususlar ile  kom isyonda görev yapacak işçi ve işveren tem sil
cilerin in  n itelik leri, seçim i, kom isyonun çalışm a şekil ve esas
la rı b ir tüzükte gösterilir.

E ) B ir işyerin in  kurulm asına ve işletilm esine iz in  verilm iş 
olm ası 74 üncü maddede yazılı tüzük hüküm lerin in  uygu lanm a
sına h içb ir zam an engel olamaz.

F )  Bu m addenin  (A )  ve  (B ) ben tleri gereğ ince makine, 
tesisat ve  tertiba t veya işin  durdurulması veya  işyerin in  kapa tıl
ması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerin i ödem eye 
veya ücretlerinde bir düşüklük olm am ak üzere meslek veya 
durum larına göre başka b ir iş  verm eye zorunludur.

D eğişik lik ten  önce 75. m adde şöyleydi :

İş in  durdurulması veya  işyerin in  kapatılm ası
M adde 75 —  Y e tk ili m akam larm  verd iğ i izin  üzerine bir iş 

yeri kurularak işlem eye başladıktan sonra o işyerinde başkaca 
tesisat yap ılm ış o lm adıkça iş durdurulamaz.

A )  İ lg i l i  tüzükte belirtilen  b irinci derecedeki şartları yerine 
getird ik ten  sonra ye tk ili m akam dan izin  alm ak suretiyle kurulan 
ve işlem eye başlıyan  herhangi b ir işyerinin, tesis ve tertip lerinde 
çalışm a m etot ve şekillerinde^ m akina ve cihazlarında işçilerin  
h aya tı iç in  teh likeli o lan bîr husus tesp it edilirse, bu teh like 
g iderilin ceye  kadar; üç kişilik bir kom isyon kararı ile  iş dur
durulur.

Bu kom isyon : işveren le işçilerin  b irer tem silcisinden ve iş- 
gü ven liğ in i te ftişe  yetk ili b ir mem urdan teşekkül eder. T a ra f
lardan  b irin in  çağrısı üzerine, çağrıda belirtilen  gün, yer ve 
saatte top lan ır ve çoğunlukla karar verir. İşgüven liğ in i te ftişe  
ye tk ili memurun, her top lan tıya  katılm ış olm ası şarttır. İşç i 
veya  işveren tem silcisin in  çağrıya  uym am ası kom isyonun top 
lanm asın ı ve  karar alm asını engelleyem ez.

İşç i tem silcisi :
a ) İşyerinde çalışan işçilerin  çoğunluğunu tem sil eden sen

d ikan ın ;
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b ) B öy le  b ir sendika yoksa, o iş kolunda faa liyette  bulunan 
v e  işçi çoğunluğunu tem sil eden sendikanın veya federasyonun:

c ) Bu n ite lik te  b ir işçi kuruluşu m evcut değilse, en çok üye
ye  sah ip  kon federasyonun :

Y ö n e tim  kurulunca seçilir.
İşveren  tem silcisi ise :
a ) İşveren in  üyesi bulunduğu sendikanın;
b ) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda foa liyette  bulunan 

ve işveren  çoğunluğunu tem sil eden sendikanın veya kon fede
rasyonun;

Y ön e tim  Kuru lunca seçilir.
B ) 74 üncü m addenin  2 nci fıkrasına uygun olarak kurma 

izn i ve işletm e belgesi a lınm adan  açılm ış olan veya geçici iş 
letm e belgesi a lın d ığ ı halde ik inci derecedeki şartları verilen  
süre içinde yerine getirm em iş bulunan işyerleri: bölge çalışma 
müdürünün ta leb i Üzerine, o yerin  en büyük mülkiye am irin in  
em ri ile  ve zab ıta  m a rife t iy le  kapatılır.

C ) Bu m addeye göre verilecek  durdurm a veya kapatm a ka 
rarm a karşı işveren in  m aha lli iş mahkem esinde itiraz etmek 
yetk isi vard ır. M ahkem e itira z ı b ir h a fta  içinde karara bağlar. 
Bu işler acele m evaddandır. K a ra r la r  kesindir.

Ç ) B ir  işyerinde çalışan işçilerin  yaş. cinsiyet ve sağlık 
durum ları böyle bir işyerinde çalışraalanna engel teşkil ed i
yorsa^ bunlar dah i çalışm aktan  alıkonulur.

D ) Yukarıdak i ben tler gereğince işyerlerinde işçiler için 
teh like li olan tesis ve  tedb irlerin  veya  m akina ve cihazların  ne 
şekilde iş letilm ekten  alıkonu lacağı ve bunların  ne şekilde yen i
den iş letilm elerin e  izin  verileb ileceğ i Çalışma Bakan lığınca 
hazırlanacak b ir tüzükte gösterilir.

E ) B ir  işyerin in  kurulm asına ve  iş letilm esine izin  verilm iş 
olm ası 74 üncü m addede ya z ılı tüzük hüküm lerin in uygu lan
m asına h içb ir zam an engel olam az

F ) Bu m addenin  (A )  ve (B ) ben tleri gereğince makina. t e 
sisat ve  tertiba tı veya  işin  durdurulm ası veya işyerin in  kapa tıl
ması sebebiyle işsiz kalan işçilere işveren, ücretlerin i ödem eye 
veya ücretlerinde b ir düşüklük olm am ak üzere meslek veya du
rum larına  göre başka b ir iş verm eye zorunludur.

İşçi sa ğ lığ ı ve  iş gü ven liğ i kurulu
M adde 76 —  Çalışm a B akan lığ ınca  lüzum görülecek işyer

lerinde işçi sağ lığ ı ve iş gü ven liğ i ile  ilg ili çalışm alarda bulun-
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mak üzere b irer «İş ç i sağ lığ ı ve işgüven liğ i kurulu» kurulur. Bu 
kurulların hangi işyerlerinde kurulacağı, teşekkül tarzları, ça
lışma usulleri^ ödev ve ye tk ile r i Çalışm a Bakan lığınca çıkarı
lacak bir tüzükte tesp it edilir.

İçk i veya  uyuşturucu m adde kullanm a yasağı
M adde 77 —  (2869 ile değiş ik ) A ) İşyerine sarhoş veya 

uyuşturucu madde alm ış olarak gelm ek ve işyerinde alkollü 
içk i veya uyuşturucu m adde kullanm ak yasaktır.

B ) İşveren ; işyeri ek lentilerinden  sayılan  kısım larda, ne 
g ib i hallerde, hangi zam anda ve hangi şartlarla  alkollü  içki 
iç ileb ileceğ in i tay in  ve tespit edebilir.

C ) (A )  bendindeki işyerinde alkollü  içk i kullanm a yasağı;
1. A lkollü  içk i yap ılan  işyerlerinde çalışan ve  işin  gereğ i 

olarak im alatı kon tro lle görevlend irilen  işçiler.
2. K a p a lı kaplarda veya açık olarak alkollü içk i satılan 

veya  iç ilen  işyerlerinde işin  gereğ i alkollü içk i içm ek zorunda 
olan işçiler,

3. İş in in  n ite liğ i gereğ i m üşterilerle b irlikte alkollü  içki iç 
mek zorunda olan işçiler,

İç in  uygulanmaz.
D eğişik lik ten  Önce 77. m adde ve başlık şöyleydi :

İçk i yasağı
M adde 77 —  A ) İşyerin e  sarhoş olarak gelmek ve işyerinde 

ispirtolu içk i kullanm ak yasaktır.
B ) İşveren ; işyeri m üştem ilâtından sayılan kısım larda, ne 

g ib i hallerde, hangi zam anda ve hangi şartlarla  içki iç ileb ile
ceğ in i ta y in  ve tesp it edebilir.

C ) (A )  bendi hükmü :
1. İsp irto lu  içki yap ılan  işyerlerinde.
2. N ite lik le r i dolayısiy le m üşterilerine kapalı kaplarda veya 

açık olarak veya  kadehle ispirtolu içki satmak üzere izin  almış 
o lan işyerlerinde;

3. İçeris inde m üşteriler veya işin n ite liğ i icabı belirli iş 
ç iler ta ra fın dan  isprtolu içk i içilm esi mümkün olan işyerlerinde:

Uygulanm az.
A ğ ır  ve teh likeli işler

M adde 78 —  16 yaşın ı doldurm am ış çocuklar ağır ve teh 
likeli işlerde ça lıştın lam az.

H angi işlerin  ağır ve teh likeli işlerden sayılacağı, kad ın lar
la  16 yaşın ı doldurm uş fak a t 18 yaşın ı b itirm em iş çocukların
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h a n g i çeşit a ğ ır  ve  teh lik e li İşlerde ça lıştırılab ilecek leri Çalış
m a  ve  Sağlık  ve Sosyal Yard ım  Bakan lık larınca  hazırlanacak 
b ir  tüzükte gösterilir.

A ğ ır  ve  teh likeli işlerde rapor
M adde 79 —  A ğ ır  ve teh likeli işlerde çalışacak işçilerin  işe 

g ir iş le tin de  veya  işin  devam ı süresince bedence bu İşlere e lv e 
r iş li ve dayanak lı oldukları; işyeri hekim i, işçi sağ lığ ı d ispan
serleri, bunların bulunm adığı yerlerde sırası ile  en yakm  Sos
ya l S igorta lar Kurumu, sağlık ocağı^ Hüküm et veya  belediye 
dok torları ta ra fm dan  verilm iş m uayene raporları olm adıkça; 
bu g ib ilerin  işe a lınm aları veya işte ça lış tır ılm a ları yasaktır.

İşyeri hekim i ta ra fm dan  verilen  rapora itira z  halinde, işçi 
en  yakın  Sosyal S igorta lar Kurum u hastanesi sıhh î kurulunca 
m uayeneye tabi tutulur, verilen  rapor kesindir.

Y e tk ili m em urlar isteyince, bu raporları işveren kend ileri
ne gösterm ek znrundadır.

Bu raporlar her türlü resim ve harçtan m uaftır.
Onselriz yaşından küçük işçiler İçin rapor

M adde 80 —  (2869 ile  değişik ) 13 den 18 yaşm a kadar (18 
dah il) çocukların h erhangi b ir işe a lınm alarından  önce; işyeri 
hekim i, işçi sağ lığ ı dispanserleri; bunların  bu lunm adığı yerler
de sırası ile  en yak ın  sosyal s igorta lar kurumu, sağlık  ocağı, 
hüküm et veya belediye tab ip lerine m uayene ettir ilerek  işin  n i
te liğ in e  ve şartlarına göre vücut yap ıla rın ın  dayan ık lı olduğu
nun raporla belirtilm esi ve bunların  18 yaşın ı dolduruncaya k a 
dar en az her a ltı ayda bir ayn ı şekilde doktor, m uayenesinden 
geçirilerek  bu işte çalışm aya devam larında b ir sakınca olup o l
m adığın ın  kontrol e ttirilm esi ve  bütün bu raporların  İşyerinde 
m uhafaza e ttir ile rek  yetk ili m em urların  isteğ i üzerine kendile
rine gösterilm esi zorunludur.

B irinc i fık rada  yazılı tab ip lik lerce verilen  rapora itira z h a 
linde. işçi en yak ın  sosyal s igorta lar kurumu hastanesi sıhhî ku
rulunca m uayeneye tab i tutulur. V erilen  rapor kesindir.

Bu raporlar dam ga verg is i ve her çeşit resim  ve  harçtan 
m uaftır.

D eğişik likten  önce 80. m adde ş ö y le y d i:
Onsekiz yaşından küçük işçiler için  rapor

M adde 80 —  12 den 18 yaşm a kadar (18 d ah il) çocukların  
h er h an g i b ir işe a lınm alarından  önce; işyeri hekim i, işçi sağ
lığ ı d ispanserleri; bunların  bulunm adığı yerlerde  sırası İle en
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yak ın  Sosyal S igorta la r Kurum u, sağlık  ocağı, Hükümet veya 
belediye tab ip lerine m uayene ettirilerek  işin n ite liğ in e  ve şart
larına  göre vücut yap ıla rın ın  dayan ık lı olduğunun raporla be
lirtilm esi ve bunların  18 yaşı dolduruncaya kadar en az her 
a ltı ayda b ir ayn ı şekilde doktor m uayenesinden geçirilerek 
bu işte çalışm aya devam larında b ir sakınca olup olm adığın ın 
kontrol e ttirilm esi ve bütün bu raporların  işyerinde m uhafaza 
ettir ilerek  ye tk ili m em urların  isteğ i üzerine kendilerine gös
terilm esi zorunludur.

B ir in c i fıkrada yazılı tab ip lik lerce verilen  rapora itira z ha
linde^ işçi en yakın Sosyal S igorta la r Kurum u Hastanesi Sıhhi 
Kurulunca m uayeneye tab i tutulur, verilen  rapor kesindir.

Bu rapor her çeşit resim  ve harçtan  m uaftır.
Gebe veya  em zik li kad ın lar iç in  tüzük

M adde 81 —  Gebe veya  em zik li kad ın ların  hangi dönem ler
de ne g ib i işlerde ça lış tır ılm a ların ın  yasak olduğu ve bunların  
ça lışm alarında sakınca o lm ıyan İşlerde hangi şartlar ve usul
lere uyacakları, ne suretle em zirm e odaları veya  çocuk bakım  
yurdu (k reş ) kurulması gerek tiğ i Çalışma, Sağlık  ve Sosyal 
Yard ım  B akan lık ları ta ra fından  b irlik te düzenlenecek b ir tü 
zükte gösterilir.

Çeşitli tüzükler
M adde 82 —  Çalışm a veya Sağlık  ve Sosyal Yard ım  B a 

kan lık larından  b irin in  göstereceği lüzum üzerine, bu bakan lık 
lar tara fından  beraberce hazırlanm ak suretiyle.

a ) A ğ ır  ve teh like li olarak gösterilm iş işlerden başka işler 
için  de işçilerin  ilk  önce doktora gösterilm elerin i,

b ) B azı işlerde çalışan İşçilerin belirli sürelerde genel o la 
rak sağlık  m uayenesinden geçirilm elerin i.-

c ) Çeşitli veya  b ir kısım  işlerde çalışan işçilerin  sağlık du
rum ların ın  aksaması, yap tık la rı işin ürünlerine ve genel sağ
lığa  yahut b irlik te  ça lıştık ları öteki işçilere zararlı olursa, bu 
g ib ilerin  o işlerden çıkarılm aların ı,

ç ) N e durumda ve ne g ib i şartları haiz olan işyerlerinde 
banyo, uyku, din lenm e ve yem ek yerleri İle işçi ev leri ve işçi 
eğ itim i yerleri yapılm asın ı,

T esp it eden tüzükler çıkarılab ilir.
M adde 89 —  88 inci m adde hükmünün uygulanması için  iş 

h ayatın ın  izlenm esi, denetlenm esi ve te ftiş iy le  ödevli olan m a
kam lar veya ye tk ili mem urlar, işyerlerin i işin yürütülm esi tar-
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z ın ı ve i lg ili de fter, evrak ve hesaplan, alet, edevat, c ihaz ve m a- 
k ir ıa lan  ham  ve işlenm iş m addelerle, iş için  gerek li olan m a l
zem e ve m üştem ilâtı 90 inci m addede yazılı esaslara uyularak, 
ge rek tiğ i zam an larda  ve işçilerin  hayatına, sağlığ ına, gü ven liğ i
ne, ilerley ip  yetişm esine, d in lenm esine veya oturup yatm asına 
ilişk in  tesis ve tertip leri her zam an görmek, araştırm ak ve in 
celem ek ve  bu kanunla suç sayılan  eylem lere rastlad ığ ı zaman 
bu hususta Çalışm a Bakan lığı tara fından  çıkarılacak « İş  T e f 
tiş i Tüzüğü>nde açık lanan şekillerde ya ln ız bu ha lleri önlemek 
yetkisine sahiptirler.

T e ft iş  ve denetlem e sırasında işverenler, işçiler ve bu işle 
ilg ili görülen başka kişiler izleme, denetlem e ve te ftiş le  ödevli 
m akam lar veya m em urlar tara fm darı çağrıld ık ları zam an ge l
mek, ifade ve b ilg i vermek, gerek li olan belge ve delilleri g e t i
rip göstermek ve verm ek ve 1 inci fık rada yazılı yetk ilerin  iç in 
de görevlerin i yapm ak için  kendilerine karşı her çeşit kolaylığ ı 
göstermek ve bu yo ldak i em ir ve istek lerin i geciktiım ıeksizin 
yerine getirm ekle ödevlid irler.

îş  hayatın ı izleme, denetlem e ve te ftişe  yetk ili m em urlar 
tarafından tutu lan tutanaklar, aksi sabit oluncaya kadar m u
teberdir.

Madde 90 —  İş hayatın ı izlem e .denetlem e ve te ftiş  yetkisi 
olan m akam lar veya  m em urlar bu görevlerin i yaparlarken  işin 
norm al gid işin i ve işyerin in  işlemesini, inceled ik leri konunun 
n iteliğ ine göre mümkün olduğu kadar, sekteye uğratm am ak, 
durdurmamak ve güçleştirm em ekle ve resm î iş lem lerin  yürütü
lüp sonuçlandırılm ası için, açıklanm ası gerekm edikçe, işverenin 
ve işyerin in meslek s ırlan  ve şartları, ekonom ik ve ticari hal 
ve durumları hakkında gördükleri ve öğrend ik leri hususları ta 
mamen gizli tutm ak ve kendileri ta ra fın dan  b ilg ile r i ve ifa d e le 
ri alınan yahut kendilerine baş vuran veya ihbarda bulunan iş
ç ilerin  ve başka k işilerin  is im lerin i ve k im lik lerin i açık lam a- 
m akla yükümlüdürler.

M adde 92. —  (2869 ile  değiş ik ) İşyerin in  kurulup aç ılm a
sına iz in  verm eye ye tk ili beled iyelerle d iğer ilg ili m akam lar iş
yerin in  kurulm asına ve iş letilm esine izin  verm eden Önce, Çalış
m a Bakan lığınca iş m evzuatına göre verilm esi gerek li kurma 
izn i ve işletm e belgesin in  m evcudiyetin i kon tro l ederler. Çalış
m a Bakan lığınca kurm a izni ve iş letm e belgesi verilm em iş Iş-
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yerlerine beled iyeler veya  d iğer i lg ili m akam larca da kurma ve
ya açılm a izn i verilem ez.

K am u  kurum ve kuruluşların ın işyerlerinde yapacakları iş
çi sağ lığ ı ve  işg iiven liğ i ile  i lg ili te ft iş  ve denetlem elerin  sonuç
la rın ı ve bu yolda yapacakları iş lem leri o yer iç in  yetk ili böl
ge çalışm a m üdürlüğüne b ild irirler.

İşyerin in  kurulup açılm asm a iz in  verm eye yetk ili belediye
lerle d iğer ilg ili m akam lar her ay bu hususta iz in  verdikleri, 
işveren ve İşyerin in  isim  ve adresini ve yap ılan  işin  çeşidini 
gösterir lis te leri bir sonraki ayın  15’ine kadar o yerin  bağ lı bu
lunduğu bölge çalışm a müdürlüğüne b ild irirler.

D eğişik lik ten  önce 9^. m adde şöyleyd i :

Sair m erciler ta ra fından  yap ılan  te ftiş ler

M adde 92 —  Devlet, il yahut belediye teşkilâtı, işyerlerinde 
yapacakları, işçi sağ lığ ı ve iş güven liğ i ile ilg ili te ftiş  ve denet
lem elerin  sonuçların ı ve bu yo lda  yapacakları işlem leri o yer 
için  yetk ili bölge çalışm a müdürlüğüne bildirir.

İşyerin in  kurulup açılm asm a izin  verm eye yetk ili beled iye
lerle d iğer i lg i l i  m akam lar her ay bu hususta izin  verdikleri, iş
veren ve işyerin in  isim  ve adresin i ve yap ılan  işin  çeşidini gös
terir lis te leri gelecek ayın  15 ine kadar o yerin  bağ lı bulunduğu 
bölge çalışm a müdürlüğüne bild irirler.

Madde 93 —  İşveren ler, iş le ttik leri işyerlerinde ve bunla
rın  ilg ili ko llarında yetk ili m akam larca yap ılan  teftiş lerin  so
nuçların ın  yazılm ası iç in  özel b ir d e fter bulundurmakla yüküm
lüdürler. Bu de fte r le r in  şekli, ne yolda doldurulacağı ve bunun
la ilg ili iş lem lerin  usulleri «iş  te ft iş i tüzüğü» nde gösterilir.

îş  denetim i ve  te ftiş in e  yetküi m ercilerin  bu kanunun uy
gulanm ası ile  ilg ili o larak gönderd ik leri belgeleri İşverenler, 
süresi İçinde cevap land ırıp  geri çevirm ek zorundadırlar.

İşçi ve İ.şverenin Sonunluluğu

M adde 94 —  İş  denetim i ve te ftiş in e  yetk ili m akam lar v e 
ya m em urlar ta ra fından  ifad e  ve b ilg ilerine baş vurulan işçile
re. işveren lerin  gerek doğrudan doğruya ve gerek dolayısiyîe 
te lk in lerde bulunmaları, işç ileri g e rçeğ i saklam aya yahut de
ğ iştirm eye sevk veya herhangi bir suretle zorlam aları veyahut

19



işç ile r in  i lg i l i  m akam lara baş vurmaları haber ve ifade verm e
ler i üzerine .bunlara karşı kötü davranışlarda bulunm aları ya
saktır.

İşç ile r in  ça lıştık ları veya ayrıld ık ları işyerieriyle işveren
le r i hakkında ilg ili makamlar ve m em urlara gerçeğe uygun o l
m ayan  haberler vererek ilg ili m akam  ve m em urları lüzumsuz 
işlem lerle uğraştırm aları veya işverenleri haksız yere kötü du
rum a düşüımıeye kalkışm aları ve ilg ili m akam larca kendilerin
den  sorulan hususlar için  doğru olm ayan cevap lar vererek de
netim  ve te ftiş in  yapılm asm ı güçleştirm ek veya  yanlış bir so
nuca vardırm ak gib i kötü n iyetli davran ışlarda bulunmaları 
yasaktır.

M adde 95 —  Bu kanun hüküm lerinin tam  ve gerektiğ i g i
bi uygulanabilm esi için  işyerlerin i te ftiş  ve denetlem eye yetk i
li m akam lar veya m em urların  gerek li görm eleri ve istemeleri 
halinde .zabıta kuvvetleri, bu m akam lar veya  m em urların  gö
revlerin i iy i bir şekilde yapabilm elerin i sağlam ak üzere ken
dilerine her türlü yardım da bulunmakla yükümlüdürler.

G enel hükümlere ilişkin cezalar

Madde 97. —  (2869 ile değişik ) Bu Kanunun 3 üncü mad
desine aykırı hareket edenlere; beş işçiye kadar (beş işçi da
h il) işçi ça lıştıran lar hakkında yedibinbeşyüz liradan  otuzyedi- 
binbeşyüz liraya kadar, daha fazla  işçi ça lıştıran lar hakkında 
onbeşbin liradan yetm işbeşbin liraya  kadar ağ ır  para cezası 
hükmolunur.

Bu m addede yazılı fiille r in  tekerrürü halinde yukarıda ya
z ılı para ceza ların ın  ik i katı hükmolunur.

Değişik likten önce 97. m adde şöyleydi :

G enel hüküm lere ilişk in  cezalar
Madde 97 —  Bu kanunun 3 üncü m addesine ayk ırı hareket 

edenlere aşağıda yazılı cezalar hükmolunur :
A ) 10 veya daha az işçi ça lıştıran lar hakkında 250 liradan 

az olmamak,
B ) Daha fa z la  işçi ça lıştıran lar hakkında 500 liradan az 

olm am ak üzere ağ ır para cezası,
C ) Bu maddede yazılı fiille r in  tekerrürü halinde yukarıda 

ya z ılı para ceza ların ın  iki katı,
Hükmolunur.
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iş in  düzenlenm esine ilişk in  cezalar
M adde 100. —  (2869 ile  değ iş ik ) Bu Kanunun 61 inci m ad

desinde ve bu m addede belirtilen  tüzükte tesp it olunan iş m üd
detlerine ayk ırı o larak işç ilerin i ça lıştıran  veya 64 üncü m adde
deki ara d in lenm elerin i bu m addeye göre uygulam ayan veya 
işçileri 65 inci m addeye ayk ırı o larak gece leri 7,5 saatten  fazla 
çalıştıran, gece ve gündüz posta ların ı değiştirm eyen, 67 nci 
m adde hükmüne ayk ırı hareket eden, 68 inci madde hükmüne 
ayk ırı olarak bu m addede zikred ilen  yerlerde onsekiz yaşın ı do l
durm am ış erkek çocukları ve her yaştak i kad ın lan  çalıştıran, 69 
uncu maddede an ılan  tüzük hüküm lerine ayk ırı o larak hareket 
eden ve aynı m addenin  b irinci fık rasındak i yapılı yasağa uyma 
yan. 70 inci maddedeki hükme ayk ırı olarak doğum dan evvel 
ve sonraki m üddetlerde gebe veya doğum yapm ış kad ın lan  ça 
lıştıran  veya  ücretsiz izin  verm eyen, 72 nci m addede belirtilen 
tüzük hüküm lerine uymayan, işveren veya işveren vek ili hak
kında kırkbeşbin liradan  ik iyüzyirm ibeşbin  liraya  kadar ağır 
para cezası hükmolunur.

Değişik likten önee 100. m adde şöyleydi :
İş in  düzenlenmesine ilişk in  cezalar 

M adde 100 —  Bu kanunun 61 inci maddesinde ve bu m ad
deye göre çıkarılacak tüzükte tesp it olunan iş m üddetlerine ay 
k ırı olarak işç ilerin i ça lıştıran  veya  64 üncü maddedeki ara d in 
lenm elerin i bu m addeye göre uygu lam ıyan veya işçileri 65 inci 
m addeye ayk ırı olarak geceleri sekiz saatten fazla  çalıştıran, 
gece ve gündüz posta ların ı değiştirm iyen. 67 nci madde hük
müne ayk ırı olarak ona ltı yaşından küçük çocukları günde se
kiz saatten  fa z la  ça lıştıran  veya okul zam anın ı bu madde hük
müne göre uygu lam ıyan  63 inci madde hükmüne ayk ırı olarak 
bu m addede ■ zikred ilen  yerlerde onsekiz yaşın ı doldurmamış 
erkek çocukları ve  her yaştak i kad ın ları çalıştıran. 69 uncu 
m addede an ılan  tüzük hüküm lerine ayk ırı olarak hareket eden 
ve ayn ı m addenin  1 in c i fıkrasındaki yazılı yasağa uym ayan 
70 inci m addedeki hükme ayk ırı o larak doğum dan evvel ve 
sonraki m üddetlerde gebe veya  doğum  yapm ış kad ın lan  çalış
tıran, 72 nci m addeye istinaden  çıkarılacak tüzük hükümlerine 
uym ıyan, işveren veya  işveren vek ili hakkında 1500 liradan az 
olm am ak üzere ağ ır para cezası,

Hükmolunur.
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İşçi sağlığı Te güvenliğine ilişkin cezalar
M adde 101. —  (2869 ile değ iş ik ) Bu Kanunun 73 üncü m ad 

desi hükm üne ayk ırı hareket eden, 74 üncü m adden in  ik inci 
fık ras ın da  belirtilen  kurm a veya  işletm e belgesi a lm adan b ir iş 
yer in i açan, 74 üncü m addenin  b irinci fıkrasında belirtilen  tü 
züklerdek i hüküm lere uym ayan işveren  veya  işveren  vek ili hak 
k ında  a lınm ayan  her işçi sağ lığ ı veya işgüven liği tedb iri için  
otuzb in  liradan  az olm am ak üzere ağ ır para cezası hükraolu- 
nur. A lınm ayan tedb irler oran ında m üteakip her ay iç in  ayrıca 
aynı m ik tar ceza uygulanır.

Değişiklikten önce 101. madde şöyleydi :
İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin cezalar

M adde lU l —  I  - Bu kanunun 74 üncü m addesin in son fık 
rasında an ılan  yetk ili teşk ilâ ttan  kurm a veya işletm e belgesi a l
m adan b ir işyerin i açan,

I I  —  74 üncü m addenin  1 inci fık rasındak i hükme dayan ı
larak çıkarılacak tüzüklerdeki hükümlere uymıyan,

İşveren  veya  İşveren  vek ili hakkında 1000 liradan aşağı o l
m am ak üzere ağ ır  para  cezasına hükmolunur.

m  —  1 ve 2 nci bentlerdeki fiille r in  tekerrürü halinde e v 
velce hükm olunan para  cezasın ın ik i katı hükmolunur.

M adde 102. —  (2869 ile değiş ik ) Bu Kanunun 75 inci m ad
desine göre durdurulan işi iz in  a lm adan devam  ettiren  veya ka
patılan  işyerin i izinsiz açan işveren veya vek ili otuzbin liradan 
yüzellib in  liraya  kadar ağ ır  para  cezalı ile  cezalandırılır.

Değişiklikten önce 102. madde şöyleydi :

M adde 102 —  Bu kanunun 75 İn er m addesin in (A )  bendi 
gereğ ince çalışm aktan  alıkonulan tesisat, tertibatı, m akina v e 
ya  cihazın  noksan ların ı tam am lam adan  ve gerek li izn i a lm a
dan işleten veya  ayn ı m adden in  (B ) bendi gereğ in ce  kapatılan  
işyerindek i noksanları tam am lam adan  ve gerek li izn i alm adan 
açan işveren veya  işveren vekili, 1000 liradan  az olm am ak üze
re, ağ ır para  cezasiyle ceza land ırılır. F iilin  tekerrürü halinde, 
evvelce verilen  para  cezasın ın  ik i katı hükmolunur.

M adde 103. —  (2869 ile değ iş ik ) 76 ncı m addede Öngörülen 
tüzükteki «İç ç i Sajğlığı ve İş  G ü ven liğ i Ku ru lu »nu  işyerinde kur
m ak tan  kaçm an  veya  kurup da  çalışm asına engel o lan  işveren  
veya  işveren vek ili hakk ında otuzbin liradan  yüzellib in  liraya
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kadar ağ ır para cezası f i i l in  tekerrürü halinde belirtilen ceza
n ın  ik i ka tı hük-molunur.

D eğişik lik ten  önce 103. m adde şöyleyd i :
M adde 103 —  76 ncı m adde hükmü gereğince çıkarılacak 

tüzükte kurulm ası hükme bağlanan l iş ç i  Sağ lığ ı ve İş G üven
liğ i Kuru lu » nu işyerinde ku ım aktan  kaçm an veya kurup da 
çalışm asına 'engel o lan işveren veya işveren vek ili hakkında 
1000 liradan  az olm am ak üzere ağ ır para cezası ve tekerrürü 
halinde evvelce hükmolunan para cezasının ik i katı hükmolunur.

M adde 104. —  (2869 ile değişik ) Bu Kanunun 77 nci m ad
desi hüküm lerine ayk ırı hareket edenler hakkında yedibinbeş- 
yüz liradan  oluzyedibinbeşyüz liraya  kadar ağ ır para cezası, 
ağ ır ve teh like li işlerde ona ltı yaşından küçükleri çalıştıran  ve
ya 78 in c i m addede belirtilen  tüzükte gösterilen  yaş k ay ıt la r ı
na ayk ırı işçi ça lıştıran  işveren veya işveren vek ili hakkında 
kırkbeşbin liradan  ikiyüzyirm ibeşbin  liraya  kadar ağ ır para ce
zası, 79 uncu m adde hükmü gereğince işçilere doktor raporu a l
m ayan  veya  istek halinde ilg ili m em ura gösterm eyen, 80 inci 
m adde gereğince alınm ası gereken raporu alm ayan veya  bu ra 
porları istek halinde yetk ili m em urlara gösterm eyen işveren ve
ya işveren vek ili hakkında onbeşbin liradan  yetm işbeşbin lira 
ya  kadar a ğ ır  para cezası. 81 inci m addede öngörülen tüzükte 
gösterilen  şartlara  ve usullere uymayan. 82 nci maddede anılan 
tüzük hüküm lerin i yerine getirm eyen  işveren veya işveren ve
k ili hakkında kırkbeşbin liradan  ikiyüzyirm ibeşbin liraya ka 
dar ağ ır para cezası hükmolunur. Yukarıda sayılan fiille r in  te 
kerrürü halinde belirtilen  cezaların  iki katı hükmolunur.

DeğişiklU iten önce 104. m adde şöyleydi :

M adde 104 —  Bu Kanunun 77 nci maddesi hüküm lerine a y 
k ırı hareket edenler hakkında 250 liradan az olm am ak üzere 
h a fif  para cezasına, ağır ve teh likeli işlerde 16 yaşm dan küçük
leri ça lıştıran  veya  78 inci m addede an ılan tüzükte gösterilen 
yaş kay ıtla r ın a  ayk ırı işçi çalıştıran  işveren veya işveren vekili 
hakkında 1500 liradan  az olm am ak üzere ağır para cezsına^ 79 
uncu m adde hükmü gereğince işçilere doktor raporu alm ıyan 
veya  istek ha linde ilg ili m emura gösterm iyen, 80 inci madde 
gereğince alınm ası gereken raporu a lm ıyan  veya  bu raporları 
istek halinde ye tk ili m em urlara gösterm iyen ' işveren veya işve
ren vek ili hakkında 500 liradan az olm am ak üzere ağır para

23



cezasına, 81 inci m addeye dayan ılarak  çıkarılacak ’ tüzükte gös
te r ilen  şa rtla ra  uym ayan, 82 nci m addede a lm an  tüzük hüküm
le r in i yerin e  ge tirm iyen  işveren  veya  işveren  vek ili hakkında 
1500 liradan  az olm am ak üzere ağ ır para cezası hükmolunur 
Y u k arıd a  say ılan  n ü lerin  tekerrürü halinde evvelce verilen  p a 
ra  cezasın ın  ik i k a tı hükmolunur.

İş  ve  işçi bu lm aya ilişk in  cezalar 
M adde 105. —  (2869 ile değişik ) Bu K anunun  85 inci m ad

desine ayk ırı hareket eden gerçek ve tüzelk işilerin  bu işle ügi- 
İL büroları kapatılır ve bu fiü leri yapan lar hakkm da eylem  baş
ka bir suçu oluştursa dahi ayrıca  bir y ıldan  az olm am ak üzere 
hapis ve altm ışbin liradan  az olm am ak üzere ağ ır  para cezası 
hükmolunur.

Yukarıdaki fık radak i eylem ler dış ü lkeleıe işçi gönderm ek 
am acıyla yap ıld ığ ı takdirde üç y ıldan  az o lm am ak üzere hapis 
ve üçyüzbin lira  ağ ır para cezası hükmolunur

Tekerrür halinde belirtilen  ceza lar ik i katına  kadar a r t ı
rılır.

Değişik likten önce 105. m adde şöyleydi i
İş  ve  İşç i Bulm a ile ilişk in  cezalar 

M adde 105 —  Bu kanunun 85 inci m addesin in 2 inci f ık 
rasında yazılı şartlarla  iz in  almadan, aynı m addenin  ı  inci f ık 
rası hükmüne ayk ırı o larak kazanç am aciyle özel büro açan, v e 
ya  1 inci ve 2 nci fık rası hüküm lerine r iayet etm ekle beraber, 
ayn ı m addenin  son fık rası hükm üne ayk ır ı olarak işçilerden 
ücret alan, özel ve tüzel k işilerin  bu işle ilgü i büroları kapa tıl
d ığ ı g ib i bu iş lerde fiilen  çalışan lar hakkında genel hüküm le
re göre verüecek eylem e uygun cezalardan başka, 2000 liradan 
az olm am ak üzere ağ ır  para  cezası ve üç aydan az olm am ak 
üzere hapis cezası hükmolunur.

Bu kanunun 85 inci m addesin in  1 inci fık rası hükmüne a y 
k ır ı olarak dış ü lkelere işçi gönderm e am aciyle ça lışm aları tes
p it ed ilen ler hakkında 10.000 liradan  az olm am ak üzere ağır p a 
ra cezası ve üç y ıld an  az o lm am ak üzere hapis cezası hükm o
lunur.

Tekerrürü  halinde verilen  ceza lar ik i katına  kadar artırılır.
İş  h aya tın ın  denetim  ve te ftiş in e  ilişk in  cezalar 

M adde 106. —  (2869 ile  değ iş ik ) Bu Kanunun 89 uncu m ad 
desin in  ik in c i fık ras ında  sayılan  yüküm lülükleri yerine ge tir-

24



m eyen ve ayn ı m addenin  b irinci fık rasındak i yetk ili makam 
ve iş m ü fettiş lerine karşı gereken k o lay lığ ı gösterm eyen işveren 
veya  işveren vekilleri. 93 üncü m addede öngörülen tüzük hü
küm lerine ve aynı m addenin  ik in c i fıkrasındaki b ild iri şartına 
uym ayan işveren ve işveren vek illeri. 94 üncü m addenin  birinci 
fık rasındak i yasaklara r iayet etm eyen işveren veya işveren v e 
k ille r i hakkında yetm işbeşbin liradan  az olm am ak üzere ağır 
para cezası. 94 üncü m addenin  ik inci fık rasındak i yasaklara 
riayet etm eyen işçiler hakkında onbeşbin liradan yetm işbeşbin 
liraya  kadar a ğ ır  para cezası hükmolunur.

Yu karıda  sözü geçen yetk ili m akam  ve iş m ü fettiş in in  bu 
Kanundan  veya  d iğer kanunlardan doğan her çeşit te ftiş  ve 
denetlem e yetk i ve gprevleri gereğince, görevlerin in  yerine g e 
tirilm esi sırasında isted ik leri b ilg ileri verm eyen veya  görevlerin ' 
yapm a veya sonuçlandırm aya engel olan kim seler hakkında e y 
lem  başka bir suçu oluştursa dah i ayrıca  yetm işbeşbin liradan 
az olm am ak üzere ağ ır para cezası hükmolunur.

Yukarıdak i fık ra larda yaz ılı fiille r in  tekerrürü halinde be
lirtilen  ceza ların  ik i katı hükmolunur

D eğişik lik ten  önce 106. m adde şeyleyd i :
İş hayatın ın  denetlem e ve te ftiş in e  ilişk in  cezalar

M adde 106 —  I  - Bu kanunun 89 uncu m addesinin 2 nci 
fık rasında sayılan  ödevleri yerine getirm iyen  ve ayn ı m adde
n in  1 inci fıkrasında kend ilerine yetk i verilen  m em urlara karşı 
gereken k o lay lığ ı gösterm iyen  işveren veya işveren vekilleri. 93 
üncü m adde gereğince çıkarılacak tüzük hükümlerine ve aynı 
m addenin  2 nci fık rasındak i b ild iri şartına uym ayan işveren 
veya  işveren vekilleri, 94 üncü . maddenin 1 inci fıkrasındaki 
yasaklara riayet e tm iyen  işveren veya işveren vekilleri, hak 
kında 2500 liradan  az olm am ak üzere ağır para cezasına, 94 
üncü m adden in  2 nci fıkrasındaki yasaklara riayet etm iyen  iş
çiler hakkında 500 liradan  az olmamak üzere ağır para cezasına.

Hükmolunur.
Yu karıdak i fık ra lardak i fiille r in  tekerrürü halinde cezalar 

ik i kat artırılır.
I I  —  Yukarıda  sözü geçen ilg ili m em urların  bu kanundan 

veya  d iğer kanunlardan doğan her çeşit te ftiş  ve denetlem e 
yetk i ve görev leri gereğince görevlerin in  yerine getirilm esi s ı
rasında isted ik leri b ilg ile r i verm iyen  veya görevlerin i yapm aya
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veya  sonuçland ırm aya enge l o lan kim seler hakkında 2500 lira 
dan  az o lm am ak  üzere ağ ır  para cezası hükmolunur.

F iilin  tekerrürü  halinde evvelce hükm edilen  cezalar bir kat 
a rtır ıla rak  uygulanır.

M adde 107. —  (2869 ile değiş ik ) Bu bölüm de cezası özel 
o larak  gösterilm em iş o lan yasaklara ayk ırı hareket eden veya 
zorun luk lara  uym ayan işveren veya  işveren vek illeri hakkında 
üçb in  liradan  onbeşbin liraya  kadar ağ ır para cezası hükm o
lunur.

Değişiklikten önce 107. madde şöyleydi :
M adde 107 —  Bu kanunun ceza bölümünde cezası ayrıca 

► yazılm am ış o lan  yasaklara ayk ırı gelen  veya  zorunluklara uym ı- 
yan  işveren veya  işveren  vek illeri hakkında, 100  liradan  az o l
m am ak üzere h a fif  para cezası hükmolunur.

M adde 108 —  Bu kanunun cezai hüküm lerin i tatb ike m a 
h a lli sulh ceza m ahkem eleri görevlid ir. 105 inci m addede yer 
alan eylem lerde ise asliye ceza m ahkem eleri görevlid ir. Bu da
valar acele m evaddandır.
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İ ş ç i  S A Ğ LIĞ I  VE İŞ G Ü V E N L İĞ İ  T Ü Z Ü Ğ Ü

K a ra r Sayısı : 7/7583 Y ay ım  T a r ih i 11 Ocak 1974

B irinci K ıs ım  
G enel Hükümler

M adde 1 —  1475 sayılı îş  Kanunu kapsam ına g iren  işyer
lerinde. işçilere a it yatıp  kalkm a yerlerinde ve d iğer m üştem i
lâ tında  bulunması gereken sağlık şartların ın  ve işyerlerinde 
ku llan ılan  alet, edevat, m ak ina lar ve ham m addeler yüzünden, 
çıkabilecek hasta lık lara  engel olacak tedb ir ve araçların , işyer
lerinde işkazaiann ı önlem ek Üzere bulundurulması gerek li' a raç
la rın  ve a lınacak güvenlik  tedb irlerin in  neler olduğu bu T ü 
zükte belirtilm iştir.

M adde 2 —  Her işveren, işyerinde işçilerin in  sağ lığ ın ı ve 
iş gü ven liğ in i sağlam ak için, bu Tüzükte belirtilen  şartları y e 
rine getirm ek araçları noksansız bulundurmak gerek li olanı 
yapm akla  yükümlüdür ,

İşç iler de, bu yoldak i usuller ve şartlara uymak zorunda
dırlar.

M adde 3 —  İşveren, işçilere yapm akta oldukları işlerinde 
uym aları gerek li sağlık  ve güvenlik tedb irlerin i öğretm ek ve iş 
değiştirecek  işçilere yen in in in  gerektiğ i b ilg ileri verm ek zorun
dadır.

M adde 4 —  İşveren in , işyerinde, teknik ilerlem elerin  g e t ir 
d iğ i daha uygun sağlık  şartların ı sağlam ası; ku llanılan m ak:- 
na îarla  a let ve edevattan  herhangi b ir şekilde teh like gösteren
le r i veya  ham m addelerden zeh irli veya  zararlı olan ları, yap ı
lan  İşin özelliğ ine ve fenn in  gerek lerine göre bu teh like ve za
rarları aza ltan  a let ve edevatla değiştirm esi iş kaza larım  ön le
mek üzere işyerinde alınm ası ve bulundurulması gerek li tedbir 
ve araçları ve a lınacak d iğer iş güven liğ i tedbirlerin i devam lı 
surette izlem esi esastır.
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Sagİık  Ş a rtlan  ve  G üvenlik  T edb irleri 
B ir in c i Bölüm

İşyer le r in d e  Bulunması Gereken Sağlık  Şartları ve 
Güven lik  Tedb irleri

M adde 5 —  İşyeri kurulm ası am acıyla yen iden  yaptırılacak 
b ina larla  bunlara yap ılacak her çeşit ek ler ve bunlardaki d eğ i
şik lik ler, m evzuata ve o b inada yap ılacak işin  n ite lik  ve öze l
lik ler in e  uygun bulunacaktır.

Evvelce inşa edilm iş o lan  herhangi b ir binanın  tümünün 
veya  bir k ısm ının işyeri o larak ku llan ılm asında da, bu şartlar 
aranacaktır.

M adde 6 —  İşyerlerin in  ça tıla r ı; ısı, rüzgâr, yağm ur, kar 
g ib i dış etkilerden işçileri tam am en  koruyacak surette d a ya 
n ık lı ve m uhafaza lı yap ılm ış olacaktır. Ç atın ın  üzeri, yazın  
fazla  ısı geçiren  saç ve  benzeri m alzem e ile örtü lü  bulunduğu 
takdirde, ayrıca bir tavan  yapılm ası, bununla çatı arasında h a 
va  akım ı sağlayacak m en fezler bulunması gereklid ir.

İşyerin in  bulunduğu baraka, sayvan, sundurma ve benzeri 
yerlerin  çatıları, ısı geçilen  saç ve benzeri m alzem e de ö rtü l
müş olduğu hallerde bu çatılar, en az 350 san tim etre yüksek
lik te  yapılm ış olacaktr.

M adde 7 —  İşyerlerinde işçilerin  daim i olarak ça lış tır ıld ığ ı 
yerlerin  tavan  yüksekliği, en az 3 m etre olacaktır.

Tabana  para lel o lm ayan  tavan larda  bu yüksekliğin  o rta la 
m ası 3 m etre olacak ve en  alçak kısmı, varsa, k irişin  a lt n ok 
tasından 240 san tim etreden  aşağı olm ayacaktır.

17.5.1941 tarih inden  önce çalışm akta bulunan işyerlerinde, 
fa z la  ısı, buhar, gaz yahut zararlı tozlar çıkarm ası g ib i sağlık 
yönünden sak ıncalı o lm ayan  işler için, hava  hacm i 8 inci m a d 
dede yazılı m ik tara  uygun bulunduğu ve yeterli havaland ırm a 
sağland ığ ı hallerde, bu yükseklik 2 m etreye kadar kabul ed i
leb ilir.

tkinci Kısım
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17.5 1941 tarih inden  sonra ve bu Tüzüğün yürüdüğe g ir 
m esinden önce çalışm akta o lan işyerlerinde b irinci ve ik inci 
fık ra larda  yazılı tavan  yüksekliği, en az 285 santim etre olarak 
kabul edilir.

M addo 8 —  îşyerlerindek i hava  hacm i, makine, m alzem e ve 
benzeri tesislerin  kap lad ığı hacim ler dahil olm ak üzere, işçi 
başına en az 10 m etreküp olacaktır. H ava hacm inin  hesabında, 
tavan  yüksekliğin in  4 m etreden fazlası nazara alınmaz.

M adde 9 —  Her işyerinde .makine, tezgâh, m alzem e ve 
benzeri tesisler, çalışan işçilerin  iş lerin i rahatça yapm alarına 
engel o lm ayacak ve herhangi b ir teh likeye sebebiyet verm eye
cek şekilde yerleştirilecek  ve bunlar, gereği g ib i korunacaktır.

İşyeri olarak ku llan ılan  binaların  döşeme .yüzeyine, orada 
orada çalışan işçiler İçin  teh likeli olacak şekilde, makine, te 
sis. ham. yarı işlenmiş veya  tam  işlenm iş m alzem e b ırak ılm a
yacaktır.

M adde 10 —  İşyerlerinde taban döşeme ve kaplam aları, sağ
lam. kuru ve mümkün olduğu kadar düz ve kaym az bir şekilde 
olacak ve m alzem esi kolayca y ıkan ıp  tem izlenm eye elverişli bu
lunacaktır.

Y ap ılan  işe göre, tabana fazla  su veya sulu şeyler dökülen 
işyerlerinde, çam ur yahut bulaşık su b irik in tileri olm am ası için  
gerek li tedb irler a lınacak ve yer s ifon ları konulacaktır.

Taban  ve asma katla rın  döşemeleri, üzerine konulacak m a
kine. a let ve edevat ve benzeri m alzem e ile orada çalıştırılacak 
işçilerin  a ğ ır lığ ın a  dayanabilecek şekilde yapılm ış olacak ve 
m etrekare hesabı ile  taşıyab ilecek leri en çok ağ ırlık  m iktarları, 
yetk ili teknikö elem ana tespit ettirilecek ve bu hadler üstünde 
yüklem elere m eydan verilm eyecektir.

Ahşap ve yan ıc ı m addelerden yapılm ış döşem elerin bulun
duğu yerlerde, açık ateş veya a levle çalışm alar yapılm ayacaktır

Tekn ik  nedenlerle döşem elerde çukur, delik, m erdiven baş
ları. m enholler ve kanallar g ib i teh like gösteren seviye fark ı 
bulunduğu hallerde, gerek li tedbirler a lınacaktır.

İç inde aşındırıcı, yak ıc ı veya sıcak s ıv ılar bulunan büyük 
kap, sarm ıç, kuyu, havuz ve depoların  ağızları, döşeme ile aynı
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seviyede bulunuyorsa, bunların  kenarları, sağlam  bir korkuluk
la  çevrilecek  veya  a ğ ız lan  kapakla örtülecektir.

M adde 11 —  îşyerlerindek i koridorlar, işçilerin  ko laylık la 
ge lip  geçm esin i sağlayacak ve teh like baş gösterd iğ inde işyeri
n i çabuklukla boşaltm aya yetecek genişlücte olacak, tab ii veya 
suni ışıkla ayd ın la tılm ış bulunacaktır.

M akinalar, m otorlar ve bunlar ta ra fından  ça lış tır ılan  a le t
ler ve d iğer tezgâh lar arasındaki açıklık, işçilerin  rah a t ça lış
m aların ı sağlam ak üzere, en az 80 san tim etre olacaktır, tşyer- 
lerindek i geç itle r in  gen işliğ i, oradan geçecek işçilerin  m ik ta rı
na ve m alzem e hareketine uygun olarak ayarlanacak ve bu g e 
nişlik 120 santim etreden  az o lm ayacaktır. G eç itlerin  tabanı 
sağlam, arızasız ve kaym az şekilde yapılm ış olacak, ayrıca  g e 
ç itler işaretlenecektir.

Yüksek geçit, p la tfo rm  veya çalışm a sahan lık ların ın  (yü k 
lem e boşaltm a ram paları ile b ir k işin in  durabilm esine im kân 
verm eyecek darlık tak i yerler h a riç ) serbest bulunan bütün ta 
ra fları. en az 90 santim etre yükseklikte etek li korkuluklarla 
çevrilecektir.

K öprü  şek lindek i asma geçitler, üzerinden geçirilecek  en 
ağ ır yüke göre hesap edilerek sağlam  bir şekilde inşa edilecek 
ve buralarda kaym aları önleyecek tedb irler a lınm ış olacaktır.

Taş ım a band larm ın  (K o n veyö r ) veya  d iğer m akinaların  
üzerinden geçen  bütün geç itle r in  açık bulunan tara fları, uy
gun korkuluk ve . etek lerle  çevrilecektir.

M AD D E 12 —  îşyerlerindek i kap ıların  yükseklik ve gen iş
liği, ora larda  ça lışan ların  serbestçe g ir ’ p. ç ıkm alarına elverişli 
ve d ışarıdan gelecek sıcak ve soğuk havadan  veya zararlı koku 
gaz ve gürü ltüden  işç ileri koruyacak şekil ve n ite lik te  yapılm ış 
olacaktır.

Boşluğa açılan  kapı ve d iğer m en fezlerin  uygun koruyu
cu ları veya  korkulukları bulunacaktır.

M adde 13 —  İşyerlerinde d ışarıdan  ışık a lm aya yarayan 
yan ve tepe pencereleri ile m en fez lerin  ayd ın lık  veren  yüzey
leri top lam ı, işyeri taban  yüzeyin in  en az 1/10 oran ında o la 
caktır. D ışarı ile  doğru dan  doğruya bağlan tısı o lm ayan iç kapı.
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pencere ve m en fezlerin  do laylı o larak ayd ın lık  veren yüzeyleri 
bu hesaba katılm az.

Dış pencere ve m en fezler işyerine ışığı, bol ve eşit olarak 
yayacak ve ih tiyaca  göre kolayca açılıp  kapanabilecek ve te 
m izlenebilecek şekilde yapılacaktır.

İşçilerin , pencere ve m en fezlerden  gelen  güneş ışığına ve 
ısısına veya  hava ak ım larına karşı sağlık ların ı koruyacak şe
kilde, gereğine göre, perde, tente veya pancur konulması, y a 
hut cam ların  boyanm ası g ib i tedbirler de a lınacaktır.

M adde 14 —  İşyerlerinde kullan ılacak korkuluklar; sağlam  
bir şekilde ahşap boru veya  m eta l p ro filli m alzem eden yap ı
lacak, yüzeyleri pürüzlü ve köşeleri keskin olm ayacaktır.

Korku lukların , tabandan yüksekliği en az 90 santim etre 
olacaktır.

Korku luklar, en çok 2 m etrede bir dikm e konulmak sure
tiy le  tabana veya  elverişli d iğer bir yere sağlam  bir şekilde 
tespit edilecek ve üst seviyesi ile taban  arasındaki m esafenin 
yan  h izasına da, b ir ara korkuluk -çekilecektir.

Korku luğun tümü^ herhangi b ir yönden gelebilecek en az 
100 k ilogram lık  bir yüke dayanabilecek şekilde yapılacaktır.

Ahşap korkulukların  trabzan ve dikmeleri, en az 5x10  san
tim etrelik  la tadan ve ara korkuluklar ise, en az 5 x 5  san tim et
relik kadrodan veya 2,5x10 santim etrelik  latadan yapılacaktır.

Boru korku lukların  trabzan veya  dikm eleri, en az 1 1/4 
parm ak ve ara korkulukları ise. en az (1 ) parmak borudan ya 
pılm ış olacaktır.

M eta l p ro filli m alzem eden yap ılan  köşebentli korkulukların 
trabzan ve dikm eleri, en az 5 m ilim etre et payı olan 40x40 m i
lim etre lik  köşebentden ve ara korkuluklar ise. en az 3 m ilim et
re et payı o lan 30x30 m ilim etre lik  köşebentten yapılacak ve 
köşebentlerin  yatay kenarları, teh likeli ta ra fa  dönük olacaktır.

Dördüncü fıkradaki şart, yerine getirilm ek suretiyle d iğer 
m etal p ro filli m alzem eden de korkuluklar yapılabilir.

M adde 15 —  E tek ler; ahşap, m eta l veya yeteri sağlam lıkta 
d iğer m alzem eden yapılacaktır. Bunların  yükseklikleri, taban 
dan en az 15 santim etre olacak ve gerektiğ inde tabanla en çok 
1 santim etrelik  bir ara lığ ı bulunabilecektir.
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M adde 16 —  İşyerler in in  gün işiyle ye ter derecede ayd ın 
la tılm ış  olm ası esastıV. Şu kadar ki, işin  konusu veya işyerin in  
inşa ta rz ı neden iyle gün ış ığ ından  fayda lan ıiam ayan  hallerde 
yahu t gece çalışm alarında, suni ış ık la  yeterli ayd ın la tm a sağ
lanacaktır.

G erek  tabii ve gerek suni ışıklar, işçilere yeter derecede ve 
eşit o larak dağılm ayı sajğîayacak şekilde düzenlenecektir.

M ADDE 17 —  İşyerlerinde suni ışık ku llan ıld ığ ı hallerde :
1) E lek tr iğ in  sağlanab ild iğ i yerlerde elektrik  ış ığı ku llan ı

lacak ve tesisat, teknik usul ve koşullara uygun bir şekilde y a 
pılm ış olacaktır.

2) Suni ışık tesis ve araçları; havayı k irletecek  n ite lik te  
gaz, koku çıkararak işçilerin  sağ lığ ına  zarar verm eyecek, kes
kin, göz kam aştırıcı ve titrek  ışık m eydana getirm eyecek  şekilde 
olacaktır.

3) 35*C tan aşağı sıcak lık ta parlayabilen , buhar çıkaran 
benzin, benzol g ib i sıvılar, ayd ın la tm a cihazlarında ku llan ılm a
yacaktır.

4) S ıvı yak ıtlar ile aydın latm ada, lam baların  hazneleri 
m etal olacak, sızın tı yapm ayacak ve k ızm am ası iç in  de gerekli 
tedbirler alınm ış olacaktır.

5) Lam ba alevin in, parlayab ilen  gaz ve m addelerle teması 
ih tim a li olan işlerde; alev, tel kafes ve benzeri m alzem e ile ö r
tülecektir.

6) İç inde kolayca parlay ıc ı ve patlayıcı m addeler ile ilg ili 
işler yap ılan  yahut parlayıcı, pa tlay ıc ı m addeler bulunan y e r 
ler, sağlam  cam  m ah faza lara  konulmuş lam balarla, ışık d ışa r
dan yansıtılm ak suretiyle ayd ın latılacaktır.

7) S ıv ı yak ıtla r ile  ayd ın la tm ada lam balar ateş ve a lev y a 
k ın ın da  doldurulm ayacak, üstlerinde 1 m etre yan larında  (30) 
san tim etre kadar m esafede yanabilecek eşya ve m alzem e bu
lundurulm ayacak ve sağlam  bir şekilde tesp it edilecektir.

Lam ba la r p o rta tif olduğu takdirde, yere konulduğunda d ev 
rilm eyecek  şekilde otu rak lı olacaktır.

S ıv ı yak ıtla r la  ayd ın la tm a yap ılan  yerlerde, en az bir adet 
yan g ın  söndünne c ihazı bulundurulacaktır.

M adde 18 —  îşyerler in dek i avlu lar, açık alanlar, dış yollar, 
g eç it le r  ve benzeri yerler, en az 20 lüks (lu x ) ile a yd ın la tıla 
caktır.
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K ab a  m alzem elerin  taşınması, aktarılm ası, depolanm ası ve 
benzeri kaba işlerin  yap ıld ığ ı yerler ile iç  geç it koridor yol ve 
m erd iven ler, en az 50 lüks (lu x ) ile ayd ın la tılacaktır.

K aba  m ontaj, ba lya ların  açılm ası, hububat öğütülm esi ve 
benzeri işlerin  yap ıld ığ ı yerler ile  kazan  dairesi, m akine da i
resi .insan ve yükasansör kab in leri m alzem e stok am barları, 
soyunm a ve y ıkanm a yerleri, yem ekhane ve helâ la r ,en az 100 
iüKs (lu x ) ile  ayd ın latılacaktır.

N orm al m ontaj, kaba işler yap ılan  tezgâhlar, konserve ve 
kutulam a ve benzeri işlerin  yap ıld ığ ı yerler, en az 200 lüks 
(lu x ) ile aydm latüacaktır.

A y r ın tıla r ın  .yakından seçileb ilm esi gereken işlerin  yap ıl
d ığ ı yerler, en az 300 lüks (lu x ) ile ayd ın latılacaktır.

K oyu  renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli d ikkati gerek
tiren  ince işlerin  yap ıld ığ ı yerler, en az 500 lüks (lu x ) ile a y 
d ın la tılacaktır.

Hassas işlerin  sürekli o larak yapıldıığı yerler en az 1000 
lüks (lu x ) ile ayd ın latılacaktır.

M adde 19 —  B ir ayd ın la tm a m erkezine bağlı olan işyerle
rinde; herhang i b ir arıza do layısiyle ışık ların  sönmesi ih tim a 
line karşı, yeteri kadar yedek ayd ın la tm a araçları bulunduru
lacak ve gece ça lışm aları yap ılan  yerlerin  gerek li m ahallerinde 
tercihan  otom atik  olarak yanabilecek  yedek ayd ın latm a tesisatı 
bulundurulacaktır.

Y an g ın ın , yedek ayd ın la tm a tesisatın ı bozması ih tim ali 
bulunan yerlerde: ış ığ ı yansıtacak işaretler, fosforesan boya, 
p illi lam balar uygun yerlere yerleştirilecek  veya  bunlara ben
zer tedb irler a lınacaktır.

M adde 20 —  K a p a lı işyerlerindek i s ıcaklık  ve nem  dere
cesinin. yap ılan  işin  n ite liğ in e  uygun olm akla beraber ılım lı bu
lunm ası esastır. Bu itibarla, yazın  sıcak lığın  dayanılm ayacak bir 
dereceye çıkm ası iç in  işyerlerinde serin letic i tedbirler almacak, 
kışın da İşçilerin  m uhtaç bulundukları en az s ıcak lığ ın  s a ğ 
lanm ası için, işyerleri zararlı gazlar çıkararak havayı bozm a
yacak şekilde uygun vas ıta larla  ıs ıtılacaktır. Çok buğu husule 
ge len  işyerlerinde scaklık derecesi 15 san tigrat dereceden az ve 
30 san tigra t dereceden yüksek olm ayacaktır.

Fazla  ısı veren  ıs ıtıc ı vasıta ların  yak ın ında ça lışan  işçilerin  
bulunması halinde, doğrudan yansıyan  sıcaklığa karşı, gereken
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ted b ir le r  a lınacak  ve işyerlerin in . ıs ıtıc ı vasıta lardan oldukça 
uzak ve  uygun  yüksek lik te bir yerine, san tigrat taksim atlı bir 
te rm om etre  asılı bulundurulacaktır.

Y a p ıla n  işin  n ite liğ in e  göre, sürekli olarak çok sıcak veya 
çok soğuk b ir derecede çalışılm ası ve bu durumun değ iştir ilm e
m esi zorunlu o lım an  hallerde, işçilere, kendilerin i fazla  sıcak 
v eya  soğuktan  koruyacak özellikte elbise vesaire m alzem e v e r i
lecek tir.

M adde 21 —  K a p a lı işyerleri günde en az bir d e fa  bir sa 
a tten  aşağı olm am ak üzere baştan başa havaland ırılacaktır. 
A y r ıca  işçilerin  çalışm a saatlerinde işin özelliğ ine göre, havan ın  
sağ lığa  zararlı b ir hal alm am ası için sık sık değiştirilm esi g e 
rek lid ir. Şu kadar ki, iş sırasında yap ılan  bu havalandırm ada 
işç ileri etk iliyecek hava  ak ım ları önlenecek yahut kış m evs im in 
de sıcaklık b irdenbire çok aşağı hadlere düşürülm eyecektir.

Toz, buğu, duman ve fena  koku çıkaran  işlerin  yap ıld ığ ı y e r 
lere, bunları çekecek ye terlik te  bacalar ve m en fezler yapılacak 
ve yap ılan  işin  n ite liğ in e  göre, bu tedb irlerin  yetm ed iğ i hallerde 
d iğer teknik tedb irler a lınacaktır.

Boğucu, zeh irli veya  tahriş edici gaz ve dum an m eydana 
gelen  işyerlerinde, işçilerin  hayat ve sağ lık la rın ın  teh likeye 
girm em esi için , havaland ırm a tesisatı yapılacak ve işçilere a y 
rıca  yap ılan  işin  özelliğ ine göre maske ve d iğer koruyucu araç 
ve gereçler verilecektir.

M adde 22 —  A ğ ır  ve teh likeli işlerin  yap ılm ad ığ ı yerlerde, 
gürültü derecesi 80 desibeli geçm eyecektir. Daha çok gü rü ltü 
lü çalışmayı, gerektiren  işlerin  yap ıld ığ ı yerlerde, gürültü d e 
recesi en çok 95 desibel o labilir. Ancak, bu durumda işçilere 
başlık, ku laklık veya  kulak tıkaçları gib i uygun koruyucu araç 
ve gereçler verilecektir.

M adde 23 —  B irden  fa z la  ka tlı b inalardaki işyerlerinde 
asansör tertiba tı bulunsa da, katlar arasındaki in ip  çıkm alar, 
aşağıda yazılı ö ze llik leri bulunan sabit m erd iven lerle sağ lana
caktır.

1) M erd iven lerin ; teşe dayan ık lı taş, suni taş, tuğla, b e
tonarm e .m etal veya  benzeri yanm az m addelerden yap ılm ış o l
m ası şarttır.

Bu Tüzüğün yay ım ından  önce kurulmuş olan işyerlerindek i 
ahşap m erdiven ve sahan lık ları, gerek li güven lik  tedb irlerine
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ayk ırı bir durumu bulunm am ak şartiy le kullanabilirler. Ancak 
bunlar, kolayca yanm ayan sert veya em prenye edilm iş, güç y a 
nar durumdaki ağaçlardan  olacak yahut a lt ta ra fla rı bağdabi 
üzerine en az 1,5 san tim etre ka lın lığ ında  a lçı veya  am yantla 
sıvanacak, üstleri de ateşe karşı dayan ık lı m addelerle kapla- 
nacaktır.

2) İşyeri m erd iven lerin in  m ukavem et katsayısı 4 olacak 
ve m etrekarede en az 500 k ilogram  yük taşıyacaktır.

4) M erd iven lerin  gen işliğ i, bakım  işlerinde ku llan ılan lar 
dışında en az 110 santim etre olacak ve m erd iven  korku lukları
n ın bu genişlik içinde bulunm aları zorunluluğu halinde tem iz 
gen işlik  100 santim etreden az olm ayacaktır.

5) M erd iven lerin  eğim i, bakım  işlerinde ku llan ılan lar d ı
şında taban la  en az 20 ve en çok 45 derece olacaktır. T a b a n 
dan (20) dereceden az eğim in  bulunması gerek tiğ i işyerlerinde, 
ram palar yapılacak ve 45 dereceden fa z la  d ik lik  gereken h a l
lerde de, korkulukla servis m erd iven leri şeklinde sabit m erd iven 
ler kurulacaktır.

6) M erdivenlerde^ baş üstü boşlukları bulunacak ve bu 
boşlukların yüksekliği de 220 santim etreden  az olm ayacaktır.

7) Basam akların  eni. bakım  m erd iven leri d ışında 22 san
tim etreden  az o lm ayacak ve yükseklik leri en  az 13 santim etre 
ve en çok 26 santim etre olacaktır.

8) D ört basam aktan fazla  o lan her m erdivende, korkuluk 
ve trabzan  bulunacaktır.

9) G en iş liğ i 225 san tim etrey i aşan m erd iven lerin  o rta la 
rında, ayrıca  bir trabzın  bulundurulacaktır.

10) M erd iven lerin  korkuluk ve trabzan larında 14 ncü m ad
dedeki teknik özellik ler bulunacaktır.

11) îşyerlerindek i m erdiven ler, b ir teh iike anında, orada 
çalışan işçilerin  kolayca ç ıkm alarına  yeterli gen işlik te o lm adığı 
takdirde, b ina durumunun elveriş liliğ ine göre, bunların  gen iş
letilm esi veya  içten  ek m erd iven ler yapılm ası veya kolay yan 
m ayan veya yanm az m addelerden d ışarıya çıkış m erd iven leri 
yap ılm ası g ib i gerekli güvenlik  tedb irleri alınacaktır.

12) îşyerlerindek i asma katlara  çıkıp inm ek için, yerin  
durumuna göre, eğ im li veya dik dem ir m erd iven ler ku lilam îa- 
bilir. Ancak, bunların  üst ve a lt başlarından sağlam  b ir şekilde 
tesp it edilm iş bulunması, geniş basam aklı ve  ik i ta ra fı korku- 
lukiu ve bu korkulukların, m erd iven in  b itt iğ i asma kat döşe-
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m eşinde kesilm eyerek en az 75 san tim etre daha uzatılm ası g e 
reklid ir.

M adde 24 —  Bakıra, onarım  ve kon tro l iç in  işyerlerinde 
ku llam lan  bütün m erd iven ler görülecek işe uygun sağlam lık ta  
Olacak ve bunların  gen iş liğ i 55 santim etreden  dar olm ayacak 
eğ im leri 60 dereceyi geçm eyecek ve basam akların, çubuktan 
yap ılm ad ığ ı hallerde, gen işlik leri en az (13) santim etre o lacak
tır.

Bakım , onarım  ve kon tro l işlerinde helezon i m erd iven ler 
kullam im ayacaktır.

Bakım, onarım  ve kon tro l işlerinde ku llan ılacak seyyar el 
merdivenleri, sağlam  ve görülecek işe uygun uzunlukta y a p ıl
m ış olacak, yanlarına tah ta  çakılm ak suretiyle veya benzeri 
şekilde sonradan boy lan  uzatılm ış ve boyanm ış bu lunm ayacak
tır. Basam akları noksan, yerinden  oynam ış yahut çatlak  veya 
kırık olm ayacaktır. El m erdiven lerinde, ku llan ılırken  kaym a
lara karşı, tırtıl, lastik, m antar, m ahfuz ve çengel koym ak gib i 
gerekli tedbirler alm acakttr.

Ç ift  el m erdiven lerinde, ayak ların ın  b irb irlerinden  a y r ıl
maması için, her iki yan ından  çenge lli dem ir çubuk veya  zincir 
ile bağlanacaktır.

Madde 25 —  İşyerlerinde ku llan ılacak insan ve yük asan
sörlerin in  yürürlükteki m evzuatın  ve tekn iğ in  öngördüğü şe
kilde im al ve inşaa edilerek kurulması ve bak ım ların ın  y a p ıl
ması şarttır.

Asansörlerin  im ali, inşası, kurulması, m uayene ve bakımı, 
bu işlerin  fenni, tekn ik  ve kanunî sorumluluğunu taşıyabilecek 
n ite lik  ve eh liye ti bulunduğu Hüküm et veya  beled iyelerce k a 
bul ed ilen  teşekkül veya  şahıslara yap tırılacak tır.

H er işveren, asansörlere a it ku llanm a izn in i ve periyodik  
m uayene raporların ı, İşyerinde bulundurmak ve denetlem eye 
yetk ili m akam  ve m em urların  her işteyişinde gösterm ek zorun
dadır.

Asansör boşluğundan, asansörün çalışm asına özgü tesis ve 
tertiba ttan  başka, h iç bir şekilde halat, te l ve boru g ib i sair 
m alzem e veya  tesis geçirilm eyecektir.

Asansör m akine dairesi veya  boşlukları, geç it olarak ku lla
n ılm ayacak  ve buralara h iç b ir şey depo ed ilm eyecektir. Bu 
yerlere  g ir ilm es in i sağlayacak kapılar, her zam an k ilit li bulun-
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durulacak ve ancak sorumlu elem anlar tara fından  açılacaktır.
Yük  asansörlerinde, insan taşınm am ası esastır. Bu yasağı 

belirten  levhalar, her ka t kap ısına ve kabin içine, görülür bir 
şekilde konulacaktır. Ancak, işin  gereğ i olarak insan taşınması 
halinde, insan asansörlerindeki güvenlik  koşulları, bu asansör
lerde de bulunacaktır.

Bütün asansör kabinlerinde, taşıyab ilecek leri en çok yükü 
açıkça gösteren  levha lar bulundurulacaktır.

K a t  kon tağ ı bulunm ayan yük asansörlerinde asansörcü bu
lundurulacaktır.

B ina  d ış ım a kurulan yük asansörlerin in çerçevesi, tabandan 
en az 3 m etre kadar sağlam  bir şekilde örtü lecek ve ayrıca  k a 
p ıların  bulunduğu cephe, yüksekliği boyunca tam am en kapatı
lacaktır.

Pa rlay ıc ı ve patlay ıc ı m addelerin  bulunduğu yerlerde, k ı 
v ılc ım  teh likesine karşı, asansörlerin  kabin k ızak ları ile kap ıla 
rın  çarpan kısım ları, ağaç veya  k ıv ılc ım  çıkarm ayan m etal 
veya alaşım larından yapılm ış olacaktır.

M adde 26 —  îşyerlerindek i atelyeler, geçit, depo ve am bar
lar ile  bakım  oda ların ın  duvar, taban, tavan, pencere, kapı ve 
d iğer yerleri, her zam an iç in  tem iz ve bakım lı b ir şekilde bu
lundurulacaktır.

Çalışılan  yerler, günde en az bir kere tem izlenm iş olacaktır.
Gündüz ve gece devam lı olarak çalışan işyerlerinde bu te 

m izlik, ya  işin başlam asından önce veya b itim inden  sonra yahut 
yap ılan  İşin  gereğine göre ara d in lenm elerinde yapılacak ve 
her halde çalışm a sırasında yapılm ayacaktır.

Tem izlik , ister aspirasyon yoluyla, ister d iğer yollarla  y a 
pılsın. toz ka ld ırılm am ası için, gerek li tedbirler alm acak. bu
nun için, önce çalışm a a rtık lan  atıld ık tan  sonra, yakama, f ı r 
çalam a yap ılacak veya  ıslak bezler kullanılacaktır. Duvarlar ve 
tavanlar, sık sık tem izlenecektir, gerektiğ inde sıva, badana ve 
boyalar yen ilenecektir.

M adde 27 —  Değişen ve kokuşan organ ik  m addelerle ça lı
ş ılan  işyerlerinde; m addelerin  parçalandığı, ayık landığı, ta ran 
d ığ ı k ıs ım ların ın  tabanı, su geçirm ez bir m addeden ve her tü r
lü  b irik in tiy i önleyecek şekilde yapılm ış olacak ve duvarlar, 
kolayca yıkanacak bir sıva ile s ıvan ıp  boyanacak, duvarlar ve
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taban , en  az ayara b ir d e fa  dezen fek ten  bir solüsyonla tem iz
lenecek tir.

P a ça v ra la r ın  iş len d iğ i veya  ta ran d ığ ı yerlerde tem izlik, 
m ekan ik  asp irasyon  yo luy la  da yap ılab ilir.

D eğ işen  ve kokuşan m addeler, ça lışılan  yerlerde b ırak ılm a
yacak, b irik tirilm eyecek , iy ice  kapanan kapaklı m eta l kaplarda 
top lanacak  ve bun ların  günde en az bir kere boşaltılıp  y ika- 
nacaktır.

M adde 28 —  A te lye ler ile işç ilerin  ça lıştığ ı d iğ e r  yerler; fo s 
septik lerden  ,koku çıkaran  her türlü  çukur ve yerlerden  ve en 
feksiyon  kaynak larından  yeteri uzaklıkta bulunacak ve bunla
r ın  koku larından korunacaktır.

İşyerlerinde atık  ve b ir ik in ti suların a k tığ ı ve top land ığ ı 
yerler, özel veya  genel b ir kanalizasyona veya  fosseptiğe bağ
lanacak ve buralar, uygun b ir kapak ile  örtü lecektir. Bu k a 
pak, günde en az bir kere bol su ile  y ıkan ıp  tem izlenecektir. 
Boşaltm a boruları, su geçirm ez ve sızd ırm az m addelerden  y a 
pılacak ve sızd ırm ayacak şekilde iy ice bağlanacaktır. Akış d oğ 
rultusunda, bir eğ im  verilecek ve koku çıkm asın ı ön leyecek 
tedbirler a lınacaktır.

M adde 29 —  D öşem elere duvarlara ve d iğer yerlere tükür
mek, süprüntü atm ak yasaktır. U ygun yerlere ve duvarlara, bu 
yasağı belirten  yazıla r ve  za ra rla rın ı an latan  a fiş ler asılacaktır. 
Gereken yerlere çöp kutuları, uygun n ite lik te  tükürük hokka
ları konacak ve bunlar, her postada tem izlen ip  dezen fek te ed i
lecektir. Fazla  ba lgam  çıkaran  işçiler iç in  ku llan ılm ak üzere, 
üstü kapalı plâstik, emaye, p ra fin li m ukavva ve benzeri m adde
lerden yapılm ış kişisel tükürük hokkaları bulundurulacak, k â 
ğ ıt  hokkalar ku llan ıld ık tan  sonra yakılacak ve d iğerleri y ıkan ıp  
dezen fek te edilecektir.

M adde 30 —  İşyerlerinde ve m üştem ilâ tında haşarat, bö
cek ve kem iric i hayvan ların  bulunm am ası iç in  her türlü  ted 
b ir alınacak, yok edilm esi için, gereken ensektisit, roden tisit 
m addeler kullanılacak, ürem eyi ko laylaştıran  şartlar yok ed ile 
cek, yuvaları yak ılarak  bozulacak, uygun ara lık larla  ensektisit 
uygulam ası yapılacak, sineklere karşı kapı ve pencerelere tel 
ka fes konacaktır.

M adde 3 l —  işyerlerinde, ça lışan ların  ko lay lık la  fa yd a la 
nab ileceği ve «G ıd a  M addelerin in  ve Um um i Sağlığ ı ilg ilend iren
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eşya ve levazım ın  hususi vas ıfla r ın ı gösteren Tü zü k »tek ı tan ı
m a uygun özellik le serin  içm e suyu bulundurulacaktır.

Bu uygunluk, m aha llî resm i m akam lar ve belediyeler ta 
ra fından  belgelendirilecektir.

M adde 32 —  İçm e suyu, gerek taşınm asında ve gerekse 
kullanılm asında, her türlü bulaşmadan korunmuş olacak ve 
iç ine doğrudan doğruya buz atılm ayacaktır.

M adde 33 —  İçm e suyu tesisatı veya  kapları, ku llanm a su
yundan ayrı olacak ve üzerine, «İç ilecek  Su» işareti konula
caktır.

İşyerlerinde içm e suyu için  özel musluklar yapılacak ve bu 
musluklarda mümkün olan  hallerde suyun, aşağıdan yukarıya 
uygun bir yükseklikte fışk ırm ası sağlanacak, mümkün olm ayan 
hallerde ve yerlerde, su içm ek için, kişiye özel maşraba veya 
bardak ku llan ılacaktır. K a rton  veya benzeri bardaklar ku lla
n ıld ığ ı takdirde, bunlar özel am bala jlarında veya tem iz bir ku
tuda saklanacak, bir kere ku llan ılan bardakların  atılm ası için 
musluğun yan ında özel bir sepet bulundurulacaktır.

M adde 34 —  İçm e suyu tesisatı bulunm ayan yerlerde, te 
m iz ve sıhh i içm e suyu kapları sağlanacak ve bunlar, özel seh
pa lara  oturtulup uygun musluklar takılacaktır. İçm e suyu kap
ları, eğ ilerek  boşaltılm ayacak veya  m aşraba dald ırılarak su a lın 
mayacak. ağzı açık varil, küp. kova, fıç ı g ib i kaplar, kapaksız 
ve musluksuz olarak ku llan ılm ayacaktır.

M adde 35 —  Şehir suyunun veya  31 inci maddede belirtilen  
n ite lik tek i suların  sağlanm ası mümkün olm ayan hallerde, m ev
cut sular, su dezenfeksiyonu usullerine uygun olarak dezen fek 
te ed ild ik ten  sonra kullanılacaktır.

M adde 36 —  Yem ek  ara lığ ın ın  eve gid ip  gelm eye elverişli 
olm ayışı, işyerin in  meskûn m ahallerden uzak oluşu, vasıta  ye 
ters iz liğ i veya  yokluğu veya benzeri sebeplerle yem eklerin i iş
yerinde yem ek zorunda olan işçiler için, işverence rahat ye
mek yenebilecek n itelik  ve gen işlik te bir yem ek yeri sağlana
caktır.

Bu yem ek yeri;
1) İşyerinden  tam am en ayrılm ış, soyunma yerleri ve la 

vabolara yak ın  bir yerde yapılacaktır.
2) Tem iz, aydın lık , havadar, m evsim ine göre iy ice ıs ıtıla 

bilecek. yerler kolayca tem izlenecek n ite lik te  olacak, taban bol
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su ile yıkanacak şekilde su geçirm ez m alzem eden yapılacak, du 
varla r ko layca  silinecek ve yıkanabilecek  özellik te olacaktır.

3) Y em ek  m asaları yeter sayıda, kolay silinen  ve tem iz
lenen  m alzem e ile kap lı o lacaktır. M asalarda oturm ak için, sıra 
yerine sandalye terc ih  edilecek ve yeteri kadar sürahi, bardak 
ve içilecek su bulundurulacaktır.

4) İşveren  ta ra fın dan  yem ek verilm eyen  yerlerde yem ek 
yerlerinde işçilerin  kendi yem ek lerin i ıs ıtab iim eleri ve koruya
bilm eleri için  özel b ir yer ayrılacak, gerek li m alzem e bulundu
rulacaktır.

5) İşyerlerinde daha uygun bir yer yoksa, yem ek saatleri 
d ışında dinlenmek, m eşrubat ih tiyaç ların ı karşılam ak ve sigara 
içm ek için, yem ek yerlerinden  fayda lan ılacak  ve bunun için  
gerek li malzem e bulundurulacaktır.

Madde 37 —  İşç ilerin  ça lıştık ları yerlerde ve işbaşında y e 
mek yem eleri yasaktır. Ancak  işin  gereğ i olarak, işin in  başın 
dan ayn lam ayan işçiler ile, ayrıca  yem ek y e r le r i . ayrılm am ış 
bulunan işyerlerindeki işçilerden  hava m uha le fe ti g ib i o lağan 
üstü bir sebeple veya kişisel b ir özre dayanarak  işyerlerinde 
kalanlar; o işyerinde yap ılan  işin toz, duman, gaz çıkm ası g ib i 
sağlığa zararlı olm am ası şartıy la  bu hükmün dışındadır.

Madde 38 —  İşyerlerin in  uygun m ahallerinde yeter sayıda 
belâ lar bulunacaktır. H ela  yapılm asına işyerin in  durumu m ü 
sait değilse ve yakın larda da özeı hela la r bulunmuyorsa, işve
renler, işçUerin bu ih tiyaç la rı iç in  c ivarda yer bularak hela lar 
yapm ak zorundadırlar.

İşyerinde yapılm ış veya  yap ılacak hela larda;
1) Kab in ler, in san ların  bulunduğu kapalı yerlere aç ılm a

yacak bir şekilde yerleştirilecek  ve gereğ i g ib i havalandırılacak, 
koku çıkm asın ı ön leyecek tedb irler alınacak, ye terli ve uygun 
b ir şekilde ayd ın la tılacak tır. T aban  ve duvarlar, su geçirm ez 
m addeden  yapılacak, boyalar açık renklerden  seçilecektir. Du
va r yüzeyleri, düz yap ılm ış olacak, kap ılar iy i b ir şekilde k a 
panacaktır. 100 k işiye kadar İşçi ça lıştıran  işyerlerinde 30 er
kek işçi için, b ir kab in  ve pisuvar, her 25 kadın  işçi için  de en 
az b ir kab in  (h e la ) hesap edilecek, (lOO’den sonrası iç in  her 
50 k işiye 1 tane hesabı hela  bulundurulacaktır. K a d ın  ve erkek 
işç ilerin  b irlik te ça lış tığ ı işyerlerinde ;kad ın  ve erkek helaları, 
b irb irinden  ayrı olacak ve günde en az bir kere iy ice  yıkanacak.
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her ku llanm adan sonra tem iz bir halde bulundurulması sağ la
nacak, kokuları sıhhi usullere uygun bir şekilde g iderilm iş o la 
caktır.

2) H elalarda, ça tıya  kadar yükseltilm iş şapkah hava land ır
m a bacası, rezervuar, s ifon  g ib i kokuya karşı a lm an  tedbirlerle 
beraber .gerektiğinde kireç kaym ağı ve benzeri k im yasal m ad
delerden de faydalan ılacaktır.

3) Helalar, su depolarından ve su geçen  yerlerden uzak 
bir yerde yapılacaktır.

i )  Hela çukurların ın toprakla örtü lm esi halinde, çukurun 
durumunu belirten  bir işaret veya yazı konacaktır.

5) P is su tesisleri yürürlükteki m evzuata uygun olacak ve 
fosseptiklere, ancak kanalizasyon tertiba tı ve bağlan tısı o lm a
yan yerlerde iz in  verilecektir. Fosseptikler g ıda m addelerin in 
depolandığı veya iş lend iğ i yerlere 30 m etreden  daha yak ın  bir 
yerde yapılm ayacaktır.

6) Aç ık tak i işyerlerinde ça lış tır ılan  işçiler için, işyerleri 
çevresinde uygun yerlerde yapılacak helalar, üstü ve e tra fı k a 
pa lı barakalar şeklinde olacak, içlerinde musluklu kaplarda te 
m izlik  suyu bulundurulacak ve çukurlarına her gün bol m ik ta r
da sönm em iş kireç tozu dökülecektir. İşç iler de bu helaları 
kullanm ak zorundadırlar.

M adde 39 —  İşç ilerin  işten  çıkarken el ve yüzlerin i y ıkayıp  
tem izlem eleri için, işyerlerin in  uygun yerlerinde yeteri kadar 
musluklu akarsu, tem izlik  ve silecek m alzem esi bulundurulacak
tır. Y ıkan m a  yerleri, tem iz, bakım lı, havalı .aydın lık ve sağlık 
şartlarına uygun olacaktır. K ad ın  ve erkek işçilerin  b irlikte 
ça lıştık ları İşyerlerinde, kadın ve erkek yıkanm a yerleri, b irb i
rinden  ayrı yap ılacaktır.

M adde 40 —  İşveren, işin  özelliğ i bakım ından ya ln ız el ve 
yüz tem iz liğ in in  ye terli o lm ad ığ ı hallerde veya kirli, tozlu ve 
yorucu işlerden  sonra veya  gerektiğ inde işçilerin  yıkanm aların ı 
tem izlenm elerin i sağlam ak için, duş tesisleri yapmak, kurmak 
ve işç ilerin  yararlanm alarına  hazır bulundurm akla yüküm lü
dür.

H er duş, özel b ir kab in  iç in e  yerleştirilecektir. H er kabin, 
b irisi yıkanm ak, d iğeri soyunm ak ve giy inm ek iç in  2 bölümden 
yap ılm ış olacaktır. Duş kab in lerin in  boyutları 1x1.20 metre, 
soyunm a yerlerin in  2x1.40 m etreden  az olm ayacaktır. A yrı ayrı
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soyu n m a  y e r le r i yap ılam ayan  hallerde, ortak soyunma yeri y a 
p ıla b ilir .

Duş k a b in le r in in  taban ve duvarları, ko laylık la  tem iz lene
cek  m a lzem eden  yap ılacak, yan  duvarların  ve kap ıların  yü k 
sek liğ i 170 san tim etreden  az olmayacak, yerlerdek i k ir li suların 
k o la yca  akm ası için, gerek li tedb irler alınacak, sağlık şartlarına 
ön em  verilecek tir.

Duş kab in lerinde yeterli hava land ırm aya elveriş li aspiras- 
yon  ve van tilasyon  tertiba tı yapılacak, koku ve pislik ön lene
cektir.

Duş kabin leri, m evsim e göre yeteri kadar ısıtılacak, bu s ı
cak lık  25®C den  aşağı o lm ayacak ve yeterli şekilde ayd ın la tıla 
caktır.

K ad ın  ve erkek lerin  b irlik te  ça lıştık ları işyerlerinde, kadın 
ve erkek duş kabinleri, b irb irinden  ayrı bulunacak ve işçilerin, 
dışardan görü lm esi ön lenecektir.

Duşlarda sıcak ve soğuk akar suyun, iy i b ir şekilde ayarla
nacak durumda olm ası ve ye teri kadar basınçla akması esastır. 
Duşta yıkanm ak için , gerek li sabun ve benzeri malzeme, işve
ren tara fından  sağlanacaktır.

Duşlarda ku llan ılm ak üzere, işveren ta ra fın dan  sağlanm ış 
tem iz havlu ve peştem allar, özel dolap larda bulundurulacak, 
kullan ılm ış o lan ları, y ıkan ıp, kurutulup, iy ice tem izlenm edikçe 
bir başkasına ku llandırılm ayacaktır.

Duş soyunm a yerlerinde, k irli havlu  ve benzeri m alzem e 
için, özel sepetler ve kâğıt, çöp v.b ’n in  atılm ası için  üstü k e 
netli özel çöp ku tu lan  bulundurulacaktır.

İşveren, duşların ku llanm a zam anını, saatini, şartla rın ı ve 
işçilerin  sırasın ı düzenleyecektir.

Duşlar, norm al tem izlik  ve  bakım  dışında, her 15 günde 
bir, iy ice yıkan ıp  tem izlenecek ve dezen fek te ed ilecektir.

M adde 41 — İşyerinde soyunm a yerleri, vestiyerler ve gard - 
roplar atelyelerden  ayrı, duş ve lavabolara bitişik, işçilerin  ç ı 
kış yerlerine yak ın  bir yerde yap ılacak ve  on ların  rahatça so
yunup giy inm elerine elveriş li gen iş lik te  olacaktır.

Lavabo ve vestiyerler, özel ve ayrı b ir yerde iseler, bunlara 
kapalı bir geçitle  geçilecektir.

Soyunma yerleri, aydın lık, hava land ırm aya  elveriş li ve so
ğuk m evsim lerde yeteri kadar ısıtılm ış olacak, tem iz ve bakım -
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İl bulundurulacaktır. Buraların  en az günde bir kere tem izlen 
m esi ve yıkanm ası sağlanacak ve duvarları, açık renkle boya
nacaktır.

K ad ın  ve erkeklerin  b irlik te ça lıştık ları işyerlerinde soyun
m a yerleri ayrı ayrı olacaktır.

M adde 42 —  Soyunm a yerlerinde işçiler için, yeteri kadar 
elbise dolabı, sıra, sandalye, tabure ve benzeri eşya bulundu
rulacaktır.

Soyunm a yerlerindek i dolaplar, m eta l veya kolay tem izle
necek m alzem elerden, gerektiğ inde boyanabilir benzeri m adde
lerden  yapılacak, kapıları, hava cereyan ın ı sağlayacak şekilde 
ka fes li veya çeşitli yerlerden  delik li olacaktır.

D olap ların  yüksekliği^ 150 santim etreden aşağı olm ayacak, 
üstte şapka ve a ltta  ayakkabı konacak gözleri bulunacak ve 
ortasında 2 elbise asmak için, özel b ir çubuğu olacaktır.

İşç ile r in  dolapları, k ilit li olacak ve tem izlik leri. işveren 
tara fından  hazırlanm ış bir yönergeye göre yapılacaktır.

M adde 43 —  Zehirli, teh like li tozlu ve k irli işlerde ça lış ı
lan  yerlerde, iş elb iseleri ile haric i elb iselerin  ayrı yerlerde sak
lanabilm esi için, işçilere, yanyana 2 bölmeli, bulunm ayan h a l
lerde. 2 ayrı dolap verilecektir.

M adde 44 —  İşveren, soyunm a yerleri ile gradrop ve do lap 
ların  bakım ından sorumludur.

M adde 45 —  İşçiler. ıslak elbise ile çalıştırılm ayacaktır.

İk inci Bölüm

İşçilere A it  Y a tıp  K a lkm a  Y erler in de  ve  D iğer M üştem ilâtında 
Bulunm ası G ereken Sağlık  Şartları ve G üvenlik  Tedb irleri

M adde 46 —  C oğra fi ve teknik durum ve şartlar nedeniyle 
işçileri iç in  konut sağlanm ası gereken işyerlerindek i konutlar 
ve bunlara ilişk in  tesislerde bu bölümde gösterilen  şartlar a ra 
nacaktır.

M adde 47 —  îşç i konutları; bekâr işçiler iç in  müşterek ko
ğuşları bulunan binalar halinde, a ile leri ile b irlikte oturan iş
çiler iç in  ayrı ev ler veya  apartm an lar şeklinde olacak ve bir ko
nut iç in  gerekli tesisat tertiba t ve m üştem ilâtı bulunacak, gü 
neş ve hava alacak ve dış etk ilere karşı korunmuş olacak, sağ
lık  ve teknik şartlara  uygun bir şekilde inşa edilecek ve bunlar, 
işyerlerin in  gürültüsü .p isliği ve hava k irle tic i etk ilerinden  k o 
runmuş olacaktır.
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M adde 48 —  B ekâr işçilere özgü b inalardaki koğuşların  ta 
banı, h er gün  k o lay lık la  tem izlenecek ve gerek tiğ inde y ıkan a
cak n ite lik te , du var ve tavj.n ların  yüzleri de kolayca sıvan ıp  bo
yan acak  veya  badana edilecek şekilde yap ılm ış ve açık renk 
b ir boya  ile  boyanm ış veya badana edilm iş olacak ve her y ıl 
b adana  yap ılacaktır.

K oğu ş la r ın  pencerelerin in  üst kısım ları, her zam an açılıp 
kapanacak  şekilde (vasistaslı) olacak, ayrıca  koığuşlardaki ha
vayı, devam lı b ir şekilde değiştireb ilecek tertiba t tesisat, baca, 
m en fe z  veya  e lek tr ik li özel vantilasyon  cihazları bulunacaktır

K oğu şlarda  tavan  yüksekliği 280 san tim etreden  aşağı o lm a
yacak ve adam  başına düşen hava hacmi, en az 12 m etreküp 
olarak hesap edilecek, her koğuşta ya tır ılacak  işçi sayısı, buna 
göre tespit edilerek koğuşun hava hacm i ile  yatab ilecek  en çok 
işçi sayısın ı gösteren ve işveren veya  işveren  vek ilin in  im zasın ı 

, taşıyan bir cetvel, koğuşlara asılacaktır.

K oğuşlardaki yatak lar, tabanla bağlan tısı kesilecek surette 
karyola ve som yalar üzerine yayılacak, a ra larında en az 80 san 
tim etrelik  bir açık lık  bulunacak, başu-çlarma, özel eşyaların  
konm ası için, küçük e te je r  veya  kom odin ler konacak, ik i katlı 
karyola ranza ku llan ıld ığ ı hallerde, ka tla r arasındaki yükseklik 
ile karyola veya  som yalarm  gen iş liğ i 80 san tim etreden  az o lm a
yacaktır.

Koğuşlarda, duvarlara  çiv i çakılm ası .elbise ve benzerimin 
asılması yasaktır. K oğuşlarda  yatan  işçi sayısı kadar, k ilit li ve 
uygun elbise do lap ları bulundurulacak ve bunların yüksekliği 
170 santim etreden  aşağı olm ayacaktır.

Koğuşlardaki yatak, yastık, yorgan, battan iye, yatak  örtüsü, 
yastık  k ılıfı, p ike g ib i ya tak  eşyası, m evsim  ve ik lim e göre sağ
lanacak ve bunlar, tem iz bir halde bulundurulacak ve yataklar, 
pamuktan, yünden veya  kauçuktan yapılacak, her gün h ava lan 
dırılarak üstleri tem iz örtü  ile örtülecektir.

Koğuşlarda, ya tağa  iş e lb ise leri ile oturm ak ve yatm ak y a 
saktır.

Koğuşların , soğuk m evsim lerde sağ lığa  uygun b ir  şekilde 
ısıtılroası gerekir. Isıtm ak iç in  soba ku llan ıld ığ ında, duman, 
gaz ve yangın  teh likesine karşı, gerekli tedb irler a lınacaktır. 
M angal kömürü veya  kok kömürü ile m anga l veya  m altuz g ib i 
vasıta larla veya üstü açık ate.şle veya borusuz petro l sobası veya
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havagazı sobası ile ıs ıtm a yasaktır. Tutuşturucu olarak benzol 
ve petrol g ib i parlayıcı m addeler kullanılam az.

Koğuşlar, geceleri yatm a zam anına kadar, koridor ve h e 
lalar ise sürekli olarak ayd ın latılacak, koğuş kap ıların ın  yukarı 
kısım ları, cam lı yapılm ak suretiyle koridorlardak i ış ık tan  y a 
rarlan ılacaktır.

Koğuşlarda, havagazı ile  ayd ın la tm a yasaktır.
K oğuşlarda yem ek pişirm ek ve yem ek yem ek yasaktır. Ala

cak yem ek yerlerine g itm esinde tıbbı sakınca görü len hasta iş
çilere, doktorun göstereceği lüzuma göre, odalarında yem ek 
yem e izn i verilir.

K oğuşlar her gün, toz kald ırm ayacak bir şekilde süpürülüp 
tem izlenecek, gereken yerlerin  toz lan  alınacaktır. En az 6 ayda 
bir veya gerek tiğ inde antiseptik  solüsyonlarla genel tem izlik  ve 
ensektisit ve roden tisit uygulam ası yapılacaktır.

M adde 49 —  Bekâr işçilere özgü b inalarda kadın larla  18 
yaşından küçük çocuklar, erkeklerle ilişkisi olm ayan ayrı ayrı 
özel k ısım larda yatırılacaktır. H asta lanan  işçiler de. hastaneye 
ve başka bir odaya nakledilm ek suretiyle d iğer işçilerden a y r ı
lacaktır.

M adde 50 —  Bekâr işçilere özgü b inan ın  uygun yerlerinde, 
koğuşlara koku verm eyecek şekilde ve yeteri kadar hela lar bu
lunacak ve bunlar 38 inci m addede yazılı koşu llan  taşıyacaktır.

B ina ların  uygun bir yerinde, işçilerin  yatarken  veya ka lk 
tık la rında  el. yüz ve ayak ların ı y ıkam aları, traş o lm aları için, 
yeteri kadar akar sulu lavabolar ve yıkanm a yerleri bulundu
rulacaktır.

Bekâr işçilere a it b inaların  uygun bir yerinde, o binada 
bar:nan ların  yararlanm ası için, ayrı veya b irlik te kullanılacak 
duş yerleri ve banyolar veya işçi konutları çevresinde özel h a 
m am lar yapılacaktır.

Madde 51 —  Bekâr işçilere özgü b inan ın  uygun bir yerinde 
veya  yakınında, işçilerin  çam aşırları ile yatakhane m alzem esinin 
y ıkan ıp  ütü lenebileceği bir çam aşırhane ile  ütü yeri yapılacaktır.

M adde 52 —  ./fileleri ile b irlik te oturan işçilere özgü ev ve 
ya apartm an  daireleri, bekâr işçilere özgü binalardan ayrı ve 
sakin yerlerde yapılacak ve her işçiye verilecek ev veya apart
man. dairesinde, a ilesin in  nüfusuna yetecek sayıda oda ile bir
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m u tfa k  v-e hela , duş veya  banyo bulunacak veya  b irlik te ku l
la n ılm a k  üzere duş, banyo veya  ham am  yapılacaktır.

B u n la r ın  ayd ın la tm a , ısıtm a, su ve kanalizasyon işleri, iş- 
ve ren le rce . m evzu at ve sağlık gereklerine göre yerine g e t ir i
le cek tir .

İşç ile r , k en d iler in e  ayrılan  ev veya daireyi, g ereğ i g ib i t e 
m iz  tu tm ak la  ve harap  olm asına m eydan verm em ekle yüküm 
lüdürler.

İş ç ile re  veya  a ile leri fertlerinden  birisin in kusuru neticesi 
m eydana  gelecek cam kırılm ası, iç tesisattan herhangi b irin in  
bozu lm ası g ib i hallerde, bunların onanm ı ve düzeltilm esi, o ra 
da  oturan  işçUere a ittir. Ancak esaslı onarım , değişik lik  ve d ü 
zeltm eler. işverenlerce yapılır.

Çok sayıda işçi a ilesin in oturduğu site veya apartm an lar
da, uj^gun bir yere, küçük çocuklar için, b ir oyun bahçesi y a 
p ılacaktır.

Madde 53 —  İşveren  veya işveren vek illeri veya  yetk i v e 
recek leri kimseler, bu bölümde sözü geçen  konutların  ve müş- 
tem ilâ tm in  tem iz ve İy i b ir halde bulundurulup bulundurulm a- 
dığı. uygun zam anlarda denetleyecekler ve gereken tedb irleri 
alacaklardır. Bu denetlem enin  yap ılm ası için, ilg ili işçiye haber 
verilm esi, kendisin in  veya  ailesinden b irisin in  bulunması şarttır.

M adde 54 —  İşyerlerinde işçilerin, içinde ça lıştık ları yerler 
ile depo ve am bar g ib i yerlerin , ayn ı zam anda işçi konutu o la
rak kullanılm ası ve buralarda işçi ya tırılm ası yasaktır.

Ancak, bekçi ve nöbetçi g ib i kimselerin, görevin  gerek tird i
ğ i hallerde, işyerlerinde ayrılan  özel bir yerde ya tm alarına  izin  
verilebilir.

Madde 55 —  Yol, dem iryolu, köprü inşaatı g ib i açık havada 
ve meskûn yerlerden uzakta yap ılan  işlerde ça lışan lardan  gece 
lerin i işyerinde geçirm ek zorunda bulunanların açık ta  ya tm a 
m aları için  .basit barakalar veya çad ırlar sağlanır.

Baraka ve çadırlar, m ahfuz bir yere kurulacak, yerler dü
zeltilecek. drenaj için  gerekli tedb irler a lınacaktır.

Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış e tk ilerden  k o 
runma bakım ından yeterli n ite lik te  olacaktır.

Baraka ve çad ırların  ısıtılm ası için, gerek li araçlar sağ la
nacaktır. Yan g ın  ve zeh irlenm elere karşı, gerek li tedb irler a lın -
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mak suretiyle sobadan yararlan ılab ilir. Baraka ve -çadırlarda 
m angal, m altız ve benzeri açık ateşler yasaktır.

Baraka ve çad ırlarda .yer-e yatak serm ek suretiyle yatm ak 
yasaktır. İşveren, karyola ranza ve benzerin i sağlam ak zorun
dadır.

Baraka ve çadırlarda, işçilerin  gerek li şekilde örtünm eleri 
için, yeteri kadar battan iye, işverence verilir. Yatak , battan iye 
ve benzerleri tem iz bir halde bulundurulup, gerek tiğ inde de- 
zen feksiyonu yapılır.

M adde 56 —■ Banyo, duş yerleri ve ham am lar, evin  veya 
dairen in  bir parçası olarak planlanacak, küvetli veya küvetsiz, 
kurnalı veya  duşlu oluşuna göre, tesisatı yapılacak ayrıca  sıcak 
su tertiba tı bulunm ayan yerlerde, uygun vasıta  ile  ısıtılacak bir 
term osifon  bulundurulacaktır.

B anyoların  yakılm ası, ısıtılm ası, bakım ı ve tem izliğ i, o ev 
veya dairede oturan a ileye a ittir.

B irlik te  ku llan ılan  duş yerleri, banyo ve hamamlar, dış e tk i
lere ve hava şartlarına karşı, korunmuş bir halde inşa edilecek, 
taban, tavan  ve duvarlar, nem e ve sıcak suya dayan ık lı şekilde 
yapılacak, taban, su birikm eyecek şekilde eyim li ve ak ın tılı o la 
caktır.

îşyerlerindek i duşlar iç in  be lirtilen  d iğer özellikler, bunlarda 
da aranır.

Bu yerlerin  ısıtılm ası, tem izliğ i ve bunlarla ilg ili d iğer hu 
suslar ve gerek li personel, işveren tara fından  sağlanacaktır.

B irlik te  ku llan ılan  duş yerleri ile banyo ve ham am lar, işçi 
sayısına, her işçin in  en az ha ftada  bir banyo veya ham am  y a 
pacağına  ve d in lenm e süre lerin e 'göre , yeter sayıda inşa ed i
lecektir.

B irlik te  kullanılan duş yerleri ile banyo ve ham am larda, 
sıcak ve soğuk su tertiba tı bulundurulacak, ih tiyaca  göre, s ı
cak lığ ın  ayarlanacak durumda olm ası sağlanacaktır.

K u rn a lı ham am larda, birden fazla  kurnalar bir arada bu
lunabilir. Duşların ve banyoların , bölm elere ayrılm ış bir şekilde 
birer k işilik  olm ası şarttır.

B ir lik te  ku llan ılan  duş yerleri, banyo ve ham am larda, ge- 
neı veya özel soyunm a yerleri yapılacak ve her işçiye sabun, 
havlu, peştem al ve benzeri y ıkanm a ve silinm e için  gerekli 
m alzem e verilecektir.
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H avlu  ve  peştem aller, her ku llanm adan sonra iy ice yıkan ıp  
kurutu lacak, tem iz b ir halde bulundurulacak, uygun bir yerde 
veya  do lap ta  sak lanacaktır. Soyunm a ve y ıkanm a yerlerin in  
tem iz liğ in den , işveren  sorumlu olduğu gibi, tem iz tutulm ası da. 
ya ra r la n a n la r ın  görevid ir.

E rkek  ve kad ın  işçilerle 18 yaşından aşağı çocuk işçilerin  
y ıkan m a günü ve saatleri, ayrı ayrı düzenlenecektir.

Üçüncü Kısım
İ.^»yerlerinde K u llam ian  A let, Edevat, M ak ine ve  H am  M addeler 

Y ü ıü n d en  Ç ıkabilecek H asta lık lara  Engel Olacaît T edb irler

Birinci Bölüm
Bulaşıcı H asta lık lara  K a rş ı A lınacak  Tedb irler

•Madde 57 —  Bulaşıcı hasta lık ların  çıkm ası ih tim a lin e  kar
şı. işyerlerinde ve işçilere a it  ya tıp  kalkm a yerlerinde ve d iğer 
m üştem ilâtında bu Tüzüğün ik inci kısm ında yazılı tedb irlerden  
başka, aşağıda yazılı' sağlık tedb irleri a lınacaktır.

1) İşyerleriy le  m üştem ilâ tın ın  ve özellik le işçi konutların ın  
ve helâ lann ın  tem izliğ i artır ılacak  ve buralarda ku landan içme 
ve kullanm a sulan, gerek tiğ inde sterilize veya  dezen fek te ed i
lecektir.

2) İşyerleri ile işçi konutlarında sivrisinek, sinek, ta h ta 
kurusu. pire ve benzeri zararlıla rın  yokedilm esi İçin, sık sık g e 
reken tem izlem e tedb irleri a lınacak ve fen n i usullere göre, g e 
rekli em niyet kura llarına  uyularak ensektisit, roden tisit u ygu 
laması yapılacak ve bunların  yuva lan  yak ılacak ve yoked ilecek- 
tir.

Farelere karşı da. d iğer etk ili roden tisitler ku llan ılacak ve 
gerektiğinde bunlar, fen n î usullerle yokedilecektir.

3) İşçiler, sık sık tem izlik  ve özellik le m uayenelerine tâbi 
tutulacaklar, bekâr işçilere özgü b inalardaki yatak lar v.b. eşya 
ayn ı şekilde kon tro l ed ilecektir.

4) İşyerleri ve m üştem ilâtı ile işçi konutları e tra fında 
gübre, süprüntü ve benzeri p islik  b irik tir ilm eden  kald ırılacak, 
haşeratin  ürem esine yarayacak su b irik in tileri akıtılacak veya  
kurutulacaktır.

5) Bulaşm a ih tim a li o lan işyerlerinde ve işlerde, İşçilere, 
uygun koruyucu elbise, çizme ve benzeri m alzem e verilecek, m a
den ocakları, yera ltı ve benzeri işlerde deriden  bulaşma teh 
likesine karşı, çıp lak ayakla çalışm a önlenecektir.
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6) Bulaşıcı hasta lık ların  çıkm asına yo l açan y iyecek m ad
delerin in , işyerlerinde bulundurulması ve tüketilm esi, işveren, 
veya işveren vek illerince ön lenecektir.

7) Y en id en  işe g irecek  işçilerden, bulaşıcı b ir hasta lığ ı 
bu lunm adığm a da ir sağlık  raporu ile  çiçek aşısı kâğ ıd ı arana
cak, sağlık  dosyasında saklanacaktır.

M adde 58 —  İşç iler arasında bulaşıcı bir hastalık çık tığ ı, 
yahut çıkan hasta lığ ın  buiaçıcı olm asından şüphe ed ild iğ i h a l
lerde, derhal en  yak ın  Hüküm et veya beled iye tabibliığine haber 
verilecek resm î sağlık  teşk ilâ tın ın  işe el koym ası sağlanacak
tır.

H asta lığ ın  m ah iyetine göre, işçilere aşı uygulam ası veya 
bunların  tecrid i ve eşyaların  etüvden geçirilm esi, yahut işyeri 
ve m üştem ilâtın ın  genel dezenfeksiyonu gib i sağlık tedb irlerin in  
uygulanm asında, işveren veya  işveren vek illeri ile işçiler, res
m i tab ib lerin  öğü tlerine göre hareket etm ek zorundadırlar.

İşyerlerin in  özel tab ib leri bulunması halinde de bulaşıcı 
hastalık  çık tığ ında, yukarıdaki hüküm ler uyguiam r. Bu g ib i 
hallerde bu tabibler, resm î sağlık  teşk ilâtına yard ım cı olarak 
çalışırlar.

İk in c i Bölüm
M eslek H asta lık larına  K a rş ı A lm acak G enel Tedb irler

M adde 59 —  M eslek hasta lık ların ın  m eydana gelm esine se
bep olan işlerde ça lışan ların  m aruz bulundukları teh like ve za 
rarlara  karşı, bu Tüzüğün d iğer m addelerinde belirtilen  husus
la rla  birlikte, a lınacak genel koruyucu tedbirler, aşağıda göste
rilm iştir.

1) M eslek hasta lığ ı m eydana getireb ilen  veya  meslek has
ta lık la rı listesinde kay ıtlı m addelerle ça lışılan  işyerlerinde; bu 
m addelerin  özellik leri, zararları ve korunm a çareleri hakkında, 
çalışan lar eğitilecektir.

2) İşyerlerinde, bu m addelerle hastalanm a ve zeh irlenm e
lere a it ilk  belirtiler ile  a lınacak tedb irleri gösteren özel a fiş 
ler uygun yerlere asılacaktır.

3) İşyerlerinde ku llan ılan  zeh irli ve zararlı maddeler, 
teknik im kân varsa ayn ı iş i gören  daha az zeh ir li ve zararlı 
m addelerle değiştirilecektir.

4 ) Z eh ir li toz^ duman, gaz. buhar, sis veya  s ıv ıla rla  ça lış
malar, tekn ik  im kân lara göre kapalı sistem le yapılacak, bu gibi
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işyerlerinde, etk ili ve yeterli havalandırm a sağlanacak, atıklar, 
z a ıa ıs ız  hale getirilm eden  atm osfere ve dış çevreye verilm eye
cektir.

5) Çok zeh irli m addelerin  ku llan iid ığ ı işyerlerinde bu m ad
deler ve bu m addelerin  bulunduğu bölümler, d iğer yerlerden 
tecr it edilmek suretiyle bunların etk ileri aza ltılacaktır.

6) Zeh irli toz, duman ve buharlı işyerlerinde, işyeri havası 
nem li; taban, duvar ve tezgâhlar yaş bulundurulm ak suretiyle 
zararlı m addelerin yapılm ası önlenecek, gerek tiğ inde bu çalış
malar, genel ve lokal havalandırm a ile  b irlik te yapılacaktır.

7) Mesek hastalığ ı yapan zeh irli ve zararlı m addelerle 
çalışılan işyerlerinde, işçilere uygun kişisel korunm a araçları 
verilecek ve bunların ku llan ılm aları öğretilecek  ve  bunarm  kul
lan ılm aları Öğretilecek ve gerektiğinde sağlanacaktır.

8) Meslek hastalık larından konm m ak için, işe g iriş  ve işe 
yerleştirm e m uayeneleri düzenli yapılacak, ku llan ılan  m addele
re karşı hassas o lan lar bu işlerde ça lıştırılm ayacak, işe uygun 
kişilerin yerleştirilm esine önem  verilecektir.

Ayrıca, işe yerleştirilen  İşçilerin, teh like ve zararın  öze lli
ğine göre, belirli sürelerde sağlık m uayeneleri ve gerektiğ inde 
laboratuvar araştırm aları yapılacaktır.

Üçüncü Bölüm
Kim yasal E tk ilerle  O rtaya  Çıkabilecek Meslek H asta lık larına 

Karşı A lınacak  Öze] Tedbirler

M adde 60 —  K im yasa l etk ilerle ortaya çıkabilecek meslek 
hastalık larına sebep olan işlerde çalışan ların  m aruz bulunduk
ları teh like ve zararlara  karşı, bu Tüzüğün d iğer m addelerinde 
belirtilen  hususlarla b irlik te a lınacak özel koruyucu tedbirler, 
bu bölümde gösterilm iştir.

M adde 61 —  Kurşun veya  bunun suda eriyen  b ileşik leri
n in  eritilm esi, dökümü, hamur haline getirilm esi, tem iz len 
mesi, eğelenmesi. kurşunlu yağ lı boya ve ensektisitlerin  h azır
lanması. hurda kurşun ile tem as ve benzeri kurşun ve bileşikleri 
ile yapılan çalışm alarda, zeh irlenm eden korunm a tedb irlerin in  
esasını teşkil eden kurşundan, toz, duman ve buharından a r ın 
mış bir çevren in  sağlanm ası için , p lân lam a sırasında veya  son
radan yapılacak değişik lik lerde aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) Kurşunlu çalışm alar sonucu m eydana gelecek tcP. du
m an ve buharın kaynaklarında zararsız hale getir ilm eleri için.
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2) Kurşunla çalışm alaru ı yap ıld ığ ı oda veya  bölüm lerin 
tabanları, su geçirm ez, kaygan  o lm ayan  ve ko lay y ıkanab ilir 
m alzem eden yapılacak, duvar ve tezgâh ların  üzerleri kolayca 
y ıkan ıp  tem izleneb ilir durumda olacak, iy i çalışan drenaj sis
tem i kurulacaktır.

3) Kurşunla çalışm alar yap ılan  işyerlerinde, adam  başına 
15 m etreküp hacim  düşecek ve 4 m etreden fa z la  tavan  yük
seklikleri, bu hesaba katılm ayacaktır.

4) Kurşun la  çalışm alar yap ılan  işyerlerinde, işçilerin  el, 
yüz, ağ ız tem iz liğ i g ib i kişisel tem izlik lerine d ikkat edilecek, 
her yem ekten  önce vardyadan  sonra, e llerin i y ıkam aları sağ la 
nacaktır.

5) İşçiler, kurşunla ça lışılan  yerlerde, y iy ip  içm eyecek, s i
gara kullanm ayacaklardır. Y em ek  ve d in lenm ek iç in  özel yerler 
bulundurulacaktır.

6) Kurşun la  çalışm alar yap ılan  işyerlerinde, k işisel korun
m a araçları olarak, iş elbisesi, önlük, uygun ayakkabı, lâstik 
eld iven  sağlanacak ve gerek tiğ inde kullanılm ak üzere, toz ve 
gaz m askeleri ile  solunum cihazları bulundurulacaktır.

7) İşyeri havasından, periyod ik  olarak numuneler a lınarak 
kurşun m ik ta rı tây in  edilecek ve bu m ik tarın  0,15 m iligram / 
m etreküpü geçm em esi sağlanacaktır.

8) Kurşunla çalışacak işçiler, işe a lın ırken  k lin ik  ve labo- 
ra tuvar usulleri ile  genel m uayeneleri yapılacak, kan, kan y a 
p ıcı sistem, karaciğer ve böbreğin  durumu incelenerek, kurşu
na hassas o lan lar ve alkolik ler, bu işlere alınm ayacaktır.

9) Kurşunla çalışan İşçiler, her üç ayda bir, sağlık m uaye
nesine tâb i tutu lacaktır. Bu m uayeneler ile  kurşun absorbsl- 
yonunun ilk belirtileri, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile tesp it 
ed ilecektir. İşç in in  hazım  şikâyetleri olup olm adığı, diş etlerinde 
burton ç izg is i bulunup bulunmadığı, ko lların  ekstansiyon du
rum ları incelenecektir. İd ra rda  kopraporfir in  aranacak ve kanda 
hem oglob in  yüzdesi ölçülecek, bazofil granulasyonlu eritros it sa
y ım ı yap ılacaktır. G erektiğ inde kanda ve  idrarda kurşun ara
mak üzere numuneler, ihtisas laboratuvarlarına gönderilecektir.
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10) Kurşun  absorbsiyonu veya zeh irlenm esi tesp it edilen 
işçiler, yap tık la rı işten, bir süre iç in  ayrılacak ve kon tro l a l
tın da  ted av i ed ileceklerdir.

11) Kurşun la  çalışan işçiler arasmda, kurşun absorbsiyonu 
veya  zeh irlenm esi görüldüğü takdirde, işyerinde araştırm a y a 
p ılacak, zeh irlenm e kaynağı bulunacak ve gereken teknik te d 
b irler a lınacaktır.

12) H er işçi için, işyerinde, bir sağlık sic ili kartı tutulacak 
ve bu karta, işe g iriş  ve periyodik  muayene bulguları kayded i
lecektir.

M adde 62 —  C iva cevherlerin in  elde edilm esi, izabesi, dis- 
tilasyonu, m eta l c ivan ın  çeşitli a letlerin  yap ılm ası iç in  ku lla 
nılması, çeşitli m eta llerle  am algan  hazırlanm ası, c iva  tuzla- 
nm  yağlı boya, k im ya  ve ilâç  sanayim de kullanılm ası, civa 
fü lm inat im ali, organ ik  c iva  b ileşik lerin in  elde ed ilm eleri ve 
ku llan ılm aları g ib i c iva  ve c iva  bileşikleri ile yap ılan  ça lışm a
larda aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) İşyeri tabam , c ivadan  etk ilenm eyen  ve su geçirm eyen, 
düz ve pürtüksüz m alzem eden, mümkün ise yekpare olarak 
yapılacak, üzerinde h iç b ir çatlak bulunm ayacaktır. Çalışm a 
masaları, ayn ı özellik te yapılacak ve duvar ile birleşm e y e r 
leri, köşeli olm ayacak, c iva  döküntü lerin in  tabana düşmemesi 
için, m asalar geriye  eğik  olarak yerleştirilecektir.

2 ) G enel hava land ırm a ile  yetin ilm eyerek  c iva  ile ça lış
m aların  yap ıld ığ ı seviyeden  veya ye teri kadar aşağıdan  etk ili 
aspirasyon sistem i kurulacak, çalışm a m asaların ın  üzerine, as- 
pirasyon davlum bazları yerleştirilecektir. C ivanın, izabe f ır ın 
larından  distilasyon borusuna sevked ild iğ i yerlerde m eydana 
gelen  civa  buharın ı kapacak sulu b ir sistem  kurulacaktır.

3) İşyeri havasından periyodik  olarak num uneler a lın a 
rak. c iva  seviyesi tây in  edilecek ve bu seviyen in  0,075 m ilig - 
ram /m etreküpten yukarıya çıkm am ası sağlanacaktır.

4) K iş ise l korunm a araçları olarak, işçilere lastik eld iven, 
uygun iş elbisesi ve c iva  buharın ın  yüksek olduğu işyerlerin - 
deki işçilere de ayrıca  uygun m askeler verilecektir.

5) İşyerin de çevren in  tem izliğ in e  özellik le  d ikkat ed ile 
cek, tabanda, m asalar üzerinde c iva  döküntüleri b ırak ılm aya
cak ve  buralar, özel fırça  ve yaş bezlerle tem izlenecektir. A y r ı
ca gece yerlere am onyak ve kalsiyum  • h ipok lorit ile ıslatılm ış
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talaş döşenecek veya uygun m ik tarda  sıvı am onyak döküle
cektir.

6) İşç ile r in  el, yüz, ağ ız  tem iz liğ i g ib i kişisel tem izlik leri
ne d ikkat edilecek, her yem ekten  önce ve vardiyadan sonra 
e llerin i sıcak su ile veya %  10 sodyum  tiosü lfa t ile  yıkam aları 
sağlanacaktır.

7) İşç iler c iva  ile ça lış ılan  yerlerde, y iy ip  içmeyecek, y i
yecek ve içecek lerin i bulundurm ayacak ve s igara  içm eyecek- 
lerdir.

8) C iva ile çalışacak işçiler, işe alın ırken, k lin ik  ve iabo- 
ra tuvar usulleri ile genel m uayeneleri yapılacak, karaciğer v e 
ya böbrek yeters iz liğ i o lan lar ile c iltleri hassas bulunanlar v e 
ya c ilt hasta lığ ı olanlar, bu işlere alınm ayacaklardır.

9) C iva ile çalışan işçilerin, her üç ayda bir, k lin ik  labo- 
ratuvar usulleri ile  sağlık m uayeneleri yapılacaktır. Tükrük 
artması, diş etlerinde ülserasyon, el, göz kapaklarında titrem e
ler şeklindeki belirtiler bulunanlar, yap tık la rı işten ayrılacak 
lar, kon tro l ve tedavi a ltına  alınacaklardır.

10) H er işçi için, işyerinde, sağlık  sic ili kartı tutulacak 
ve bu karta, işe giriş ve periyod ik  m uayene bulguları kayded i
lecektir.

M adde 63 —  Arsen ik  cevherlerin  elde edilmesi, cevherin  
izabesi, arsenik ve içinde arsenik bulunan çeşitli bileşik ve a la 
ş ım ların  elde edilmesi, arsen iğin  ilâç ve k im ya sanayinde kul
lanılm ası, organ ik  arsenik b ileşik lerin in  im ali ve ku llan ılm ala
rı g ib i arsenik ve arsenik b ileşikleri ile  yap ılan  çalışm alarda 
aşağıdaki tedb irler alınacaktır.

1) İşyer i tabanı, su geçirm ez, çatlaksız ve tem izlenm esi 
kolay m alzem eden yapılacaktır.

2) Arsen ik ile  yap ılan  çalışm alar, kapalı sistem  içinde 
yapıiacak. böyle bir sistem in kuru lam adığı yerlerde, aşağıdan 
çekm eli aspirasyon sistem i kurularak ince tozun, çevre h ava
sına yayılm asına engel olunacaktır. Arsen ik ile ilg ili sıcak iş
ler, kapalı cam  davlum baz a ltm da  yapılacaktır.

3) Arsen ik ile çalışılan  yerlerdek i çevre havasından p e r i
yod ik  olarak num une alınarak arsenik m iktarı tây in  edilecek 
ve bu m ik tarın  0,5 m iligram /m etreküpten  yukarıya çıkm am ası 
sağlanacaktır.
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4) K iş ise l korunm a aracı olarak işçilere, c ild i ve  solunum 
sistem in i koruyacak başlık ve özel iş elbisesi verilecektir. A rse
n iğ in  uçucu b ileşik leriy le çalışan işçiler için, özel solunum c i
h azla rı sağlanacaktır.

5) A rsen ik li atık lar, zararları g iderilm eden  atm osfere ve
ya c ivardak i sulara verilm eyecektir.

6) İşçilerin , el, yüz ağız tem izliğ i g ib i kişisel tem iz lik ler i
ne d ikkat edilecek, işyerlerinde yiyecek, içecek, bulundurulm a
yacak ve yen ip içilm eyecek, s igara ku llan ılm ayacaktır.

7) Arsen ik le ça lışan  işçilerin, işe a lın ırken  k lin ik  ve 
laboratuvar usulleri ile genel m uayeneleri yapılacak, c ild i n em 
li ve  hassas o lan lar ile  c ilt, karaciğer ve s in ir hasta lığ ı olanlar 
bu işlere a lm m ayacaklardır.

8) Arsen ik le çalışan işçilerin, a ltı ayda bir, k lin ik  ve la 
boratuvar usulleri üe sağlık  m uayeneleri yap ılacaktır. İdrar, 
dışkı, k ıl ve tırnak lardak i arsenik m iktarı tâ y in  edilecek, arse
nik le ilg ili zeh irlenm elerin  görülm esinde işçiler, yap tık la rı iş
lerden ayrılacaklar, kon tro l ve tedav i a ltın a  a lınacaklard ır.

M adde 64 —  Fosforun  ve beyaz fos fo ru n  çeşitli sanayide 
kullan ılm ası ve çeşitli b ileşik lerin in  elde ed ilm esi ve ku llan ıl
ması gibi, fo s fo r  ve fos fo r b ileşik leri ile yap ılan  ça lışm alarda 
aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) İşyerin in  genel tem izliğ in e  d ikkat edilecek, beyaz fo s 
fo r  kap lan  su a ltında  m uhafaza  edilecektir.

2) İşyerinde, ye te r li ve aşağıdan aspirasyon sistem i uygu 
lanacaktır.

3) İşç ile r in  el. yüz, ağız, boğaz, diş ve d iğer  tem iz lik le r i
ne d ikkat edilecek ve işyerinde, y iyecek  ve içecek bulundurul
m ayacak, yenilip , içilm eyecek, s igara ku llan ılm ayacaktır.

4 ) Fos fo r ve bileşik leri ile  ça lış ılan  yerlerdek i işçilere, c il
d i koruyacak iş elbisesi ve eldiven, uçucu fo s fo r  b ileşik leriyle 
ça lış ılan  yerlerdek i işçilere, ayrıca  uygun m askeler veya solu
num  c ihazları g ib i kişisel korunm a araçları verilecektir.

5) B eyaz fo s fo r  ve b ileşik leri ile çalışan işç ilerin  g iriş  ve  
periyod ik  m uayenelerinde, genel sağlık  m uayenesi ile  beraber, 
çene ve d iş lerin  film le r i çektirilecek, fos fo rdan  m eydana gelen 
a lt çene nekrozu (F o s s y -J o w ) nun ilk be lirtile r i aranacaktır.

M adde 65 —  K olin esteraz ak tiv ites in i inh ibe eden  ve g e 
nellik le ensektisit olarak ku llan ılan  organ ik  fo s fo r  b ileş ik lerl-
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nin üretild iğ i ve ku llan ıld ığ ı işyerlerinde aşağıdaki tedbirler 
a lınacaktır :

1) Ensektisit üretim inde, paketlenm esinde ve uygu lanm a
sı işlerinde çalışan işçilere, ü rettik leri ve ku llandık ları m adde
n in  zeh irlilik  derecesi ve kişisel korunm a yo lları öğretilecektir.

2) Ensektisit tem asa gelm esi m uhtem el işçilere iy i b ir t ıb 
bî bakım  tem in  edilecek, herhangi b ir zeh irlenm e anında uy- 
lanm ak üzere gerek li a trop in  v-b, ilâç lar hazır bulundurula
caktır.

3) Ensektisitle tem asa gelecek işçiler, bu işi yaparken; 
başı da koruyan tem iz, su geçirm ez bir tulum giyeceklerd ir.

4) Ensektisitlerin  vücuda deriden de g ireb ileceğ i düşünü
lerek. vücudun herhangi b ir yerinde yara veya bir leziyon olan 
işçiler bu işlerde ça lıştırılm ayacaklardır.

5) İşç i iç in  yıkan ıp  tem izlenm e im kân ları hazırlanacak 
ve işini terkederken bol sıcak su ve sabunla y ıkanm a m ecburi
ye ti konacaktır, işç ilere  ç ift  elbise verilecek, bunlar sık sık y ı
kanıp çam aşır sodalarına batırılarak dekontam ine edilecek ve 
zararsız hale getirilecektir.

6) Bütün ensektisit paketleri m untazam  etiketlenecek, 
üzerine m addenin  bileşim i ve etk ileri kısaca yazılacak, bunlara 
ilişk in  yeterli b ilg i verilecektir.

7) ilâ ç  kapları iy i boşaltılacak, tem izlenecek ve bu kap
lara  yiyecek, içecek konulm ayacaktır.

8) İşç ile r işe g irerken  daha önce fos for bileşik leri ile te 
masa gelip  ge lm ed ik leri incelenecek ve klin ik belirti aranacaktır.

H erhangi bir şekilde organ ik  fosforlu  ve karbam atlı ensek- 
tis itlere  m aruz kalanlarda, rutin  olarak biyokim yasal testle ko- 
linesteraz ak tiv ites in in  tây in i yapılacak, işçi işe girerken  ve 
işin  devam ı süresince en az 5 ayda bir de fa  hassas tıbb î kont- 
rola tabi tutulacaktır. K o linesteraz seviyesi 25 oranında dü
şünce işçi, organ ik  fos fo r bileşikleri ile tem az ettirilm iyecek. 
işi değiştirilecektir.

M adde 66 —  K a lm iyum  cevherlerin in  izabesi, alaşım ların ın  
hazırlanm ası, kadm iyum  ile kaplam a yapılm ası kadm iyum  kap 
lı m alzem elerin  İşlenmesi ve bazı akümülatör im ali iş leri gibi, 
kadm iyum  ve kadm iyum  bileşikleri ile yap ılan  çalışm alarda 
aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :
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1) K adm iyu m  oksit tozu ve dum anının, çevre havasına 
yay ılm as ı ön lenecektir. K apam a tank larınm  kenarlarına, s ıv ı se- 
.v iyesine yak ın , uygun aspirasyon sistem i kurulacak, çevre h a 
vasında kadm iyum  m iktarı, 0,1 m iligram /m etreküpü geçm eye
cektir.

2 ) K adm iyu m  tozu ve dum anına karşı, işçilere uygun m as
ke verilecektir.

3) K adm iyum la  çalışan işçiler ,işe alın ırken, periyod ik  o- 
larak k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile  sağlık  m uayeneleri y a 
pılacak, solunum sistem i ve böbrek hasta lığ ı tesb it edilenler, 
yap tık la rı işlerden ayrılacaklar, kon tro l ve tedav i a ltın a  a lı
nacaklardır.

M adde 67 —  M anganez ve m anganez b ileşik leri ile  yap ılan  
çalışm alarda aşağıdaki tedb irler a lm acak tır :

1) M aden  ocak larında pnöm atik  tabancalarla  delmeler, 
yaş m etod ia  yap ılacak  veya  toz çıkm ayacak şekilde gerek li ted 
b irler a lınacaktır.

2) M anganez ve  b ileşikleri ile  ça lışılan  yerlerde, genel h a 
va landırm a ile  b irlikte, uygun aspirasyon .‘:istem i kurulacak ve 
çalışm alar kapa lı sistem de olacaktır.

3) M anganez ve bileşik leri ile yap ılan  çalışm alarda işç i
lere  özel iş elbisesi, lastik  eld iven  ve uygun m askeler g ib i k iş i
sel korunm a araçları verilecektir.

4 ) M anganez ve b ileşik leri ile çalışan işçiler, işe alın ırken, 
k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık  m uayeneleri y a 
pılacak, s in ir sistemi^ solunum sistemi, fren g i h asta lığ ı ve ruh 
hasta lığ ı tesbit ed ilen ler, bu işlere a lınm ayacaklardır.

5) M anganez ve b ileşik leri ile  çalışan işçilerin , periyod ik  
olarak, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile  sağlık  m uayeneleri y a 
p ılacak  m angenezle ilg ili zeh irlenm elerin  görü lm esinde işçiler, 
yap tık la rı işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedav i a ltm a a lın a 
caklardır.

M adde 68 —  K rom lu  alaşım ların  hazırlanm ası, bu alaşım lar 
üzerinde kaynak yapılm ası ve krom  ve b ileşik lerin in  sanayide 
ku llan ılm ası gib i, krom  ve krom  b ileşik leri Ue yap ılan  ça lışm a
larda  aşağıdaki tedb irler a lınacak tır .

1) K rom  ve b ileşik lerin in  ku llan ıld ığ ı yerlerde, genel h a 
valandırm a ile birlikte, uygun aspirasyon sistem i kurulacak 
veya  çatışm alar kapa lı sistemde yapılacaktır.
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2) K rom la  ça lış ılan  yerlerde, işçilere iş elbisesi, uygun 
lastik eld iven  ve lastik çizm e g ib i kişisel korunm a araçları v e 
rilecektir.

3) İşç ilerin  el ve yüz tem izliğ ine d ikkat ed ilecek ve ellerin 
%  5 h iposü in t .dö sud ile yıkanm ası sağlanacaktır.

. 4) K rom  ve b ileşik leri ile çalışacak işçilerin, işe alınırken, 
k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile  genel sağlık  m uayeneleri ya 
pılacak, krom a karşı a lle r jis i o lan lar ile c ilt ve solunum siste
m i hasta lık ları bulunanlar, bu işlere a lınm ayacaklard ır.

5) K rom  ve bileşikleri ile çalışan ların , periyod ik  olarak, 
k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile  sağlık m uayeneleri yap ılacak 
tır. Burun septumunda ülserasyon görü len ler ile  solunum s iste
m i ve c ilt hasta lığ ı bulunanlar ça lıştık ları işten ayrılacaklar, 
kon tro l ve tedavi a ltın a  alınacaklardır.

M adde 69 —  Berilyum lu  alaşım ların  hazırlanm ası ve sana
yide kullanılm ası gibi, berilyum  ve bileşikleri ile yap ılan  ça lış 
m alarda aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) Berilyum  ve b ileşik lerin in  ku llan ıld ığ ı işyerlerinde, g e 
nel hava land ırm a ile birlikte, uygun aspirasyon sistem i kuru
lacak ve bu işyeri havasında, berilyum  m ik tarı (2 ) m iligram / 
m etreküpü geçm eyecektir.

2) Berilyum la ilg ili çalışm alar, d iğer işyerlerinden a y r ıla 
cak ve buralarda çalışan işçilere, iş elbisesi gibi, k işisel korun
m a araçları verilecektir. Berilyum  ile ça lışan  işçiler özel iş e l
biselerini. ça lış tığ ı işyerinden  dışarı çıkarm ayacaklardır. Bu 
elbiselerin, işyerlerinde bol su ile yeteri şekilde yıkanm ası sağ
lanacaktır.

3) Berilyum  ve b ileşikleri ile çalışacak işçilerin , işe a lın ır
ken. k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık  m uayeneleri 
yapılacak, bünyece çok za y ıf o lan lar ile solunum sistem i has
ta lığ ı bulunanlar bu işlere alınm ayacaklardır.

4) Berilyum  ve b ileşik leri ile çalışan işçilerin, periyodik  
olarak, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık m uayene
leri yapılacaktır. Solunum  sistem i hasta lık ları bulunanlar ile 
zay ıflad ık la rı görülenler, ça lıştık ları işten ayrılacaklar, kontrol 
ve tedav i a ltın a  alınacaklardır.

M adde 70 —  A zo t oksitleri ile yap ılan  ça lışm alarda azot 
oksitlerin in  zararlı etk ilerinden  korunm ak için, aşağıdaki ted 
b irler a lınacaktır :
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1) A zo t oksitlerin in , işyerine ve çevreye yayılm ası ön le 
necektir.

2) A zo t oksitleri ile çalışan işçilere süzgeçli maske veya 
tem iz  hava  m askesi gibi, kişisel korunma araçları verilecektir.

M adde 71 —  Benzen (b en zo l) ve bileşikleri g ib i arom atik 
h id rokarbon larla  yap ılan  çalışm alarda, bunların  zararlı e tk i
lerinden  korunm ak için  aşağıdaki tedb irler a lınacak tır ;

1) Solventler, tin erler ve benzerleri ile deri, plastik ve 
benzerlerinden  mamul eşya im alât sanayiinde ku llan ılan  her 
çeşit yap ıştır ıc ı m addelerin  içinde bulunan benzen m iktarı 
(%  1) den fazla  o lm ayacaktır...

2) Benzen ve b ileşik leri ile çalışılan  yerlerde, genel h a 
va land ırm a ile birlikte, uygun aspirasyon sistem i yapılacak ve 
çalışm alar, kapalı sistem de olacaktır.

3) Açık sistem lerle kuru tem izlem e işlerinde benzen ku l
lan ılm ası yasaktır.

K ap a lı sistem le yap ılan  kuru tem izlem e işlerinde m a lze
me, kapa lı sistem lerde kurutulacak, hiç b ir şekilde açık ta  ku l
lan ılm ayacaktır.

Y a ğ  ekstrasyonu işlerinde, ancak, kapalı sistem lerde ben 
zen ku llan ılacaktır.

4) Benzen ile  ça lışılan  işyerlerinde, yangına  ve patlam aya 
karşı, gerekli tedb irler a lınacaktır.

5) Benzen ile ça lış ılan  işyerlerinde, benzenin  havadaki 
konsantrasyonu, hacm en m ilyonda  20’den fa z la  olm ayacaktır. 
D aha yüksek benzen konsantrasyonuyla çalışm ak zorunluluğu 
bulunan işyerlerinde, işçilere uygun hava maskeleri, sıvı b en 
zen ile  ça lışılan  hallerde, özel ayakkabı, e ld iven  ve özel iş e l
bisesi gib i kişisel korunm a araçları verilecektir.

6) Benzen ve bileşikleri ile çalışacak işçilerin, işe a lın ır 
ken. k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık m uayeneleri 
yapılacak, kan yap ıc ı sistem ve karaciğer hasta lığ ı bulunanlar, 
bu işlere a lınm ayacaklardır.
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7) Benzen ve bileşikleri ile çalışan işçilerin, periyodik o la
rak. k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık  m uayeneleri 
yapılacak, kan yapıcı sistem  ve karaciğer hasta lığ ı görülenler, 
bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedav i a ltına  alınacaklardır.

M adde 72 —  A n ilin  ve n itro  - am in türevleri ile  yap ılan  
çalışm alarda, an ilin  ve arom atik  n itro  am in  tü revlerin in  za 
ra rlı etk ilerinden  korunm ak iç in  aşağıdaki tedb irler a lınacaktır:

1) A n ilin  ve arom atik  n itro  - arnin türevleri ile çalışılan 
yerlerde, genel hava land ırm a ile b irlikte, uygun aspirasyon 
sistem i yapılacak ve çalışm alar, kapalı sistem de olacaktır.

2) A n ilin  ve n itro  - am in türevleri ile çalışılan  yerlerdeki 
işçilere, özel iş elbisesi, e ld iven ve tem iz hava m askesi gib i 
uygun kişisel korunm a araçları verilecektir.

3) A n ilin  ve n it r o )-a m in  tü revleri ile çalışılan  yerlerde, 
genel hava land ırm a ile birlikte, uygun aspirasyon sistem i ku 
rulacaktır.

4) A n ilin  ve n itro  am in türevleri ile  çalışacak işçilerin 
işe alınırken, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel, sağlık 
m uayeneleri yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hasta lığ ı o lan 
lar ile  an iline karşı a llerjis i bulunanlar, bu işlere a lınm aya
caklardır.

5) A n ilin  ve n itro  - am in  türevleri ile çalışan işçilerin, 
periyod ik  olarak, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık 
m uayeneleri yapılacak, c ilt, böbrek ve karaciğer hastalığ ı görü 
lenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi a ltın a  a lın a 
caklardır.

M adde 73 —  H a lo jen i! h idrokarbonlarla yapılan ça lışm a
larda, bunların  zeh irli ve zararlı etk ilerinden  korunm ak için  
aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

1) H a lo jen li h idrokarbon larla  çalışılan  işyerleri, d iğer k ı
sım lardan ayrılacak ve bu yerlerde, genel hava land ırm a ile  b ir
lik te  .uygun aspirasyon sistem i kurulacak ve çalışm alar, kapalı 
sistem de olacaktır.

2) H a lo jen li h idrokarbon larla  çalışacak işçiler, işe a lın ır 
ken. k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile  genel sağlık  m uayeneleri 
yapılacak, cilt, böbrek ve karaciğer hasta lığ ı olan larla  klora 
karşı a llerjis i bulunanlar, bu işlere alınm ayacaklardır.

3) H a lo jen li h idrokarbon larla  çalışan işçilerin, periyodik 
olarak, k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık m uayeneleri
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yap ılacak , cilt, böbrek ve karaciğer hasta lığ ı bulunanlar ve k lo 
ra  karşı a llerjis i görü lenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol 
ve ted a v i a ltın a  alınacaklardır.

M adde 74 —  K arb on  sülfür ile yap ılan  çalışm alarda, karbon 
sü lfü rün  zeh ir li ve zararlı etk ilerinden  korunm ak için  aşağ ı
dak i tedb irler a lınacak tır :

1) K a rb on  sülfürle çalışılan işyerleri soba ile  ıs ıtılm aya 
cak  ve buralardaki elektrik  lam baları, tesisat ve c ihazları k a r
bon sü lfüre karşı korunmuş (e ta n j) olacak, lam balara koruyu
cu n ite lik te  g lob lar takılacak, yangına ve patlam aya karşı g e 
rek li tedb irler a lınacaktır.

2) K arbon  sü lfür ile çalışılan yerlerde, genel h ava lan d ır
m a ile  b irlik te .uygun aspirasyon sistem i kurulacak, ça lışm a
lar .kapalı sistem de olacak ve işyeri havasındaki karbon sül
fü r m ik ta rı h iç bir şekilde 20 P P M .  veya 60 m iligram /m etre- 
küpü geçm eyecektir.

3) K arbon  sülfür ile ça lışılan  işyerlerinde, yen ilip  iç il
meyecek. y iyecek ve içecek bulundurulmayacak, sigara iç ilm e- 
yecektir.

4) K arbon  sü lfür ile çalışacak işçilerin , işe alın ırken, k li
n ik  ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık m uayeneleri yap ıla - 
cak.böbrek. karaciğer ve sin ir sistem i hasta lık ları o lan larla  a l
kolik  ve epileptik ler, bu işlere alınm ayacaklardır.

5) K a rb on  sü lfür ile  çalışan İşçilerin, periyod ik  olarak, 
k lin ik  ve laboratuvar usulleri ile sağlık m uayeneleri yap ıla 
caktır, böbrek, karaciğer ve sin ir sistem i hasta lık ları bu lunan
la rla  a lkolik  ve ep ileptik  olduğu görülenler, bu işlerden a y r ıla 
caklar. kon tro l ve tedav i a ltına  alınacaklardır.

M adde 75 —  Kükürtlü  h id ro jen le  yap ılan  ça lışm alarda, kü
kürtlü  h id ro jen in  zararlı etk ilerinden  korunm ak için  aşaığıdaki 
tedb irler a lın acak tır :

1) K ükürtlü  h id ro jen  ile  ça lış ılan  yerlerde, genel h ava lan 
d ırm a ile  birlikte, uygun aprirasyon sistem i yapılacaktır.

2) İşyer i havasındaki kükürtlü h id ro jen  
o larak  m ilyonda 20’y i geçm eyecektir.

m iktarı, hacim
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Dördüncü Bölüm
Tozlarla  O rtaya Ç ıkabilecek  M eslek H asta lık larına  Karşı 

A lınacak Özel Tedb irler

M adde 76 —  Her türlü m aden ocaklarında, taş ve k irem it 
ocaklarında, döküm hanelerde, tekstil (am yan t dah il), bütün 
şeker ve çim ento, inşaat, seram ik ve benzeri sanayi k o lla rın 
daki işyerlerinde yap ılan  çalışm alarda, tozla rın  zararlı e tk ile 
rinden korunm ak için  bu Tüzüğün d iğer m addelerinde belirtilen  
hususlarla b irlik te aşağıdaki özel tedb irler a lınacak tır :

1) Tozlu  işyerlerinde genel hava land ırm a ile  birlikte, uy
gun aspirasyon sistem i ile  tozun, çevre havasına yayılm asın ı 
önlem ek için, su perdeleri, vakum ve uzaktan kum anda sistem 
leri kurulacaktır. T o z  çıkaran işler, tekn ik  im kânlara göre, ka
palı sistem de yapılacak veya bu işler, d iğerlerinden  tecrit ed ile 
cektir. İşyeri havasındaki toz m iktarı, belirtilen  m iktarı g eç
m eyecektir.

2) T o z  çıkaran işlerde, işyeri tabanı, işin özelliğ ine ve tek 
n ik  im kân lara göre. ıslak bulundurulacak, delm e işlerde, toz 
çıkm asın ı ön lem ek için, yaş m etod lar uygulanacaktır.

3) T o z  çıkaran işlerde çalışan işçilere, işin özelliğ ine ve 
tozun n ite liğ in e  göre uygun kişisel korunm a araçları ile m as
keler verilecektir.

4) Tozlu  işlerde çalışan işçilerin, vard iya sonunda y ık an 
m aları veya  duş yapm aları, yıkanm adan yem ek yem em eleri ve 
ya tağa  g irm em eleri sağlanacaktır.

5) Tozlu  işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, genel sağ 
lık m uayeneleri yapılacak, göğüs radyogra file r i alınacak ve so
lunum ve dolaşım  sistem i hasta lık ları ile cilt hasta lığ ı olanlar, 
göğüs yapısında bozukluk bulunanlar, bu İşlere a lınm ayacak
lardır.

6) Tozlu  işlerde çalışan işçilerin, periyodik  olarak, sağlık 
m uayeneleri yap ılacak ve her 6 ayda bir. göğüs radyoğra fileri 
a lınacaktır. Solunum ve dolaşım  sistem i hastalık ları ile cilt 
hasta lığ ı görülenler, bu işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi 
a ltına  alınacaklardır.

Beşinci Bölüm
F izik  ve M ekan ik  Neden lerle O rtaya Çıkabilecek M eslek 

H asta lık larına  K arş ı A lınacak  Özel T edb irler
M adde 77 —  F izik  ve m ekanik nedenlerle ortaya  çıkab ile
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cek m eslek hasta lık larına  sebep o lan  işlerde ça lışan ların  m aruz 
bu lundukları teh like ve zararlara  karşı, bu Tüzüğün diığer m ad 
de lerinde be lirtilen  hususlarla b irlik te a lınacak özel koruyucu 
tedb irler, bu bölüm de gösterilm iştir.

M adde 78 —  Gürültünün zararlı etk ilerinden  korunm ak için  
aşağıdak i tedb irler a lınacaktır :

1) İşyerinde gürültü  çıkaran  m ak ina ların  m onte ed ilm e
ler i sırasında, işyeri tabanı, titreş im i ve sesi azaltacak m a l
zem e ve  sistem le yapılacaktır.

2) Gürültülü işyerlerin in  duvarları, sesin yansım asın ı ön 
leyecek m alzem e ile  kaplanacak ve bu binalar, ç ift  kapılı, ç ift  
pencereli inşa edilecektir. Duvarlar, ses geçirm eyen  m alzem e ile 
yap ılacaktır.

3) Gürültünün aza ltılam ad ığ ı hallerde, bu Tüzüğün 22 nci 
m addesi hüküm leri uygulanacaktır.

4 ) Gürültü lü  işlerde çalışacak işçilerin, işe a lın ırken , g e 
nel sağlık  m uayeneleri yapılacak, özellik le duym a durumu ve 
derecesi ölçülecek, kulak ve sin ir sistem i hasta lığ ı o lan lar ile 
bu sistem de arızası bulunanlar ve h ipertansiyon lu lar ,bu işlere 
a lınm ayacaklard ır. Ancak doğuştan sağır ve d ilsiz olanlar, bu 
işlere a îm abileceklerd ir.

5) Gürültü lü  işlerde çalışan işçilerin , periyod ik  olarak, g e 
nel sağlık  m uayeneleri yapılacaktır. Duym a durumunda a za l
m a ve h erhangi b ir bozukluk görü len ler ve kulak ve s in ir has
ta lığ ı bu lunanlar ve h ipertansiyon lu  olanlar, ça lış tık la rı iş le r
den ayrılacak lar, kon tro l ve tedavi a ltına alınacaklardır.

M adde 79 —  T itreş im  (v ib rasyon ) yapan a le tlerle  yap ılan  
ça lışm alarda  aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

1) T itreş im  yapan a le tlerle  çalışacak işçilerin , işe alınırken, 
genel sağlık m uayeneleri yapılacak, özellik le kem ik, eklem  ve 
dan iar sistem leri incelenecek ve  bu sistem lerle i lg ili b ir has
ta lığ ı veya  arızası olanlar, bu iş lere a lm m ayacaklard ır.

2) T itreş im  yapan a letlerle  çalışan işçilerin , periyod ik  
olarak, sağlık  m uayeneleri yap ılacaktır. K em ik , ek lem  ve dam ar 
sistem leri ile  ilg ili b ir hasta lığ ı veya  arızası görü len ler, ça lış 
tık la rı işlerden ayrılacak lar kon tro l ve tedav i a ltın a  a lınacak
lard ır.

M adde 80 —  En fraru j ış ın lar saçan işler ile yap ılan  ça lış
m alarda. bu ış ın ların  zararlı e tk ilerinden  korunm ak için  aşa-
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ğıdak i tedb irler a lınacaktır :
1) E n fraru j ışın lar saçan kaynaklar, bu ış ın ları geç irm e

yen ekran larla tecrit veya otom atik  kapak larla  teçh iz ed ilecek
tir.

2) E n fraru j ışın lar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ış ın 
ları geçirm eyen  gözlükler ile d iğer uygun kişisel korunm a araç
ları verilecektir.

3) En fraru j ışın lar saçan işlerde çalışacak iş-çilerin, işe a lı
n ırken  genel sağlık  m uayeneleri yapılacak, özellik le görm e du
rumu ve derecesi tây in  olunacak ve gözle i lg ili bir hasta lığ ı 
olanlar, bu işlere a lınm ayacaklardır.

4 ) E n fraru j ışın lar saçan işlerde çalışan işçilerin, periyodik  
olarak, genel sağlık m uayeneleri ve özellik le göz m uayeneleri 
yap ılacak .gözle ilg ili bir hasta lığ ı ve arızası görü lenler, ça lış
tık la rı işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi a ltına  a lınacak 
lardır.

M adde 81 —  Yera ltında , nem li hava cereyan lı ve yetersiz 
ışık lı işyerlerinde yap ılan  ça lışm alarda nem in  hava ceryan ın ın
ve yetersiz ış ığ ın  zararlı etk ilerinden  korunmak için  aşağıdaki 
tedb irler a lınacaktır :

1) Bu gib i işyerlerinde, yeterli suni ayd ın latm a sağlana
caktır.

2) İşçilere, işin özelliğ ine göre, kişisel korunma araçları 
verilecektir.

3) Y era ltın da , nem li hava cereyan lı ve yetersiz ış ık lı iş
yerlerinde çalışacak işçilerin, işe a lın ırken  genel sağlık m ua
yeneleri yap ılacak ve özellik le kaslar, ek lem ler ve göz üzerinde 
durulacak ve sedim antasyon yapılacak ve k lin ik  usullerle rom a
tizm a hasta lığ ı aranacaktır. Rom atizm a ve göz hasta lığ ı o lan 
lar. bu işlere alınm ayacaklardır.

4) Yera ltında , nem li hava  cereyan lı ve yetersiz ış ık lı İşyer
lerinde çalışan işçilerin, periyod ik  olarak genel sağlık  m uaye
neleri yapılacak v-e özellik le rom atizm a ve göz hasta lığ ı görü 
lenler, ça lıştık ları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına 
alınacaklardır.

M adde 82 —  A tm osfer basıncından daha yüksek basınçlı 
yerlerde ve dalg ıç odalarında yap ılan  çalışm alarda aşağıdaki 
tedb 'rler a lınacak tır :
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1) D a lg ıç  odalarında, şahıs başına, saatte en az (40) m et
reküp hava  saığlanacak ve bu havadak i karbon dioksit m iktarı 
(9o O .D ’i geçm eyecektir.

2) D a lg ıç  oda larında (24) saatte su altındak i çalışm a sü
resi: d er in liğ e  ve bu d erin lik tek i basınca uygun şekilde dü
zen lenecek, iniş, kalkış, çık ış süreleri iç in  «S ağ lık  kurulları ba 
k ım ından  günde ancak sekiz saat veya  daha az çalışması gere
ken işler hakkında Tüzük>te belirlenen  esas ve süreler dikkate 
a lınacaktır.

3) B ir dalgıç, (22) m etreden  fa z la  derin liğe, bir günde 
(2 ) de fadan  fa z la  dalm ayacak ve bu (2 ) dalm a arasında, en 
az (5 ) saat geçecektir. D ekom presyon  zam anı, dalm a derin lik 
lerine ve basınca göre, iy ice ayarlanacak ve durum iy i işleyen 
kontrollü  ve  hassas yazıc ı b ir m anom etre ile izlenecektir.

4 ) Bu gib i işlerde çalışacak işçiler, işe alın ırken, k lin ik  ve 
loboratuvar usulleri ile  genel sağlık  m uayeneleri yapılacak ve 
özellik le E K .G . ve  akciğer fonksiyon  testleri ile b irlik te kalp 
dolaşım , solunum ve kem ik s istem leri üzerinde gerek li in ce le
m eler yapılacak ve sağ lık  yönünden sakınca görülenler, bu iş
lere a lınm ayacaklard ır.

5) Bu gib i İşlerde çalışan lar, işe başladık ları günden i t i 
baren (15) gün sonra adaptasyon  m uayenesine tâbi tutulacak ve 
işin devam  süresince de, bun ların  periyod ik  genel sağlık m ua
yeneleri yap ılacaktır.

Ö zellik le kalp, dolaşım  solunum  ve kem ik sistem i hasta lığ ı 
ve arızası görü len ler, bu iş lerden  ayrılacak lar, kon tro l ve tedavi 
a ltın a  a lınacaklardır.

M adde 83 —  T a b iî veya  sunî rad yoak tif ve radyoin izan 
m addeler veya  d iğer korpüskiiler em anasyon kaynak ları ile y a 
p ılan  çalışm alarda aşağıdak i tedb irler a lınacak tır :

1) H er çalışm a iç in  gerek li rad yoak tif m addenin, zararlı 
en az m ik ta r ı ku llan ılacaktır.

2) K aynak  ile  işçiler arasında, uygun b ir aralık  buluna
caktır.

3 ) İşçilerin , kaynak yak ın ın da  m ümkün 
kısa süre kalm aları sağlanacaktır.

olduğu kadar
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4) K ayn ak  ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana 
(ek ran ) konu lacaktır Bu paravanalar, gam a ve (x )  ışın ları 
için, kurşun, beton ve benzeri beta ış ın ları ve nötron lar için  
plastik  ve benzeri m alzem eden yap ılm ış olacaktır.

5) İşç ilerin  ne m ik tarda  radyasyon  aldıkları, özel c ihaz
la rla  ölçülecek ve bunlar en  geç, ayda bir d e fa  değerlend iri
lecektir. A lm an  radyasyon, izin  ver ilen  dozun üstünde bulun
duğu hallerde, işçi b ir süre için, bu işten  uzaklaştırılacak, y ı l
lık  to ta l doz korunacaktır.

6) İşyerinde uygun aspirasyon sistem i kurulacak, boşal
tılan  havan ın  radyasyon yönünden süzülmesi safilanacak, te 
m izlik  sırasında, özel maskeler ku llan ılaraktır. İşyeri ve işçin in 
tem iz liğ in e  d ikkat edilecek, radyoak tif atık lar, usulüne uygun 
b ir şekilde yok edilecektir.

7) Taşınab ilen  radyoak tif m alzem eler uygun ve özel kutu
larda bulundurulacaktır.

8) T ab iî veya sunî radyoak tif ve radyoln izan  m addeler 
veya  d iğer korpüsküler em anasyon  kaynakları ile  çalışacak iş
ç ilerin  .işe a lın ırken  genel sağlık m uayeneleri yapılacak ve özel
lik le sinir, kan ve kan yap ıcı sistem i incelenecek, sin ir ve kan 
hasta lık ları ile  ilg ili bozuklukları görülenler, bu işlere a lınm a- 
yacakardır.

9) T a b iî veya  sunî radyoak tif ve  radyoln izan  m addeler 
veya  d iğer korpüsküler em anasyon kaynakları ile çalışan işç i
lerin, periyod ik  olarak genel sağlık m uayeneleri yapılacak ve 
özellik le s in ir ve kan hasta lık ları ile ilg ili bozuklukları görü 
len ler, ça lıştık ları işlerden ayrılacaklar, kontrol v e ' tedavi a l
tın a  alınacaklardır.

Altıncı Bölüm
Kullanılan Ham Maddelerden veya İşyerinin Özelliğinden -

Ortaya Çıkabilecek Bulaşıcı Meslek Hastalıklarına Karşı 
Alınacak Özel Tedbirler

M adde 84 —  K u llan ılan  ham m addelerden veya işyerin in  
özelliğ inden  ortaya  çıkabilecek bulaşıcı m eslek hasta lık larına 
sebep olan  işlerde çalışan ların  m aruz bulundukları teh like ve 
zararlara  karşı, bu Tüzüğün d iğer m addelerinde belirtilen  hu 
suslarla b irlik te  alınacak özel koruyucu tedbirler, bu bölümde 
gösterilm iştir.
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M adde 85 —  Şarbon hastalığ ına karşı aşağıdaki tedb irler 
a lın acak tır  :

1) Şarbon hasta lığ ın ı bulaştırabilecek olan deri, yün. kıl 
ve benzeri hayvansal m addeler ile paçavralar, uygun usullerle 
tem izlen ip  sterlize edilecek, yıkan ıp  kurutulacaktır. Bu m adde
ler, dağ ın ık  bir ha lde bulundurulmayarak depolarda saklanacak, 
denk lerin  açılm ası ve ilk ayırm a ve seçme işlem i, buralarda 
yap ılacaktır.

2) Bu g ib i işyerlerinde, toz ve atık lar, aşağıdan çekm eli 
b ir aspirasyon sistem i ile toplanarak yokedilecek veya  an ti
septik  m addelerle ıs latıld ık tan  sonra yakılacaktır. D epolar sık 
sık yıkanacak, dezen fekte ve badana edilecektir.

3) İşç ilerin  el, ağız ve beden tem izliğ ine d ikkat edilecek, 
kendilerine, gereğine göre iş elbisesi, başlık, lâstik eld iven  ve 
m askeler gib i, uygun kişisel korunm a araçları verilecektir.

4) Ekzem alı. furonküllü. bronşiti! kim seler, bu g ib i işlerde 
çalıştırılm ayacaklardır.

M adde 86 —  Tetanos hastalığ ına karşı aşağıdaki tedbirler 
a lınacak tır :

Tetanos teh likesi olan işlerde çalışan bütün işçilere, an ti- 
te tan ik  aşı yapılacak, parçalanm ış, ezik ve toprak la  bulaşmış 
yaralanm alarda, serum antitetan ik  ta tb ik  olunacaktır, eğer iş
ç i evvelce aşılanm ış ise, rapel olarak, anatoksin  yapılacaktır.

M adde 87 —  Leprospiroz hasta lığ ına karşı aşağıdaki ted 
b irler a lınacaktır :

1) Leptosp iroz (îk te ro  h em ora jik ) hasta lığ ın ın  yay ılm a 
sın ı önlem ek için , farelerle savaşılacaktır.

2) Bulaşma ih tim a li olan yerlerde, çıp lak ayak la dolaşmak 
yasaklanacak, mümkün olan hallerde, toprak asitleştirilecektir.

M adde 88 —  Brüselloz hasta lığ ına karşı brüselloz bulaş
m ası ih tim a li olan işlerde çalışan işçiler aşılanacaktır.

M adde 89 —  Ankilostom yaz hasta lığ ına karşı aşağıdaki 
tedb irler a lınacak tır :

1) Ankilostom yaz hastalığ ına karşı m adencilik . taşçılık, 
tuğla ve k irem itç ilik  ve tünel kazm ası g ib i işlerde, taban kuru 
bulundurulacak, gerekirse yerlere tuz serpilecek, ga lerilerde  ye 
terli vantilasyon  ile  havan ın  serince olması sağlanacaktır.

2) Bu g ib i işlerde çalışanların, vücut tem iz liğ in e  ve y e 
m eklerden önce e llerin i iy ice yıkayıp, tırnak ların ın  fırça lanm a-
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la rına  önem  verilecektir. İşyerlerinde, işç ilerin  çalışırken ve 
işin  bitim inde ellerin i y ıkam aları iç in  ye te ri kadar %  5’lik tu z
lu su kap lan  bulundurulacaktır.

3) H ela lar ve d iğer en feksiyon  kaynağı yerler kireç kaym a
ğ ı ile  d ezen fek te edilecek, işç ilerin  d ışk ıları zam an zam an m ua
yene edilerek parazit yum urtaları aranacak ve hasta lığ ın  ç ık 
m ası halinde, d iğer işçiler de taranacaktır.

M adde 90 —  Akciğer tüberkülozunun bulaşması ih tim a li 
o lan  iş yerlerinde, hasta lığ ın  yay ılm asın ı ön leyecek h ijyen ik , 
tıbb î ve teknik koruyucu tedb irler a lınacaktır.

Dördüncü K ıs ım
İşyerlerinde İşkaza larm a Karşı, A lınacak T ıbb i T edb ir le r ve 
İşyerlerinde Bulundurulması Zorunlu O lan İlk  Yardu n  ve 

T ed av i Levazım ı ile S ılih i Tesisat 

M adde 91 —  Sürekli o larak en az 50 işçi ça lıştırılan  işyer
lerinde Sosyal S igorta la r Kurum unca sağlanan tedavi h izm et
leri d ışında kalan işçilerin  sağlık durum ların ın  denetlenm esi, 
ilk yardım , âcil tedav i ve d iğer koruyucu sağlık  h izm etlerin i 
düzenlemek üzere, işveren. Um um î H ıfzıss ıhha Kanununun 180 
nci ve Sosyal S igorta la r Kanununun 114 üncü m addeleri gere
ğ in ce  işyerindek i işçi sayısına ve işteki teh liken in  büyüklüğüne 
göre, b ir ya  da daha fa z la  hek im  sağlayacaktır. Bu hekim lerin  
■çalışma koşulları ile görev lerin i nasıl yürüteceklerin i ayrın tılı 
şekilde gösteren  b ir yönetm elik  tüzüğünün yürürlüğe g ird iğ i 
ta rih ten  itibaren  6 ay içinde çıkarılır.

M adde 92 —  İşveren ler. İşin  n iteliğ ine, özelliğine, çeşidine 
ve ça lıştırd ık ları işçi sayısına ve hekim  ve sağlık tesisleri ile 
olan ilişk ilerine göre, zam anında gerek li! tedb irleri almak am a
c ıy la  aşağıda be lirtilen  sağlık  tesisleri ile Uk yard ım  ve tedavi 
levazım ın ı, işyerlerinde bulundurmakla yükümüdür.

Bu tesisler ve levazım ; kişisel ilk yard ım  paketlerin i, ilk ya r
d ım  kutu ların ı veya  çan ta ların ı veya  dolapların ı, ilk yard ım  ve 
ilk  m üdahale odaların ı veya  ilk  yard ım  istasyonların ı kapsar- 

M adde 93 —  K iş ise l ilk  yard ım  paketleri, kazaya uğrayan ın  
ilk  yard ım cı ge linceye veya  b ir sağlık tesisine gönderilinceye 
kadar, kendi kendine gerek li pansum anı yapacak veya ağrısın ı 
giderecek n ite lik te  m alzem e ve ilâçlarla  donatılacaktır.

K iş ise l ilk yard ım  paketleri, maden, tünel, yeraltı, karayo l
la rı ve dem iryo lla rı işçileri g ib i kaza ih tim a li çok olan, dağın ık

67



ve  m ü n ferit ça lışm ayı gerektiren  işyerlerindeki işçilere v e r ile 
cektir.

Bu paketler» küçük ve kullanışlı m alzem e ve ilâç ları dış e t 
k ilere  karşı koruyacak plâstik veya m adeni am ba la jlı o lacak
tır.

K iş ise l ilk  yard ım  paketi, çalışm ayı önlem eyecek ve düşme
yecek  şekilde, iş  elbisesi cebine konacak veya  uygun bir yerine 
bağlanacaktır.

K işisel ilk  yard ım  paketin in, gerektiğ inde nasıl ve ne şe
k ilde  kullanılacağı, ilg ililere  öğretilecek, buna a it yazılı bir 
yönerge paket içine konacaktır.

K iş ^ e l ilk  yard ım  paketin in  içinde, aşağıda yazılı ilâç ve 
m alzem e bulunacaktır.

—• Ku llanm a yönergesi,
—  Pam uk (Küçük paket),
—  G azlı bez (S te r il),
—  Sargı bezi,
—  Yapıştırıcı band (Steril),
—  A na ljez ik  hap.
—  TendÜ rd iyot (1 veya 2 am pul),
—  Sû lfam altlitoz.

M adde 94 —  M ekan ik  cihazları bulunm ayan ve 10 dan az 
işçi ça lıştıran  işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk yard ım  le 
vazım ı bulunan 1 num aralı ilâç kutusu veya  çantası bulundu
ru lacaktır :

—  1 adet ilk  yard ım  broşürü,
—  25 gram  yarı ya rıya  alkol ile karıştırılm ış ten tü rd iyot 

(C am  kapaklı renkli şişede),
—  15 gram  am onyak (C am  kapaklı şişede).
—  100 gram  alkol ;(%  98 lik  tuvalet İsp irtosu ),
—  2 paket 25 e r  gram lık  id ro fil pamuk (S te r il).
—  2 paket gaz id ro fil (S te r il).
—  3 adet m u h te lif büyüklükte sargı bezi,
—  3 adet üçgen sargı,
—  1 adet makas,
—  1 adet pens,
—  6 adet çenge lli iğne,
—  1 kutu yap ıştırıc ı flânster,
—  1 adet küçük küvet.
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—  1 tüp aspirin,
Madde 95 —  M ekan ik  cihazları bulunm ayan ve  10 dan fa z 

la  ve 50 den az işçi çalıştıran işyerleri ile mekanik cihazlarla  
10 dan az işçi ça lıştırılan  işyerlerinde, içinde aşağıda yazılı ilk 
yard ım  levazım ı bulunan 2 num aralı ilk  yard ım  çantası veya 
dolabı bulundurulacaktır :

—  1 adet ilk  yard ım  broşürü,
—  Parm ak yara lanm aları için, sterilize ed ilm iş küçük sargı 

bezi 6 adet,
—  3 adetten  az olm am ak şartıy la  yeteri kadar, orta  boy 

sargı bezi (E l ve ayaklar iç in ),
—  5 adet üçgen sargı
—  Y e te r i kadar vazelin  borike,
—  Ten tü rd iyo t veya 9o 1 lik  v io le t de gentiens sulu solüs

yonu,
—  1 şişe am onyak (cam  kapaklı şişe ile ),
—  1 tüp aspirin,
—  2 tüp yan ık  pomadı,
—  5 paket 25 gram lık  id ro fıl pamuk.
—  5 paket gaz idrofil,
—  1 adet makas,
—  2 adet pens,
—  20 adet çenge lli iğne,
—  1 kutu flâster,
—  1 adet en jek tör (5 cc. m adeni kutu iç inde).
—  12 adet en jek tör İğnesi,
—  Te in tu re  de beîladon 25 gram  (Cara şişede).
—■ 2 adet küvet.
—  6 adet ampul huile camphrée,
—  1 adet lâstikbant,
—  2 ampul antispasm otik ve analjezik.
—  Te tan oz serumu,
M adde 96 —  M ekanik cihazlarla 10 dan fazla  ve 50 den az 

işçi ça lıştıran  işyerleri ile yapılan işin n ite liğ i bakım ından, kaza 
ve zeh irlenm e teh likesi bulunan işyerlerinde, içinde aşağıda y a 
z ılı İlk yard ım  levazım ı bulunan 3 num aralı ilk yard ım  dolabı 
İle  b ir sedye ve b ir battan iye bulundurulacaktır :

—  1 adet ilk  yard ım  broşürü.
—  1 adet sunî teneffü s cihazı,
—  4 adet atel,
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— ■ 1 adet foşer tüpü,
—  5 adet m u h te lif büyüklükte sargı bezi,
—  6 adet üçgen  sargı,
—  2 adet makas,
—  2 adet pens,
—  2 adet pens (A ğ ız  iç in ),
—  2 adet em aye küvet,
—  2 ampul m orfin  veya  dolantin ,
—  5 adet am pulıkafein ,
—  5 adet am pul eter,
—  5 adet am pul huile camphrée,
~  1 adet 5 cm* .lük en jeksiyon  şırıngası (20 tane paslan

m az İğn e ),
—  5 adet ergotin ,

—  50 gram  yarı yarıya  alkol ile karıştırılm ış ten tü rd iyot 
(Cam  kapaklı b ir şişe iç inde ),

—  15 gram  am onyak (C am  kapaklı b ir şişe iç in de ).

—  450 gram  oksijen li su,

—  10 paket 25 er gram lık  id ro fii pamuk,

—  5 paket gaz id ro fii,

—  2 düzine çenge lli iğne,
—  1 kutu flâs ter (Y ap ış tır ıc ı yak ı),
—  5 adet am pul adrenalin,

—  5 adet am pul apomophin,
—  1 adet lâstik  bant.
—  2 şişe tetanos serumu (10 ar cm® lük),
—  2 tüp yan ık  m erhem i,
—  250 gram  toz ha linde tebeşir (K arbon a t dotşo ) cam  ka 

vanozda (A s it  yan ık ları iç in ),
—  1 tüp vazelin ,
—  1 adet n ikel m ah faza lı küçük model ustunç takım ı,
—  1 adet sterlizatör (T erc ih an  e lek tr ik li),
—  A g ra f ve agra f pensi,
—  SÜ lfam İt tozu,
—  A n tib iyo tik li göz merhem i.

M adde 97 —  50 ve daha fa z la  işçi ça lış tıran  işyerlerinde, 
iç inde aşağıda yaz ılı ilk yard ım  levazım ı bulunan 4 num aralı
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ilk yard ım  dolabı ile yeteri kadar sedye ve battaniye bulun
durulacaktır :

—  1 tansiyon  aleti,
—  1 adet ilk yard ım  broşürü,
—  1 adet suni teneffü s  cihazı,
—  1 adet foşer tüpü,
—  2 adet nela ton  sondası,
—  6 adet atel,

—  100 gram  yarı yarıya  a lkol ile karıştırılm ış tentürd iyot 
(Cam  kapaklı renkli b ir şişe iç inde),

—  25 gram  am onyak (Cam  kapak lı bir şişe iç inde),
—  1000 gram  saf alkol,
—  900 gram  oksijen li su,
—  15 paket id ro fil pamuk (25, 50 ve 100 gram lık  5 er paket),
—  10 paket gaz id ro fil,
—  10 adet m uh te lif büyüklükte sargı bezi,
— ' 10 adet üçgen sargı,
—  2 düzine çengelli iğne,
—  2 kutu flâster (Y a p ış tır ıc ı yak ı),
—  1 adet makas,
—  2 adet ağ ız açacak pens,
—  3 adet küvet veya  çukur tabak,
—  1 adet 2 cm® lük en jeksiyon  şırıngası (20 tane paslanmaz 

iğne ile ),
—  1 adet 10 cm® lük en jeksiyon  şırıngası (20 tane paslanmaz 

iğne İle ),
—  1 adet e lek trik li sterilizatör,
—  10 adet am pul kafein ,
—  5 adet ampul m orfin ,
—  10 adet ampul eter,
—  10 adet ampul adrenalin,
—  5 adet ampul apom orphine,
—  2 adet lâstik bant,
—  4 şişe tetanos serumu (10 ar cm* lük serül şeklinde).
—  2 şer tüp an tib iyotik  yara ve göz merhem i.
—  250 gram  toz halinde tebeşir (K a rb on a t döşo) cam  k a 

vanozda (A s it yan ık ları iç in ),
—  250 gram  asetik asit (K a le v i yan ık lar iç in ).
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—  500 gram  toz halinde sönmüş kireç (M aden î b ir kutu 
iç in d e ),

—  1 adet n ikel m ah faza lı küçük m oden ustunç takım ı.
M adde 98 —  93. 94. 95. 96, 97 nci m addelerde yazılı ilâç ve

m alzem e, ku llan ıld ıkça tam am lanacak ve h er zam an eksiksiz 
b ir şekilde bulundurulması sağlanacaktır.

İ lâ ç  kutusuna veya çantasına veya dolaplarına, işin  veya 
işyerin in  özelliğ ine göre, işyeri hekim i ta ra fından  lüzum göste
r ilen  ilâç ve m alzem e de eklenecektir.

M adde 99 —  İlâ ç  kutuları veya çan ta ları veya dolapları, 
toz ve toprak girm eyecek şekilde yapılm ış olacak ve herhangi bir 
karış ık lığa  m eydan  verm em ek üzere, iş leri bölünmüş ve her 
İlâc ın  ism i, kutu veya şişesinin üzerine, okunaklı olarak y a z ıl
m ış bulunacaktır. İ lâ ç  kutuları veya  çan ta ları veya do lap la rı
n ın  üzerlerine, içinde bulunan ilâçlar ve m alzem elere göre, kaç 
num ara lı sıhh î yard ım  kutusu, çantası veya dolabı olduğu ya z ı
lacak ve kapakların ın  iç ta ra fın a  da. iç inde bulunan ilâç ve 
m alzem enin  bir listesi yapıştırılacak ve beyaza boyanarak üze
rine k ırm ızı ay işareti konacak ve işyerin in  uygun bir yerinde 
bulundurulacaktır.

Bu kutu, çanta ve dolapların , k ilit li durması sağlanacak ve 
anahtarları, sağlık  iş leri görevlisine bulunm adığı hallerde, iş- 
yerlerindek i ilk yard ım  kursu görmüş birisine verilecek ve bun
la r  ,bu işden sorumlu bulunacaktır.

İşyerinde b irden fa z la  postalarla ça lış ıld ığ ı hallerde, her 
postada bu görev i yapacakların , anahtarı b irb irlerine devretm e
ler i sağlanacak ve işveren veya işveren vek ilinde de bir yedek 
anahtar bulunacaktır.

M adde 100 —  Hastanesi o lm ayan  veya  şeh ir ve kasabalar 
d ışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli o larak en az 50 ve en 
çok 100 işçi ça lış tır ılan  işyerlerinde, Umumî H ıfz ıss ıh h a  K a n u 
nunun 180 in c i maddesi gereğ in ce  hazırlanm ası gereken  ilk 
yard ım  odasında, hasta odasında veya  ulaşım  güçlüğü bulunup 
da en az 10 işçi ça lıştıran  m aden ocak ları veya  kaza ve teh like 
ih tim a li çok o lan İşyerlerinde, işin  ve İşyerin in  n ite liğ in e  ve 
öze lliğ in e  göre 3 num aralı ilk  yard ım  dolabındaki m a lzem eler
le b irlikte, aşağıdaki tıbb î a let ve m alzem eler de bulundurula
cak tır :
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—  1 adet tansiyon ölçm e aleti,
—  1 adet üstü iy ice tem izleneb ilen  masa.
—  1 adet m uayene masası.
—  3 adet sedye,
—  1 adet d il çekme pensi,
—  1 adet transfüzyon  cihazı,
—  1 adet cam  irrigatör,
—  2 adet böbrek şeklinde küvet (E m aye).
—  1 adet büyük küvet (E m ah ey ),
—  2 adet su ve a let kaynatm ak için  m etal veya em aye kap,
—  10 adet üçgen sargı,
—  İ m *  cerrah î muşamba.
—  %  S lik  dekstroz (y e te r i kadar),
—  Serum fizyo lo jik  (y e te r i kadar),
—  H ipetön iü  serum (ye te r i kadar).
—  5 ç ift  cerrah î eldiven.
- •  K ır ık la r  için  çeşitli büyüklükte ve yeteri kadar m etal 

veya tah ta  aletler,
—  2 adet battan iye,

—  1 adet karyo la  ve yatak takım ı.
M adde 101 —  Hastanesi olm ayan veya şehir ve kasabalar 

d ışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli o larak 100 den fa z la  ve 
500 den az işç i ça lış tır ılan  işyerlerinde, Um um î H ıfzıssıhha K a 
nununun 180 inci m addesi gereğince hazırlanm ası gereken  r e 
v irde (İ lk  m üdahale odası) işin  ve işyerin in  n ite liğ ine ve özel
liğ in e  göre ilk  yard ım  odasındaki (hasta  odası) m alzem elerle 
b ’ rlikte, aşağıdaki tıbb î a let ve m alzem eler de bulundurulacaktır:

—  50 gram  toz ha linde iyodoform .
—  10 gram  toz halinde rivanol,
—  25 gram  süblime pastile.
—  M evz ii anestezi iç in  gerek li levazım ,
—  1 adet 20 cm ’ en jeksiyon  şırıngası (20 adet iğne ile ).
—  1 adet tansiyon  aleti,
—  1 adet steteskop,
—  6 adet çeşitli num arada m adeni sonda.
—  6 adet çeşitli num arada lâstik  sonda,
—  3 tüp çeşitli num arada katküt,
—  3 tüp çeş itli num arada ipek iplik, yeteri kadar sütur 

iğnesi.
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•—  1 adet nisai trus tak ım ı (İşyerinde kad ın  işçi varsa ),
—  1 adet oksijen  verm e cihazı,
—  N ikel m u hafaza  iç inde küçük cerrah i a let takım ı,
—  1 adet am eliyat masası (B as it am eliya tla r iç in ),
—  1 adet cam lı a let dolabı,
—  Y e te r i kadar sedye ile  100 kişiye ı  yatak , hesabıyla 2 

şer battan iyesi bulunan karyola ve yatak  takım ı,
M adde 102 —  Hastanesi o lm ayan veya  şehir ve kasabalar 

d ışındaki yerlerde kurulmuş ve sürekli o larak 500 veya  daha 
fa z la  işçi ça lıştırılan  İşyerlerinde, b ir ilk yard ım  istasyonu y a 
p ılacaktır. Bu istasyonda, işin ve işyerin in  n itelliğine ve ö ze lli
ğ in e  göre 4 num aralı ilk  yard ım  dolabında bulunan m alzem e ile 
b irlikte, aşağıda yazılı tıbb i a let ve m alzem eler de bulunduru
lacak tır :

—  50 gram  toz halinde iyodoform ,
—  100 gram  toz halinde rivanol,

—  25 gram  süblime pastile,
—  M evzii anestezi iç in  gerek li levazım ,
—  Y e te r i kadar sedye ile  (100) kişiye (.1) yatak hesabıyla.
—  2 şer battan iyesi bulunan karyola ve yatak  takım ı,
—  N ikel m uhafaza  içinde küçük cerrah i a let takım ı.
—  3 tüp çeşitli num arada katküt,
—  3 tüp çeş itli num arada ipek iplik, ye teri kadar sütur 

iğnesi,

—  6 adet çeşitli num arada lâstik sonda,
—  6 adet çeşitli num arada m adeni sonda.
—  1 adet steteskop,
—  1 adet 20 cm® lük en jeksiyon  şırıngası (20 adet iğne ile ),
—  1 adet tansiyon  ölçm e aleti,
—  1 adet nisai trus tak ım ı (İşyerinde kad ın  işçi varsa ),
—  1 adet göz ve kulak iç in  küçük trus takım ı,
—  1 adet oksijen  verm e cihazı,
—  1 adet am eliyat masası (basit am eliyatlar iç in ),
—  1 adet cam lı a let dolabı,
—  1 adet m uayene masası,
M adde 103 —  İşyerlerindek i Ük yard ım  odalariy le ilk  m ü

cadele  oda ları v e  ilk  yard ım  istasyonları, bol ışık lı ve kolayca 
h ava lan d ır ılıp  ıs ıtılır, tem izlen ir ve y ıkan ır şekilde yapılm ış 
olacak, iç lerinde akar sıcak su hela ve y ıkam a yerleri buluna-
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çaktır. Akar sıcak su sağlanam ayan  y-erlerde ,su ısıtm ak için  
gerek li tedbirler a lınm ış olacaktır.

Y a tak la rın  bulunduğu oda ile  m uayene ve m üdahale oda
ları, yeteri kadar geniş ve b irb irinden  uygun şekilde ayrılm ış 
olacak ve buralarda, âcil durum lar için, yedek ayd ın la tm a te 
sisleri bulundurulacaktır.

M adde 104 —  İşyerlerinde, ilk  yard ım  oda ları ile  ilk  m ü
dahale odaları, ilk  yard ım  istasyon ları ve d iğer ilg ili kısım lar, 
ko laylık la  bulunm aları için  uygun şekilde işaretlenecek ve görü 
nen yerere okunaklı yazılar yazılacaktır.

M adde 105 —  Sürekli o larak 50 den fa z la  işçi ça lıştıran  iş 
yerlerinde hastalanan veya işkazasına uğram ış işçilerin , işye
rine en yak ın  sağlık  tesislerine taşınm aları iç in  gerek li araç ve 
gereçler bulundurulacaktır.

M adde 106 —  İlk  yard ım  odaları, ilk  m üdahale odaları ve 
ilk  yard ım  istasyon ların ın  bakım, tem izlik  ve a let m uhafaza ları 
için, b ir hem şire veya sağlık  memuru görevlendirilecek, bun la
r ın  sağlanam adığı hallerde, bu görev leri yapacak ilk yardım  
kursu görmüş yeterli b ir elem an bulundurulacaktır.

M addei 107 —  A ğ ır  ve teh lik e li işlerin  yap ıld ığ ı işyerlerinde 
bir sağlık memuru veya hem şireden başka ilk  yard ım  ve ku r
tarm a kursu görmüş ve en az bir kişi de bulundurulacaktır.

M adde 108 —  Gece ve gündüz sürekli ça lış ılan  işyerlerinde, 
ilk  yard ım  odaları, ilk m üdahale odaları ve ilk  yard ım  istasyon
ları. geceleri de görev li personeli ve araç ve gereçleri ile her an 
ku llan ılır halde hazır bulundurulacaktır. İşveren  bu yönden, 
gerek li tedb irleri alm akla yükümlüdür.

Beşinci K ıs ım

İşyerlerinde İşkaza lan n ı Önlem ek Üzere A lınacak Güvenlik 
Tedb ir le r i ve  Bulundurulması G ereken A raç lar

B irinc i Bölüm
İşyerlerinde Y an g ın a  K arş ı A lınacak  Güven lik  Tedb irleri
M adde 109 —  A n i yang ın  veya patlam a teh likesi arzeden 

am eliyeler; işçiy i teh likede bırakm ayacak şekilde düzenlenm iş 
tesislerin  bulunduğu a yn  b inalarda veya ateşe dayan ık lı du
varlarla  ayrılm ış bölüm lerde yapılacaktır.

M adde 110 —  İşçilerin , işyerin in  herhang i b ir k ısm ında 
ateş ve dum ana karşı korunmuş b ir m erd iven  boşluğuna veya 
ateş kesici b ir duvarın  kapısına ulaşabilecekleri uzaklık;
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1) Çok teh likeli yerlerde 15
2) T eh lik e li ve az teh likeli yerlerde 30 

m etreyi geçm eyecektir.
M adde İ l i  —  100 den (100 dah il) az işçi ça lış tır ılan  iş

yerlerinde, geç it yo lların ın  genişliği, en az 120 santim etre o la 
cak ve 100 den fa z la  işçi ça lıştırılan  işyerlerinde, her 100 kişi 
iç in  bu genişlik, 60 santim etre artırılacaktır.

500 den (500 d ah il) fazla işçi ça lıştırılan  işyerlerinde, en 
az 2 çıkış yeri bulundurulacaktır.

M adde 112 —  M erd iven  boşlukları ile im dat çıkış yo lla r ı
n ın  her ik i tara fında, kolaylık la açılan  ve kend iliğ inden  ka
panab ilen  ateş kesici yanm az kapılar bulunacaktır.

M adde 113 —  Çıkış kap ılan , m enteşeli olacak ve d ışarıya  
açılacaktır. Bu kap ıların  kullanılm asında sakınca görüldüğü 
hallerde, yatak sürgülü kapılar kullanılacaktır. Ç ıkış kap ıların ın  
arasındaki uzaklık 5 m etreden fazla  ve kapı gen işlik leri de 120 
san tim etreden  az olm ayacaktır. Çıkış kap ıları kolayca görülecek 
şekilde işaretlenecek ve bu kapıların  önünde ve civarında çıkış 
veya  bunların  görü lm esin i güçleştirecek hiç bir engel bulundu
ru lm ayacaktır.

M adde 114 — İşyerlerinde çalışma saatleri içinde h iç bir 
g ir iş  ve çıkış kapısı k ilit li veya bağlı bulundurulm ayacaktır.

M adde 115 —  İşyerlerindek i asansör boşlukları yanm az 
m alzem e ile  korunacak ve bu şekilde korunm ayan asansör boş
luk larında insan ve yük taşıyacak asansörler tesis ed ilm eyecek
tir.

M adde 116 —  Y a n g ın  tehlikesine karşı etk ili ve yeterli sön
dürm e m alzem esi İle bu m alzem enin kullan ılm asm ı öğrenm iş 
personel veya  ekipler, çalışm a süresince işyerlerinde hazır bu
lundurulacaktır.

M adde 117 —  İşyerlerinde yangın ın  söndürülebilmesi için 
ye te r li m ik tar ve basınçta su bulundurulacaktır.

G enel şebekeden basınçlı su sağlanam adığı hallerde, yeterli 
suyu verecek yüksek depolar veya havuzlar yap ılacak ve bun
lardan  veya akarsulardan suyu çekecek m otorlu pom pa ve boru 
tes isa tı yap ılm ış olacak veya seyyar m otopom plar bulunduru
lacaktır.
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M adde 118-—  işyerlerinde suyu çekecek m otorlu  pom pa ve 
boru tesisatı ile m otopom plar her an iy i işler halde bulunduru
lacaktır.

M otopom plar en az 6 ayda bir d e fa  kontrol edilecek ve 
kon tro l ta rih leri m otopom pun üzerine yazılacaktır. M otopom p
larla  günde bir defa, beş dakika su ile işletm e deneyi yap ıla 
caktır.

M adde 119 —  îşyerlerindek i yangın  muslukları, kolay e r i
şilir uygun yerlerde tesis edilecek ve soğuk hava larda  suyun 
donm asın ı önlem ek için, tesisat gerek li şekilde korunacaktır.

Y an g ın  muslukları, sık sık açılıp  ak ıtılarak  borularda ve 
tesislerde tortu ların  birikm esi ön lenecektir.

M adde 120 —  İşyerlerin in  uygun yerlerinde ye terli m iktarda 
yang ın  hortum u bulundurulacak, yangın  hortum ları ve d iğer 
yang ın  söndürme tertiba tın ın  bağlan tıla rı (rekor ve van a la rı), 
m ahalli it fa iy e  norm larına  uygun olacaktır.

Lâstik  olm ayan  hortum lar, her kullan ıştan sonra boşaltılıp  
kurutularak kontro l ed ilecektir. Lastik li hortum lar en geç 3 
ayda bir kon tro l edilecektir.

Y ırtık , delik ve bağ lan tıla rı bozuk hortum lar ku llan ılm a
yacaktır.

M adde 121 —  Alüm inyum  veya  m agnezyum  tozların ın  yan 
ması halinde, karp itin  depoland ığ ı veya  suyun teması ile  yanıcı 
veya  zeh irli gazlar çıkm ası m uhtem el yerler ile gerilim  altındaki 
elektrik  tesislerin in  bulunduğu yerlerde çıkan yangın larda  hiç 
bir suretle su ku llanm ayacaktır.

Yağ, akaryakıt, boya veya  organ ik  tozlar g ib i p a rlay ıc ı.m ad 
delerin  yangın larında  ve alçak gerilim  elektrik  tesislerindeki 
yangın larda  su kullan ılm ayacak, ancak gayet ince su serp in 
tisi veya su sisi ile yan g ın  savunması yapılacaktır.

Yan g ın da  suyun ku llan ılm ayacağı yerler ile  bunların g ir iş 
lerine ve işyeri g iriş kapısı üzerine gerekli uyarm a levhaları 
konulacaktır.

M adde 122 —  Su sisi püskürtme tesisi vanaları, daim a açık 
tutulacak ve bu van a la r gerektiğ inde ancak sorumlusunun İzni 
ile kapatılab ilecektir.

Püskürtm enin  etk ili b ir şekilde yayılm asın ı sağlam ak için, 
her püskürtücü ka fa  a ltında en az 600 san tim etrelik  bir boşluk 
b ırakılacaktır.
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M adde 123 —  İşyerlerinde yangın  başlangıçlarında ku lla
n ılm ak  üzere otom atik  püskürtücüler bulunan yerler de dahil, 
seyyar yan g ın  söndürm e cihazları bulundurulacaktır. Bu rihaz- 
1ar, işyerinde çıkabilecek yangın ların  çeşidine ve yap ılan  işin 
ö ze lliğ i ile  işyerlerindek i m addelerin  cinsine e tk ili n ite lik te  o la 
caktır.

Y a n g ın  söndürm e cihazları, görünür ve erişilir yerlere k o 
nulacak ve ön lerinde engel bulundurulmayacaktır.

M adde 124 —  Parlay ıc ı s ıvılar, yağ lar veya boyalardan d o 
ğacak yangın larda  su kullanılm ayacak, su yerine, içinde kö
pük. karbon tetraklörür. karbon dioksit ve b ikarbonat tuzu v e 
ya  d iğer benzeri e tk ili m addeler bulunan yan g ın  söndürme 
c ihazları ku llan ılacaktır.

M adde 125 —  G erilim  a ltındak i elektrik  tesis ve c ih azla rın 
da çıkan yangın larda, karbon dioksitli, b ikarbonat tozlu veya 
benzeri etk ili d iğer tip lerde yangm  söndürm e cihazları, gerilim  
de»ğeri ve  tesis ile söndürme cihazları arasındaki uzaklık lara 
a it  aşağıdaki hususlar gözönünde bulundurularak k u llan ıla 
caktır.

15 kv.’a kadar gerilim li tesislerde 
15 - 35 kv.’a kadar gerilim li tesislerde 
35 kv.’dan yukarı gerilim li tesislerde

1 m etre,
2 metre.
3 metre.

M adde 126 —  M agnezyum  veya alüm inyum  toz ve ta laşla
rın ın  bulunduğu yerlerde çıkabilecek yangm lara  karşı, sulu, 
karbon  d ioksitli ve köpüklü bütün söndürücülerin kullanılm ası 
yasaktır. Bu çeş it yangın ların , çem berlenm ek suretiyle e tk ili 
şekilde tecrid in i sağlam ak İçin, işyerlerinde ye teri kadar kuru 
ve ince kum veya  m ıcır g ib i yanm az m addeler bulundurula
caktır.

M adde 127 —  124, 125, 126 ncı m addelerde sözü ed ilen lerin  
d ışındaki m addelerin  yangın larına  karşı; söndürme araçları 
olarak, su veya  kum dolu kova lar ve sodyum bikarbonat tozlu, 
karbon d ioksitli. köpüklü, asitli veya  benzeri tip lerde seyyar 
yan g ın  söndürm e c ih az lan  bulundurulacaktır.

M adde 128 —  Seyyar yangın  söndürme cihazları, en az 6 
ayda bir d e fa  kon tro l edilecek ve kon tro l tarih leri, cihazlar 
üzerine yazılacaktır.
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Köpüklü  tip  (Sodyum  bikarbonat - as itli) yangın  söndürme 
cihazları, en az senede bir d e fa  tam am en  boşaltılıp  yeniden 
doldurulacaktır.

K arbon  dioksitli, b ikarbonat tozlu, karbon tetraklörürlü  v j  
benzeri k im yasal m addeli yan g ın  söndürm e cihazları, ku llan ı
lıştan  sonra derhal yen iden  doldurulacaktır.

M adde 129 —  Y an g ın a  karşı savunm a ile görev li personel., 
işyerin in  yang ın  durumuna ve ku llanacakları yang ın  söndür
me c ihazların ın  özellik lerine ve bu c ihazların  iç indek i k im ya
sal m addelerin  doğuracakları teh likelere karşı eğ itileceklerd ir.

M adde 130 —  İşyerlerinde yeteri kadar, o tom atik  çalışan 
veya eı ile  hareket e ttir ilen  alarm  tertiba tı bulundurulacaktır.

O tom atik  a larm  tertiba tın ın  düğm eleri, iy i görü leb ilir ve 
eriş ileb ilir bir yere ve özellik le im dat çıkış yo lla rı üzerine k o 
nulacaktır.

Y a n g ın  alarm  sesleri, işyerinde bulunabilecek d iğer bütün 
sesli c ihaz veya tertiba ttan  ayrı b ir perdede ve işyerin in  her 
ta ra fından  kolayca duyulabilecek güçte olacaktır.

Y a n g ın  ve a larm  tesisleri işyerin in  ayd ın latm a ve kuvvet 
şebekesinden ayrı b ir kaynaktan  beslenecektir.

M adde 131 —  İşyerlerinde 6 ayda b ir a larm  ve tah liye d e 
nem eleri yapılacak, bu denem eler, yetk ili ve tecrübeli b ir şef. 
işyeri bekçileri ve ye teri kadar yard ım cılardan  kurulu bir ekibin 
gözetim i a ltında  yap ılacak ve işyeri yangın  p lân ına  uygun o la 
rak tertip lenecektir.

M adde 132 —  Özel it fa iy e  teşk ilâtı bulunan işyerlerinde, 
en az ayda bir d e fa  yangın  savunm a ve döndürme denem eleri, 
özellik le beklenm edik an larda ve gerçek yangın  şartlarına en 
uygun b ir şekilde yapılacak vc bu sırada gerek li savunma teç 
h izat ve tertiba tı da kullanılacaktır.

M adde 133 —  Özel it fa iy e  teşk ilâtı bulunm ayan işyerlerinde, 
bekçiler ile ça lışan lar arasından yeteri kadar yard ım cılar se
çilerek bir yang ın  söndürm e ek ib i kurulacak ve bu ekip perso
neline, yan g ın  halinde yapacakları görevler gösterilecek ve 
yangına  karşı savunm a eğ itim i yapılacak, ayrıca  hangi söndür
me cihaz ve a letlerin in , hangi çeşit yangına karşı ku llanılacağı 
da öğretilecektir.
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M adde 134 —  İşveren ler, yen i a ld ık ları işçilere, b ir yang ın  
teh likesi ha linde kullanılacak cihaz ve a le tlerin  yerler in i ve 
im d a t çıkış yo lla rın ı göstereceklerdir.

M adde 135 —  İşyerlerindek i kömür stoklan , en i 3, boyu 6 
ve yüksek liğ i 3 m etrey i aşm ayan y ığ ın la r  halinde o lacaktır. 
U zun süre bek letilecek  kömür y ığ ın la rın ın  üstü güneş ve y a ğ 
m ura kapalı olacak, en  geniş kesitleri hâk im  rüzgâra çevr ile 
cektir. H ava  cerayan ım  çoğaltm ak için, y ığ ın la r ın  iç in e  delik li 
boru lar (f i lt r e le r ) konulacak ve y ığ ın la ra  hariç ten  herhangi 
b ir ısı gelm em esi için , gerek li tedbir a lım nış olacaktır.

M adde 136 —  İşyerinde 65^C den daha sıcak bulunan toz 
ha lindek i köm ürler, soğutulm adan silo ve  depolara konu lm a
yacaktır.

Bu silo ve depolar, yanm az m addeden yap ılm ış olacak ve 
ocak, fır ın , buhar borusu ve benzeri ısı veric i kaynaklardan  
uzak bulundurulacaktır.

M adde 137 —  Talaş, sam an veya benzeri pa rlay ıc ı m a lze
m en in  1 tondan  fazlası, ayrı kâğir b inalarda veya  işyeri d ah i
linde tavan, taban, duvar ve kap ıları yanm az m addeden ya p ıl
m ış yerlerde depolanacaktır.

Buraların  pencere ve kapılarına, cam  ve güneş ış ığ ın ı d o ğ 
rudan doğrudan geçireb ilen  ş e ffa f m alzem e konm ayacaktır.

1 tondan  daha az m iktarda bulundurulması gerek tiğ i h a l
lerde, bu m alzem e, m aden i kapak lan  kend iliğ inden  kapanan, 
ayak lı sandık lar içinde bulundurulacaktır .

M adde 138 —  Patlayıc ı, parlayacı veya  ko lay yan ıc ı m ad
delerin  bulunduğu veya  iş lend iğ i yerlerde, s igara  içilm esi, k ’ b- 
r it  veya  çakm ak taşınm ası ve yakılm ası ve her türlü alev v e 
ya k ıv ılc ım  yaratab ilecek  m addelerin  bulundurulması yasaktır. 
Bu husus, işyerlerin in  gerek li yerlerinde uyarm a levha ları ile 
belirtilecektir.

M adde 139 —  İşyerlerindek i parlayıcı, patlayıcı, yan ıc ı ve 
benzeri atık lar, top la ttırılacak , işyerinde veya  işyerinden  uzak
laştır ıla rak  zararsız hale getir ilecek  veya yok edilecektir.

M adde 140 —  Parlay ıc ı, patlayıc ı, yan ıc ı ve benzeri atık lar, 
açık havada yak ılarak yok edilirken  gerek li tedb irler alınacak 
ve yakm a işi, bina veya  m alzem eden en az 15 m etre uzakta 
yap ılacak  ve ko lay parlayıcı atık lar, usulüne uygun ve ayrı o- 
larak yok edilecektir. .
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M adde 141 —  İşyerlerindek i kül, cüruf ve kurum yığın ları, 
çukurlara veya  b inalardan  en az I 5 m etre uzaklıkta bir yere 
konulacaktır. Bu çukurlar ve y-erler tam am en dolm adan, bun
lar işyerinden  uzaklaştırılacaktır.

İk in c i Bölüm
İşyerlerindek i M ak iua larda  ve  Tezgâh larda  

A lınacak  Güvenlik  T ed b iile r i
M adde 142 —  T ah rik  m ak ina ların ın  bütün hareketli kısım 

ları ile transm isyon tertiba tı ve bütün tezgâh  ve m akinaların  
teh likeli o lan kısım ları, uygun şekilde korunm uş olacaktır.

M adde 143 —  Transm isyon  tertiba tı ile tezgâh  ve m akina- 
lara  a it koruyucuların, em n iyet teçh izat ve tertiba tın ın  ç ık a r ıl
m ası veya  işe yaram az hale getirilm esi yasaktır Bu koruyucu
lar, ancak kontrol, ayar, bakım  ve onarım  sırasında ka ld ırıla 
cak ve işin  b itim inde derhal yerine takılacaktır.

M adde 144 —  B ir tezgâh  veya makinada, arıza veya  bun
ların  koruyucusunda bir kusur ve yetersizlik  görüldüğü h a lle r
de. m akina ve tezgâh  derhal durdurulacak ve ilg ilile re  haber 
verilecek  ve arızası olduğu veya  kusurlu koruyucusu bulunduğu 
tespit edilen tezgâh  veya  m akinalarda, herhangi hir kimsenin 
çalışm asın ı ön leyecek tedbirler a lınacak ve durum, bunların 
üzerine bir levha asılarak belirtilecektir.

M adde 145 —  T ah rik  m ak ina ların ın  volanları, gerektiğ inde 
krank m ili ve p is ton  k o llan  uygun şekilde korunmuş olacak ve 
bu m akinalara elle ilk  hareket verilm esi gereken hallerde, gü 
ven lik  tedb irleri a lınacaktır. B ir teh like an ında tahrik  m ak ina- 
la rın ın  uzaktan durdurulm ası sağlanacaktır.

M adde 146 —  A ş ın  h ız artış ları neden iyle teh likeli o lab i
len tah rik  m akinalannda, otom atik  h ız  s ın ırlay ıc ıla rı (regü 
lâ tö r ) ile  bunların  bozulm ası halinde, otom atik  olarak m aki- 
nayı durduracak tertiba t bulunacaktır.

Top lu  regü lâtörler, gerek li n itelik  ve sağlam lıkta  koruyucu 
içine a lınacaktır.

M adde 147 —  M ak ina  ve tezgâh koruyucuların ın h azır lan 
ması. im a li ve  ku llan ılm asında aşağıdaki tedb irler alınacaktır.

1) Koruyucular, çalışm alarda her türlü tem ası kesecek 
şekilde teh lik e li k ısm ı örtm üş olacaktır.

2 ) Koruyucular, işçin in  ve m akinan in  çalışmasına, ya ğ la 
ma. kon tro l ve onanm ına  engel olm ayacak, ü retim i zorlaştır-
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m ayacak  şekilde yapılacak ve mümkünse m akinanm  sabit bir 
parçasına bağlanacaktır.

B un laru ı hareketli olm aları, el ile kolayca veya otom atik  
o larak  çalışır b ir şekilde yapılacaktır.

3) Koruyucular, çahşan İşçilerin çarpm a ve düşmelerine, 
taşınan  m alzem elerin  darbelerine dayanacak sağ lam lık la  y a 
p ılm ış olacaktır.

4) Koruyucu lar, fazla  bakıma ih tiyaç gösterm eyecek ta rz
da yan g ın  ve  pasa dayan ık lı maddeden yap ılm ış olacaktır.

5) Koruyucular, döküm, saç, boru veya p ro fil dem ir, tel 
kafes, ahşap, p lâstik  veya yerine göre uygun sağlam lık ta  baş
ka m alzem eden  yapılacak ve kendileri bir teh like ya ra tm aya
caktır.

M adde 148 —  Tah rik  m akinalarına bağlı mil, kasnak ve 
kayış gib i transm isyon kısım ları, ayrı ve kapalı b ir yerde bu
lunduğu takdirde, transm isyon tertibatı tabandan 170 san ti
m etre yüksekte ve iy i ayd ın latılm ış olacak, taban kuru, sağlam 
ve düzgün bulunacak ve bakım  ustasının geçtiğ i yerlerde gü 
ven lik  sağlanacak ve buralara yetkisiz kim seler girm eyecektir.

M adde 149 —  Çalış ılan  yerden 260 santim etre yükseklik 
iç inde bulunan transm isyon m illeri ,mil uçlan, kavram ları, m i
le  b ağ lı dönen  kısım lar, dişli çarklar, kayış ve kasnaklar, zincir 
ve dişliler, uygun n itelik  ve sağlam lıkta  b ir koruyucu iç ine a lı
nacaktır.

M adde 150 —  Çalışılan  yerden 260 santim etreden daha 
yükseklikte o lan  ve a ltında geç it bulunan veya işçi çalışan y e r 
lerdek i transm isyon tertiba tında : kayış gen iş liğ i 150 zincir 
gen iş liğ i 20 m ilim etreden  fazla, kasnak veya dişli ara ları 3 
m etreden  açık olan ların  a lt ta ra fı boydan boya ve uygun şe
k ilde  ve gen işlik te kapatılacaktır.

M a d d e .151 —  Çalışılan  yerden 260 santim etreden daha yük
sekte o lan  ve elle yağlanan yatak ları m il üzerinde bulunan 
kasnakların , çapı 15 santim etreden  fazla  ve kasnağın yatağa 
o lan  m esafesi 90 santim etreden az ise, kasnağın  yatak ta ra fı 
korunm uş olacaktır.

M adde 152 —  Çatlam ış veya kenarından parça kopmuş olan 
kasnaklar h iç b ir şekilde kullan ılm ayacak ve m il üzerinde o lan 
la r ı da çıkartılacaktır.
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Parça lı ahşap kasnaklar, d-evamlı n em li yerlerde ku llan ıl
m ayacaktır.

A ş ın  kcrozyon bulunan ortam da çalışan kasnaklar, koroz- 
yona dayan ık lı m alzem eden yapılacaktır.

M adde 153 —  Transm isyon  kayış ların ın  gerg i tertibatı, 
sağlam  yapılm ış ve kayış kopm asında bir kazayı ön leyecek şe
kilde tespit edilm iş olacaktır.

M adde 154 —  Transm isyon kayışları eksiz olacak, ekli o l
duğu hallerde ek yerleri sağlam  bir şekilde dikiş, perçin  ve özel 
raptiye lerle  tesp it edilm iş bulunacaktır.

Bu kayışlar, hareket durmadan doğrudan doğruya el ile 
aktarılm ayacak ve tak ılıp  çıkarılm ayacak ve bunların  reçine- 
lenmesi. kayışın  kasnaktan ayrıld ığ ı yerden olacak ve doğru
dan doğruya el ile yap ılm ayacaktır.

M adde 155 —  Transm isyon  yatakları, paralel b ir eksen üze
rinde bulunacak, bakım lı olacak ve hareket esnasında yağ lan - 
m ayacaktır.

Y a tak la rın  kolay erişilm eyen, teh likeli yerlerine yağdan lık  
ve gresör konulm ayacak veya bunların  ağ ız lan  teh likesiz ve k o 
lay erişilen  b ir yere kadar uzatılacaktır.

H areket halinde yağ lam a yap ılm ası teknik zorunluluğu bu- 
lunan hallerde, uzun ağ ız lı özel el yağdan lık la rı ku llanılacaktır.

M adde 156 —  B ir m otor veya  tahrik  m akinasm dan doğru 
dan doğruya hareket a lm ayan tezgâh  ve m akinalarda, avara 
kasnağı ile veya  başka bir usulle ayrı ayrı durdurup çalıştırm a 
sağlanacak bir kum anda tertiba tı bulunacaktır Bu tertibat. İş
çin in  kolayca erişeb ileceği b ir yerde ve kendiliğ inden  harekete 
geçm eyecek şekilde yapılm ış olacaktır.

M adde 157 —  M akina ve tezgâh ların  elektrik  şalterleri aşa
ğ ıd ak i özellik  ve n ite lik te  olacaktır.

1) Şa lter ve kum anda düğm eleri, kendiliğ inden  veya h er
hangi b ir çarpm a ile m akinayı hareket ettirm eyecek şekil ve 
özellik le yap ılm ış olacak ve işçin in  kolayca ku llanabileceği y e r
de bulunacaktır.

2) B ir işçin in  bir m akina veya tezgâh ın  çeşitli k ıs ım ların 
da çalışması gerek tiğ i hallerde, bu tezgâh ın  birden fazla  dur
durm a ve bir tane ça lıştırm a düğmesi bulunacaktır.

B ir tezgâh ın  çeşitli k ıs ım larında b irden fa z la  İşçi ça lıştığ ı 
hallerde, h-er işçi için  b ir ça lıştırm a ve bir de durdurma düğ
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m es i bulunacak, ancak bütün çalışma düğmelerine basılmadan 
m a k in a  ça lışm ayacak, buna karşılık, durdurma düğm elerin in 
b ir in e  basm ak suretiyle makina duracaktır.

3 ) B ir  m ak ina ve tezgâh üzerinde birden fazla  eletrik  m o 
to ru  bulunduğu hallerde, tezgâhın bütün faa liyetin i durdura
cak  b ir  ana  şa lter i veya bir veya daha fazla durdurma düğm e
s i bu lunacaktır.

4 ) Ç a lış tırm a düğm eleri yeşil, durdurma düğm eleri k ır
m ız ı renk te  olacaktır.

5) B ir  ate lyede bulunan makina ve tezgâh ların  ayrı ayrı 
du rdu rm a tertiba tın dan  başka, atelyedeki veya kısım daki m a
k in e  ve te zgâ h la n  tam am en durduracak bir ana şalteri veya 
başka b ir tertiba tı bulunacaktır.

6) B ir a te lye  veya kısım da bulunan m akine ve tezgâhlar, 
b ir  yerden  ça lış tır ıld ığ ı ve kumandan ed ild iğ i ve bunların  h a 
rek e tle r in in  kum anda yerinden  görülem ediği hallerde, uygun 
haber verm e sistem i kurulacak, çalışm aya başlam adan önce 
sesle ve  ış ık la  haber verilecektir.

M adde 158 —  H er m akine ve tezgâhta, talaş kaldıran, şe
k illen d iren , ezen, delen, kesen veya başka şekilde işlem yapan 
k ıs ım  ile  iş a lıp  verirken  teh likeli olan yerler g ib i operasyon 
n ok tas ı d en ilen  bölgeler, herhangi bir kazanın m eydana g e l
m es in i ön leyecek şekilde korunacak ve bunun için  gerekli bü
tün  tedb ir le r a lınacaktır.

M adde 159 —  Ayak  pedalı ile çalışan makina ve tezgâh la 
r ın  peda lla rı üzerinde bir koruyucu bulunacaktır.

M adde 160 —  M ak ina  ve tezgâhlarda bulunan kapak, sür
gü ve  örtü lerin  beklenm eyen hareketleri sonucunda, ağırlık ları 
ile  çarpm a ve ezm e g ib i teh likeler m eydana getirm em eleri için  
gerek li güven lik  tedb irleri alınm ış olacaktır.

M adde 161 —  Döküm, dem ir ve kaynak işlerin in  yap ıld ığ ı 
y e rlerd e  çalışm a esnasında çıkan duman, gaz, koku, is. toz ve 
buharlar, m evzii aspirasyon tertiba tı ile d ışarı atılacak ve e r i
m iş m aden veya  tavlanm ış m alzem e ile çalışılan  yerler, aşırı 
derecede n em li olm ayacaktır.

M adde 162 —  Kapasitesi 900 k ilogram  veya daha fazla  olan 
p o ta la r la  yap ılacak döküm işlerinde, d işil te rtiba tı ku llan ıla 
cak tır. E lle  taşınabilen  potaların , döküm esnasında devrilip

84



düşmesine engel olm ak için, taşım a halkası üzerinde bir k ilit 
lem e tertiba tı bulunacaktır.

M adde 163 —  İşyerlerindek i şahm erdan larla çalışmalarda, 
aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) Ayak pedalın ın  üzerinde korujrucu olacağı gibi, pedal 
koUanda uygun şekilde kapatılm ış olacaktır.

2) Çalışm a sırasında parça fır lam a la rın a  karşı şahm er
danın  etra fına  seyyar paravanalar konacak ve tabladan dışarı 
taşacak kalıp lar ku llan ılm ayacak ve ka lıp ların  köşeleri sivri, 
kenarları keskin olm ayacaktır.

3) O narım  ve kalıp bağlam a sırasında piston ile p leyt 
arasına, ani harekete engel olacak sağlam  takozlar konacak 
ve p leyt tem iz tutulacaktır.

4) Buhar veya hava basıncı ile çalışan şahm erdanlarda, 
da im i çalışır durumda em n iyet süpapı, stop va lfla rı, basınç 
düşürme vana ları veya  otom atik  regü lâtörler bulunacaktır.

5) Buharlı şahm erdanlarda boşaltm a (b lö f) musluğu bu
lunacak ve buhar boruları, iy i izole edilm iş olacaktır.

6) Şahm erdanlarda çalışm a sırasında, parçan ın  bir elle  
tutulduğu ve d iğer elin  boşta ka ld ığ ı hallerde, ayak pedalı y e 
rine el kum andası yapılacak ve her ik i e lin  boşta ka ld ığ ı h a l
lerde, ç ift  el kum andası uygulanacaktır.

M adde 164 —  O to jen  kaynak aparatları ile yapılan çalışm a
larda, aşağıdaki tedb irler a lınacak tır ;

1) K ayn ak  yap ılan  yerlerde, kullanılm akta o lan gaz tüp
lerinden  başka gaz tüp leri bulundurulmayacaktır.

2) Gaz tüpleri, çalışm a an ında dik duracak ve devrilm e- 
m eleri iç in  gerek li tedb irler alm acak ve teh like an ında ko lay 
ca sökülecek şekilde bağlanm ış olacaktır.

3) G az tüplerin in  taşınm ası için  tekerlek li özel araçlar 
ku llan ılacak ve bu tüpler ku llan ılm adık ları zaman, va lfla r ı ka 
panacak ve bu va lfla r ı koruyan başlık ları tak ılacaktır.

4) O ksijen  tüpleri, yağ lı elle tutulmayacak, tüplerin  v a lf
ları, m anom etre ve d iğer teçh izatı yağlanm ayacaktır.

5) 'A telyede bulunan gaz ve oksijen  boruları ile  şalumo- 
ya  gelen  hortum lar, ayrı ayrı ve d iğer tesislerden de kolaylık la 
ayrılacak renkte olacaktır.

6) Şalum olar, çalışır durumda gaz tüpü üzerine veya baş-
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k a  b ir teşh iza ta  asılm ayacak ve gazlar tam am en kesilm edikçe 
şalum o b ırak ılm ayacak tır.

M ad d e  165 •—  D em ir testere tezgâhlarında soğutucu sıvı 
k u lla n ıld ığ ı ha llerde, bu s ıv ıların  sıçram asını ve dışarı taşm a
s ın ı ön leyecek  siper yap ılacak veya gerekli tedbirler alınacaktır.

Ş e r it  ve da ire  dem ir testere tezgâhlarında testerelerin  ko
ruyucu ları. ahşap testere tezgâhlarında belirtilen  usullere göre 
yap ılacak tır .

M aade 166 —  Sıcak parçaların  kesildiği dem ir testere tezgâh 
la r ın d a  sıçrayan ' k ıv ılc ım  ve parçalara karşı en az (3 ) m ilim et
re  ka lın d ığ ın da  saç koruyucular yapılacak ve tezgâh ın  uzaktan 
kum anda te rtib a tı bulunacaktır.

M adde 167 —  K o llu  dem ir testere tezgâh larında teh likeli 
h a reketli k ısım lar, uygun b ir şekilde korunmuş olacak ve kesi
lecek  parça, sağlam  olarak bağlanacaktır.

M adde 168 —  İm a lâ t ve takım  tezgâh larında talaş k a ld ı
ran  tak ım lar, bağlam alar ve işlenen parçalar, tezgâh çalışırken 
sökülüp takılm ayacak, ayar yapılm ayacak ve gevşetilm eyecektir.

M adde 169 —  M atkap  ve freze tezgâh lan  ile yap ılan  ça lış
m alarda, aşağıdak i tedb irler a lınacaktır .

1) H er çeşit m atkap ve freze tezgâh larında işlenen p a r
ça, tak ım la  beraber dönm em esi için  uygun şekilde bağlanacak 
veya  m engene ile  tesp it edilm iş olacaktır.

2) D öner tab la la ra  bağlanan parçanın ç ık ın tılı kısım ları, 
uygun şekilde koruyucu iç ine alm acaktır.

3) Parça  işlen irken  kesici tak ım  ağzında bulunan talaşlar 
tem izlenm eyecek ve soğutucu sıvın ın  sıçram asına karşı, s iper
ler yapılacaktır.

4) Ç ıkan  ta laşlar elle süpürülmeyecek ve bu iş iç in  uygun 
fırça la r  ku llan ılacaktır.

M adde 170 —  T o rn a  ve benzeri tezgâh lar ile yap ılan  ça lış 
malarda, aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

1 ) O tom atik  to rna  tezgâh ları ile otom atik  tezgâh ların  o- 
perasyon nok ta lan , uygun şekil ve n itelik te koruyucu iç ine a lı
nacaktır.

2) İşç ilerin  kayış veya aynayı tutarak elle fren  yapm aları 
Önlenecektir.

3) G eçit ve ara yo llara  bakan tezgâh larda ta laş fır lam a 
larına karşı gerek li tedb irler alm acaktır.
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4) R ove lver ve otom at tezgâh larında çubuk halinde olan 
malzem eler, uygun koruyucu içine a lınacaktır.

5) Ağaç tornalarında, Özellikle uzun parça ların  işlenm e
sinde, parçanın  gevşeyerek fırlam asına karşı, gerekli koruyucu 
tedbir alınacak, kundura kalıbı, ökçe ve tah ta  topuk gib i par
ça ların  işlenmesinde, döner kalem lerin  tem as eden kısım ları 
hariç d iğer k ısım ları uygun koruyucu içine alınacaktır.

M adde 171 —  P lanya ve vargel tezgâh ların ın  etra fındak i 
boşluklar, 60 santim etreden  az olm ayacak bu aç ık lığ ın  sağla
nam adığı veya hareketli tab lan ın  üzerine konan işin  tabladan 
taştığ ı hallerde .tezgâhın her İk i başı uygun korkuluklarla ko
runacaktır.

M adde 172 —  Taşlam a ve polisaj tezgâh ları ile  yap ılan  ça 
lışm alarda .aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) Z ım para taşları, gerekli sağ lam lık ta  yap ılm ış olacak 
/e taştan fırlayab ilecek  parçalara karşı, uygun koruyucu içine 
a lınacaktır.

2) T ezgâh a  bağlanacak zım para taşları, işin  ve tezgâh ın  
özelliğ ine uygun olacak, taşın devir adedi, tezgâhm kinden  fa z 
la  olm ayacaktır.

3) Taşlam a ve polisaj tezgah larındak i dönen kısım ların  
yataklanm ası, yağlanm ası, ayarlanm ası ve bakımı, teknik ge
reklere uygun olacaktır.

4) Çalışan işçilerin  baş ve gözlerin i, sıçrayan parçalardan 
ve k ıv ılc ım lardan  kprumak için  gerek li tedb irler alınacaktır.

5) Çalışm a sırasında m eydana gelecek tozları, ç ık tığ ı y e r
de top layacak bir aspirasyon tertiba tı yapılacaktır.

M adde 173 —  Z ım para taşları koruyucularında, aşağıdaki 
özellik ler bulunacaktır.

1) Z ım para  taşı koruyucusu, toz emecek özellikte ve g e 
rek li sağ lam lık ta  yapılm ış olacaktır.

2) Z ım para taşı koruyucusu, m ilin  ucunu, sıkma somunu
nu ve fla n jla r ın ı iç ine alacak teknik gereklere göre zım para 
taşın ın  çevresin i ve yan la rın ı kapatacak n ite lik te  yapılm ış ve 
tezgâh ın  gövdesine sağlam  bir şekilde bağlanm ış olacaktır.

3) Çapı 150 m ilim etreden  büyük olan zım para taşların ın  
kc ’.uyucu lan  .çelik saç veya  dökümden yapılacaktır. Daha kü
çük çaptaki taşların  koruyucuları, ye teri kadar sağlam  olmak 
şartiyle d iğer m eta l veya alışım lardan  yap ılab ilir. B t ka lın lığ ı
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10 m ilim etreden  az, çelik  döküm  veya  saç ka lın lığ ı 5 m ilim e t
reden  az o lan i koruyucular, çap ı 40 santim etre ve gen iş liğ i 10 
san tim etreden  daha büyük olan taşlarda ku llan ılam azlar. Çapı 
30 san tim etreden  büyük ve ka lın lığ ı 12 m ilim etreye  kadar olan 
ve  çevre h ız ı 70 m etre/san iyen in  üstünde bulunan kesici taş
la rın  koruyucusu 3 ilâ  6 m ilim etre  ka lın lığ ında  çelik  saçtan ya 
p ılm ış olacaktır.

4 ) Y en i tak ılan  b ir zım para taşı ile koruyucu arasında, 
çap  yönündeki boşluk 40 m ilim etreden  az olacak, yan  boşluk
la r ın  her b iri 30 san tim etre taş çapm a kadar 20 m ilim etreden  
ve daha büyük çaplardaki taşlarda ise 25 m ilim etreden  fazla  
olm ayacaktır.

5) Çalışm a sonucu aşm an taşlarm , koruyucuya nazaran 
küçülm esi ile taşlam a ağzm da artan  boşluğu ayarlayabilm ek 
için , koruyucunun önünde ayarlı b ir kapak bulunacak ve bu 
kapak, taşla koruyucu önündeki aç ık lığ ı 6 m ilim etreye  indirecek 
şekilde ayarlanacaktır.

6) Koruyucunun taşlam a ağzı açıklığı, genel olarak 90 de
receden fa z la  yap ılm ayacak ve koruyucunun üst kenarın ın  y a 
ta y la  açısı 65 dereceden fazla  olm ayacaktır.

7) Yüzey taşlam a tezgâh larm da, taşlam a ağzı aç ık lığ ı 125 
dereceye çıkarılab ilecek  durum da olacak ve tak ım  bilem e tez
gâh larında koruyucunun taşlam a aç ık lığ ı 60 dereceden fazla 
olm ayacaktır.

8) Seyyar zım para taş aparatları, koruyucusuz ku llan ıl
m ayacak ve koruyucunun taşlam a ağzı 180 dereceden fa z la  o l
m ayacaktır.

M adde 174 —  Z ım para  taşlarım n tezgâha bağlanm asm da 
aşağıdaki tedb irleri a lınacaktır.

1) M aden i b ir k ısm a yap ıştırılm am ış veya  herhang i bir 
şekilde m ile bağlanm am ış zım para  taşları, taş ın  çap ına ve şek
line uygun bir fla n jla  tezgâh a  takılacaktır.

2) Z ım para  taşları, yerlerin e  takılm adan önce kon tro l 
edilecek çatlak ve  hasarlı o lan la rı ku llan ılm ayacaktır.

3) Z ım para  taşları, tezgâha tak ılırken  fla n jla  taş arasına, 
çap ı flan j çapından küçük o lm ayan  kâğıt, kauçuk ve deri g ib i 
yumuşak m alzem eden yapılm ış uygun pullar konulacaktır.

4 ) Z ım para taşın ın  tak ıld ığ ı m iller, tekn iğe uygun ya p ıl
m ış ve yatak lanm ış olacak, sa lgısız dönecek ve s ık ıştırm a so-
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m unları, dönm e yönünde gevşem eyecek tarzda vidalanm ış 
olacaktır.

5) Z ım para taşları, im a lâ tç ın ın  b e lirttiğ i karakteristik
lere uym ayan tezgâh larda  ku llan ılm ayacaktır.

6) Z ım para taşları, im alâ tç ın ın  b e lirttiğ i h ız ın  üzerinde 
ku llan ılm ayacak ve taşın  karak teris tiğ in i gösteren ve taşın 
üzerine yap ıştırılm ış olan etik et h iç b ir surette koparılm aya- 
caktır.

Düz satıh lı zım para taşların ın  yan yüzeyleri ku lian ılm aya- 
paktır.

7) Suni zım para taşların ın  ku llan ıld ığ ı yerlerde tab ii z ım 
para taşları ku llan ılm ayacaktır.

8) T a b iî zım para taşı ku llan ıld ığ ı hallerde, taşın çevresel 
h ız ı 15 m etre 1 san iyeyi geçm eyecek ve taş, uygun koruyucu 
/Çine alınacaktır.

M adde 175 —  Elle yap ılan  taşlam a işlerinde, taşlanacak 
parça b ir m esnet veya tablo üzerinde tutulacaktır. M esnet ve
ya tabla, sağlam  ve taşın şekline uyacak tarzda yapılm ış o la 
cak, taşla ara larındak i açık lık  3 m ilim etrey i geçm eyecek şe
kilde ayarlanabilecektir. Taş dönerken m esnet veya tabla, hiç 
bir nedenle ayar edilm eyecektir.

M adde 176 —  Soğuk yerlerde bulunan taş tezgâhlarında, 
ilk  çalışm ada veya yen i taş tak ıld ığ ında, taş zorlanm ayacak ve 
taşa yavaş yavaş yüklenilecektir-

M adde 177 —  Konkasörler. değirm enler ve öğütücülerle y a 
p ılan  çalışm alarda, aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

1) K u ru  ve  yan ıc ı m addelerin  öğütüldüğü m akinalarda, 
öğütm e ile i lg i l i  kısım lar, bronz veya  p irinç g ib i çarpm a ile 
k ıv ılc ım  çıkarm ayacak m alzem eden yapılacaktır.

Öğütülecek m alzem e, önce m ıknatıs ile  tel, ç iv i gib i dem ir 
parça lardan  tam am en ayık lanm ış olacaktır.

2) Konkasörler, taş fırlam asına  karşı korunmuş olacak 
ve açık ağ ız lı döner konkasörler üzerinde çalışan işçiler, em 
n iyet kem eri takacaklardır.

3) D öner konkasörlerde parça sıkışması halinde, m akina 
durdurulacak uzun ve uygun çubuklarla sıkışma giderilecektir.

4 ) M ekan ik  besleme tertiba tı bulunm ayan öğütücülerde 
uygun koruyucu tedb irler a lm acaktır.
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5) E lle beslenen helezon dişli öğütücülere, dar boğazlı bir 
beslenm e hunisi konacak ve bu huninin boğaz çapı 5 san ti
m etreden  fa z la  ve boğazın, d işliye o lan ara lığ ı da 15 san tim et
reden  az olm ayacak ve teh likeli bölgeye e lin  girm esi ön lene
cektir.

6) M aden hurdası k ırıc ıla rın ın  (d eğ irm en ) bulunduğu 
yerlerin  e tra fı, sağlam  ve yeteri yükseklikte bir duvar veya pa
ravana ile  çevrilecek  ve buraya ilg ililerden  başka kimse so
kulm ayacaktır.

7) S ilin d ir li k ırıcılar, değirm en ler ve m erdaneli öğütücü
lerde, beslenme ağızlarına  huni veya oluk g ib i tertiba t yap ıla 
cak ve teh likeli bölgeye elin  girm esi önlenecektir.

Madde 178 —  K arış tırm a  makina, tezgâh  ve aparatları ile 
yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki tedbirler a lınacak tır :

1) Döner dolaplı parlatm a, çapak alma m ak inaları ile deri 
ve boya im alâtında ku llan ılan  döner karıştırıc ılarda, dönm e ek
santrik veya sarkaç hareketlerine karşı gerek li koruyucular ya 
pılacaktır.

Döner dolaplar, kapak lan  açık iken çalıştırılm ayacak ve 
bunların doldurm a ve boşaltm a sırasında ters dönm elerin i ön le
mek üzere k ilitlem e tertiba tı bulunacaktır.

2) Açık ağ ız lı karıştırıc ıların  aığızları, yerden 1 metreden 
az yüksekte olduğu hallerde, yeterli n ite lik te  bir korkuluk içine 
alm acaktır.

3) K arış tırm a  tezgâh larında karış tır ıc ı k ısım lar kolayca 
sökülmediği hallerde, doldurm a ve boşaltm a sırasında karıştırıcı 
pervanelerin, harekete geçm esini önleyecek otom atik  tertibat 
bulunacaktır.

4) K apak lı karıştırıc ılarda kapak aç ıld ığ ı zam an, m akinayı 
durduracak b ir tertibat bulunacaktır.

5) G ıda  sanayiinde kullanılan yoğurucu, çarp ıcı gib i her 
türlü karıştırıcılar, kapalı olacak ve bu karıştırıc ın ın , hareket 
durm adıkça kapağı açılm ayacak veya  kapağı a ç ıld ığ ı zaman, ha
reketi durduracak bir tertibat bulunacaktır.

6) K azan ı eğilm ek suretiyle boşaltılan karıştırıc ılarda , ha
reket durmadan kazanı eğilm eyecek ve eğik vaziye tte  iken, ça
lışmasını önleyecek tertibatı bulunacaktır.

7) Y u fka  ve bisküvi im alâtında ku llan ılan  m erdaneli ha-
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mur yoğurucu lan  ile şeker ezme ınak ina lannda ve benzerlerin
de. m erdanelerin  üzerin i örten  kapaklar bulunacaktır.

M adde 179 —  Doldurma, am balaj ve kutulam a tezgâh lan  ile 
yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) Doldurm a tezgâh ına gelen ve g iden  şişe, kavanoz gib i 
cam  m alzem enin  taşınd ığı konveyörlere uygun yükseklikte ke
nar korkulukları yapılacaktır.

2) Basınçlı ş i^  doldurm a tezgâh ların ın  doldurma, m antar 
veya  kapak takm a yeri, çalışm a taban ından  itibaren  şişeyi 10 

santim etre aşacak şekilde uygun koruyucularla korunacaktır,
3) Şişe doldurm a tezgâh larında, çalışm a sırasında k ın lan  

cam  ve kavanozların  alınm ası için, uygun maşa, fırça  ve ben
zeri m alzem e kullanılacak ve cam  k ırın tıla rı, uygun kaplara k o 
nacaktır.

4) O tom atik  veya yarı otom atik  teneke doldurm a ve kapa
m a tezgâh ları, tam am en korunmuş olacak, ya ln ız kutu ların  g ir 
mesi ve çıkm ası için  kutu büyüklüğüne uygun delik leri, leh im  
veya  yap ıştırm ada çıkan dum an ve kokuları d ışarı atacak u y
gun bir aspirasyon tertibatı bulunacaktır.

5) Teneke kapam a tezgâh larında, benzol ve benzeri zeh irli 
m addeler ku llan ılm ayacaktır.

6) Çuval doldurm a tezgâh larında, doldurm a borusunun önü, 
tercihan  saydam  ve m enteşen kapak larla  örtülü olacaktır.

7) Paketlem e tezgâh larında paket kâğıd ın ı kesen bıçaklar, 
uygun şekilde korunacaktır.

8) O tom atik  veya y a n  otom atik  doldurma, kutulam a ve 
am balaj tezgâh larında aksaklık ve tıkanık lık lar, m akina durdu
ru lm adan g iderilm eyecektir.

M adde 180 —  Preslerle yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki ted 
b irler a lınacaktır :

1) M otorlu  çalışan preslerde kalıp bağlanm adan önce, m o
tor durdurulacak, uzaktan hareketi sağlanan h idrolik  ve pnöm a- 
tik  preslerde ise, kalıp  bağlanm adan önce, basınç bağlantısı k e 
silecek ve pres başlığı ile tabla arasına yeteri sağ lam lık ta  takoz
lar konacaktır.

2) tşe uygun olarak a lt ve üst ka lıb ın  çalışm a açık lığ ı 
ayarlanacak, açık kalıp la ça lış ılan  preslerde, m ekanik koruyu
cular yapılacaktır.
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3) E l ve parm ak koruyucuları, kalıp hareketli tehlikeden 
önce çarpm a veya itm e suretiyle gerek li uyarm ayı yapacak şe
k ild e  veya  be lirli bir seviyeye inm eden önce pres başlığm ın ha
reketin e  engel olacak şekilde yapılm ış olacaktır.

4 ) O tom atik  besleme tertibatı o lm ayan veya işin gereği 
o larak  koruyucu yapılam ayan preslerde, ç ift  el kumanda terti
b a tı bulunacak ve bunlardan bir tanesi tek başına presi hare
kete geçirem eyecek şekilde yapılm ış olacaktır.

5) El ve ko lları korumak im kânı bulunam ayan hallerde, 
uygun kişisel koruyucular yapılacak ve işçilere kıskaç veya ma
şa g ib i a letler verilecek mekanik veya pnöm atik  iş çıkarma ve
ya  fır la tm a  tertiba tı yapılacaktır.

6) Büyük parçaların  işlendiği ağ ır presler ile enjeksiyon 
ve püskürtme preslerinde, fotosel tertiba tı bulunacak veya ta
m am en kapanm adıkça harekete engel olan sürgülü, kontaklı 
veya  m ekanik engellik  kapaklar yapılacaktır.

7) Çalışm a anında parça fırlam asına karşı, preslerde uy
gun siperler yapılacaktır.

8) P eda lla  çalışan preslerde, pedal üzerine, uygun bir ko
ruyucu konacaktır.

9) H idrolik  veya hava basıncı ile ça lışan  preslerde, basmç 
borusunun görünür bir yerine bir m anom etre ve em niyet supa
bı konacaktır.

10) H idrolik  presler dışında d iğer preslerin  pres başlığı
n ın  hareketin i isten ilen  yerde tutacak fren  tertiba tı bulunacak 
ve her presin kolay erişileb ilir b ir yerinde ayrı kum anda terti
batı olacaktır.

11) Pres ka lıp larm ın  kenarları ve köşeleri keskin bırakıl
mayacaktır.

Madde 181 —  M erdane .silindir ve hadde tezgâh lan  ile ya
p ılan  çalışmalarda, aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) Saç k ıv ırm a ve şekillendirm e, tekstilde em prim e baskı 
ve sıkma m adeni olm ayan m addeleri ezme, deri üzerine baskı, 
kabartm a ve matbaa baskı işleri ile  bunlara benzer işlerde kul
lanılan m akina ve tezgâhlarda; s ilind ir ve m erdanelerin  işver- 
me ağzına sabit veya ayarlanab ilir uygun b ir koruyucu kona
cak veya bunlarda ç ift  el kum anda te rtib a tı bulunacak ve bun
lardan bir tanesi tek başına m ak inayı harekete geçiremeyecek 
şekilde yapılm ış olacaktır.
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2) M eta l çubuk, p ro fil ve lam a çeken hadde tezgâh lan  
önüne, -çıkan m alzem enin  k ıvrım  ve* hareketlerine karşı, o luk
lar. babalar veya kapalı kanallar yap ılacaktır. M alzem e çekilen 
a lan ın  etrafında, ça lışan lardan  başkasının g irm esin i önlemek 
için, parm aklık  veya korkuluk yapılacaktır.

3) M erdanen çam aşır sıkm a m ak inalarında besleme tab 
lası veya bantı yapılacak, ilk  besleyici m erdanen in  önüne, boy
dan  boya geçen bir çubuk veya  koruyucu konacak ve bu çubuk 
\eya koruyucuya el dokununca makina duracak veya  m erdane
lerin  arası açılacaktır.

4 ) M erdaneli çam aşır kola lam a tezgâh larında işverm e a ğ 
zı, uygun bir kapakla örtülecek veya besleme ta ra fm a  boydan 
boya geçen  bir çubuk konacak, buna el dokununca m akina 
duracaktır.

5) Ütü m ak inaların ın  yanm aya ve sıkışm aya karşı, uygun 
koruyucuları ve baskı m erdanelerin i örten  kapakların  çalışm a 
an ında açılm asın ı önleyecek k ilitlem e tertiba tı olacak ve ilk 
m erdanen in  önüne, boydan boya bir çubuk konarak, dokunul
duğunda tezgâh ı durduracak bir tertiba tı bulunacaktır.

6) P lastik , kauçuk ve benzeri ile  bunların  karışım ların ın  
hazırlanm asında ku llan ılan  s ilind irli tezgâhlarda, ilk  m erdane
n in  üst yüksekliği, çalışm a taban ından en az 1İ5 santim etre 
olacak veya silind irleri bu yükseklikte olm ayan tezgâhlara, u y 
gun çubuk koruyucular konacaktır. Bu koruyucu çubuk veya 
halatlar, silind iri boydan boya katedecek ve dokunulduğunda 
tezgâh  duracak veya  ters yöne dönecek ve işçin in boyuna göre 
ayarlanabilecektir. Bu tertibat sık sık kontrol edilerek ayarla 
nacak ve her zam an iy i işler durumda tutulacaktır.

7) K â ğ ıt  irhal tezgâh larında, çuha kaplı m erdane ile ku
rulucu m erdane arasından beslem enin el ile yap ıld ığ ı hallerde, 
bu ik i m erdane arasındaki m esafe 11 santim etreden az o lm a
yacak ve kâğ ıt kalenderlerinde, hamurun ilk silindire verilişi 
taşım a bantları ile olacaktır.

8) H er m erdane ç ift in in  arasında kap ılm ayı önlem ek üze
re, saç, boru veya  lam a ve benzeri koruyucular yapılacaktır. 
Saçtan  olan koruyucular, m erdane ç iftin in  içe dönen yüzeyin i 
boydan boya kavisli olarak örtecek ve bir yay ile veya kendi 
ağ ır lığ ı ile d iğerin in  kapm a bölgesin in yak ın ına gelecek şek il
de yapılacaktır. Boru ve çubuk koruyucular ise, m erdane bo
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yunca ve döner şekilde yapılm ış olacaktır. K â ğ ıt  kalenderleri 
ile  s ilin d ir le re  yap ışan  k ıym ık  g ib i yabancı maddeler, özel a le t
lerle  tem izlenecek  ve ortaya  çıkacak sıkışm alar, m akinalar dur
duru lm adan giderilem eyecektir.

9) D sri açkı m ak ina lannda  ve silindirlerinde. tezgâh ın  
önünde, dokunulduğunda m akinayı durduracak bir tertiba t bu
lunacak. deri yarm a tezgâh larında, tel ka fes li örtü bulunacak 
ve bu örtü, m ak ina durm adan açılm ayacaktır.

10) S ilind irli baskı tezgâh larında elle  besleme yap ıld ığ ı 
hallerde, işçin in  oturm ası sağlanacaktır.

11) Y a ld ız  baskı tezgâh larında havagazı ile yap ılan  ıs ıt
mada. çıkarm a kutuların ın  yan  ta ra fla rın da  el, boşlukları bu
lunacak, tezgâh durduğu zaman, p ilo t bekten başka, d iğer bek
ler sönecek ve tezgâh ın  tekrar çalışması halinde p ilo t alev, d i
ğer bekleri o tom atik  olarak yakacaktır.

12) R o ta t if baskı m ak ina lannda ç inkogra f silind irin in  
açık yüzü, m enteşeli m eta l b ir koruyucu ile örtülecek, k ırılm a 
halinde, çinko parça ların ın  e tra fa  saçılm ası önlenecektir.

13) M ürekkep m ekanizm asında, hareketli k ısım lara do
kunmayı önleyecek ve mürekkep sisin in yayılm asına engel o la 
cak, kolay ayar edileb ilecek ve değiştirileb ilecek  şekilde yap ıl
m ış uygun koruyucular bulunacaktır.

14) R o ta t if baskı m akinaları ayrı b ir m otorla  ça lış tır ıla 
cak ve uygun yerlere konan düğm elerle kontrol edilecektir. D üğ
m elerin  b'.r tabloda top lan d ığ ı hallerde, tab lo  tam am en kapalı 
olacak ve m akina harekete geç irilirk en  ışık lı veya sesli u yar
m ayı yapacak bir tesisat bulunacaktır.

15) M ak ina ve tezgâh  a ltındak i yağlam a, onarım  ve ayar 
çukurların ın  derin liğ i en az 120 san tim etre olacak, ro ta t if bas
kı m ak ina lannda, m erkezi yağ lam a sistem i bulunacak, bu sis
tem in  bulunm adığı m akinalardaki yağ lam a ağızları, kolay e r i
şileb ilir  yerlere  konmuş olacaktır.

16) R o ta t if baskı m ak ina ların in  m akas disk lerine koru
yucu yap ılacak  ve bunlarda toz em m e tertiba tı bulunacaktır.

M adde 182 —  Ağaç işlem e tezgâh ları ile  yap ılan  ça lışm a
larda, aşağıdak i tedb irler a lın acak tır :

1) A ğaç işlem e tezgâh ların ın  m otoru durduğunda, h a re 
keti de durduracak b ir fren  te rtib a tı bu lunacaktır F rensiz tez-
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gâh larda kesici tak ım ın  değiştirilm esi sırasında, hareketi en 
gelleyecek bir k ilit tertiba tı bulunacaktır.

2) Sürekli çalışan, toz ve talaş çıkaran  tezgâhlara, uygun 
aspirasyon tesisatı konacaktır.

3) Y a ta y  bıçak m erdaneli p lanya (k a lın lık ) tezgâh la rın 
da b ıçağın  tak ıld ığ ı kanal 13 m ilim etreden, tabla ile bıçak 
m erdanesi (fre zes i) arasındaki boşluk 3 m ilim etreden  fazla 
o lm ayacaktır

4) B ıçak m erdanesin in  üzerine, en ine ve yüksekliğine 
ayarlanabilen  özel koruyucular konacak ve bıçaklar, tab la  a l
tında teh likeli olduğu hallerde de, bıçak m erdanesi uygun şe
k ilde korunacaktır.

5) P lanya  tezgâh larında parça ların  son k ısım ları iş len ir
ken uzun saplı itic iler kullan ılacaktır.

O tom atik  itic ile r i bulunan planya tezgâh larında, geri tep 
me em niyet m andalları bulunacak ve bunlar da uygun koruyu
cu içine a lınacaktır.

6) K an a l oym a ve lam ba açm a tezgâh ların ın  kalem  veya 
freze b ıçak lan  bağlanan başlıkları, tezgâha saığlam bir şekilde 
tespit edilm iş uygun koruyucularla örtülecektir. M aden i koru
yucuların bıçaklara yak ın  yüzleri ahşap kaplı olacaktır.

7) Beslem e m erdaneleri, m eta l lam alar veya çubuklar
la korunacak ve ç ift  ta ra flı lam ba açm a ve oym a tezgâh ları
n ın  besleme z in c irleri ile kasnakları, tam am en örtülmüş o la 
cak. sadece işlenecek tah tay ı kavrayan  yüzleri açık kalacaktır.

8) Tom ruk testereleri (ka trak lar), biçilen tom rukların  
sıkışm am ası için, yeteri güçte makina veya m otorla  tahrik  ed i
lecek. kesme h ızı ve testere ağzı, yap ılan  işe uygun olacaktır.

9) B içm e esnasında çıkan talaş ve tozun yerde birikm esi 
ve işyerine dağılm ası önlenecek ve uygun aspirasyon tesisi ku
rulacaktır.

10) B içilen  tahtalar, kalaslar biçme yerinden  uzak laştırı
lacak ve düzgün bir şekilde is tif edilecek ve bunların  artık ları, 
uygun şekilde toplanacak ve işyerinden uzaklaştırılacaktır.

11) K a ta rak la rın  kumanda ve fren  tertibatı, operatörün 
bulunduğu p la tform  içinde toplanacak ve bu p la tform un  kor
kuluğu 120 santim etre yükseklikte ve sağlam  bir şekilde yap ıl
m ış olacaktır.
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12) T om ru k  arabaları, taş ıd ığ ı yüke dayanacak sağ lam 
lık ta  dem ir, çelik  veya  sert ağaçtan  yap ılacaktır. Sert ağaçtan  
yap ılan  araba, z ıvan a lı geçm e olarak v-e tom ruk kaym asm ı ve 
işç ile r in  sık ışm asın ı ön leyecek şekilde yap ılm ış olacaktır.

13) Tom ru k  arabasın ın, duvar veya  tom ruk yığ ın larından  
a ç ık lığ ı en  az 80 san tim etre  olacak ve araba ray la rın ın  her iki 
ucuna, yay lı veya  pnöm atik  tam pon lar konacaktır.

14) Tom ru k  arabasın ın  hareket alanı, uygun boru veya 
korkuluk iç ine a lm acak ve tom ruk taşım a m erdaneleri, 6 m ili
m etreden  ince olm ayan  saçtan  ve 5 santim etreden  ince o lm a
yan  sert ağaçtan  uygun n ite lik te  yap ılm ış kapak larla  örtü le
cek ve yüzeyleri pürüzlü ve k ıym ık lı olm ayacaktır.

M adde 183 —  Ş erit testere tezgâh ları ile yap ılan  ça lışm a
larda. aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) Ş er it testeren in  a lt  ve üst kasnak arasında kalan k ı
s ım ları uygun n ite lik  ve sağlam lıkta  m enteşeli kapaklarla  ö r 
tülecek. a lt  ve üsit kasnaklar da, yandan ve üstten tam am en ö r 
tü lecek şekilde koruyucu içine a lınacak ve kesme yerinde k a 
pağın  a lt kısm ı, kesilecek parçanın  ka lın lığ ına  göre ayarlana
b ilir  şekilde o lacaktır.

2) Ş e r it  testereler da im a gerg in  tutulacak şekilde, kas
nakla  veya  bir germ e tertiba tı ile  ayarlanabilecektir.

3) H erh an g i b ir sık ışm a halinde, şerit testere durmuş 
olsa dahi, tezgâh ın  m otoru durdurulm adan el sürülmeyecek, 
keza testerede çatlak  görü ldüğü anda tezgâh  durdurulacak ve 
çatlak  testere ler bir daha ku llan ılm ayacaktır.

4) Ş er it testere ve bıçkı m ak in a lan  testerelerin  bağian tı- 
la n  en az ayda b ir m uayene ve kontrol edilecektir.

5) M ekan ik  güçle çalışan hazarlarda, g id ip  gelm e h are
ketlerin in  uç n ok ta lan  ile sabit yerler arasında en az 120 san 
tim etre açıklık bulunacak ve uç nokta lan , uygun korkuluklarla 
korunacaktır.

M adde 184 —  D aire (tep s i) testere tezgâh la rı ile yap ılan  
çalışm alarda, aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

1) D aire testere tezgâh larında, çalışm a tab lasın ın  yerden 
yüksek liği 85 - 90 santim etre olacaktır.

2 ) D aire testeren in  üstü ve e tra fı, m afsa lh  ve kesilecek 
parçan ın  dokunm ası ile açılab ilen  b ir koruyucu ile  örtü lecek  ve 
testeren in  tab la  a ltındak i k ısm ı da korunacaktır.
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3) Uzun parçaların  kesild iği tezgâhlarda, sık ışm ayı ön le
mek için, ay ırıc ı bir bıçak veya  kam a bulunacak ve el ile iş 
verilen  tezgâhlarda, kısa parça ları veya  kesilm esi b iten  uzun 
parça ları itm ek için, kayar takozlar bulundurulacak ve bunla
rın  kullanılm ası sağlanacaktır.

4 ) , Daire testere tezgâh larında ku llan ılan  ay ırıc ı bıçaklar, 
testere diş gen işliğ inden  dar ve testere gövdesinden kalın  o la
cak tablo üzerinden yüksekliği 5 santim etreden  az olmayacak, 
testere yüksekliğinden 2 m ilim etre aşağıda bulunacak ve tes
tereye (3 ) m ilim etre açık lık ta  kavisli b ir şekilde yap ılm ış o la 
caktır.

5) D aire testereler, bakımlı, ayarlı ve keskin olacak, a r ı
za görü len lerle çatlak o lan ları derhal ç ıkarılacak ve çatlak  uç
lan , delinecek dahi olsa, tekrar ku llan ılm ayacaktır.

6) K a las  biçen büyük testereli tezgâhlarda, operatörün 
önü ne ‘ korkuluk ve daire testeren in  üstüne, ayarlı b ir siper ko
nacaktır. Ç ift  testere li tezgâh larda, parça sıkışm asına engel 
olacak şekilde uygun ay ırıc ılar bulunacaktır.

7) Sürekli odun kesen daire testere tezgâhlarında, testere 
üzerine tabladan 15 santim etre yükseklikte 3 m ilim etre ka lın 
lık ta  saç veya 4 santim etre ka lın lık ta  tahtadan yapılm ış b ir k o 
ruyucu bulunacaktır.

8) Sarkaç (Ü stten  m a fsa ilı) testere tezgâh larında koru
yucu eteği, testeren in  ekseninden aşağıya kadar uzatılacak, 
yan ları mente.şe kapaklı olacak, testere, geri çekilm e durum un
da ve kesmez vaziyette  iken de a lt kısm ı korunmuş olacak ve 
testeren in  önden tab lay ı aşması önlenecektir.

M adde 185 —  M akas tezgâh lan  ve kesici, de lic i ve yarıcı 
b ıçaklı tezgâh lar ile yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki tedbirler 
a lınacak tır :

1) M akas tezgâh larında, kesilen parçanın  düştüğü, tara f, 
iş sahasına bakm ayacak ve fırlayacak  parçalara karşı, uygun 
koruyucu tedb irler alınacaktır.

2) M aden i levha ve saç kesme m akasların ın  ağzına m a
kasların  ağzına, bıçak boyunca devam  eden koruyucu b ir lam a 
konacak, kesme iş in in  görü lm esi gereken hallerde, lam ada d e 
lik ler açılacak ve kesilen m alzem enin  ka lın lığ ın a  göre ayarla 
nabilecek durum da olacaktır.
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3) Ç ift  ta ra flı çalışan tezgâh larda  bıçak koruyucusu her 
ik i ta ra fta  yap ılacaktır.

4 ) M ukavva  ve m aden i levha g ib i m alzem e kesen köşe 
kesm e tezgâh larında, koruyucular köşeli yapılacaktır.

5) K â ğ ıt  ve benzeri m alzem eyi kesmekte ku llan ılan ve 
o tom atik  o larak m alzem e verilen  g iyo tin  makaslarda, ç ift  el 
kum anda tertiba tı bulunacak, tezgâha tek el ile malzem e v e 
rilm esi gereken  hallerde, ötek i el, devam lı kum anda tertibatı 
ile  m eşgul olacaktır.

A yak  pedallı g iyo tin  makaslarda, ç i f t  el, m alzem e verecek 
şekilde bi’çağin  ağzından uzakta tutulacak veya bıçak harekete 
g eç tiğ i sırada .işçinin elin i d ışarı itecek bir tertiba t veya el 
teh lik e li bölgede iken, bıçak hareketin i durduracak fotosel te r 
tibatı bulunacaktır.

6) O tom atik  g iyo tin li makaslar d ışında m ekanik güçle 
ça lışan  d iğer m akaslarda, durm ayı sağlayacak fren lerden  baş
ka, b ıçağın  hareketsiz an ında ani düşmeyi önleyecek ayrı bir 
em n iyet fren i veya tertiba tı uygulanacaktır.

7) Lastik  doğram a tezgâh larında bıçaklar, tel kafes veya 
delik leri 6 m ilim etreden  geniş o lm ayan saç koruyucularla örtü 
lecektir.

8) G ıda  m addeleri, deri, kauçuk, kumaş ve benzeri m ade
n i olm ayan  m alzem e kesen daire b ıçaklı kesme tezgâh ve ma- 
k in a lan n da  bıçaklar, uygun bir koruyucu içine alınacak ve k e 
silecek m alzem e sürülürken koruyucunun kesme ağzına gelen 
kısm ı, dokunm a ile kend iliğ inden  açılab ilir veya  elle ayarlana 
b ilir  şekilde olacaktır. E lle ayarlanabilecek  koruyucu ile a ra 
sındaki açıklık 6 m ilim etreden  fazla  olm ayacaktır.

M adde 186 —  Te l çekme, bükme, örme, dikiş ve zım ba te z 
gâh ve m ak ına ları ile yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki tedb ir
ler a lınacaktır.

1) T e l çekme tezgâh larında, otom atik  olarak durdurm ayı 
sağlayacak bir tertiba t bulunacak veya tezgâh  önüne, dokun
m a ile tezgâh ı derhal durduracak ya tay  bir çubuk konacaktır.

2) Su ile çalışan  tel çekm e tezgâh larında, s ıv ın ın  s ıçra 
m asına enge l olacak siperler bulunacak ve besleme bobininden 
gelen  te le  tak ılm a lara  karşı gerek li koruyucular yapılacaktır.

3) T e l ha la t bükme ve örm e tezgâh lan  ve çalışm a alan-
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lan . korkuluk içine a lınacak ve kum anda tertibatı, bu korku
luğun dışında bulunacaktır.

4) M ekanik güçle çalışan ve otom atik  o lm ayan tek veya 
çok başlı te l dikiş ve zım ba m akinalarm da, işçin in  eli teh likeli 
bölgede iken, m ak inayı durduracak bir em n iyet tertiba tı bu
lunacak veya işçin in  elin i koruyan bir siperlik yapılacaktır.

M adde 187 —  Balya k ırm a (açm a ), hallaç, tarak, kart ve 
kasarlam a tezgâh lan  ile yap ılan  çalışm alarda, aşağıdaki ted 
b irler alınacaktır.

1) Balya kırma, hallaç ve tarak tezgâh lan n ın  s ilind irle 
rinde, vurucularında ve d iğer çalışan k ıs ım larında tozun d ışa
rı çıkm asın ı önleyecek kapaklar bulunacak ve gerektiğ inde to 
zun ç ık tığ ı yerde alınm ası için, bir emme tertiba tı yapılacaktır.

S ilind ir ve vurucular çalışırken, örtü  ve kapakların  aç ıl
m asını ve örtü ve kapaklar açık iken bunların çalışm asını ve 
kapaklar açık iken  bunların  çalışm asını önleyecek tertiba t y a 
pılm ış olacaktır. Emme tertiba tı (vakum ) bulunm ayan tezgâh 
lar durdurulm adan tem izlenm eyecektir.

2) Balya k ırm a tezgâh ında besleme hunisi bulunacak, 
pamuğun, açıcılara  ve hallaç tezgâh larına  veya  karıştırm a k a 
zanlarına nakli, büyük tesislerde em m e usuliyle yapılacaktır.

3) H a llaç tezgâhlarında, ara ve son katlam a m erdanele
rin in  ağ ır lık la rı aşağı ve yukarı hareket edecek ve ağırlık lar, 
tezgâh üzerinde olduğu sürece, tezgâha yen i bir iş verm eyi ön 
leyici tertiba tı bulunacaktır.

4) T a rak  tezgâh ların ın  baş kısmı, koruyucu kapağı bulu
nan saç ile örtülecek ve bu koruyucu kapak açılın ca  tezgâhta 
çalışm ayı durduran b ir tertiba t bulunacaktır. T a rak  tezgâh la 
rının. d işli ve d iğer hareketli ve teh likeli kısım ları, saç kapak
la rla  örtülm üş olacaktır.

5) K a r t  tezgâh ların ın  sargı ve irtib a t m erdaneleri İle k a t
lam a tertiba tı ve tarak üzerine konacak koruyucular baskı 
m erdaneleri inerken u laşılm ayacak ve tezgâh  durm adan aç ıl
mayacak şekilde yapılacaktır.

6) K asarlam a tezgâh larına asitlleten  borular, duvarda an 
kastre olm ıyacak veya  tabanda gömülü olarak yapılm ayacak, 
ancak, üstü kapalı kanal içine veya duvar üstüne döşenm iş o la 
caktır.
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M adde 188 —  İp lik , dokuma ve örm e tezgâh lan  ile yap ılan  
ça lışm alarda, aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) Pam ukla çalışan tezgâh ların  
o lm ıyacak tır.

koruyucuları tel kafesli

Pam uktan  gayri d iğer m alzem elerin  iş lend iğ i tezgâh lara  
u ygun  koruyucular bulunacaktır.

2) İp lik  bükme ve çekm e tezgâh larında hareketi sağlayan 
d iş lilerin  üstü, uygun şekilde korunacak ve bu koruyucunun 
kapağı açıld ığında, tezgâh ı durduracak tertiba tı bulunacak ve 
bu tertibat, tem izlem e, bakım  ve onarım  sırasında da tezgâh ın  
çalışm asına engel olacaktır.

3) G id ip  gelm eli ça lışan  tezgâh larda, hareket alanında ik i 
b itim i ile d iğer sabit m akinalar veya  duvarlar arasındaki açık 
İlk  en az 1 m etre olacak ve bu tezgâh ların  uç noktaları, çarp
m alara  karşı korunacaktır

4 ) Başlık tezgâh lan  ile  f it i l  ve ip lik  tezgâh larında m er
danelerin  kapm a nokta ları korunacak, d işli kutusu açılınca 
tezgâh ı durduracak b ir tertiba t bulunacaktır.

5) Kend ir, h a la t ve e lya f bükme m akinalarında ku llan ı
lan  bobin  m ille r in in  üzerine, fır lam a la r ı önleyecek koruyucular 
konacak, bunlar tezgâh  ça lış ırken  kurtu lm ayacak şekilde y a 
p ılacak ve koruyucu tak ılm adan  tezgâh  çalışm ayacaktır.

K eten , kenevir ve jö t  g ib i yaş e lya fı büken tezgâh larda 
sıçrayacak suya karşı uygun siperler yapılacaktır.

6) Yüksek dev irli çözgü tezgâh ları üzerindeki b irik intiler, 
e lle  sıyrılm ayacaktır.

7) Haşıl tezgâh larında, m erdanen in  kapm a noktası koru
nacak ve uygun yükseklikte ya tay  çubuklu durdurm a tertibatı 
bulunacak ve m ahlul deposundaki sıkm a m erdaneleri, m an ive
la la rla  kald ırılacak şekilde yap ılm ış o lacaktır .

H aşıl tezgâh la rın ın  buhar borusuna, basınç düşürme van a 
sı ile  tezgâh  arasına b ir m anom etre ve em n iyet supabı kona
caktır.

H aşıl kazan ların ın  kapaklarında, 
çaktır.

gen işlem e çem beri o la-
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8) İp lik , dokuma ve örm e tezgâh ların ın  hareketsiz k ıs ım 
ları ile bu tezgâh larm  tabanı, tezgâh  durdurulm adan tem lzlen- 
m eyecektir. T ezgâh ların , çalışırken tem izlem e zorunluğü bulu
nan hallerde bir emme tertibatı yap ılacak veya  Özel fırça lar 
kullan ılacaktır.

9) Dokuma tezgâhlarında, te fen in  ön kısm ına uygun n i
te lik te  mekik koruyucusu konacak ve m ek iğ in  fırlam ası ön le
necektir. M ekik koruyucuların ın ayarla rın ın  düzgünlüğü ve  tok - 
makyuvası ile mekik başı çubuğu arasındaki açıklık sık sık 
kontrol edilecektir.

Dokum a tezgâh larında ayar, bakım  ve onarım  sırasında, 
tezgâh ın  aniden çalışm asını önleyecek bir tertiba t bulunacaktır.

10) Dokum a atölyesinde leventler, transportörlerle yük
sekten taşınd ığ ı hallerde, tezgâh lar arasındaki açık lık tan  bir 
kazayı önleyecek şekilde ayarlanm ış olacaktır.

11) Apre tezgâh ların ın  ana m ili ve m erdaneleri, koruyucu 
içine a lınacak ve m erdane koruyucusunun kapağı açılınca, te z 
gâh ı durduracak bir tertiba t bulunacak ve bu kapak açık iken 
tezgâh  çalışm ayacaktır.

12) T i'ikota j ve örme tezgâh larında, tığ  fır lam alarına  k a r
şı koruyucular yapılacak ve örm e tezgâh larındak i dolaşıklar, 
m akina durdurulmadan giderilm eyecektir.

M adde 189 —  Açık kaplar ile  yap ılan  çalışm alarda, aşağ ı
daki tedbirler alınacaktır.

1) İç inde sıcak, kem irici ve aşındırıcı veya  zeh irli s ıv ılar 
bulunan açık ağızlı kaplar veya banyolarda, boşaltm a m usluk
ları ve bina dışında uygun bir yere akıtılacak ak ın tı boruları 
ile taşım a tava lar buluncak veya bunların  etra fına, kabın h ac
m ine eşit bir boşluk bırakılacak şekilde duvar veya sütre y a p ı
lacaktır.

2) Bu çeşit kapların  üzerinde köprü ve geç it yap ılm aya
cak. taşım a aracı geçirilm eyecektir. Ancak o kap iç in  gerek li 
kald ırm a araçları ile bunların  bakım ı için  gerek li köprü ve 
m erdiven ler bulunabilecek ve' bunların gen işliğ i 45 san tim etre
den dar olm ayacaktır.

3) D eric ilik te  kullanılan tabaklam a kuyuların ın etra fı, 
uygun korkuluklarla korunacaktır.

M adde 190 —  Separator, san trifü j ye elek m ak ina larıy la  
yapılan çalışm alarda, aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.
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1) M erkez kaç (sa n tr ifü j) kuvvetle çalışan ayırıcı, sıkıcı 
ve kurutucu m ak ina larda ; 1 m ilim etreden  ince koruyucu saç 
kapak lar ku llan ılm ayacak ve kapaklar açılırken  m akinayı du r
duracak ve açık iken çalışm asına engel olacak tertiba t buluna
cak, m ak ina dururken döner kab ın  elle hareketi sağlanacaktır.

2) Büyük tesislerde, h ız  ayarlay ıc ı ve s ın ırlay ıc ıla r (re gü 
lâ tö r ) bulunacaktır.

3) H er m ak inanm  fren i olacaktır.
. 4) San trifü j m ak inaların ın  tekneleri, sıv ı sızdırm ayacak

şekilde yapılm ış olacaktır.
5) Tem izlem e, apre, boya ve buna benzer işlerde yanıcı 

veya  parlay ıc ı s ıv ıları kum aştan ayırm akta ku llan ılan  san tri
fü jle rd e ; kapaklar ve tekneler, dem ir veya çelik ten  yap ılm aya
cak, bu m addelere dayan ık lı d iğer m alzem eden yapılm ış o la 
caktır. Boşaltm a borusu üzerinde bir s ifon  bulunacak, boşaltma 
borusu kanalizasyona bağlı olm ayacak, atık lar ve k irli sıvı, ö- 
zel b ir çukura boşaltılacak veya  dam ıtılm ası iç in  ayrı b ir kaba 
alınacak ve her gün tesisat boşaltılarak dolu b ırak ılm ayacak
tır. M ak inanm  yatak ları fa z la  ısınm ayacak ve elektrik m otor
ları, k ıv ılc ım  çıkarm ayan  kapalı tip ten  olacaktır.

6) Kakao, un, baharat, nişasta, pudra, şeker, kömür ve 
d iğer benzeri m addeleri eleyen  kalbur ve elek ler tozu dışarı ve r
m eyecek şekilde yap ılm ış olacak ve m akina durm adan kapağın 
açılm asın ı engelleyecek tertiba tı bulunacaktır.

M adde 191 —  İşyerindek i cihaz, alet, tezgâh, m akina ve te 
sislerden çıkan toz, duman, buğu, ısı, gaz ve koku ça lış ılan  o r 
tam a yayılm adan, uygun aspirasyon tesisatı ile ç ık tığ ı yerden 
em ilerek d ışarı a lıta lacaktır.

M adde 192 —  B irb irlerin e  karıştık larında, parlam a veya 
patlam a teh likesi bulunan çeşitli toz, duman buhar ve gazlar, 
ayn ı em m e tesisatı ile  d ışarı atılm ayacak, her b iri için  ayrı 
ayrı m evziî tesisleri yap ılacak  ve b irb irlerinden  uzak yerlerden 
d ışarıya  a tılacaktır.

M adde 193 —  H avadan  ağ ır o lan  gaz. duman, buhar toz 
veya  benzerleri, tabana yak ın  yerlerden  em ilerek dışarı a t ıla 
caktır.

M adde 194 —  M evziî çekme tesisatında kullan ılacak d av
lum bazlar, zararlı kaynağa  yak ın  olacak ve davlum bazın  çek
m e n ite liğ in i bozacak hava ak ım larına  engel o lunacaktır .
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Madde 195 —  P as ian d ır ıc ı,, aşındırıcı, kem irici, zararlı ze 
h irli gazlar, dum anlar veya  sisler çıkaran  dald ırm a elektroliz, 
eloksal veya d iğer kap lam a işlerin in  yap ıld ığ ı tekneler, kaplar, 
havuzlar veya tanklar üzerinde yapılacak çekme ağ ız ları; ka
bin veya teknen in  İç ve üst ta ra fın a  yak ın  ve yatay, boydan 
boya yarık olacak, bir uzun kenar boyunca, eni 50 san tim etre
den 120 .santim etreye kadar olan teknelerde, her ik i kenar bo
yunca ve daha büyük teknelerde ise, dört kenar boyunca devam  
edecek şekilde yapılacaktır.

Davlum baz ağ ız ları ise ,işe engel olm ayacak şekilde tekne
ye veya kaba yak ın  ve bunları kaplayacak büyüklükte olacaktır.

M adde 196 —  Aspirasyon tesisatında ku llan ılan  kanal v e 
ya borular, yanm az m alzem eden uygun kesitte yapılacak ve 
seyyar emme ağızlarında, sp irali veya eğileb ilen  hortum lar kul
lanılacaktır.

Boru ve kanallar, tekn iğe uygun olarak yapılm ış, eklenm iş 
ve m en fezlere sağlam  bir şekilde bağlanm ış olacaktır.

Y an ıc ı ve parlayıcı gazlar, sisler, buharlar, dum anlar ve 
patlayıcı a tık ların  em ild iğ i kanallar, yuvarlak borudan ve uy
gun m alzem eden yapılm ış olacaktır.

M adde 197 —  Em ilen hava içinde yan ıcı veya parlay ıc ı 
m addelerin  bulunduğu hallerde, aspiratör pervanesin in kanalı, 
göbeği ve gövdesi, dem ir ve çelik m alzem eden yapılm ayacak, 
pervane yatakları, kanal m enfezlerine sağlam  m adeni te l k a 
fesler konacaktır.

Asp iratörlerin  elektrik  m otorları, çalışacağı ortam a uygun 
olacak, em ilen  hava içinde, yan ıc ı ve parlay ıc ı m addeler bu
lunduğu hallerde motor, yan ıcı ve parlayıcı m addelere karşı, 
uygun şekilde m onte edilm iş veya bu m addelere dayan ık lı t ip 
te yap ılm ış olacaktır.

M adde 198 —  H ava filitre leri, kapasite ve n itelik  bak ım ın 
dan ku llan ılacağı işin özelliğ ine uygun ve en  az bir günlük 
çalışm aya yeterli olacak ve bunlar, kolay tem izlenebilecek ve 
tem izlik  sırasında, teh likeli ve zararlı b ir .o rtam  yaratm ayacak 
şekilde yap ılm ış olacaktır.

F ilitre ler in  çıkış boru ların ın  ağzı, işyeri çatısından en az
180 santim etre yüksekte veya en yakın kapı ve pencereden 8 
m etre uzakta olacaktır.
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M adde 199 —  İşyerinden  em ilen  hava, tekrar işyerine v e 
rilm eyecek tir. Ancak, iç inde kurşun tozu veya  kurşun buharı 
veya  silis tozu ve benzerleri bulunm ayan pis hava, uygun süz
geçlerden  geç irilip  tam am en  tem izlend ik ten  sonra işyerine v e 
rileb ilecek tir.

M adde 200 —  Aspirasyon tesisatın ın  günlük bakım  ve tem iz
l iğ i  ile  üç ayda bir de genel kon tro l ile tem iz liğ i yapılacak ve 
onarıra iardan  sonra, tesisatın  kuruluş karek teristiğ i bozu lm a
yacaktır.

M adde 201 —  Em ilen  tozlar, b ir sik londa top lan d ığ ı h a lle r
de, siklon, açıkta, sağlam , rüzgara dayan ık lı ve uygun m alzem e
den  yapılacaktır.

S ik lon larda parlay ıc ı ve pa tlay ıc ı a tık la rın  ve tozların  top 
land ığ ı hallerde, siklonlar, işyerin in  uzağına konacak ve bun
larda  patlam aya dayanacak sağlam lıkta  m en fezler bulunacaktır.

Üçüncü Bölüm
Kazanlarda, Basınçlı Kaplarda ve Kompresörlerde Alınacak 

Güvenlik Tedbirleri :
M adde 202 —  H er çeşit buhar ve sıcak su kazanları ile bun

la rın  m alzem e ve teçh izatı, fenn in  ve tekn iğ in  ve kullanılacağı 
işin  gerek lerine uygun- bir şekilde yapılm ış ve kazanlar, sağlam 
bir taban  üzerine uygun bir şekilde m onte edilm iş olacaktır.

M adde 203 —  H er kazan ın  görünür bir yerine, im alâtç ı f ir 
m a ta ra fın dan  aşağıdak i b ilg iler yazılı b ir p laka konulacaktır;

1) İm a lâ tç ı firm an ın  adı.
2) K azan ın  numarası,
3) İm a l ed ild iğ i sene,
4 ) En yüksek çalışm a basıncı.
M adde 204 —  K azan larda  basıncı, s ıcak lığ ı ve su seviyesini 

gösteren  aşağıdaki ölçü c ihazları bulunacaktır.
1) K azan ın  en yüksek çaiişm a basıncın ın  ik i katın ı göste

recek şekilde taksim atlı m anom etresi olacak ve bunun en yük
sek çalışm a basıncısı gösteren rakam ı, k ırm ızı ç izg i ile işa re t
lenm iş bulunacaktır.

M anom etren in  işaretleri, kazan boyunun birbuçuk katı 
uzak lık tan  rahatça  okunabilecek büyüklükte olacaktır.

2) Sıcak su kazan larm da b ir term om etre bulunacaktır-
3) K azan la rda  b irb irinden  ayrı en  az İk i adet su seviye 

göstergesi bulunacaktır. Bunlardan en az b ir tanesi cam dan
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olacak ve k ırılm am ası için  m ahfaza içine a lınacaktır. G ös
tergen in  bağlan tı borusunun çapı, ısıtm a yüzey i25 m etreka
reye kadar olan larda 25 m ilim etreden, 25 m etrekareden büyük 
ısıtm a yüzeyi olan kazanlarda 45 m ilim etreden  az olm ayacaktır. 
Su göstergeleri, doğrudan doğruya kazana baığlı olacak en Çok 
ve en az su seviyelerin i gösterecek şekilde işaretlenm iş bulu
nacaktır. Su göstergesin in  kazanla olan bağlantısı, en  az su 
seviyesin 'n  15 santim etre a ltında ve çamur seviyesinden 45 
santim etre yukarıda olan bir yerde bulunacaktır.

Bütün göstergelerin  g iriş  ve çıkışlarına, kazan basıncına 
uygun birer adet vana veya musluk konacaktır B ağ lan tı bo
rusu üzerinde, başka bir delik  açılm ış olm ayacak bunlar d oğ 
rudan doğruya kazana bağlanacaktır.

Bütün göstergeler, kazan ın  önünden veya yan ından  norm al 
çalışm a durumuda görü lebilecek şekilde yerleştirilm iş olacaktır.

Madde 205 —  Buhar kazanlarında en az iki adet em niyet 
supapı bulunacak ve bunlar, doğrudan doğru^’ a kazanla bağ
lan tılı olacak kazanla em niyet supapları arasında bağlan tı bo
rusu üzerinde, h iç bir şekilde buharın geçmf^şinl engelleyecek 
bir va lf veya  başka bir engel bulunm ayacaktır^

Em niyet supapları, kazanın çalışm a basıncına göre ayarla 
nacak ve h iç bir zam an tutukluk yapm ayacak şekilde paslan
m az m alzem eden yapılm ış olacaktır. Em niyet supapları, t it re 
şim yapm adan ayarlanabilecek ve eh liyetsiz kim selerin, ayan  
bozm asını önleyecek şekilde kapatılm ış veya mühürlenm iş o la 
caktır.

Em niyet supapları, fazla  basınçtan dolayı, çıkan buharı d ı
şarı atarken, çalışan lara zarar verm eyecek şekilde teçh iz ed il
miş olacaktır.

A ğ ır lık lı em niyet supaplarına gelen buhar basıncı, 600 k l- 
logram /santim etrekareyi geçm eyecek ve ağırlık  yek pare o la 
rak yapılacaktır.

Madde 20,6 —  Her im alâtçı firm a, kazanın bütün teknik ka 
rakteristiğ in i gösteren ve m uayenesinin Hükümet veya  m aha l
li idaren in  kabul e ttiğ i teknik elem anlar tara fından  yap ıld ığ ı 
belirtilen  bir belgeyi, alıncaya verecek, işveren de bu belgeyi is
ten ild iğ inde ilg ilere  gösterecektir.

M adde 207 —  Buhar ve sıcak su kazan ların ın ; im alin in  b i
tim inde m onte edilip  ku llan ılm aya başlamadan önce kazan lar
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da yap ılan  değişik lik  veya  onarım  veya revuzyon lardan  sonra, 
sonra, y ılda  bir periyod ik  olarak ve en az üç ay ku llan ılm ayıp  
yen iden  servise g irm eden  önce, kontrol ve deneyleri, eh liyeti 
Hüküm et veya  m ahallî idarecelerce kabul edilen teknik e le 
m an lar ta ra fın dan  yap ılacak ve sonuçlan sicil kartına  veya 
d e fter in e  işlenecektir.

M adde 208 —  Her işveren, işyerlerindek i kazanlar için  bir 
s icil ka rtı veya  d e fter i tu taçj K, bunlara, yap ılan  onarım , ba 
k ım  ve deneyleri, günü gününe işleyecektir.

M adde 209 —  K azan la rın  h idrolik  basınç deneyleri en yük
sek çalışm a basıncın ın  en çok 1,5 ka tı ile yapılacak kontrol ve 
deneylerin  sonucu uygun bulunm ayan kazanlar, uygunluk sağ
lan ıncaya  kadar ku llan ılm ayacaktır.

M adde 210 —  K azan la r  eh liye ti Hüküm et veya m ahalli id a 
reler ta ra fın dan  kabul ed ilen  kişiler ta ra fından  işletilecektir.

Madde 211 —  K azan la rın  g iriş  ve çıkış boruları üzerine, b i
rer adet ana stop v a lf ı  konulacak, bunlar çabuk ve kolay kapa
nacak şekilde olacak ve buhar yoğunlaşm ası halinde ku llan ıl
m ak üzere, kazanlarda, b lö f tertiba tı yapılacaktır. B irlik te  ça lı
şan kazan ların  her b irine ayrı ayrı stop va lfı bulunacaktır.

M adde 212 —  Y ak ıtla r ı o tom atik  olarak verilen  kazan lar
daki yak ıt besleyecilerin in  çalışm a basıncına veya  sıcaklığına 
uygun olarak ayarlanab ilen  bir tertiba tı bulunacaktır.

M adde 213 —  İşyerinde ku llan ılan  bütün kazanlar, y a n g ı
na ve patlam aya karşı dayan ık lı ayrı b ir bölmede veya binada 
olacak ve kazan  dairesin in  üstündeki katta, işçi ça lış tır ılm a
yacaktır.

Patlayıc ı, parlay ıc ı veya  kolay yan ıc ı m addelerle çalışan 
işyerlerindek i kazan da ire lerin in  d iğer atelyelere açılan pence
re ve kap ılan  bulunm ayacaktır.

K a zan  da ire lerin in  tavan ı, gerek tiğ inde kazan üzerine ça 
lışm ayı kolaylaştıracak yükseklikte olacaktır.

K a zan  da ire leri sürekli o larak hava land ırılacaktir. T ab ii 
h avand ırm an ın  yeterli o lm ad ığ ı hallerde, uygun aspirasyon te 
sisatı yapılacaktır.

M adde 214 —  Buhar ve sıcak su kazan larında onarım , ba 
k ım  ve tem izlik te, kazan içine veya  baca kanalına g irm ek  İçin.
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yeteri kadar uygun şekil ve büyüklükte kapı veya kapak bulu
nacaktır.

M adde 215 K azan larda  suyun veya çamurun boşaltılması 
için, kazan ın  a lt k ısm ında yeteri kadar boşaltm a va lfu  veya 
musluğu bulunacak, su veya çamur bir boruyla kanala veya 
d ışarıya  ak ıtılacaktır.

M adde 216 —  Kazan larda  yak ıt olarak havagazı ve ben
zerleri ku llan ıld ığ ı hallerde, gaz besleme boruları üzerinde 
ayarlanab ilir b ir musluk ve sulu em niyet kap ları bulunacaktır.

1) Yüksek ve orta  basınçlı kazan lar: akaryakıt, kömür to 
zu veya  gaz yak ıld ığ ı hallerde, Cehennem likterin  en yüksek 
noktasında bir veya daha fa z la  sayıda patlam a kapakları bulu
nacaktır. Y erd en  2 m etre yüksekliğe kadar o lan patlam a ka 
pak ların ın  önüne, ye teri sağlam lıkta koruyucu bir siper kona
caktır.

2) K azandan  ayrı bulunan buhar k ızd ın c ıla rın m  buhar 
çıkış yerleri ile ön ıs ıtıc ıların  üzerine en az birer adet em niyet 
supabı konacaktır.

3) Her kazanda, deney basıncın ı gösteren m anom etrenin 
bağlanm ası için, v a lf ı bir ağız bulunacaktır.

4) A rı su ku llan ılm ayan kazanlarda, kazan taşı oluşumu
nu önlem ek için  tasfiye edilerek yumuşatılm ış su kullanılacaktır.

5) Her kazan ın  besleme suyu ‘ borusu üzerinde, stop va 
nası ile geri tepm e klepsi (ek  v a lf )  bulunacak ve bu boru a te 
şin en  sıcak bölgesinden geçm eyecektir.

6) Beslenm e suyunun kazana ön ıs ıtıc ılardan  geçirilerek 
verild iğ i hallerde, bunlarda da stop va lfı ve geri tepm e klepesi 
bulunacaktır.

7) 25 m etrekare veya daha fazla  ısıtm a yüzeyi olan buhar 
kazanları, ayrı sistemde çalışan en az ik i tertibatla  beslenecek 
ve bunlardan biri, en jektör tip i veya buhar türbin li pompa 
olacaktır.

Is ıtm a yüzeyi 25 m etrekareden az olan kazanlar, tekniğe 
uygun şekilde beslenecektir.

8) Buhar kazanların ın  ön ıs ıtıc ılarında; bir em niyet su
pabı. su giriş ve çıkış sıcaklığın ı gösteren term om etreler, ön ıs ı
tıc ıla r la  kazan arasında, iyi kapanan dam perler ve iç ksraın- 
da b iriken tortu ve çamuru tem izlem ek için, tapa veya kapak
lar bulunacaktır.
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M adde 218 —  A lçak  basınçlı buhar kazan ları v-eya sıcak su 
kazan ları ile yap ılan  çalışm alarda aşağıdaki tedb irler a lın a 
cak tır :

1) A lçk  basınçlı buhar ve sıcak su kazanlarında, basınç 
0,5 atü ve sıcaklı kise ,110®C geçm eyecektir.

2) H er sıcak su kazan ına bir adet genişlem e kabı ve bo
rusu (n e fes lik ) konacak, bunun bulunm adığı kapalı s istem ler
de. genişlem e va lfı bulunacaktır. Genişlem e va lfı, çalışm a ba
sıncına göre ayarlanabilecek ve fa z la  basıncı önleyecek şek il
de yapılm ış olacaktır.

3 —  Genişlem e borusu ile genişlem e va lfın dan  çıkacak s ı
cak sular, çalışanlara zarar verm eyecek şekilde d ışarı atılacaktır.

4 —  Her alçak basm çlı buhar kazanı ile sıcak su kazan ı
n ın  besleme suyü boruları üzerine, en az birer adet stop va lfı 
ve geri tepme klepesl konacaktır.

5) Para lel çalışan alçak basınçlı buhar kazan ıy la  sıcak su 
kazanlarının çıkışlarına, stop v a lfı ve geri tepm e klepesi kona
caktır.

6) Alçak basınçlı buhar kazanı ile sıcak su kazan larına 
otom atik yak ıt verild iğ i hallerde, kazan basıncın ın  1 k ilog- 
ram /santim etrekarenin (b ir  a tm osferin ) üzerine çıkm asın ı ön 
leyecek ve yak ıt kesecek bir tertiba t bulunacaktır.

7) Gaz, kömür tozu ve akaryak ıtla  otom atik  çalışan sıcak 
su kazanlarında sıcak lığ ın  120°C n in  üstüne çıkm asın ı ön leye
cek bir term ostat bulunacaktır

8) A lçak basınçlı buhar -kazanlarında besleme suyu ocak
taki ateşin karşısına gelen  kazan kesim ine verilecektir.

9) Sıcak su kazan larına verilen  besleme suyunun basıncı, 
b ir a tm osferin  üzerinde ise, kazana doğrudan doğruya verilm e
y i boru tesisatm a bağlanacaktır.

M adde 219 —  K azan ların  işletilm esi ile ilg ili çalışm alarda, 
aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

1) K a zan  dairelerine sorumlu, ilg ili ve yetk ililerden  baş
ka kim se girm eyecektir.

2) K azan la r yak ılm adan  önce, kazancı ta ra fından  tüm 
vanaların , k lepelerin , kapakların , em n iyet supablarım n duru
mu, yak ıt ve su m ik ta rla rı ve işletm e ile ilg ili bütün hususlar 
gözden  geçirilecek  ve kontrol ed ilecektir.
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3) Kazan lar, ilk ateşlem ede s ıcak lığ ın  birden yükselmesi
ne engel olacak şekilde ve yavaş yavaş yakılacaktır.

4) Y a k ıt  olarak sıvı veya gaz m addeler kullanılan kazan
ların  yak ılm asından önce, ocağın  iç 'nde, beklerin  ağzında ve 
ya yak ın ında ve kazanın  e tra fın da  dökülmüş yak ıt bulunm aya
cak ve ocağın  içi, hava, gaz veya akaryak ıtın  patlay ıc ı karış ım 
ları bulunmayacak şekilde iy ice havaland ırılm ış olacaktır.

5) K azan la rın  devreye g irm esinde: ana çıkış vanası açıl
m adan önce, em n iyet ven tilı kontrol edilecek, boru tesisatı 
üzerindeki hava çıkış vanaları, hava boşaltılıncaya kadar açık 
tutulacak ve kazan, gerek li basınç ve sıcaklığa u laştıktan son
ra. ana çıkış stop va lfı, yavaş yavaş açılacaktır.

6) Köm ürle ıs ıtılan  kazanlarda, süngülemek. cürüf ve 
kül almak için  gerek li araçlar bulunacak ve süngüleme sırasın
da hava verm e durdurulacak ve baca kapağı açılm ış olacaktır.

7) K azan ın  em niyet supapları, vard iya  değişim inde kon t
rol edilecektir.

8) Y a k ıt  olarak kömür kullanılan kazanların  söndürülm e
sinde, ateş dışarı çekilm eyecek, bütün delik ve kapaklar ka 
pandıktan  sonra kendi kendine sönm eye terked ilecektir O cak
taki ateş, ancak teh like anında çekilecek ve ateşin alınm asın
dan önce, em n iyet supabı açılarak stop va lfla r ı kapatılacak ve 
gerektiğ inde ateş sönünceya kadar, kazana besleme suyu ver i
lecektir.

9) Söndürülen kazan, sıcaklık ve basınç norm ale dönün- 
ceye kadar boşaltılm ayacak ve kazancı kontrole devam  ede
cektir.

M adde 220 —  Kazan larda  bir arıza nedeniyle teh like belir
mesi halinde, aşağıdaki tedbirler a lınacaktır :

1) Basınç derhal düşürülecek, yak ıt şevki derhal kesile
cek, hava verilm esi durdurulacak, kazan içerisinde hava ak ım ı
nı önlem ek için  baca dam perleri ile kazan ön kapakları kapa 
tılacaktır. Köm ür yak ılan  kazanlarda ateş çekilecek paralel ç a 
lışan kazanlarda bağlan tı derhal kesilecek, bu işlem lerden son 
ra kazan devreden çıkartılacaktır.

2) Sıcak su kazanlarında kaynam a ve köpürme olduğu 
hallerde, kazan stop va lfı kapatılacak, ocaktaki ateş bastır ıla 
cak ve mümkün olduğunda su yüzeyinden b lö f yapılacak, su 
m iktarı norm al ise kısm i b löf yap ılarak tekrar beslenecektir.
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Bu tedb irlere rağm en, kazanda kaynam a ve köpürme devam  
ederse, kazan  devreden  ç ıkartılacaktır.

3) K a zan  suyunda yağ belirtis i görüldüğü hallerde; yüzey 
b lö fü  yapılacak, bu işlem  fayda verm ed iğ inde kazan devreden 
ç ıkartılacak  ve yağ ı g id eric i m addelerle yıkanarak tem iz lene
cektir.

4) K ısm i b lö f yap ılırken  su m iktarı h iç bir zaman, en az 
su seviyesin in  a ltına  düşürülmeyecektir.

5) K ü lle r i o tom atik  tesisatla  veya suyla taşm an kazan la
rın  ızgara larında tıkanm a olduğu hallerde, tıkanan  ızga ray ı aç
mak üzere en az iki İşçi görevlend irilecek  b ir tanesi içerde ça 
lışan işçiyi dışardan gözetleyecek ve teh like an ında derhal y a r 
d ım ına koşacaktır.

Izgara lardak i tıkan ık lığ ı g iderm eye ça lışan  işçin in  üzeri
ne, sıcak küllerin dökülm em esini ön leyecek bir siper kona
caktır.

Madde 221 —  K azan la rın  bakım  ve onarım ıyle  ilg ili ça lış 
m alarda aşağıdaki tedb irler a lınacak tır ;

1) Buhar basıncı a ltm da bulunan kazan ların  basınçla i l 
g ili kısım larında onarım  yap ılm ayacaktır.

2) Söndürülen bir kazan ın  içine basınç ve ısı norm ale 
dönm edikçe bakım  ve onarım  iç in  kim se sokulm ayacaktır.

3) Paralel çalışan kazanların  b irb irleri ile olan b ağ lan tı
ları kesilm edikten sonra, kör ta p a .ile  kapatılacak ve vanaların  
üzerine uyarm a levha ları k on acak tır .'

4) K azan ın  içinde yapılacak tem izlik, bakım  ve onarım  
için, işçin in  kazan iç ine girm esinden  önce blöf, besleme suyu, 
buhar ve sıcak su çıkış stop va lfla r ı ile d iğer bütün vanalar ka
patılacak  ve üzerlerine uyarm a levha ları konacaktır.

5) B ak ım  ve onarım  iç in  kazana girm iş o lan  bir işçiyi 
gözetleyecek ve gerektiğ inde ona yard ım  edecek d iğer bir işçi 
kazan kapak lan  başında bek letilecektir.

6) Ocak, içerisine işçi g irm eden  önce, teh like li gazlara  
karşı hava land ırılm ış olacak ve onarım  sırasında ve özellik le 
ru tubetli günlerde, van tila tö r ve aspiratör ça lıştırılarak  baca 
gazla rın ın  ve  dum anı kazana dolm ası ön lenecektir.

7) K a zan  içeris inde gerek li tedb irler alınm adıkça, ok- 
s i-asetilen  kaynağı yap ılm ayacaktır.
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8) K azan ın  tem izlendiğ inde ve onanm ında, mekanik a le t
lerle çalışılm ası gerek tiğ i hallerde .bu a letleri çalıştıran ba
sınçlı hava kom presörleri veya d iğer tah r’ k m akinaları, kaza
nın dışında bulunacak, bunların kazan içindeki c ihazlarla bağ
lan tıları sağlam  olacak ve elektrik  kabloları, çalışm aya başla
madan önce kontrol edilecektir.

Madde 222 —  Ocaksız buhar ve sıcak su kaplan  ile ba
sınçlı hava depoları, gaz tüpleri ve depoları g ib i basınçlı kaplar 
ve bunların bağlantıları, teçh izatı ve m alzem esi tekn iğe uygun 
olacaktır.

Basınçlı kapların  görünür yerlerine im alâtçı firm a ta ra fın 
dan aşağıdaki b ilg ilerin  yazılı olduğu bir plaka, konacaktır.

1) K ap  hacm i (litre )
2) İş letm e basıncı (k ilogram /santim etrekare).
3) Denem e basıncı (k ilogram /santim etrekare),

. 4) K on tro l tarihi.

Madde 223 —  Basınçlı kapların  kontrol ve deneyleri, eh li
yeti Hüküm et veya m ahalli idarelerce kabul edilen teknik e le 
m anlar tara fından , im a lin in  b itim inden  sonra ve m onte edilip 
ku llan ılm aya başlam adan önce veya yapılan değişiklik ve büyük 
oran ım lardan sonra, en az üç ay kullan ılm ayıp yeniden serv i
se g irm eleri halinde ise tekrar ku llan ılm aya başlam adan ön 
ce ve herhalde periyodik olarak yılda bir yapılır. K on tro l ve 
deney sonuçları, düzenlenecek bir raporda belirtilir ve bu ra 
porlar işyerlerinde saklanır.

Madde 224 —  Basınçlı kap larm  üzerinde, gerektiğ inde iç i
ne g irm eyi sağlayacak kap ılar veya kapaklar bulunacak, g e r i
lemeyecek kadar küçük olan basınçlı kapılarda el delik leri ya - ' 
pılacak ve -bu delik ler em n iyetli bir şekilde kapatılm ış olacak
tır. K ap ı ve kapaklar deney basıncına dayanacak sağlam lıkta 
olacak, g iriş  delik lerin in  boyutları tekniğe uygun olarak bir in 
sanın rahatça girm esin i sağlayacak büyüklükte yapılacaktır. 
El delik lerin in  boyutları 70x90 m ilim etreden  küçük yap ılm aya
cak ve basınçlı kaplar üzerinde bulunan yıkam a ve kontrol kör- 
tapaları en az 25 m ilim etre çapında olacaktır.

M adde 225 —  Basınçlı kaplar Üzerinde .em niyet supabı, 
boşaltma vanası, m anom etre ve term om etre gib i kontrol c ihaz
ları bulunacaktır.
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P a ra le l çalışan basınçlı, kapların , giriş, çık ış boşaltm a ve 
b löf van a la rı ayrı ayrı işaretlenm iş olacaktır.

E m n iyet supapları basınçlı kap ların  en çok ku llanm a ba 
sıncına göre ayarlanacak ve bu basıncın  onda b iri oranında bir 
basınç artış ında açılacak özellikte olacaktır.

M adde 225 —  Basınçlı kaplarda bulunan em niyet supabı, 
basınçlı kaba doğrudan doğruya bağlı olacaktır. Ancak, kabın 
içinde bulunan madde, em n iyet supabının tak ılm asın ı enge lle 
d iğ i veya  bozulmasına yol aç tığ ı hallerde, em n iyet supabı, ba
sınçlı kaba en yak ın  b ir tesisat üzerine takılacaktır.

E m n iyet supabı, bağ lı olduğu basınçlı kabın kapasitesine 
ve besleme borusunun çap ına uygun büyüklükte ve basınçı ça 
bucak düşürecek şekilde yapılm ış o lacaktır .

Basınçlı kaplarda ik i veya  daha çok em niyet supabı varsa, 
bunlardan en az bir tanesi, en çok basınça göre ayarlanm ış 
olacaktır.

E m n iyet supları, her vard iyada veya  günde er. az bir d e fa  
denenecek ve kap lar içinde yan ıcı gazlar bulunduğunda, gerek 
li tedb ir a lınacaktır.

E m n iyet supaplarının, yoğunlaşm aya karşı, b lö f muslukla
rı bulunacaktır.

M adde 227 —  Basınçlı kapların  h idrolik  basınç deneyleri, 
en yüksek çalışm a basınçın ın  1,5 katı ile yapılacaktır.

K on tro l ve deney sonucu kullanılm ası sakıncalı görülen, 
güven lik le ça lışm ayı sağlayacak teçh izatı eksik olan ve bağ
lan tı parça ları uygun bir şekilde bağlanm am ış bulunan basınçlı 
kaplar, eksikleri tam am layıncaya  ve arıza lar g iderilinceye k a 
dar ku llan ılm ayacaktır.

M adde 228 —  Buharla veya  sıcak su ile  ıs ıtılan  basınçlı 
kaplardaki basm çın  ana buhar h a ltın dak i basınç düşük o lm a
sı ha llerin  de, g iriş  borusu üzerine sıra ile  basınç düşürücü va lf 
ve em n iyet supabı konacak ve bunlar gerek li şekilde, koruna
caktır.

Buharla  ıs ıtılan  basınçlı kap iara  g iren  ve çıkan  buhar v e 
ya sıcak su boruları, kanal içine a lınacak veya  izo le  ed ilecektir.

Buharla  ıs ıtılan  basınçlı kaplarda, kapak açık iken basınç 
artm asına ve  kab ın  basınçı atm osfer basınçın ın  İnm edep k a 
pağ ın  açılm asına engel olacak bir tertiba t bulunacaktır.
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M adde 229 —  Buharla ıs ıtılan  döner basınçlı kapların  do l
durulm asından veya  boçaltiîm asından önce, hareket m ekaniz
ması kapan duruma getirilecek  ve stop vanaları kapatılarak k it- 
lenecektir.

M adde 230 —  O tok lavların  dış göm lek etekleri, tabanca 
kadar uzatılacak ve a ltından  geçilm eyecek şekilde kapatıla 
caktır.

O tok lavların  kap ılan  ile varsa karşı ağırlık ları, b ir kızak 
veya korkuluk iç ine a lınacaktır.

Y ağ  göm lek li o tok lavlarda  yağ ın  ısıtılm ası, teh likeli o lm a
yacak şekilde otok lavdan uzak bir yerde yapılacaktır.

Madde 231 —  E ritm e kazan ların ın  b lö f vanaları, kazandan 
uzak ve korunmuş bir yerde idare edilecek ve bu kazanlarda, 
basınç artış ın ı b ild iren bir uyarma tertiba tı bulunacaktır.

E ritm e kazan larında b lö f yap ılm adan önce, bütün işçiler 
b löf çukurundan çıkarılacak, b löf çukurlarının kapakları kapa
tılacak, kazan ın  bulunduğu yer ile b löf çukuru civarında bu
lunan işçilere, uyarm a çanları veya zilleri ile  b lö f vanasın ın 
açılacağı duyurulacaktır.

« E ritm e kazan ların ın  içerisine ,ısı ve basınç norm ale dön
meden ve bunlar iyice havalandırılm adan, kontrol ve onarım  
iç 'n  kim se sokulmayacaktır.

M adde 232 —  K â ğ ıt  hamuru hazırlam ak üzere kullanılan 
kaynatm a kazan larıyla benzeri kazanlar içindeki m alzem e a tık 
ların ın  veya  tortu ların , ölçü ve em niyet c ihazlarım  tıkan m a
ması iç in  gerek li tertiba t alınacaktır.

Bu kazanlar iç in  de kim yasal reaksiyonlar neden iyle kazan 
basınçının çalışm a basınçı üstüne ç ık tığ ı veya em niyet supab- 
ların ın  arıza ve tutukluk yap tığ ı hallerde; kazanı korumak 
üzere, k ın lab llen  cinsten b ir em niyet cihazı veya benzen  bir 
tertiba t yapılacaktır.

M adde 233 —  Çökertm e ve ayırm a veya benzerleri g ib i d i
key, kapa lı ve basınçlı kaplara veya tanklara m alzem enin  bu
harla  verild iğ i hallerde, depo ile tank arasında uygun bir uyar
ma tertiba tı bulunacak ve depo ile tank başında bulunan İşçi
ler, b irb irlerinden  işaret almadan besleme vanasın ı açm aya
caklardır.
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M adde 234 D onyağ ı eritm e kazan ları ve suni gübre ku
rutucu ları g ib i basit basınçlı kap ların  doldurm a ve boşaltm a 
kapakları, kazan  iç inde oluşacak basm çı düşürmek için, yaylı 
o larak  yapılacaktır.

Çalışm a sırasında kapaklar kapatılacaktır.
M adde 235 —  Vü lkan izatör ve devü lkan izatörlerin  kapak 

bağlan tıla rı, sağlam  ve  uygun ara lık lı yap ılm ış olacaktır.
Vü lkan izatörlerle  açık buharlı devü lkan izatörlerde b lö f te r 

tibatı, ayrı ayrı olacaktır. B oy lan  7,5 m etrey i geçen lerin  o r ta 
sında ayrı b ir b lö f vanası bulunacaktır.

Vü lkan izatörlerin  otom atik  veya  m ekanik güçle açılan  k a 
paklarında gerek li em n iyet te rtib a tı bulunacaktır.

A lka li devü lkan izatörlerdeki em n iyet cihazları, k ır ılır  c ins
ten  yapılacaktır.

Vü lkanizatör ve devü lkanizatörler, üç ayı, geçm em ek üze
re periyodik olarak eh liyeti. Hüküm et veya m ahalli idareciler- 
ce kabul edilen teknik bir elem an ta ra fın d an  kontrol edilecek 
ve kontrol sonuçları, b ir sicil d e fterin e  işlenecektir.

M adde 236 —  Buhar göm lekli kazan larda buhar göm leği, 
vanalar açılm adan önce b lö f ed ilecek ve buhar vana ları yavaş 
yavaş açılacak ve durum, işçilere uygun şekilde duyurulacaktır.

Buhar göm lek li kola kazanları, benm ariler, yapılacak işe 
engel olm ayacak şekilde kapaklarla  örtülecek ve bunların  e tra 
fında  taşm a kanalları bulunacak ve bu kanalların  d ren jla  b ağ 
lantısı olacaktır.

Madde 237 —  Basınçlı su ve hava tank ları ve depoları, 
bağlı bulunduğu kazan ların  veya tesisatın  en yüksek çalışma 
basıncına dayanacak sağlam lık ta  olacak veya stop vanası ile 
tank arasına basınç düşürme vanası ve sıcak su tesislerinde 
gen işlem e kabı veya  vanası konacak, hava basınçlı tanklarda ve 
depolarda em n iyet supabı bulunacaktır.

Basınçlı hava ve su tank ları ve depolarında kontro l m ano
m etreleri, basınç düşürme vanası ile em n iyet supabı arasına 
konacaktır.

Basınçlı sıcak su tank larına  konan kontrol ve em niyet c i
hazlarında, buhar m eydana gelm em esi için  gerek li tedbirler 
alınacak, tank ların  ve boru ların  dokunulabilecek yerleri izole 
edilecektir.
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Basınçlı su ve hava tankların ın , belli aralık larla periyodik 
m uayeneleri yapılacak ve sonuçlar sicil defterin e  işlenecektir.

Basınçlı soğuk su tankı, dona karşı uygun bir şekilde izole 
edilecektir. '

A yn ı kom peresörle beslenen basınçlı hava tankların ın  her- 
birinde ayrı ayrı v a lf ı ve bunların  önünde ve tank tara fında 
olmak üzere birer em n iyet supabı bulunacaktır.

Basınçlı hava tank ın ın  en alçak yerine konan boşaltm a 
musluğu her gün açılacak, içeride biriken su, yağ ve pislik d ı
şarı atılacaktır. Norm al olarak dışarı atılm ayan yağ, karbon 
ve benzeri m addeler, uygun şekilde tem izlenecektir.

M adde 238 —  Basınçlı asit kaplarında, asit borusuna, bir 
adet aside dayan ık lı m alzem eden yapılm ış geri tepme klepsi 
konacaktır.

Basınçlı asit kap ların ın  gövdesi ile  ana h ^ a  borusu arası
na, basınç düşürücü vana konacak, kapla basınç düşürücü v a 
na arasında m anom etre ve em niyet supabı veya k ırılab ilir bir 
em niyet tertiba tı bulunacaktır.

Su ile karışm a sonucu, ısı veren  asitlerle çalışan basınçlı 
kaplarla i lg ili rögar ve kanallara  su karışmaması için  gerekli 
tedbir a lınacaktır. Asit, hava ile basılmadan önce, hava boru
larında birikm iş olan su. uygun şekilde boşaltılacaktır.

Basınçlı asit kapları, içindek i asit tam am en boşaltılıp iy i
ce y ıkandıktan  ve havalandırıld ık tan  sonra kontrol ed ilecektir 
Bu kontrol sırasında asit vanaları kapatılacak, kilitlenecek ve 
kap İçinde ça lışd ıgm ı belirten  levhalar, uygun yerlere kona
caktır.

M adde 239 —  Soğutm a tesislerinde, soğutma tankların ın  
kapakları ve delikleri, soğutucu gazların  kaçmasını enge lleye
cek şekilde sağlam  yapılacak ve bu tanklarda sıvı yüksekliği 
göstergesi bulunacaktır.
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Soğu tm a tan k la r ın ın  kapasitesi 140 litrey i ve boru çapı 15 
san tim etrey i g eç tiğ i hallerde, soğutm a tank larında en az iki 
adet basınç ayar vanası bulunacak, bunlardan b ir tanesi k ır ı
lab ilir  c insten  olacaktır.

Soğutm a tank ların ın  kapasitesi 140 litreden  az olduğu h a l
lerde, soğutm a tank larında bir basınç ayar vanası veya  k ır ıla - 
b ilen  cinsten  güven lik  tertiba tı bulunacaktır.

Soğutm a tank larındak i basınç ayar araçları, tank ın  üzeri
ne ve  soğutucu s ıv ın ın  en yüksek seviyesin in  üstünde uygun bir 
yere yerleştirilecektir.

Soğu tm a tank larına  konan ayar araçları ile k ır ılab ilir  ç e 
ş itten  güvenlik  tertiba tın ın  uçlarına, b irer boru tak ılarak açık 
havaya  kadar uzatılacak veya  am onyak veya kükürt dioksit 
g ib i caddelerin  soğutucu olarak ku llan ıld ığ ı tanklarda, borular 
kapalı kaplara bağlammış olacaktır.

M adde 240 —  Kom presörlerde basınç, ayarlanm ış basınca 
ulaştığında, kom presör m otorunun otom atik  olarak durması 
sağlanacak ve m otorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı 
boşa verecek b ir güvenlik  tertiba tı bulunacaktır.

M adde 24l —  H ava kom presörlerin in  h ız regü latörü  p e r i
yodik olarak kontro l edilecek ve her zam an iy i ça lış ır durum 
da tutulacak ve bunlarda soğutm a suyunun akışın ın gözle iz 
lenebileceği b ir tertiba t yapılacaktır.

Sabit kom presörlerin  tem iz hava  em m eleri sağlanacak ve 
patlayıcı, zararlı ve zeh irli gaz, dum an ve toz em ilm esi Önle
necektir.

H ava kom presörü ile hava tank ları arasında, yaığ ve nem 
ayrıc ıla rı (sepera tör) bulunacak ve bunlar h iç bU* şekilde ç ı 
karılm ayacaktır.

H ava  kom presörlerin in  çıkış borusu üzerinde stop va lfı 
bulunduğunda bu va lf ile  kom presör arasında b ir adet gü ven 
lik  supabı konacaktır.

M adde 242 —  Buhar ve gaz ile çalışan kom presörlerin  ç ı
kış borularına, elle kumanda ed ilen  ve yavaş kapanan bir va lf 
konacaktır.
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M adde 243 —  Patlay ıc ı, parlay ıc ı ve zararlı gaz kom pre
sörlerin in  yap ıld ığ ı m alzem e, s ık ıştırd ığ ı gazın  ve içindeki m ad
delerin  kim yasal etkisine dayanacak n ite lik te  olacaktır.

M adde 244 —  K om presörlerin  güven lik le çalışm aların ı sağ
lamak üzere; kom presörlerin  m on ta jın dan  sonra ve ça lış tır ıl
masından önce, kom presörler üzerinde yap ılacak değişikllklik 
ve büyük onarım lardan  sonra, periyodik olarak yılda bir kon t
rol ve deneyleri, eh liyeti Hüküm et veya m ahalli idarelerce ka 
bul edilen teknik elem anlar ta ra fın dan  yapılacak ve sonuçlan, 
sicil kartına  veya d e fterin e  işlenecektir.

K om presörlerin  her kadem esinde basınç deneyi, o kademe 
müsaade edilen en yüksek basıncın ın 1.5 katı ile yapılacaktır.

M adde 245 —  K om presörler üzerine aşağıdaki b ilg iler y a 
zılı b ir p laka im a lâ tç ı firm a  ta ra fından  konacaktır.

1) İm a la tç ı firm an ın  adı.
2) Y a p ıld ığ ı yıl,
3) En yüksek çalışm a basıncı,
4) Kom presörün sık ıştırd ığ ı gazın  cinsi ve m iktarı.
M adde 246 —  Kom presörlerin , teh like anında, uzak bir y e r

den durdurulması sağlanacaktır.
M adde 247 —  K om presörlerin  hava depolarında güvenlik 

supabı bulunacak ve bu supaplarda, çıkan gazlara  karşı g e 
rekli tedb irler a lınacak ve em niyet supabla^^nnın aç ıld ığ ın ı b il
d iren uygun uyarm a tertiba tı yapılacaktır.

M adde 248 —  Kom presörlerde, her kompresöre özgü özel 
kompresör yağ ı kullan ılacaktır.

M adde 249 —  Sabit kom presörlerin  depoları, patlam alara 
karşı dayan ık lı b îr bölm ede olacak .seyyar kompresörler, ça 
lışan işçilerden en az 10 m etre uzaklıkta veya  dayanık lı bir 
bölme içinde bulunacaktır.

Dördüncü Bölüm
F ırın la rda  ve  O cak la ida  AJUinacak Güvenlik Tedb irleri :
M adde 250 —  M aden ve filiz le r in in  eritild iğ l veya  m a lze 

m elerin  ısıtıld ığı, eritild iğ i, p işirild iği, kurutulduğu veya  soğu
tulduğu kapalı veya  k ısm en açık fır ın  ve ocaklar; yapısı, m a l
zemesi ve teçh iza tı bakm m dan fenne, teknifğe ve ku llan ılacağı 
işin özelliğ ine uygun olarak yapılm ış olacaktır.

M adde 251 —  F ır ın  ve ocaklarda çalışan işçilere işin  ö ze l
liğine uygun kişisel korunm a araçları verilecek ve bakım  ve
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onarım  gib i n eden lerle  f ırm  ve ocak ların  içine g irilm eden  ön 
ce, sıcak lık  50°C aşağıya düşürülecektir.

M adde 252 —  F ır ın  ve ocaklarda, yak ıt ile ten  boru larm  
b a ğ la n tıla r ı sağlam  olacak ve bunların  üzerinde s ıv ı ve gaz 
ya k ıt kesecek va lfla r  ve patlam a m en fezleri (kapak la rı) bulu
nacaktır.

Akaryak ıtla  çalışan bütün fırm  ve ocak ların  yak ıt bekle
rinde hava  basıncın ın  düştüğüne yakıtı- ayarlayan  veya kesen 
otom atik  bir tertiba t ve p ilo t a lev m em '^ i bulunacak ve bu
nun sönmemesi sağlanacaktr.

M adde 253 —  F ırm  ve ocaklar, yeterli uzaklıkta bulunan 
açık  veya  kapalı bir yerden  idare edilecek ve ateşlem eden ön 
ce, bunların bağ lan tıla rı ve c ihazları kon tro l edilecektir.

Madde 254 —  E lle ateşlenen fırm  ocaklarda ateşlem e 
meşalesi, eli yakm ıyacak kadar uzun ve em n iyetli olacak ve 
ocak uygun şekilde ateşlenecek, ateşlem'^ sırasında h iç kimse 
ocak kapağı önünde bulunm ayacaktır.

Madde 255 —  F ır ın  ve ocaklar, h erh an g i b ir neden le sön
düğü hallerde ocak ların  iç i iy ice hava land ırılacak  ve bundan 
sonra bekler ateşlenecektir.

M adde 256 —  Yüksek f ırm la n n  gaz tesisatm daki toz  süz
geçlerin in  bağlan tıları, çabuk tem izlenecek ve gaz kaç ırm aya
cak şekilde yap ılm ış olacak ve filitre le r in in  tem izlenm esinde, 
yangına  karşı gerek li tedb irler a lınacaktır.

Yüksek fır ın la r ın  ana gaz boruları üzerinde gazı kesecek 
vanalar ve gaz y ıkay ıc ıla rm m  giriş  ve çık ışlarında b irer va lf 
ve kontrol cihazı bulunacak ve bunlar darbe ve  sarsın tılardan  
korunmuş olacaktır.

M adde 257 —  Yüksek fır ın la rda  yükleme, sıcak hava  te 
sislerinde, gaz ocak larm da ve  döküm alınan yerlerde, çalışan 
işçilerle postabaşı, ustabaşı, kontrol, bakım  ve  onarım  e lem an 
la rı arasında, te le fon  veya  konuşma boruları ile veya  buna b en 
zer bir tertiba tla  haberleşm e sağlanacaktır.

B irkaç ocağın  b irden idare ed ild iğ i van tila tö r veya  körük 
dairesinde, her ocak için  ayrı b ir işaret lam bası bulunacaktır.

M adde 258 —  Yüksek fırm  servisi konur veya  servisten  ç ı
karılırken. gerek li tedb irler a lınacaktır.

Madde 259 —  K u po l ocak larında döküm alın ırken , önce 
ışık lı ve  sesli uyarm a yap ılacaktır.
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Sürekli döküm lerde kullanılan a raba la jın  (vagon etler ) ağ ır
lık merkepleri yere yak ın  olacak ve yan ları, uygun kapaklarla 
korunacaktır.

Döküm dereceleri (k a lıp la r ı), içindek i m aden katılaşıp so
ğum adan açılm ayacaktır.

Döküm pota ları sağlam , yeteri kadar ka lın  ve kuru olacak 
ve içinde yabancı madde bulunmayacaktır.

M adde 260 —  Siemens - M artin  ocaklarında, erim iş maden 
üzerinde tuğla parça lan  görüldüğü veya  ocak tabanının, d e 
lind iğ i hallerde .ocaktaki erim iş m aden derhal potaya alınacak 
veya cüruf çukuruna akıtılacaktır.

Ocak yüklem e p la tfo rm la rın ın  altındak i yerlerde, d in len 
me ve soyunm a odası veya benzerleri yapılm ayacaktır.

O cağa atılan  m alzem ede, patlam alara sebep olacak teh li
keli m addeler bulunmayacak ve cüruf içinde su bulunmayan 
çukurlara dökülecek ve soğumadan parçalanacaktır.

M adde 261 —  Besmer ocağ ın ın  eğm e tertiba tı kontrol, ona
rım  ve denem e an ında ocağın  beklemedik hareketine karşı k i
litlenecektir.

Besmer ocak ları ya tır ılıp  kaldırılırken. çalışanlar uygun 
şekilde uyarılacaktır.

Besmer ocak ların ın  yedek tabanları ve yen i göm lekleri iy i
ce kurutulm adan kullan ılm ayacaktır.

H ava  van tila törleri, yan ıcı gazların  karışım ına karşı, uygun 
yerlerde kurulacaktır.

M adde 262 —  P o ta  ocaklarında, üst kısm ı tabandan 30 san
tim etreden yüksekte o lan ların ın  etra fında  bir p la tform  bulu
nacaktır.

B irden  fa z la  van tila tör veya  birden fazla  akaryakıt beki 
buluhan pota  ocaklarında; van tila törlerin  veya beklerin  aynı 
kaynaktan beslenm ediği veya hava basıncı aksadığı veya ke
sild iği hallerde, ocağa gelen  akaryakıt kesecek otom atik  veya 
elle çalışır b ir va lf bulunacaktır.

Foto lar kuru ve  sıcak bir yerde bulundurulacak ve nem li, 
çatlak veya  hasarlı o lm ayacaktır.

Foto lar teh likeli şekilde ve fazla  doldurulmayacak, uygun 
boyutlarda kollu halkalarla  taşınacaktır.

Fotolar yeteri kadar işçi ile taşınacak ve İşçiler zorlanm a
yacaktır.
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M adde 263 —  E lektrik  ark ocaklarında, e lek trotları o tom a
tik  o larak  ind irip  ka ld ıran  tertiba t ve cihazlardan  başka elle 
kum anda te rtib a tı bulunm ayacaktır.

Bu ocak ların , kapak ve delik leri önüne, ark ış ın larına  k a r
şı uygun paravana  kepenk, perde veya siper konacaktır.

E lek trik  ark ocak larında döküm alınm adan önce, oradaki 
işçiler opera törler ve d iğer  k işiler teh like a lan ı d ışına ç ık a r ı
lacaktır.

M adde 264 —  T a v  ocak ları ve tav fır ın lan , fa z la  ıs ıya  k a r
şı d ıştan  izole edilecek, tav ocak ve fır ın la r ın ın  ağ ız la rın a  u y
gun paravanalar konacak veya  aşağıdan yukarı bütün ağız 
gen işliğ ince hava püskürtülerek ıs ın ın  aza ltılm ası sağlanacak
tır.

Su verm e işlem i için  ku llan ılan  kap ların  üstleri uygun k a 
pakla örtülü olacak çıkacak buhar ve gazlara  karşı davlum baz 
yapılacak ve kapaklar m ekanik olarak açılıp  kapanacaktır.

T a v  ocakları ve fır ın la rında , term om etreler bulunacak y a 
k ıt olarak gaz, toz veya  akaryak ıt notom atik  verild iğ i tesisler
de, sıcaklık derecesine göre, yak ıt m ik tarın ın  ayarlayabilecek 
tertibat (term osta t) yap ılacak ve akaryak ıt veya gaz boruları 
kontrol edilecektir.

M adde 265 —  Tu ğ la  ve çöm lek fır ın la n , işe uygun şekilde 
yapılm ış olacak ve ocak soğum adıkça fır ın la r ın  iç ine g ir ilm e 
yecektir.

' M adde 266 —  Ç im ento, kireç, alçı, dolam it, ağ lom erit gib i 
m alzem elerin  üretim inde ku llan ılan  döner fır ın la r ın  a ltındak i 
soğutm a yerlerinde, boşaltm a veya  tem izlem e sırasında fışk ı
ran sıcak tozlara  veya  geri tepen  alevlere karşı gerek li tedb irler 
a lınacaktır.

Döner fır ın la r ın  arkasından tozla rın  çek ild iğ i veya  tem iz
lend iğ i sırada an i akışları ön lem ek için, uygun koruyucular 
kullan ılacaktır.

Döner fır ın la r ın  içinde m eydana gelen  büyük k linker kem er 
kü lçelerin i parçalam akdan önce, fır ın ın  yak ıtı kesilecektir.

K lin k er kü lçelerin i parçalayacak özel araçlar, fır ın ın  ağzına 
sağlam  b ir şekilde konacak ve bunların  hareketleri sın ırlanacak 
ve ağ ır  m ak ina lı tü fek  ku llan ıld ığ ında  atılan  m erm ilerin  f ı 
rın  içinde sekerek d ışarı fır lam asm ı önleyecek tedb irler a lın a 
caktır.
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Döner fır ın la r ın  iç göm lekleri, durdurm alar sırasında kon t
rol edilecektir.

M adde 267 —  Kuru tm a fır ın la rın ın  doldurulmasında ve 
boşaltılm asında fır ın  kapakların ın  açık kalm asın ı sağlayacak 
tertibat bulunacaktır.

Z incirle idare ed ilen  üstü sürgülü (g iy o tm ) kapakları bu
lunm ayan kurutm a fırm la r ın ın  her ik i başında, yüksekliği 
170 santim etreden  az olm ayan ve içerden  kolayca açılabilen 
birer kapı bulunacaktır.

Buharla ıs ıtılan  kurutm a fır ın la rın dak i buhar boruları, u y 
gun paravana ile örtülecek ve bunların bacalarında, bir kolla 
çekilip  açılan  ve b ırak ılınca kendi kendine kapanan klepler 
bulunacak ve ocak içinde veya açıkta bulunan vantilatörler, 
yangına  dayan ık lı yerlere konacak ve dokunm alara karşı k o 
runacaktır.

M adde 268 —  Y a k ıt  o larak gaz veya akaryakıt kullanılan 
ekmek fır ın la r ın ın  üst ta ra fın da  zincirle i.çılan bir güvenlik 
kapağı bulunacak gaz veya akaryak ıt vanaları, sızma ve ka 
çaklara karşı kontrol edilecektir.

Ekmek fır ın la rın ın  üstündeki ve yan ındaki yerlere, m alze
me stok ed ilm iyecektir.

Ekmek fır ın la r ın ın  içi, bacaları ve d iğer kısım ları sık sık 
tem izlenecektir.

M adde 269 K a t ı yak ıtla  çalışan emeya, lak, boya, vern ik  
ve benzeri p işirm e fır ın la r ın ın  ocak kapağı, fır ın  kapısın ın ters 
yönünde bulunacak ve bunlarda uygun aspirasyon tesisatı y a 
pılacaktır.

P işirm e fır ın ın dan  çıkan gaz, duman ve buharlar uygun 
yükseklikteki bacalarla d ışarı atılacaktır.

G az veya akaryak ıtla  çalışan bu pişirm e fır ın la rın da  ana 
yak ıt vanası ile beklere gelen  borular üzerine ayrı ayrı vanalar 
konacak ve beklere gelen  hava borularında basınç düştüğü 
veya hava  akım ı kesild iği hallerde, yak ıt verilm esin i durdura
cak, basınç ve hava  ak ım ın ın  norm ale dönüşünde yak ıtı tek 
rar verecek bir cihaz bulunacaktır.

P işirm e fırın larında, sıcak lığ ı kontrol ve ayar eden bir c i
haz bulunacaktır.
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Beşinci Bölüm
Elektrik Tesdsatında Alınacak GüvenIMt Tedbirleri :

M adde 270 —  T op rak la  potansiyel fa rk ı 230 tvo l veya  d a 
ha yukarı o lan  a ltern a tif gerilim  ile çalışan elektrik  m otorları, 
özel m otor da ire lerinde veya  tabandan en az 3 m etre yüksek 
b ir yerde bulunacak veya  m uhafaza sistem i içinde olacaktır. 
Bu durum  ve özellik te o lm ayan m otorlar, uygun şekilde koru
nacaktır.

M adde 271 —  Fazla  nem, buhar veya benzerlerin in  bulun
duğu yerler ile  yağ lı yerlerdek i elektrik  m otorla rın ın  gerilim  
a ltın dak i k ıs iım lan y la  bağ lan tıla rı uygun şekilde korunmuş 
olacaktır.

M adde 272 —  P a rlay ıc ı gazların  veya  m addelerin  üretild iği, 
ku llan ıld ığ ı veya  elden geç ir ild iğ i yerlerle  çalışm alar sırasında 
parlayab ilen  gaz, buhar, toz veya  benzerlerin in  ç ık tığ ı yerlerde 
bulunan elektrik  m otorla rın ın  besleme kab lo larm m  başlıca ku
m anda tertiba tı ile term ik  starterleri. ak ım  kesicileri, kom ita- 
törleri, röleleri, d irençleri ve benzeri tertibatı, ateşe dayan ık lı 
ve izole edilm iş oda veya  hücreler içine yerleştirilecek  ve atel- 
yc İçinde kolayca eriş ilir yerlere uygun tip te  S tarter düğm e
leri ve yard ım cı akım  kesicileri yapılacaktır.

M adde 273 —  Şerare veya k ıv ılc ım  çıkaran  elektrik  m o 
torla rı; pa tlay ıc ı p a rlay ıc ı veya  yan ıc ı gazların  bulunduğu y e r 
lerde kullan ılm ayacaktır.

Madde 274 Toprak  ile potansiyel fa rk ı 42 vo lttan  fazla  
olan a ltern a tif g-orilimli elektrik  tablo ları, özel yerlerde bulun
durulacak ve bu yerlerin  tabanı, akım  geçirm eyen  m alzem eden 
yap ılm ış veya bu cins m alzem e ile kapatılm ış olacaktır.

M adde 275 —  G erilim i 250 vo lttan  yukarı o lan a ltern a tif 
veya doğru akım  devrelerinde ku llan ılan  s igorta lardan  değeri 
20 am perin  üstünde olanları, kapalı b ir tab lo iç ine m on te ed i
lecek ve az bir şalter veya anah tarla  kon tro l a ltına alınacak, 
bu şa lter veya anahtarla  ak ım  kesilm eden, tab lo kutusu k a 
pağ ı açılm ayacak ve tablo kutusunun kapağı kapanm adan akım  
verilm eyecektir.

M adde 276. —  T evz i tablosu veya  benzeri te rtiba t üzerinde 
bulunan sigortalar, şa lterler ve anahtarlar, uygun şekilde y a 
p ılm ış ve korunmuş olacaktır.
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Madde 277 —  A te lye  içinde veya işçilerin  erişebileceği yer
lerde bulunan tevzi tabloları, panoları ile kon tro l tertibatı ve 
benzeri tesisat, k ilit li dolap veya hücre iç in e  konulacak veya 
bunların tabanı, e lek trik  akım ı geçirm eyen  malzem e ile kap
lanm ış olacaktır.

Bakım  ve onarım  neden iyle gerilim  altındaki tesisatın  tec
ritlerin in  çıkarılm ası gerektiğinde, bu k ısım lar paravana veya 
koruyucularla korunacaktır.

Madde 278 —  G erilim i 650 voltu  geçm eyen ana dağıtım  
tabloları, bak ım ı veya ayarı gerektiren  her kısm ı kolayca e r i
şebilecek. iletken ler kolayca izlenebilecek, şalter veya kumanda 
cihazları tablonun önünden idare edilebilecek ve bütün ölçü 
ve kontrol a le tleri ile sinyalizasyon cihazları, tablonun ön cep
hesinden kolayca görü lebilecek şekilde düzenlenecektir.

M adde 279 —  G erilim i 650 volt veya daha fazla  olan ana 
dağıtım  tab lo ları ve yüksek gerilim le çalışan bütün aletlerin  
m etal koruyucuları topraklanm ış olacak veya bunlar, ’uygun 
şekilde izole edilecek ve bütün m etal kollar ile d iğer bütün 
metal bağ lan tıla r topraklanacaktır. Bunların  kontrolünde, ba
kım  ve onanm m da ak ım  kesilecek ve kontrol bakım  veya ona- 
rım ı yapılan tablo veya pano, d iğerlerinden  bir paravana veya 
bir bölm  eile ayrılacaktır.

M adde 280 —  Beher bölmesinde, hücresinde veya tankında 
5000 litreden  fa z la  yağ bulunan transform atörler ile kondan
satörler veya benzerleri, işyeri b inaların ın  dışına konacak v e 
ya herhangi bir hücre, bölme veya tankın  içindeki yağ la rı a la 
bilecek gen işlik tek i b ir sarnıcın, kuyunun veya çukurun üstüne 
yerleştirilecektir.

M adde 281 —  Transform atörler, kondansatör ve benzerle
rin in konulduğu işyerlerin in  yeteri kadar havalandırılm ası sağ
lanacak ve duvarları ile kap ılan  yangına dayan ık lı olacaktır.

Madde 282 —  Transform atörler, kondansatör ve benzerleri 
şarj ka lın tıla rın ı önleyecek şekilde bağlanm ış ve kontıro l ed il
miş olacak ve teçh izatın  bulunduğunu bild iren ve bunlara d o 
kunulmadan önce alınm ası gereken tedb irleri açıklayan levh a 
lar. uygun yerlere konacaktır.

Madde 283 —  İşyerine konacak hava soğutm alı elektrik  
transform atörleri, yanabilir m alzem eden yeteri kadar uzakta 
bulunacak veya  yanabilir m addelerden. ısı geçirm eyen ve y a n 
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m ayan  b ir bölm e ile ayrılm ış veya uygun şekilde kapatılm ış 
o lacaktır.

M adde 284 —  T ran s fo rm atö r ve kondansatör m erkezlerin 
dek i d iğer yüksek gerilim  cihazları, parm ak lık lı veya  kafes te l
l i  kap ıla r ile kapalı özel hücrelere yerleştirilm iş olacaktır. Y ü k 
sek gerilim  hücrelerinde ya lıtılm ış  tabure kauçuk eldivener, 
ıstakalar, yangın  söndürm e cihazları kısa devre ve topraklam a 
teçh iza tı ve ta lim atı ha iz tabelâ vb. bulundurulacaktır.

M adde 285 —  Sab it aküm ülatör tesisleri, taban ı aside d a 
yan ık lı m alzem eden yapılm ış, iy i hava land ırılm ış ve özel o la 
rak yapılm ış odalarda veya  hücrelerde bulundurulacaktır.

M adde 286 —  Aküm ülatör ba tarya ların ın  kutuları: cam. 
sert kauçuk veya benzeri akım  geçirm eyen  m addelerden  y a p ıl
m ış olacak ve bunlar, akım  geçirm eyen  sağlam  ayaklar üzerine 
oturtulacaktır.

Madde 287 —  Aküm ülatör batarya ları, ku llan ıld ık ları işe 
uygun şekilde kapatılacak veya  korunacak ve gaz ç ıkarm a la 
rına karşı gereken otom atik  tertiba t a lınm ış olacaktır.

Madde 238 —  Aküm ülatör odalarına sağlanacak suni ışık 
yaln ız akkor flâm an lı e lek trik  am pulleri vasıtasiyla  yap ılacak 
tır. Bu gib i yerlere açık a lev li vasıta larla  g irilm esi ve bu ra lar
da sigara içilm esi yasaktır.

M adde 289 —  Aküm ülatör batarya ları tesisi gerektiğ inde 
bütün kutuplarda kesilecek şekilde yap ılacaktır.

M adde 290 —  Aküm ülatör ba tarya larm ın  asitleri d eğ iş tir i
lirken  işçiler gözlük, önlük, lastik  eldiven, ve  benzeri kişisel k o 
ruyucular kullanacaklardır,

M adde 291 —  Toprak  ile potansiyel fa rk ı 250 vo lttan  yuka
rı o lan a lte rn a tif ak ım  tesisatında, sürekli o larak  taşınabilir 
veya  çekm e ile tken ler ku llan ılm ıyacaktır. Ancak işin gereğ i 
o larak ye tk ili bir elem an tara fından , geç ic i o larak ku llan ılab i
lecektir.
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Madde 292 —  Taş ın ab ilir  iletken lerin  kullanılm ası gereken 
y-erlere, ye teri sayıda ve uygun şekilde topraklanm ış elektrik 
prizleri konacaktır.

Taşınab ilir  elektrik  kabloları, dayan ık lı kauçukla kaplan
mış olacak ve 'g e rek tiğ in d e  eğilip  bükülebilecek bir m etalle da
yan ık lılığ ı arttır ılacak  ve bunların kap lam aları bozulmayacak, 
bağlantıları iy i durumda tutulacaktır.

M adde 293 —  İletken ler, m ekanik ve kim yasal 
korunmuş olarak yerleştirilecektir.

etkilerden

Madde 294 —  Y e ra lt ı kablolarında yapılacak bir işlemde, 
ceryan kesilm esinden hem en sonra kapasitif boşalm ayı tem in 
için, üzerinde çalışılm ası gereken kabloların  bütün iletkenleri 
kısa devre edilecek ve topraklanacaktır.

K ısa  devre toprak lam a işlemiş çalışma yerin in  en yakın k ı
sım ları üzerinde ve bu yerin  her ik i ucunda yapılacaktır.

Yen iden  gerilim  a ltın a  g irm e teh likesin i önlem ek için  ge r i
lim  verm eye elveriş li bulunan bütün ay ırıc ıla r açık durumda 
kilitlenm iş olacaktır.

Madde 295 —  Toprak lam a devresi, düşük d irençli iletken
den yapılm ış olacak ve bağland ığ ı c ihazın  izolesinde m eydana 
gelecek en büyük kaçağı (k ısa  devrey i) iletecek kapasitede o- 
lacak veya devrede, gerek tiğ inde o cihazı devreden çıkaracak 
uygun b ir devre kesme tertiba tı bulunacak ve topraklam a te 
sisatı. uygun bir şekilde korunacaktır.

Madde 296 —  K lektrik  iletken lerin in  m ahfazaları, m etal 
m ahfaza boruları, elektrik  teçh izatın ın  m eta l koruyucuları ve 
diğer gerilim  a ltında bulunm ayan ya lıtılm ış kısım ları, uygun 
bir şekilde topraklanacaktır.

M adde 297 —  A lte rn a tif veya doğru akım  ile çalışan ç ıp 
lak m eta l k ısım lı elektrik  cihazları, uygun bir şekilde toprak- 
lanacaktır.

Madde 298 —  E lektrik  tesisatı veya teçh izatınm  bakım  ve 
onarım ında. bunları, devreden çıkaracak bir devre kesme te r 
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t ib a tı bulunacak, devreden  ç ıkarıld ık tan  sonra bunların, tot/- 
rak lı o lm ası h a li devam  edecektir.

M adde 299 —  K o fra  ve d iğer korum a tertiba tı ile  «g e r ilim  
a ltındak i m akina, c ihazlar ve iletken lerin  m ah faza ları, elektrik 
çarpm alarına  karşı uygun şekilde korunacaktır.

M adde 300 —  Topraklamada^ bağ lan tı h a tla rı açık çek il
d iğ i taktirde, m ekanik ve kim yasal etk ilerden  korunm uş o la 
caktır.

M adde 301 —  Toprak  hatları, kolay m uayene edilecek şe
kilde çekilm iş olacaktır.

M adde 302 —  K on tro l, bakım  ve onarım ı yap ılacak m ak i
na ve elektrik  devrelerin in  ak ım ı kesilecek ve  akım ı kesen şa l
ter veya anahtarlarda k ilitlem e tertiba tı bulunacak veya bun
ların  açık oldukları, uygun şekilde belirtilecektir.

M adde 303 —  E lektrik  tesisatm m . cihazların ın  veya  çıplak 
iletkenlerin, daim a gerilim  a ltında bulunduğu kabul edilecek 
ve teknik b ir zorunluluk bulunm adıkça gerilim  a ltında e lek t
rik onarım ı yapılm ayacaktır.

Toprakla potansiyel fa rk ı 250 volt ve daha yukarı o lan a l
tern a tif veya doğru akım lı tesisatta, gerilim  kald ırılm adan  
akım  kesilm eden h iç bir çalışm a yap ılm ayacaktır.

Toprak la  potansiyel fa rk ı 250 vo lttan  aşağı a lte rn a tif v e 
ya doğru akım lı tesisatıta  yapılacak işlere g iriş ilm eden  yine 
gerilim  kesilecek, ancak, zorunluluk halinde gerek li tedbirler 
a lınacak ve akım  geçirm eyen  aletler, uygun iş elbisesi ve e ld i
ven  g ib i kişisel koruyucular, kauçuk paspaslar ile akım  geç ir
m eyen  paravanalar, tabureler ve p la tfo rm la r g ib i araçlar k u l
lan ılacak  ve işçiler yetk ili b ir e lem anın  gözetim inde ça lış tır ı
lacaklardır.

Ü zerinde çalışılan  gerilim  a ltındak i çıp lak iletken ler uy
gun kafes, paravana veya  ya lıtkan  m ah faza larla  korunacaktır.

M adde 304 —  G erilim  a ltındak i k ıs ım ların  dokunm aya k a r
şı g e r ilim i 42 vo lttan  yukarı o lan  a lte rn a tif veya  doğru akım lı 
devre ve tesisat parça ları ile  pencere veya  duvar boşlukların-

126



dan erişilebilecek tesisat kısım ları, 
1ar ile korunacaktır.

ko fra  veya uygun mahfaz-

Madde 305 —  Toprak la  potansiyel fa rk ı 42 volt veya daha 
yukarı olan a lte rn a tif akım  devrelerin in  gerilim  altında bulu
nan kısım ları, ana dağıtım  tab lo ların ın  arkasında olduğu g i
bi. sürekli açıkta tu tu lm aları gereken yerlerde düşemelere akım 
geçirm eyen  ızkaralar tronacaktır.

Madde 306 —  Toprak la  potansiyel fa rk ı 42 vo lt veya daha 
yukarı a ltern a tif ak ım lı iletkenler, gerilim  değerine uygun o- 
larak ya lıtılacak  ve bu iletken lerle bunların  bağlantı ve kon t
rol tertibatı, dış etk ilere  karşı uygun şekilde korunacaktır.

Madde 307 —  V inçlere akım  sağlayan hava iletken leri uy
gun şekilde yerleştirilm iş ve korunmuş olacak vé  bunların  a l
tına veya  yak ın ına m alzem e is t if i  ve y ığ ın ı yapılm ayacaktır.

M adde 308 •—  Yukarı doğru açılan bıçaklı elektrik anah
ta rla rı ve devre kesicilerin in  kendi ağ ırlık ları ile kapanm ala
rın ı önlemek için, m andal veya sürgü tertiba tı yapılacak, ya
tay açılan  b ıçak lı elektrik  anahtarlarıyla  devre kesicilerinin 
kendi kendine kapanm aları önlenecektir.

M adde 309 —  Sigortalar, değiştirilm eden  önce gerilim  d ı
şı b ırakılacak ve gerilim  yokluğu kontrol edilecektir.

S igorta  gerilim  dışı b ırakıiam ıyorsa kesicilerle devren in  ke
silmesi sağlanacak ve bu g ib i hallerde e lleri ve gözleri koru
yacak kişisel koruyucular kullandırılacaktır.

Madde 310 —  P riz  ve fiş sistem inde topraklam a kontakt 
elem anları, akım  kontakt elem anlarından önce bağ lan tıy ı sağ
layacaktır.

M adde 311 —  K azan  içinde veya buna benzer dar ve ile t
ken k ısım ları bulunan yerlere ıslak yerlerde, a ltern a tif akım la 
çalışan lam balar ku llan ıld ığı taktirde, çalışma yerin in  dışında 
bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transform atör ya r
dım ı ile elde edilen  küçük gerilim  (en  çok 42 vo lt ) ku llan ıla 
caktır.
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M adde 312 —  E lektrik  işlerinde ku llan ılan  penseler, karga- 
burunîar^ tornavida lar ve benzeri el aletleri, uygun şekilae ya 
lıt ılm ış  ve yağdan lık ların , süpürgelerin, fırça la rın  ve d iğer te 
m izlik  araç ların ın  saplan, akım  geçirm eyen malzemeo-cn ya 
p ilm iş olacaktır.

E lek trik  el a letleri iy i b ir şekilde m unafaza edilecek ve her 
an işe hazn  şekilde bak ım lı bulundurulacaktır.

E lek trik  e a letleri kendi özel gayeleri için, doğru olarak ve 
kendi kapasit* (eri içinde, aş ın  zorlam alara başvurulmadan 
ku llan ılacaktıı.

M adde 313 .—  Taş ınab ilir  e lek trik li el a le tlerin in  saplan, 
yeterli cins ve ka lın lık ta  akım  geçirm eyen  bir m addeyle kap la 
nacak veya  bu gib i m alzem eden yap ılm ış olacak vo bu a le tle 
rin  üzerlerinde, devrey i kapalı tu tm ak için, sürekli olarak ba
sılm ası gereken yay ı devre kesicileri (en terü p tör) bulunacaktır-

M adde 314 —  İn şaat şan tiye leri ile d iğer açık çalışm a ye r
lerinde ku llan ılan  e lek trik li el a letleri. xüçüV gerilim  veya  1/1 
oran lı ve sargıla!^ b irb irinden  ayrı güvenliK transform atörü n 
den (ay ır ıc ı tran^ro ım atör) elde ed ilen  gen fim  ile  ça lış tır ıla 
cak veya özel olarUf im al edilm iş ik i yalıtk^»nlı olacaktır.

Güven lik  transform atörü  kullan ılm ası halinde, çık ış d ev 
resine ya ln ız bir e lek trik li el aleti bağlanacaktır.

Madde 315 —  E lek trik li ei a letleri üzerinde m eydana g e le 
bilecek kaçakların  zararlı bir seviyeye gelm esinden  önce, alete 
gelen  elektrik devresin i kesen güv-enlik o tom atik leri de uygun 
bir iş güven liğ i tedb iri olaraî- kabul edilecektir,

T cp rak lam a lı aletlerde, topraklaran devresindeki kesin ti 
halinde .a letin  elektrik  devresin i kese^ bir kontaktörün bulun
ması şekli de geçerli sayılacaktır.

M adde 316 —  Taş ın ab ilir  e lek trik li el a le tle r in in  toprak 
laması. toprak lam a elem an ı bulunan özel fiş  ve p riz lerle  yap ı
lacak, yüksek am pera jlı p riz ler üzerinde ayrıca  b ir şa lter bu
lundurulacak, bunlara akım  sağlayan  kablolar dağın ık  bu lun
durulm ayacak ve geç itlerde  yüksekten geçirilecektir.
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Aletler, besleme kablosu içinde bulunan özel topraklama 
iletkeni ile  topraklanacaktır.

Madde 317 —• Parlayıcı, patlay ıc ı m addelerin  im al edildiği, 
taşındığı ve depoland ığ ı yerlerde, e lek trik li el a le tleri ku llan ıl
mayacaktır.

Madde 318 —  Kazan lar, tanklar ve benzeri dar yerlerle 
nemli ve ıslak yerlerde .elektrik li el lam balarında olduğu gibi 
alçak gerilim  ku llan ılm ayacaktır. Doğru akım  kullanılıyorsa, 
kullanma gerilim i 100 voltu  geçm eyecek ve artı kutup toprak 
lanmış olacaktır. A lte rn a tif akım da jse ancak küçük gerilim  
(en çok 42 V ) ku llan ılacaktır. Buralarda, iy i yalıtılm ış esnek 
kablolar kollan ılacak ve kab lolar düzenli ezilm eyecek şekilde 
bulundurulacaktır.

Madde 319 —  Asılı olarak kullanılm ası gereken taşınabilir 
elektrik li aletler yay  veya b ir kablo bir zin c ir ucuna asılarak 
uygun ağ ırlık larla  dengede tutulacaktır.

Madde 320 —  Taş ın ab ilir  ağ ır elektrik li a letlerin  bir yerden 
diğer bir yere taşınm ası özel sapan veya askılarla yapılacak ve 
bu sapan askılar, çalışm a sırasında kullar:ılm ayacaktır.

Madde 321 —  Taş ın ab ilir  e lek trik li a letler ile çalışan İşç i
ler, bol ve etek leri geniş elbiseler giym eyecekler, kauçuktan 
gayri e ld iven takm ayacaklardır.

Madde 322 —  E lek trik li el a letleri ku llan ılm adan önce, y e t 
kili kim seler ta ra fın dan  kontro l edilecek, topraklam ası arızalı, 
motoru fazla  k ıvılc ım lı, priz, fiş, anahtar ve bağ lan tı kablosu 
bozuk olan lar ku llandırılm ayacaktır.

Taşın ır elektrik  lam baları, ancak sürekli aydın latm anın 
yeterli yap ılm ad ığ ı yerlerde kullanılacak, duylan  ve gerilim  
altındaki kısım ları, akım  geçirm eyen, sağlam , kanalı, koru
yucu kafesler içinde olacak ve organik tozlar veya parlayıcı 
maddeler bulunan yerlerde nem li yerlerde, lam balar cam k o 
ruyucu içinde bulundurulacaktır.

Madde 323 —  E lektrik  kaynağı yapılan yerler, başka İşçi
lerin çalıştığ ı yerlerden en az 2 m etre yükseklikte ve ışık g e 
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ç irm eyen  taşınm az veya  taşınabilir paravanalarla  ayrılm ış ola- 
c a k t o

M adde 324 —  E lektrik  kaynağı işlerinde çalışan işçilere, 
iş in  ö ze lliğ in e  uygun kişisel korunm a araçları verilecektir.

M adde 325 —  E lektrik  kaynak m akinası bağ lan tıla rı ve 
prizler, ya ln ız  yetk ili e lek trikçiler ta ra fın dan  yapılacak veya 
değiştirilecek , kaynak işlerinde ise eh il kaynakçılar ça lış t ır ıla 
caktır.

M adde 326 —  E lektrik  kaynak m ak ina lann ın  ku llan ılm a
sında, aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

1) E lek trik  kaynak m ak ina lan  ve teçh izatı ya lıtılm ış  ve 
topraklanm ış kaynak penseleri kabzalı ve dış yüzleri y a lıt ı l
m ış olacaktır.

2) ' E lektrik  kaynak m ak ina lann ın  şalteri, m akina üzerhı- 
de veya  çok yakın ında bulunacak, kablolar sağlam  şekilde tes
p it edilm iş olacaktır.

3) O tom atik  veya yarı o tom atik  dikiş ve punta kaynağı 
m akinalarm da, operasyon noktasına kapalı koruyucu yap ıla 
cak veya  ç ift  el kum anda usulü uygulanacaktır.

4) Beslem e ve kaynak kabloları üzerinden taşıt geçmesi 
halinde, zedelenm eyecek ve bozulmayacak şekilde korunacaktır.

5) Y a n ıc ı m addeler vak ın ında elektrik  kaynağı yap ılm a
yacaktır.

M adde 327 —  E lektrik  kaynak m akinasın ın  şebeke bağlan 
tısındaki şalter, bütün kutuplan  kesecektir.

M adde 328 —  E lektrik  kaynak m ak ina lann ın  tem izlenm esi 
tam ir ve bakım ı veya  ça lışm a yerin in  değiştirilm esi sırasında, 
m akinalar şebekeden ayrılıp  e lek triğ i kesilecektir.

M adde 329 —  K azan la r  g ib i dar ve kapalı hac im lerle  aynı 
zam anda nem li yerlerdek i kaynak ça lışm alarında ya ln ız  d oğ 
ru akım  ku llan ılacaktır.

M adde 330 —  E lek trik  kaynak veya kesme m akinalarm da 
ku llan ılan e lek to jen  grupları, e lek trik  redresörleri veya transför-
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m atörleri ile bunların  gerilim  a ltındak i ya lıtılm am ış kısım ları, 
dokunm alara karşı korunmuş ve elektrik kaynak m akinaları 
nın m eta l çerçeveleri uygun $ ‘k ilde topraklanm ış olacaktır.

M adde 331 —  E lektrik  kaynak ve kesme ınak lnalarm ın  ç ı
kış uçlarının veya  kaynak devrelerin in  b irer kutbu, kaçak 
akım lara karşı, iş parçasında topraklanm ış olacaktır.

M adde 332 — Ak ım ı sağlayan kablo uçların ın  bağlan tı nok 
tası ve e lektrot pensleri ya lıt ılm ış  ve kaynak ısısına karşı e lek t
rot pensleri, uygun şekilde korunmuş olacaktır.

M adde 333 —  D irençli kaynak m ak inalarm m  punto nok
tası ile  gerilim  altındak i k ısım ları ya lıtılm ış olacak, bunların  
kabloların ın  m akina ürerinde veya yakın ında b ir yerde bir 
anahtarı bulunacak, akım  giriş uçları, v ida  veya saplama ile 
iyice tespit edilecek ve buralardan fiş le r kullanılm ayacaktır. 
Ancak, kum anda devresinde fiş ler kullanılacaktır.

M adde 334 —  Parlay ıc ı ve pa tlay ıc ı m addelem  bulunduğu 
yerlerle bu m addelerin  yak ın ındak i yerlerde statik elektrik 
yüklerinin m eydana gelm esine karşı nem lendirm e topraklam a, 
iyonizasyon, silind irlerin  ayrı v.b. gib i uygun tedbirler a lm a- 
caktır^

Statik e lek triğ i iletm eyen  m alzem elerin  kullanılm asından 
mümkün olduğu kadar kaçın ılacaktır.

Madde 335 —  S ıv ı parlay ıc ı pe patlayıcı m addelerin  çok 
büyük akm a h ız lan  ile  doldurulup boş ıltılm asm da:ı. sıçraraaîı 
ve yüksek basınçla doldurulm alarından kaçınılacaktır.

Madde 336 —  Transm isyon  tertibatındak i m iller ve ya tak 
lar. statik e lek triğe karşı topraklanacak^ kayışla kasnak ara
sına ve  kayışın  kasnağı terkettiğ i k ısm ın her İki tarafına, top 
raklanmış m etal tarak lar uygun şekilde konulacaktır.

M adde 337 —  Parlay ıc ı sıvılar, depolam a tanklarından ka
ra ve deniz tankerlerine aktarıld ıklarında, stattk elektriğe kar
şı depolama tank ın ın  toprak lı m etal kısmı ile aracın m etal 
k ısım ları aıasında bir elektriksel bağlantı yapılacak, havalı ve 
ya dolu lastik  tekerlekli ve benzeri araçlar ayrıca topraklana- 
caktır.
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M adde 338 —  Öğütü lerek  toz haline getir ilm iş m addelerin , 
pnöm atik  konveyörlerle  taşınd ığ ı hallerde, s itatik  elek triğe 
karşı konveyörün  ayrın tılı m etal boruları, bütün hat boyunca 
b irb irin e  ile tken  bağ lan tılı olacak ve toprak lanacak ve  titan , 
a lüm inyum  ve  m ağnezyum un ince tozların ın  taşınd ığ ı yerlere, 
sta tik  elek trik  dedektörleri veya benzeri uygun tertiba t konu
lacaktır.

M adde 339 —  S tatik  elektrik  b irik im lerine karşı, gerek li 
yerlere statik  elektrik  yük g ideric ileri veya  nö tra lizö rler konu 
lacak veya uygun d iğer tedb irler a lınacaktır.

M adde 340 —  Tabanca  boyası yap ılan  tesislerde jDoyanacak 
veya  verniklenecek m eta l parçalar, boyam a hücrelerin in  bütün 
m eta l k ısım ları ile  davlum bazlar, kaplar. em m e tertiba tı ve 
boya tabancaları, uygun bir şekilde toprak lanm ış olacaktır.

M adde 341 —  L itred en  büyük sentetik  akaryak ıt kapları, 
iletken  m addelerle kaplanacaktır. N em in  düşük o lm ad ığı h a l
lerde, karton veya  kağ ıt ile kap lam a yap ılacak  veya  m etal bo
ya larla  boyam a veya  iletken  ağ geçirm e iş lem leri uygulanacak 
yahut da bu cins kaplar toprak iç ine yerleştirilecektir. S en te
tik  kaplara iletken  yüzeyler kazandırılm ası halinde, bu yüzey
ler doldurm a ve boşaltm adan önce topraklanacaktır.

M adde 342 —  A karyak ıt depolam a tankları, akaryak ıt d o l
durulduktan sonra, ilg ili standard lara uygun olarak gerekli 
b ir süre d in iendirilecektir.

Madde 343 —  İşyerlerlndek i parlayıcı, pa tlay ıc ı ve yan ıcı 
m addelerin im al ed ild iğ i, iş lend iğ i veya depoland ığ ı yerler, yağ, 
boya veya d iğer parlay ıc ı s ıv ıla rın  bulunduğu binalar, yüksek 
bacalar, yüksek b ina lar ile  üzerinde d irek veya  sivri -çıkıntılar 
yahut su depoları g ib i yüksek yerler bulunan binalar^ y ıld ır ı
m a karşı yürürlükteki yönetm elik  ve şartnam elere göre yap ıla 
cak y ıld ır ım lık  tesisatı ile, hava  h a tla rı ise uygun kapasitedeki 
para fudrlar ile korunacaktır.

M adde 334 —  M aden ça tılı veya karkaslı bina, ateiye. d e
po ve benzerleri ile İletken olm ayan tabanlar üzerinde kurul
muş m akinalar, havagazı, su ve ka lo rife r tesisatı ve bütün m a
den i k ısım lar, usul ve tekn iğe  uygun olarak etk ili şekilde top- 
raklanacaktır.
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Madde 345 —  G erilim  a ltındak i elektrik  devrelerinin, e lek t
rik m akinalarınm  veya  c ihazların ın  onarım ına girişilm eden 
önce, onanm ı yap tırm ak la  görevlend irilen ler tara fından  ve 
bunların sorumluluğu a ltında onarılacak; devren in  tesisat, m o- 
tar veya teçh izatın  h er türlü en erji kaynağı ile  bağlantıları 
kesilecek, onarılacak devrey i besleyen şalter veya devre kesici
lerin in  açık durumda olm aları ve bu şekilde ka lm aları sağ la
nacak ve onarım  b itirilm eden  devreye akım  verilm eyecektir. 
Akım  onarım m in  b itim inde, sorumlu görevlin in  izn iyle v e r i
lecektir.

Madde 346 —  B irden fa z la  kaynaktan beslenen elektrik te 
sisatında. kablo veya hava h atla rı üzerinde onanm a g iriş ilm e
den önce, akım  her yönden  kesilecektir.

M adde 347 —  O narılacak hava  hatların ın  her iki ta ra fı 
devreden çıkarıld ık tan  sonra^ ayrıca topraklanacak ve onarım  
işçilerine em niyet kem erleri g ib i uygun kişisel korunm a araç
ları verilecektir.

Madde 348 —  B ina larda  yapılacak ek inşaat, onarım  veya 
boya işleri ile benzeri ça lışm alara başlamadan önce, gerilim  
altındaki iletken lere yaklaşm ası gereken kim selerin korunması 
sağlanacaktır.

Madde 349 —  Toprak  ile potansiyel fark ı 42 vo lttan  fazla 
olan ve alçak gerilim  ile  ça lıştırılan  her türlü elektrik  tesisatı, 
yetk ili k im selerin  g ireb ileceğ i oda veya kapalı yerlerde bulun
durulacak veya  tesadüfen dokunulmayacak kadar yüksek y e r
lere yerleştirilecektir.

M adde 350 —  Üzerinde 650 vo lt bulunan şalter veya ona 
benzer açık elektrik teçh izatı, en az 215 santim etre yüksek
likte ve bakım  ve  kontrol çalışm alarına elverişli şekilde yap ıl
mış olacaktır.

G erilim  altındaki kısım ların  bakım  ve kontroluna yarayan 
uygun geç itler yapılacak ve bunlar yol olarak ku llan ılm aya
caktır.

Madde 351 —  A lçak gerilim li tesisatta servis koridorları 
en az 60 santim etre genişlikte ve yüksek gerilim li tesislerde ise

133



en  az 80 san tim etre  gen işlik te olacaktır. H iç bir yerde bu kori
d o r la ra ! tavan  yüksek liği 2 m etreden  az olm ayacaktır.

M adde 352 —  B ina ların  dış yüzlerine konulacak transfor
m a tö r kondansatör veya  buna benzer d iğer elektrik  teçh izatı 
ile  bu c ihazlara  ulaşan iletken ler; pencere, balkon ve benzeri 
yerlerden  yeteri kadar uzak ve zararsız bir yerde bulunacaktır.

M adde 353 —  E lektrik  tesisatı, cins ve hacm ine göre eh li
y e t li e lek tr ik ç ile r ta ra fın dan  yapılacak, bakım  ve İşletm esi sağ
lanacaktır.

M adde 354 —  N em li ve tozlu yerlerle  geçic i olarak nem li 
olan. ıslak, korozif. yangın  tehlikesi arzeden ve yüksek sıcak
lığ ı olan yerlerde yap ılm ış ve yap ılacak elek trik  tesisatı ile 
b 'n a  dışına yap ılm ış elektrik  tesisatı, E lek trik  îç  Tesisat Y ö 
n e tm e liğ i ve Fenn i Şartnam esine uygun olacaktır.

Altıncı Bölüm

El Aletlerinin Kullanılmasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

M adde 355 —  İşyerlerinde kullan ılacak e l a letleri, yap ıla 
cak işe uygun m alzem elerden  yap ılm ış  olacak ve ya ln ız  yap ı
m ına özgü iş lerde ku llan ılacaktır. Bunların  ahşap sap ları bu- 
daksız^ iy i cins ve e lya flı ağaçtan, uygun biçim  ve  boyutta, k e
n arla rı yuvarla tılm ış k ıym ıksız ve düzgün yap ılm ış olacaktır.

M adde 356 —  K ıv ılc ım ın  teh likesi o lacağ ı yerlerde ku llan ı
lacak  el a letleri, k ıv ılc ım  çıkartm ayacak  m alzem eden yapılacak 
ve bu n ite lik te  o lm ayan  aletler, bu yerlerde ku llan ılm ayacaktır.

M adde 357 —  Çekiç, ba lyoz kalem , keski, zım ba ve benzeri 
aletler, standartla rına  uygun şekilde ve k a lite li çe lik ten  yap ı
lacak ve bun ların  bozulan veya  çapaklanan başları, taşlam a 
veya eğelem e suretiyle düzeltilecektir.

M adde 358 —  El a le tlerin in  su verm e veya  b ilenm esi ile 
bakım  ve onarım  işleri, k a lifiy e  işçiler ta ra fın dan  yap ılacak ve 
bunların  s ivri veya  keskin  uçlan, ku llan ılm ad ık la rı zam an uy
gun şekilde korunacaktır.
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M adde 359 —  El a letleri, yerlerde, m erdiven lerde, geçitlerde 
veya işçilerin  geç it olarak fayda lanab ileceğ i herhangi bir yer 
üzerinde ortada bulundurulm ayacak ve bunlar iç in  uygun do
lap^ askı tablosu veya en  az 2 santim etre yükseklikte etek liğ i 
bulunan ra fla r  yapılacaktır.

Baş üstü yüksekliğinden düşmelere karşı gerek li tedbirler 
alınm adan, bunlar elden b ırakılm ayacaktır.

M adde 360 —  Balta lar, keserler, satırlar g ib i el a le tle r i d a i
ma keskin olarak bulundurulacak, bunların sapları a lete sıkı 
ve sağlam  duracak şekilde geçirilecek ve taşınm alarında uy
gun k ılıf, askı veya  m ah faza içinde bulundurulacaktır.

Madde 361 —  Kalem ler, keskiler, saplı keskiler zım balar 
ve benzeri aletlerde, kalem  uçları, keski ağ ız ları ve zım ba bu
runları. yapılacak işe uygun biçim de ve daim a keskin olacak 
ve bunlar kullanılırken, uygun siper veya paravanalar veya 
benzeri koruyucu] ar bulundurulacaktır.

M adde 362 —  K a ld ıraç la r ve benzeri a jetler ku llan ılm ad ık
ları sırada, yere veya  tezgâh  üzerine dayalı ve dik olarak b ıra 
kılm ayacak. yatık  olarak b ırakılacaktır.

Madde 363 —  Eğe ve törpü lerin  m eta l b ileziğ i bulunan sağ
lam  sap lan  veya başka çeşit b ir tu tacakları olacak ve bunlar 
sapsız olarak ku llan ılm ayacaktır.

Eğe ve törpüler, sandık açma, ç iv i sökme veya sert b ir c in 
se vurm a işlerinde kullanılm ayacak, bunlara çekiç ve benzeri 
a letle vurulm ayacak ve eski eğelerden keski, kalem  veya  zım ba 
.pTibi a letler yapılm ayacaktır.

M adde 364 —  B ıçak ların  saplan üzerine, gerek tiğ inde e l
ya f. deri veya  paslanm az çelikten yapılm ış kabza m ah faza ları 
yapılacak veya  parm ak kavram ları veya kalkan konulacaktır.

Kauçuğun kesilm esinde kullanılan b ıçak ların  uçlan, uygun 
şekilde yuvarlatılacaktır.

Konserve, deri yüzm e deri işleme ve lastik fabrika larında 
kullanılacak b ıçakların  taşınm aları için, uygun k ılıf la r ı veya 
k ın ları bulunacaktır.

M adde 365 —  K riko lar, yük ka ld ırılırken  yere sağlam  bir 
şekilde vedik konulacak ve yükler isten ilen  yüksekliğe k a ld ı
rıld ık tan  sonra, kriko lar dayanık lı ve uygun takozlarla  beslen-
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m edikçe bu yüklerin  a ltında veya  üstünde çalışılm ayacak ve 
yü k lerin  kriko ilç  ind irilm esinde gerek li tedb irler alınacaktır.

M adde 336 —  Tom ruk veya kütük aktarm a veya am barla
m a iş lerinde ku llan ılan  kancaların  veya  süngülerin  uçları, d a i
m a s ivri olacak ve  el kanca ların ın  kolları, sap larına  sağlam  ve 
sıkı b ir şekilde geçirilecektir.

M adde 367 —  Penseler, te l m akaslan  ve  k ıskaçları ile ger
g in  tel^ yay  veya  benzeri te lle r  kesilirken, te lin  kesilen uçların
dan b iri uygun şekilde tesp it edilecektir.

M adde 368 —  Somun sıkm a veya gevşetm e için, uygun 
anah tarla r ku llan ılacak, pense ve benzeri a letler ku llan ılm aya
caktır. N orm a l ko llu  anah tarların  ucuna boru geçirerek veya 
benzerleri tak ıla rak  uzatılm ayacak ve anah tarlar çekiç olarak 
ku llan ılm ayacaktır.

M andren  anahtarları, yuvasına gevşek oturacak ve b ırak ıl
dığında, kend iliğ inden  düşebilecek şekilde olacak ve zincir, ip 
veya benzerleriy le  b ir yere bağlanm ış o lm ayacaktır.

M adde 369 —  Pnöm atik  seyyar c ihazların  kum anda tetik leri 
uygun şekilde konulmuş olacak ve operatör elin i çektiğinde, 
hava  g iriş  subapı otom atik  o larak  kapanacaktır. Bunların  ba
sınçlı hava hortum ları ve hortum  bağlan tıları, yapacakları işe 
uygun ve  dayan ık lı olacak ve bunlarla norm al onarım  dışında 
bir parça değ iştir ilirk en  veya  benzeri b ir iş yap ılırken , hava 
hortum ların ın  ana v a lfla r ı kapatılacaktır.

M adde 370 —  Pnöm atik  çek iç lerin  p iston ları, çalışırken 
yerlerinden  çıkm ayacak şekilde yapılm ış ve parça fır lam alarına  
karşı yaylar, güvenlik, kanca lan  veya  benzerleriy le  korunmuş 
olacaktır.

Pnöm atik  çekiçlerden parça lar basınçlı hava  ile  fırla tılarak  
çıkarılm ayacaktır.

M adde '371 —  Pnöm atik  keskilerle perçin  başı kesilirken, 
kesilen perçin  başların ın  b ir te l sepet iç ine düşmesi sağlanacak 
ve bu işlerde ça lışan lara  baş ve gözlerin  korunm ası iç in  uy
gun koruyucu araçlar verilecektir.

M adde 372 —  B asm çlı ç iv i çakm a tabanca ların ın  te tik le 
rinde güven lik  tertiba tı ve nam lu larında, parça fır lam alarına  
karşı, koruyucu b ir huni bulunacaktır.

136



Yedinci Bölıün

K a ld ırm a  M ak ina larında A lınacak G üven lik  Tedb irleri

M adde 373 —  N orm al v inç ler ile oklu, raylı, köprülü, ayak
lı köprülü, tek raylı, m otorlu  seyyar, seyyar a te lye vinçleri ve 
p la tform lu  ka ld ırıc ı arabalar, m akinalar. e lek trik li Pnöm atik. 
h idrolik  zincirli ve ha la tlı p a langa lar g ib i ka ld ırm a m ak ina lan  
ve araçların  tam burları, ka ld ıracağ ı yüke ve kullanılacak ha
lat çap. n ite lik  ve sargı sayısına uygun olarak yapılacak ve iki 
yan ı gerek li yüksekliğe fa tu ra lı olacaktır.

M adde 374 —  K a ld ırm a  m ak ina lann ın  çelik h a la t uçları, 
tam bur içine sağlam  b ir şekilde bağlanacak ve ha la t üzerindeki 
ka ld ırm a kancaları en aşağı seviyede olduklarında^ tambur 
üzerinde en az ik i tam  devir yapacak boyda ha la t sarılı kalm ış 
bulunacaktır.

M adde 375 —  E lektrik le çalışan kald ırm a m akinalarında. 
belirtilen  üst ve a lt nok ta lar geçild iğinde, elektrik ak ım ın ı o to 
m atik o larak kesecek ve tam burun hareketin i otom atik  şekilde 
fren leyecek bir tertiba t bulunacaktır.

M adde 376 —  K a ld ırm a  m akinalan . kabul ed ilen  en ağır 
yükün en nz 1,5 katın ı, e tk ili ve güven li b ir şekilde kaldıracak 
ve askıda ^utabilecek güçte olacak ve bunların  bu yüke daya
n ık lı ve yeterli yük fren leri bulunacaktır.

M adde 377 —  E lektrik  veya  basınçlı hava ile çalışan ve 
yerden  kum anda ed ilen  kald ırm a m ak ina lann ın  m anevra ha
latlarında. dolaşm aları önleyecek gerekli tedb irler alınacaktır.

M adde 378 —  K a ld ırm a  m ak inalan  ve  araçları her ça lış 
m aya başlam adan önce, operatörleri ta ra fından  kontrol edilecek 
ve çelik halatlar, zincirler, kancalar, sapanlar, kasnaklar, fren 
ler ve otom atik  durdurucular yetk ili teknik bir e lem an ta ra fın 
dan üç ayda b ir bütünüyle kontrol edilecek ve bir kontrol b e l
gesi düzenlenerek işyerindeki özel dosyasında saklanacaktır.

M adde 379 —  K a ld ırm a  m akinalarında. yüklerin  k a ld ır ıl
m aları. ind irilm eleri veya taşınmaları^ yetiştirilm iş m anevra- 
cıla r ta ra fından  verilecek el ve  kol işaretlerine göre yap ılacak 
tır.
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M adde 380 —  B ir kald ırm a m akinasm da birden çok işçi 
gö rev li bulunduğu hallerde, ka ld ırm a m akinası operatörü, bağ
lay ıc ı, sapancı veya  d iğer görevlilerden  ya ln ız b irinden işaret 
a lacak ve  işaretçi, operatör ta ra fından  kolayca görülebilecek 
yerlerde  duracaktır.

Operatör, her kim  tara fından  verilirse verilsin, her dur işa
re tin i daim a yerine getirecektiı*.

I
M adde 381 — Y ü k ler dik olarak ka ld ırılacak tır Bunların

eğik  olarak ka ld ırılm ası zorunlu olduğu hallerde m anevralar, 
sorumlu b ir ' e lem an gözetim inde yapılacak ve yük sa llanm ala
rın a  ve yükün kötü durumuna, karşı gerek li tedb irler a lın a 
caktır.

M adde 382 —  K a ld ırm a  m ak inaların ın  operatörleri, özellik 
le eritilm iş  m aden po to lan  veya elek trik li m ıknatıslarla  taşı
nan parça ları ve benzeri teh likeli yükleri, ^çalışanlar üzerinden 
geçirm eyecek lerd ir. Bu g ib i yükler taşınm adan önce, operatör 
ta ra fın dan  sesli b ir sinyal verilecek ve işçiler teh likeli bölge
den ayrılın caya  kadar, ka ld ırm a ve taşım a iş leri durdurula
caktır.

M adde 383 —  İn d ir ilen  bir yükün a ltından  sapan halatın ın  
çekilm esi için  kum anda verm eden önce işaretçi işçilerin  gü 
ven liğ in i sağlayacaktır.

M adde 384 —  K a ld ırm a  m ak inaların ın  yüksüz hareket e t
tir ilm e leri gerektiğinde^ is t ifç i veya sapancılar. işaretçiye ha
reket işaretin i verm eden  önce, denk veya  sapan ha latların ı 
kanca lara  uygun b ir şekilde takacaklar ve operatörler de kan
caları, yeter b ir yükseklikte tutacaklardır.

M adde 385 —  Operatörler, ka ld ırm a m akinalarında b ir yük 
asılı bulunduğu sürece m ak ina ların ın  başından ayrılm ayacak
lard ır.

M adde 38G —  E lek trik li m ıknatıslı vinç, d in lenm e halinde 
iken, m ıknatıslar v inç üzerinde asılı o larak yüksekte b ırak ıl
m ayacak, bunlar ya doğrudan doğruya yere değd irilecek  veya 
bu iş için yap ılm ış p la tfo rm la r üzerine ind irilecektir.

M ıknatıs lar ku llan ılm adık larında, v inç üzerinde ç ıkarıla 
caktır.
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M adde 387 —  Açık havada çalışan vinçlerin  kab in leri ka
palı olacak ve bunların  operatöre en geniş görüş alanını sağ
layacak şekilde yukarı ka ld ırab ilen  sürgülü pencereleri bulu
nacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ıs ıtılacaktır.

M adde 388 —  H areket halindeki v inç kabin leri içinde ve
ya vinç arabaları üzerinde, ya ln ız  görev li k im seler bulunacak 
ve v inç operatörllri. hiç b ir kim senin yük üzerine binm esine veya 
boş halat veya kar'calara asılm asına izin  verm eyecektir.

M adde 389 —  K a ld ırm a  araçların ın  kancaların ın  güvenlik 
ka t sayısı (taş ım a gücü), taşıyacak ları yükün en az el ile ça
lıştırılan larda  3 katına, m ekan ik  olarak çalışan larda 4 katına 
ve erim iş m aden veya yak ıcı veya aşındırıcı, (k o rro z if) m adde
ler g ib i teh likeli yükleri taşıyanlarda ' ise, 5 katına eşit olacaktır.

M adde 390 —  Açık havada ray üstünde çalışan vinçlerde, 
rüzgârın  etk isi hesaplanacak ve bunlarda takozlam a, bağlam a 
yapılacak ve sürgü güven lik li fren  tertiba tı bulunacaktır.

M adde 391 —  Tek raylı askılı vinçlerde askı m ilin in  kop
m ası halinde, yükü askıya alabilecek b ir veya birkaç güvenlik 
bağ lan tıs ı bulunacaktır.

M adde 392 —  R ay  üstünde çalışan vinçlerle, v incin  ve vinç 
arabasın ın üzerinde gid ip  geld ik leri rayların  her iki başında ve 
en az tekerlek lerin  y a n  çapı yüksekliğinde takozlar bulunacak, 
köprülü ve asma vinçlerin , köprü ve vinç arabası tekerlek le
rinde. uygun el, ko.ı ve ayak koruyucuları bulunacaktır.

M adde 393 —  Tek  ray lı v inç lerin  geçtik leri yollar, serbest 
tutulacak ve bu yollar, ç izg ilerle açıkça belirlenecektir.

M adde 394 —  R ay  üstünde çalışan vinçlerde, v inç kabinine 
ve vinç köprü geçitlerine çıkm ayı sağlayan sabit m erd iven ler
le v in ç  köprü lerin  her ik i ta ra fın d a  ve köprü boyunca en az 
45 santim etre gen işliğ inde geç it veya  sahan lık lar bulunacaktır.

V inç kabin geçitlerin in  köprü üzerinde güvenle geçm eleri 
sağlanam adığı hallerde, v inç köprüsünün her ik i başına ve köp 
rü geçitlerine d ikey vaziyette  en az 40 santim etre gen işliğ inde 
sağlam  yapılı, uygun şekilde korunmuş geç it veya  sahanlık lar 
yapılacaktır.
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M adde 395 —  V inç arabaların ın  geç it ve sahanlık ları ile 
tu n la r ın  a lt ın a  ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında 
180 san tim etreden  az açıklık b ırakılm ayacaktır.

M adde 396 —  K öprü  ayaklı gezer vinçlerin  geçtiğ i yol boyu 
ve ray la rın  her ik i ta ra fı sürekli o larak serbest tutulacak ve 
buralar en az 75 santim etre eninde olacaktır.

M adde 397 —  R a y lı vinçlerde kum anda tertiba tın ın  ve ope
ra tö rle r in  bulunduğu kabinler, yanm az m alzem eden ve açık 
havada  ça lışan lan n k i de ayrıca  dış etk ilere dayan ık lı m alzem e
den yap ılm ış olacak kolaylık la  görm esin i sağlayacak ve m anev
ra iç in  teh likesiz d ışarıya  sarkabileceği şekilde yapılm ış o la 
caktır.

Kabinlerde^ operatörleri yak ıcı ve korozif m addelerin  sıç
ram asına  karşı koruyacak tedbirler a lınacak ^ve bunlar, zararlı 
uçucu m addelerle, zeh irli duman, gaz ve buharlardan en uygun 
ve  e tk ili şekilde korunacaktır.

K ab in ler, titreş im leri önlem ek için, iy i ve sağlam  bir şe
k ilde tesp it ed ilm iş olacaktır.

A rıza  halinde v inç operatörünün. kabin i güven lik le terk 
edebilm esi iç in : kabinde lüzumlu halat, ip m erd iven  veya d i
ğer uygun b ir inm e aracı bulundurulacaktır.

M adde 398 —  R a y lı v inçlerin  kabin kap ıların ın  sahanlık 
veya  geç it seviyesinden  30 santim etreden  daha yüksekte bu
lunduğu hallerde, bu kap ıla rın  önüne uygun basam aklar yap ı
lacak ve kabin lerde, kum dolu bir kova veya elektrik  akım ı ilet
m eyen m adde ile  doldurulmuş bir yan g ın  söndürm e a leti bu
lundurulacaktır.

M adde 399 —  R a y lı v inç kab in leri içinde bulunan ana şal
terden başka, kabin  dam ı üzerine ve geç itten  ko lay eriş ilir bir 
yere veya  işyeri taban ın ın  uygun bir yerine, ya ln ız  vinçi dur
duran ik inci b ir ana şalter konulacaktır.

Madde 400 —  R a y lı v inçlerin  yükseltm eyi s ın ırlay ıc ı te r 
tibatı, doğrudan doğruya v in ç in  kasnağı veya  kancası ta ra fın 
dan  harekeVo geç irilecek  uygun akım  kesm e te rtib a tı ve yü 
kün. beklenm edik b ir anda inm esin i ön leyeb ilecek  şekilde ya-
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pilm iş olacaktır. Bu tertibat, vinçin, fren  tesisatına bağlı o la 
rak çalışacak ve raylı v inç operatörlerin in  çalışm aya başlamadan 
önce ve çalışm anın  bitim inde, bu tertiba tı ça lıştırarak kon t
rol edeceklerdir.

M adde 401 —  5 ton veya daha fazla yük kald ıran  raylı 
vinçlerde, 2 e lek trik li fren  veya  bir e lek trik li ve bir mekanik 
fren  bulundurulacaktır.

M adde 402 —  Açık  havada çalışan ray lı vinçlerde, yük 
kancasını sürekli o larak ayd ın latabilecek ve v inç üzerine bağ
lanm ış lam balar bulunacaktır.

M adde 403 —  Vinç^ köprü lerin in  hareketlerin i kontrol için, 
bu köprülerde kollu el fren leri veya pedallı ayak fren leri bu
lunacaktır.

M adde 404 —  Asm a vinç kaidelerin in  tekerleklerinden, te 
kerlek koruyucuları ve bunların  yan ında vinci tespit için  u y
gun tertiba t bulunacaktır.

M adde 405 —  V incin  veya  ka ld ırılan  yükün hareketi es
nasında çalışan ları uyarm ak iç in  operatör, sesi a-çıkca iş iteb i- 
len zil, çan ve benzerleriyle işaret verecek ve bunlar hareket 
halinde devam lı olarak çalacaktır.

M adde 406 —  R ay lı vinçlerde ana şa lterleri açm adan ö n 
ce operatörler, bütün kum anda ’ kol ve düğm elerin in  stop du
rumunda olduğunu kontro l edecekler ve elektrik ak ım ın ın  ke
sild iği hallerde, bütün kum anda sistem ini stop durumuna, akım  
tekrar verilin ceye kadar değiştiriln ıeyeceklerd ir.

K ab in leri terk  etm eden önce, ray lı v inç operatörleri, bütün 
kum anda tertibatın ı stop durumuna ve ana şalterleri de açık 
duruma getirecek lerd ir.

M adde 407 —  Ayn ı yükü kaldırm ak için, ik i ray lı v incin  
b irlik te  ça lıştırılm ası halinde, her ik i v inç operatörüne^ ya ln ız 
bir işaretçi ta ra fın dan  kum anda verilecek ve v inçlerin  hareket
lerinde ahengi sağlayacak özel tedbirler a lınacaktır.

M adde 408 —  Yüklerin , vinçlerle asılı olarak taşınm asında 
görevlend irilen  işaretçi veya işçiler, yüklerin in  önünde g id e 
cek. ray  m akasların ı kon tro l edecek ve yüklerin b ir k im seye
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yap ıld ığ ına  dair

veya  h erh an g i b ir enge le  çarpm ayacak b ir yükseklikte taşın
m asın ı sağlayacaklard ır.

M adde 409 —  R ay lı v inçlerin  onarım ında. bu vinçlerin  a l
t ın a  döşem eli b ir iskele kurulacak veya  bir ağ çekilecek ve te 
kerlek leri iç ten  ve d ıştan uygun şekilde takozlanacaktır.

M adde 410 —  V ince a it ağ ır parça ların  ind irilip  ka ld ırıl
m ası iç in  vinç üzerinde ceraskal veya m akaraların  takılabile- 
ceğ l çelik kollar, ha lkalar veya benzerleri bulunacaktır.

M adde 411 —  R ay lı v inçler üzerinde h erhangi b ir onanm a 
başlam adan Önce, bütün kum anda tertibatı, stop durumuna 
getirilecek , ik i ana şalter açılacak ve bunlardan biri, sıkıca 
bağlanacaktır.

V inç üzerine ve uygun yerlere, onarım  
uyarm a levh a la rı konulacaktır.

A yn ı ray şebekesi üzerinde başka v inç ler çalıştığında, bun
la rı uygun uzaklıkta durduracak takozlar konulacak veya aynı 
işi görecek başka tedbirler a lınacaktır.

M adde 412 —  H a la t tam burların ın  ve m illerin in  veya m o
tor bob in lerin in  sökülm esinden evvel ka ld ırm a halatları, tam 
burlar üzerinden çıkarılacaktır. Ancak^ bunun sağlanam adığı 
hallerde, tam burun ani olarak dönm esi önlenecektir.

M adde 413 —  R ay lı v inçlerde yap ılan  onarım ın  bitim inde, 
bütün koruyucuları yerlerin e  tak ılacak ve v inç harekete geç i
rilm eden  önce, onarım da ku llan ılan  bütün araç, gereç ve m al
zeme kald ırılm ış olacaktır.

M adde 414 —  M otorlu  seyyar vinçlerin  kald ıracak ları en 
ağ ır  yükler, kab in lerin  içinde veya  dışında yazılı olarak belir
tilecek ve kollu  vinçlerde ayrıca  yatak lık  ve ok m esafelerine 
göre ka ld ırılm asm a İzin  verilen  en ağ ır  yükler ayn ı şekilde 
gösterilecek  ve bunlardan en ağ ır yükten faz las ı ka ld ır ıld ığ ın 
da. durumu b ild iren  sesli ve ışık|ı o tom atik  bir uyarm a te r t i
batı bulundurulacaktır.

M adde 415 —  V inç operatörlerin in  kaym asın ı önlem ek için, 
m otorlu  seyyar v inçlerin  p la tfo rm ları, tah tadan  veya  dam arlı
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m etal p lakadan yapılm ış olacak ve buharla çalışan motorlu 
seyyar v inç kab in lerin in  içinde bir yandan d iğerine rahatça 
g itm eyi sağlayacak bir geç it bulunacaktır.

M adde 416 —  M otorlu  v inçlerle yük kald ırılırken  veya vinç 
yer değiştirirken  sesli ve ışık lı uyarm a yapılacak ve bunların 
gece çalışm alarında fa rla rı ve arkalarında stop lam baları y a 
k ılacak ve kabin ler uygun şekilde ayd ın latılacaktır.

M adde 417 —  M otorlu  v inç ler ray  üzerinde hareket e tt ik 
lerinde, m akaslar görev liler ta ra fından  idare edilecek ve ope
ratörler. v inç şasesini veya  vinç okunu herhangi b ir yere d eğ 
m eyecek şekilde ayarlanacak, çalışm aların  b itim inde veya ge 
çici duraklam alarda v in c i fren leyecek, ok ları uygun m esnetler 
üzerine yatıracak ve m akinaları durduracaklardır.

M adde 418 —  Oklu vinçlerde okların  yatık lık la rm a ve vinç 
arabasın ın  durumuna göre^ taşınabilecek en ağ ır yükler, vinç 
arabasın ın veya okun uygun b ir yerinde gösterilecek ve bun lar
dan en ağ ır yükten fazlası ka ld ırıld ığ ında, durumu bild iren 
sesli ve otom atik  bir uyarma tertiba tı > jh 'nduru lacaktır-

M adde 419 —  Seyyar vinçlerin , p la tform lu  ka ld ırıc ı araba
la rın  ve benzerlerin in  tekerlek leri korunacak, bunlarda el ile 
çalışan sesli 'uyarma tertiba tı bulunacak ve bunların elektrik le 
çalışm aları, uygun ve ye terli şekilde topraklanacaktır.

Madde 420 —  G eçm e (te leskop ik ) p la tform  tip i kald ırıcı 
arabalarda, yükselen üst k ısm ın  b irdenbire inm esin i enge lleye
cek otom atik  sürgülü veya  benzeri uygun tertiba t bulunacak 
ve bunlar elektrik le çalıştık larında, p latform un yükselmesini 
ve inm esin i s ın ırlayacak b ir tertiba t yüklerin ind irilm esin i 
ayarlayan e lek trik li veya  m ekanik bir fren  bulunacaktır.

Bunlar yüklü olarak yer değiştird ik lerinde, devrilm elerin i 
önlem ek için, p la tfo rm la r yere yak ın  tutulacaktır.

M adde 421 —  K a ld ırm a  araç ve m akinalarında m eydana 
gelen  herhangi b ir aksaklık halinde, yükleri bulundukları du
rum da tutabilecek güçte fren ler bulunacaktır.

M adde 422 —  M açuna tam burların ın boy ve çapları, yük 
h a la tın ı tek kat halinde sarabilecek durumda olacak ve m a- 
çunların  kum anda kollan , uygun kavram a tertiba tlı buluna
caktır.
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M adde 423 —  Buharla çalışan maçunlarda, işçiler sıcak su 
veya  bu harla  yanm aya  karşı korunacak ve eksoz borularından 
ç ıkan  buharlar, opera törlerin  görüşünü azaltm ayacaktır.

M adde 424 —  E lek trik li m açuniarm  durm ası halinde, yükü 
ask ıda tu tab ilecek  fren le ri olacak ve bunların  kumanda kol 
başlık ları, e lek trik  ak ım ı geçirm eyen  m addelerden yapılm ış bu
lunacaktır.

M adde 425 —  (P n öm atik ) basınçlı hava  ile çalışan m acun
la rın  kum anda kutusu kolları, b ırak ıld ığ ında otom atik  olarak 
kend iliğ inden  ölü noktaya  gelecek tertiba tı olacaktır.

M adde 426 —  El m açunları, ka ld ırılacak en ağır yüke göre, 
kald ıraç kolu veya  ko llan  üzerinde yap ılacak baskı, adam ba
şına 10 k ilogram ı geçm eyecek şekilde yap ılm ış olacak, bunlar
da ka ld ıraç  kolu b ırak ıld ığ ında, yükü askıda tutabilm ek için, 
tam bur m ili üzerine güven lik  m andalın ın  oturacağı d işli bir 
kasnak veya  ayn ı işi göreb ilecek  otom atik  sonsuz bir vida ko
nulacak ve yü k lerin in  ind irilm esin i ayar ve kontrol etm ek için, 
b ir fren  te r tib a tı buhındurulacaktu*.

M adde 427 —  En ağ ır yük için, ka ld ırm a ve bağlam a (sa 
pan ) z in c ir le r in in  ve kancaların ın  güvenlik  kat sayısı en az 5 
olacaktır.

Z in c ir le r bu öze llik lerin i y itird ik lerin de ve boyları ■% 5 den 
fazla  uzadık larında ve bakla veya halka ka lın lık la rın ın  d ört
te b irin i geçen  b i’" aşınm a m eydana geld iğ inde, bunlar ku lla
n ılm ayacaklard ır.

M adde 428 —  Tam burlara  sarılan  veya  kasnaklar üzerin
den geçen  zincirler, b e lir li devre lerde yağlanacaktır. Ancak, 
döküm hanelerde veya  yağ ve greslerin  kuru veya  benzeri m ad
deleri z in c ir le r üzerinde top lanab ileceğ i yerlerde^ kullanılan 
zincirler ve sapan z in c ir le r i yağlanm ayacaktır.

M adde 429 —  Yü k lerin  kald ırılm asında ku llan ılan  zincir
lerde. düğüm ve  büküm olm ayacak, sert ve kesici köşeli yükler 
ka ld ırılırken , köşelerle z in c ir le r arası, uygun yastık larla  bes
lenecek ve k ırılan  b ir ka ld ırm a veya bağlam a zinciri, te lle  bağ
lanm ayacak veya  c iva ta la rla  tu tturu lm ayacaktır.
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M adde 430 —  K ad ırm a  ve bağlam a zincirleri, ku llan ılm a
d ık ları zam an uygun kancalara asılacak ve bunların paslan
ması önlenecek, ezilm elere ve korozlf m addelerin  etk ilerine kar
şı korunacaktır.

M adde 431 —  Çelik ha la tla rın  güvenlik  ka t sayısı 6 dan 
aşağı olm ayacak ve h a la tla rın  ek yerleri, hak lan , başlık ve bağ- 
lantılar> h a la tla rın  ka ld ıracağı en ağ ır yüke dayan ık lı o lacaktır.

M adde 432 —  6 bükümlü çelik h a la tla rın  50 santim etre v e 
ya özel çelik h a la tla rın  1 m etre boyunca dayan ım ların ı aşağ ı
da gösterilen  m iktarlarda kaybetm iş o lan ları ku llan ılm aya
caktır.

7 te lli çelik halatlarda ■% 12.
19 te lli çelik ha la tlarda  % 20.
37 te lli çelik  hala tlarda  %  25.
61 te lli çelik  ha la tla rda  %  25,
Seal özel çelik  halatlarda %  12̂
Üçgen  bükümlü özel çelik  ha la tlarda  15.
Nuflese özel çelik ha la tlarda  %  20.

Ma-dde 433 —  Çelik ha la tların  bağlantı k ısım larında te lle 
rin  aşınması, kopm ası ve bağlan tın ın  gevşemesi gib i hallerde, 
ha la tın  1-3 m etresi, uygun şekilde kesilecek ve ha la tın  başla
rı, yen iden  uygun şekilde bağlanacaktır.

M adde 434 —  K a ld ırm a veya çekme işlerinde ku llan ılan İp 
halatlar, İy i cins kenevirden  veya  benzeri e lya ftan  yapılacak 
ve bunların  kopm aya karşı, güvenlik  kat sayıları en  az 3 o la 
caktır.

İp  halatlar, asitlerin  veya bunların buharların ın  yahut y ıp 
ratıc ı d lğ 'ir  k im yasal m addelerin  bulunduğu yerlerde ku llan ıl
mayacak re saklanm ayacaktır.

îp  ha la tla r .ıslak olduklarında kurutulacak, k irli o ldukla
rında y ıkaaacak ve kuru olarak saklanacaktır.

M adde 435 —  K a ld ırm a  araç ve m ak inaların ın  a lt k ısm ın 
da bulunan m akaraların  uygun koruyucuları olacak ve bu m a
karaların  kaym aları önlenecektir.
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M adde 436 —  K a ld ırm a  araç ve m ak inaların ın  yük kanca
la n ;  dem ir, dövm e çelik  veya benzeri uygun m alzem eden yap ıl
m ış olacak, yüklerin  kurtulup düşm elerin i önlem ek için, bun
la rdan  güven lik  m andalı veya  uygun güvenlik tertiba tı bulu
nacak tır.

M adde 437 —  Eşit kollu sapanlarla uygun şekilde taşınam a
yacak yükler içln^ k o lla n  eşit boyda olm ayan  sapanlar ku llan ı
lacaktır.

B irden  fa z la  kollu  sapanlar ku llan ıld ığında, sapan ko lla rı
n ın  başları, ayn ı ha lkaya  bağlanacak ve sapan ko lin  uygun 
aç ık lık ta  o lacaktır.

Sekizinci Bölüm

Taşıyıcılarda (Transportó’*) Alınacak Güvenlik Tedbirleri

M adde 438 —  M erdan ell ağ ırlık lı z incirli ve havi zincirli 
transportörlerle  tom ruk transportörü. sunsuz vidalı, pnöm atik 
ve ban tlı transportörler ve benzeri taş ıy ıc ıların  üzerinden geç
mek zorunluğu bulunan hallerde, güven liğ i sağlayan geçitler 
yap ılacak ve  hareket halindik»' transportörlerin  üstüne çıkm a
lar ön lenecektir.

M adde 439 —  T ransportörlerin  çukurda veya y e r .s e v iy e 
sinde bulunduğu hallerde, bunlar ve boşluklar, uygun korkuluk 
ve etek lerle korunacaktır.

M adde 440 —  Çalışan ların  üstünden geçen transportörle- 
rin  a ltla rın a  saç levha veya  tel kafesten  koruyucular konula
caktır.

M adde 441 —  Transportörlerin  yüklem e ve boşaltm a yerle
r iy le  hareket ve germ e tertiba tın ın  bulunduğu uygun yerlere 
durdurucu tertiba t konulacaktır.

M adde 442 —  Yükleri eğik  olarak yükselten transportörler- 
de hareketin  durm ası hâlinde, yüklerin  kaym asın ı ve transpor- 
törün geriye doğru boşa çalışm asını önleyecek m ekanik bir te r 
tiba t bulundurulacaktır.
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M adde 443 —  Transportörlerin  eriştik leri yerl^^ operatS* -■ 
rün kum anda görüş sahası d ışında bulunduğu h a l le r e  trans-
portör boyunca teh like li nokta larda bulunabilecek işçi^|.^ ope-;.,;;>> 
ratörün, transportörün harekete geçeceğin i b ild irm esm t'-^Ü İ^ '“̂  
yacak sesli veya ışık lı b ir tertiba t kurulacaktır.

M adde 444 —  M erdaneli, ağ ırlık  transportörlerin  dirsekli 
k ısım ları ile  yerden  150 santim etreden  fa z la  yüksekte bulunan 
taşım a yo lla rın ın  yanları^ parça düşm elerine karşı uygun şe
kilde korunacaktır.

M adde 445 —  B an tlı transportörlerden  bantların  kopm ala
rına karşı, uygun koruyucular yap ılacak ve bunlar, s ilindirin  
ik i başından en az 1 m etre uzatılacaktır.

M adde 446 —  B an tlı transportörler ile  taşınan malzeme, 
bir boşaltm a tertiba tı ile a lınarak yer a ltında olan ve ağızları, 
geçilen  yerlerde bulunan silo lara boşaltıld ığı hallerde, bu silo 
ağ ız larına  m alzem eyi geçirecek aralık lı ızgara lar konacak veya 
uygun korkuluk ve etek lik ler yapılacaktır.

M adde 447 —  B an tlı transportörlerin  baştaki s ilind ir veya 
tam burlarına yapışan m addeler el ile  tem izlenm eyecek, bunlar 
uygun bıçak lar veya döner fırça larla  tem izlenecektir.

M adde 448 —  Şişe, kavanoz ve benzerlerin in  devrilm e vey » 
düşm elerini önlem ek için , tab la lı transportörlerin  taşım a yü 
zeylerin in  her ik i tara fına, uygun yükseklikte koruyucular y a 
p ılacaktır.

M adde 449 —  K o va lı yatık  transportörlerin  en az 215 san
tim etre yüksekliğinde ve transportörü tam am en kapatab ilen  ve 
kontrolü, tem izlenm esi ve onanm ı için, üzerinde k ırılm az cam 
lı pencereli veya  takm a kapakları bulunan ve bine içinde geç 
tik leri her katta, kova ların  boşalm asını sağlayan koruyucuları 
bulunacak ve tesisatın  kumanda kolları, güvenli ve kolay e r i
şilir b ir yerde bulunacaktır.

M adde 450 —  M erdaneli transportörlerin  m erdaneleri a ra 
sında 15 santim etreden  fazla  bir açıklık bulunduğundan^ bun
lar m etal, ağaç veya d iğer bir m addeden yapılm ış uygun ve 
dayanık lı kapaklarla  kapatılacak ve m iller ve dirsek dişleri, 
uygun şekilde korunacaktır.
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M adde 451 —  Seyyar transportörlerin  eğim leri, kriko, son
suz v ida  g ib i m ekan ik  veya  otom atik  bir tertiba tla  ayar ed ile 
cek  ve seyyar transportörlere elek trik  akım ı, uygun kablolarla 
veril-ecek, ger.'lim  a ltındak i bütün k ısım lar izole edilecek ve 
m eta l k ıs ım lar toprak lanacaktır.

M adde 452 —  Sonsuz v ida lı transportörler, çelik veya le v 
h a la r la  döşenm iş oluklar iç ine konulacak, bu oluklar en az 3 
m ilim etre  ka lın lığ ında  ve ka ld ır ılıp  açılab ilen  aynı malzem eden 
yap ım ış kapaklarla  kapatılacaktır. Bu kapakların  altına metal 
ızga ra la r yerleştirilecektir.

K ap ak la r  açılınca  cransportör otom atik  olarak duracaktır- 
Bunun sağ lanam ad ığ ı hallerde, transportör durdurulm adan ve 
kum anda tertiba tı k ilitlenm eden, tıkan ık lar gid irilm eyecek ve 
ya  onarım  yap ılm ayacak ve İDunlann m otorları, fazla  yüklem e
de otom atik  olarak duracaktır.

M adde 453 —  Pn öm atik ' transportörlerin  veric i veya emici 
ağızları, sağlam  kafeslerle korunacak ve van tila törlerin in  ya 
takları, tozlara  karşı tecrit edilm iş olacak ve bunların  otom atik 
yağ lam a tertibatı^ uygun yerlere konmuş bulunacaktır.

M adde 454 —  Pnöm atik  transportörlerin  kanalları, bu ka 
na lların  çapına uygun ka lın lık ta  çelik veya aynı dayanıklıkta 
saçtan yapılacaktır.

Bu kanalların  tem izlenm esine yarayan  m enfezlerde, m en- 
teşeli veya  k ızak lı ve  sağlam  sürgülü kapaklar bulunacak, bu
ra larda  statik  e lek triğe karşı, toprak lam a yap ılacak  veya  ben
zeri tedb irler a lınacaktır.

M adde 455 —  Pnöm atik  transportörlere, taşıyacakları, m al
zem eler el ile verild iğ i ve beslem e ağzın ın  -çapı 30 santim etre 
veya  daha büyük olduğu ha llerde, bu ağ ız la ra  kanallardan en 
az 1 m etre uzaktan uygun hun iler yap ılacaktır.

Dokuzuncu Bölüm
M otorlu  Araba larda  A lınacak  G üven lik  T ed b ir le r i :

M adde 456 —  M otorlu  araba ların  gündüz çok loş ve karan-
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İlk yerlerde veya gece ku llan ıld ığında, ön ve arka ışık ları yak ı
lacaktır.

M otorlu  araba ların  operatör p la tfo rm la rın ın  üstleri ve k e 
narları. dem ir veya çe lik ten  yap ılm ış sağlam  boru korkuluklar
la korunacaktır.

M adde 457 —  M otorlu  araba ların  güçlü fren leri olacak ve 
d ik iz ayna ları bulunacaktır. T ekerlek leri veya tırtılla rı, şase 
dışında ise bun>ar uygun şekilde korunacaklardır.

M adde 458 - -  Benzin, m azot ve benzeri yak ıtla  çalışan 
m otorlu  arabalar, pa tlay ıc ı m addelerin , tozları ve parlay ıc ı bu
harların  bulundu/^u yerlerin  yakınında^ b inaların  içlerinde, va 
sıta ların  akaryak t depoların ın  doldurulduğu kapalı yerlerde 
ku llan ılm ayacaktır.

Madde 459 —  M otorlu  araba ların  klakson, çan veya zil ses
leri. işyerindek i d iğer sinyal seslerinden fark lı, d iğer m akina- 
ların  m eydana ge tird iğ i gürü ltü leri bastıracak kadar kuvvetli 
ve titiz  olacak ve aynı işyerinde çalışan çeşitli m otorlu  araba
lar için  aynı ses tonu kullanılacaktır.

M adde 460 —  G örev li o lm ayan ların  m otorlu  arabalar ve 
röm orklar üzerine çıkm aları, operatörler ta ra fından  önlenecek 
ve bunlar, üzerinde açıkça gösterilm iş bulunan en ağ ır yüksen 
fazla  yüklenm eyecek ve yükler, arabanın  gabarisi d ışına taş ı
rtm ayacak  ve sağlam  bir şekilde bağlanacaktır.

M adde 461 —  İşyerindek i dem iryolları şebeke ve tesisleri
n in  inşa, tertip, tanzim , yükleme, boşaltma, işletm e, bakım  ve 
onarım  işleri T.C. D evlet D em iryo lları m ezvuatm a göre yap ı
lacaktır.

M adde 462 —  îşyerlerlndek i tren  personeli ve görevlilerden  
başkaları, hareket halinde olan vagon  ve lokom otifler üzerinde 
bulunm ayacaklardır.

M adde 463 —  İşyerindek i dem iryolların ın  binalara yak ın  
olarak geçm eleri zorunlu olan hallerde^ bu b inalara dem iryo lu 
nun bulunduğu ta ra ftan  kapı açılm ayacak ve buralarda İşçiler 
durmayacak, eşya ve m alzem e bırakm ayacak ve bunları yasak
layan uyarm a levha ları bulundurulacaktır.
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M adde 464 —  İşyerlerinde, dem iryolları seviyesinde bütün 
geçitler kapatılacak ve bunların yerine .yayalar ve araçların 
geçmesine özgü üst veya alt geçitler yapılacaktır Bunların sağ
lanm adığı hallerde, geçitlerde gerek li güvenlik tedb irleri a lı
nacaktır.

Madde 465 —  Akaryakıtla  çalışan lokom otiflerin  yakıt d e
poların ın  doldurulmasına yarayan ağızlar, doldurm a dışında 
kapalı tutulacak ve doldurm a sırasında m otorlar durdurula
caktır.

M adde 466 —  E lektrik li lokom otif m akinistleri, kumanda 
kol veya kolların ı çıkarıp  alm adan veya bunları kilitlem eden 
yerlerin i terk etm eyeceklerdir.

M adde 467 —  îşyerlerindek i lokom otiflerin  makinistleri., 
lokom otifler harekete geçm eden önce veya yol geçitlerine yak
laşırken veya binalara g irerken  veya  d iğer teh likeli yerlerde 
sesli ve ışıklı uyarm a yapacaklardır.

M adde 468 —  İşyerlerinde, lokom otife  bağlı olmadan bir 
vagona veya bir katara yer değ iştir ild iğ inde ,o vagon veya ka
tarı, el fren i ile kon tro l a ltında tu tm ak İçin, b ir işçi görevlen
d irilecektir.

Y e r i değiştirilecek  vagon lar hareket ettirilm eden  önce, va
gon lar arasında veya  a ltında  veya  ray  üzerinde h iç b ir İşçinin 
ka lm ad ığ ı kon tro l ed ilecektir.

M adde 469 —  Lok om otifle r  veya  vagon lar bir binadan ç ı
karken veya  bir b inaya  g irerken  tren  personelinden bir görevli, 
uygun ara lık la  vagon ların  önünde ilerliyecek  ve gerekli uyar
m aları yapacaktır.

M adde 470 —  Îşyerlerindek i bakım  ve onarım  hatlarının 
m akaslarıyla^ pa tlay ıc ı, parlay ıc ı, k oroz if veya  teh likeli madde
le r  taş ıyan  sarn ıç lı vagon la r ın  bulunduğu hatla rın  makaslan 
k ilitlen ecek  ve p a r lay ıc ı s ıv ıla r taşıyan  sarn ıç lı vagonların  bo
şa lt ıld ığ ı hatlar, ya ln ız  bu işte ku llan ılacaktır.

M adde 471 —  P a r la y ıc ı s ıv ıla r ın  veya  gazların  yüklü bu
lunduğu vagon lar, boşa ltm a veya  doldurm a ram palarında bu
lunduklarında, bunlar ve  b ağ lan tı boru ları topraklanacaktır.
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M adde 472 
Uçan işçiler, v

RIlCU nc i ^^ KSZü
—  ^ g o n l î t t ın  yüklem e veva b(âgöh lîttin  yntfİAmo ||f)ggaiıÎmQ<îinria ça-

îr'TcaTas üzerinden geçm ek zorunlulu
ğunda ka ld ık ları hallerde, bu kalaslara uygun basamak çıtaları 
çakılacak ve kalasın her ik i başı sağlam ca bağlanacak ve bu 
işçilere, uygun em niyet kem erleri verilecek ve vagon ların  ya 
n ında yard ım cı bir işçi görevlendirilecektir.

M adde 473 —  K en arla rı açık vagon lardan  mekanik kepçe
lerle döküm halindek i m addeler veya m ıknatıslı v inçlerle m e
ta l parçalar boşaltılırken, işçiler vagon  içinde bulundurulma
yacaktır.

M adde 474 —  K en arla rı a-çık vagon ların  veya cevher vagon 
la rın ın  dip kapak ların ın  açılm asında, sap kısm ında bir koru
yucu bulunan em niyet anah tarları ku llanılacaktır.

M adde 475 —  Yük vagon larından  yere-boşa ltılan  malzeme, 
hat gabarisi d ışında bulundurulacak ve hatlara  doğru kaym a
yacak veya  yık ılm ayacak şekilde is tif edilm iş olacaktır.

M adde 476 —  Sıvı, k ıvam lı veya yarı ka tı korozif m adde
lerle parlay ıc ı veya  zeh irli m addeler ve basınçlı gazların  taşın 
masında ku llan ılan sarn ıçlı vagonlar, doldurulm a ve boşaltıl
m alarında sürekli bir gözetim  a ltında bulundurulacak ve bu 
işlerin  b itim inde .kullanılan boru ve rekorlar ortadan k a ld ır ı
lacaktır. Doldurm a ve boşaltm a işlerin in  durdurulması gerek 
tiğ i hallerde, ku llan ılm akta olan boru ve rekorlar^ yerinden 
çıkarılacaktır.

Onuncu Bölüm

Boru Tesisatında A lınacak Güvenlik Tedb irleri :

M adde 477 —  Sarn ıç lı vagon ların  doldurulm asında veya  bo
şa ltılm asında ku llan ılan  boru. vana, supap ve bunlarla ilg ili 
parçalar, taşıyacak ları m addelerin  kim yasal e tk ilerine ve en 
yüksek basınç ve sıcaklığa dayan ık lı m alzem eden yapılacak ve 
boru tesisatı, sifon  yapm ayacak şekilde kaplara bağlanm ış o la 
caktır.
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M adde 478 —  B oru ların  uzayıp  k ısalab ilm eler için, uygun 
yerler in de  gen işlem e dirsek veya  bağ lan tıla rı 1 ulunacak ve 
bun ların  başlan  sağlam  b ir şekilde tesp it edilecel» ve borular 
ayarlan ab ilen  ve düzgün şekilde yerleştirilm iş dayanaklar üze
r in e  konulacaktır.

Boru  şebekesinin en alçak noktasında, kon tro l ve boşaltma 
ağ ız la r ı bulunacaktır.

M adde 479 —  Y a k ıc ı derecede sıcak m addeler t .ışıyan boru
lar, b ina ların  duvar, bölme, döşeme veya  d iğer k ın m la rı iç in 
den  geçtik lerinde, bun ların  e tra fın da  en az 6 m ill/netrelik bir 
boşluk b ırak ılacak 100°C den  üstün bir sıcak lık ta  su buharı, 
gaz veya  s ıv ıların  taşınd ığ ı borular, ısı geçirm eyecek uygun 
m alzem e ile  kap lanacaktır.

M adde 480 —  P a rlay ıc ı s ıv ıların  taşm d ığ ı borular, buhar 
kazan ların ın , m otorların , elektrik  akım ı kesic ilerin in  ve çıplak 
ateş veya a lev in  bulunduğu yerlerden  geçirilm eyecektir.

M adde 481 —  B ina lam  dışında v t/a  yer a ltında  bulunan 
borular, dona karşı uygun şekilde korunacaktır.

M adde 482 —  Boru tesisatm daki borular, vanalar, supap
la r ve bunlarla ilg ili parçalar, taş ınd ık ları m addelere göre 
ayrı renklerde boyanacak ve ko lay görü lebilen  yerlere belirli 
işaretler konulacak ve kollu veya  saplı vana ve muslukların 
üzerinde, bunların  açık veya  kapalı o ldukların ı gön teren  İşaret 
veya  tertiba t bulunacaktır.

O tom atik  van a ların  üzerlerinde, bunlar gerek tiğ inde el 
ile ça lış ır duruma getirecek  b ir te rtib a t bulundurulacaktır.

M adde 483 —  A sitlerin  veya basınçlı s ıv ıla r ın  taşındık ları 
boru ların  vana larınm  kol ve kapakları, uygun şekilde koruna
caktır.

M adde 484 —  B oru ların  h erhangi b ir k ısm ında yoğunlaşan 
sıvüarın  veya b iriken  yağ ların  boşaltılm ası için, bunların  g e 
rek li yerlerine seperatör veya  kondansatörler konulacak ve bun
larda  en az bir boşaltm a vanası bulunacaktır.

M adde 485 —  İşyerlerinde boru tesisatı, periyod ik  olarak 
kontrol edilecek ve kusurlu bulunan vanalar, kaçak yapan bağ
lan tılar ve aşınm ış o lan  borular değiştirilecektir.
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iVlalzemcnin Kaldu ılına^ Taşınm a, İs tiflc ıım e  ve D epolan
m asında A lınacak  G üven lik  Tedb irleri

M adde 486 —  M alzem en in  kaldırılm ası, taşınması, is t iflen 
mesi ve depolanm asında genellik le mekanik araçlar ku llan ıl
m ası esastır.

A ğ ır  parça ların  ekip halinde ka ld ır ıld ığ ı veya taşındığı 
hallerde, önceden belirtilen  kum anda hareket ve işaretleri kul
lan ılacaktır.

Madde 487 —  F ıçı, varil ve benzeri büyük yuvarlak kaplar, 
eğik  düzlem lerden ind irilirk en  takozlar, kald ıraçlar, ha lat ve 
ipler ku llan ılarak ve işçiler, eğik  düzlem in a lt başında ve in 
d irilen  kap ların  önünde durm ayacaklardır.

M adde 488 —  A ğ ır  parça ların  boru veya  çubuk v€ benzeri 
yuvarlak parça lar üzerinde yürütülerek taşındığı hallerde, bun
lar el ile  itilm eyecek, ka ld ıraçlarla  veya  benzerleri ile hareket 
ettirilecektir.

M adde 489 —  İşyerlerinde m alzem eler, ayd ın latm ayı en ge l
lemeyecek. m akina ve tes isaan  -çalışmasını güçleştirm eyecek, 
geçitlerde gidiş ve gelişi aksatm ayacak ve yangın  söndürme 
tesisatın ın  kullanılm a ve çanşm asını engellem eyecek ve d ev
rilm eyecek şekilde ve ağ ırlık larına  dayanacak taban üzerine 
ve ancak 3 m etre yükseklikte istiflenecektir.

Madde 490 —  A ğ ır  çuval ve torbalar^ dört köşesi çaprazla 
ma olarak ve en çok 5 sırada bir, 1 torba eksik konularak istif 
edilecektir.

M adde 491 —■ K ız ışm ayı önlem ek ve dengeyi sağlam ak için, 
kesilm iş keresteler, yerden  yüksekte yap ılan  ra fla r üzerine y a 
tay  olarak veya az eğik  sıra lar halinde istiflenecek ve her sıra 
arasına, uçlan geçitleri kapam ayan la ta la r atılacaktır.

Madde 492 —  Çubuk ve borular, uygun ra f veya sehpalar 
üzerine veya bunların  eağlanam adığı hallerde, kalaslardan y a 
p ılacak bir taban üzerine İstiflenecek ve is tifin  her ik i tara fı, 
dayan ık lı kazık larla  desteklenecektir.

Onbirinci Bölüm
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M adde 493 —  Kuru  m addelerin  döküm halinde bulunduğu 
ve a lttak i boşaltm a ağzından, bu m addelerin  m ekanik vas ıta 
la r  veya  el ile  a lın d ığ ı üstü açık silo ların  Üst ağızlan , uygun 
ızga ra la r la  kapatılacaktır.

M adde 494 —  Kuru  m addelerin  döküm halinde bulunduğu 
silo lara  işçilerin  g irm esi gerektiğ inde, her işçiye, ucu sağlam 
b ir yere bağlanm ış uygun em niyet kem eri verilecek ve silo a ğ 
zında  sürekli o larak görev li b ir işçi bulundurulacaktır.

M adde 495 —  Döküm halinde kuru m addelerin  depolandığı 
s ilo ların  sahanlık ve sab it dik veya ya tık  m erd iven leri buluna
cak ve bunlar uygun korkuluklarla korunacaktır.

M adde 496 —  Yan ab ilen  kuru m addelerin  döküm halinde 
depoland ığ ı silolar, ateşe dayan ık lı m addelerden yapılm ış o la 
cak ve bunlarda uygun havaland ırm a tertiba tı bulunacaktır.

M adde 497 —  Kuru  m addelerin  y ığ ın  halinde depolandığı 
ve bunların  el a letleri ile a lın d ığ ı hallerde^ y ığ ın la rın  dip ta 
ra fında, bunların  dengesin i bozabilecek n ite lik te  boşluklar 
m eydana getirilm eyecektir.

M adde 498 —  Depoların  kuru m addeler, pa tlay ıc ı veya ze 
h ir ley ic i k anşım iar m eydana getireb ilecek n ite lik te  olduğu h a l
lerde, yükleme, boşaltm a ve depolam a işlerinde ayrıca  gerekli 
özel tedb irler a lınacaktır.

Onikinci Bölüm

Bakım ve Onarım İşlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

M adde 499 —  İşyerinde ça lışan lar; bina veya  bina k ısm ın
da, inşaatta, makinada, tesisatta, a le tte  ve edeva tta  göreceği 
noksan veya  teh likeli durumu, am irine veya  bakım  ve onarım  
işleriyle görev li o lan lara  hem en b ild irecek  ve işveren de bu 
kusurları en kısa zam anda ve uygun şekilde giderecektir.

M adde 500 —  Bakım  ve onarım  iş lerin in  yap ılab ilm esi için, 
koruyucu tertiba tın  ka ld ırılm ası ge rek tiğ i hallerde, bunlar m a- 
kina durdurulduktan ve onarım  işlerinden  s.ocumm olan lardan
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İzin a lınd ıktan  sonra kald ırılacak ve onarım  işlerinden sorum 
lu kişi, onarılan  makina. cihaz veya tesisatın  çalışm asına izin 
verm eden önce, koruyucu tertibatın  uygun şekilde tek rar yer- 
1-erine konulup konulm adığın ı kontrol edecektir.

M adde 501 —  Bakım  ve onarım  işlerinde, uygun ve yeterli
bir aydın latm a sağlanacak ve gerektiğ inde özel ayd ın la tm a y a 
pılacak. bakım  ve onarım  işleriyle görevli işçilere, alev g eç ir
mez el lam baları verilecektir.

M adde 502 —  Bakım  ve onarım  işleri ile' gö rev lend irilen 
lere. yapılacak işlerin  gerek tiğ i bütün a le tleri a labilecek büyük
lükte ve işyerindek i p la tfo rm  veya d iğer yüksek yerlere teh li
kesizce çekebilecek takım  çantaları veya kutuları verilecek, ba 
kım  ve onarım  işlerinde ku llan ılan  büyük a letlerin  taşınması 
için, özel el arabaları bulundurulacaktır.

M adde 503 —  B ina ve tesisatta yapılacak bakım  ve onarım  
işlerinde .geçici olarak uygun ve güven li sabit m erd iven le p la t
form lar, geç it '■'îya iskeleler yapılacaktır.

M adde 504 -  İşyerlerinde bakım  ve onarım  işleri, bu y e r
lerdeki çalışm alar durdurulmadan yap ıld ığ ı hallerde, gerekli 
güvenlik  tedb ir 'ç r i a lınacaktır.

Madde 505 —  Kuyu veya  d iğer yera ltı tesislerinde ya p ıla 
cak bakım  ve onarım  işlerinde; zararlı, zeh irleyici, boğucu v e 
ya parlayıcı gaz ve s ıv ıla rın  teh likeli bir şekilde top lanacakları 
gözönünde bulundurularak gerekli ve yeterli güvenlik  tedb irleri 
a lınacaktır.

Bu gib i yerlerde, tecrübeli ve usta işçiler çalıştırılacak, bun
lara  uygun kişisr»! koruma teçh izatı verilecek ve tecrübeli bir 
veya  birden fa z la  gözlem ci görevlendirilecektir.

M adde 506 -  Hendek, çukur ve d iğer kazı iş lerin in  y a p ıl
d ığ ı yerlere, uygrm şekilde payandalar ve korkuluklar yap ıla 
cak ve buralara, geceleri ışık lı uyarm a levha ları konulacaktır.

M adde 507 —  Sürekli olarak transm isyonla çalışan işyer
lerinde. bakım  ve onarım  sırasında boşa alm an  kayışlar, sa 
b it kancalara veya uygun diğer tertibata  takılacaktır .
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M adde 508 —  Basınçlı kazan lar ve kaplar, basınç a lt ın 
da iken onarıim ayacaktır.

M adde 509 —  Betondan  yapılm ış depolar içinde bakım  ve 
onarım  iç in  çalışılm ası ve özellik le betonun kırılm ası gereken 
hallerde, beton ta ra fın dan  em ilm iş bulunan m addelerin  m ey 
dana getireb ilecek leri teh likelere karşı, gerek li özel koruma 
tedb irleri a lınacaktır.

M adde 510 —  T eh lik e li gaz, buhar veya sislerin  m eydana 
geleb ileceğ i tank veya depolar içinde yapılacak bakım  ve ona
rım  işlerinde: işçilere maskeler, solunum cihazları ile em niyet 
kem erleri g ib i uygun kişisel korunm a araçları verilecek  ve iş 
süresince tank veya depo ağ ız larında bir gözlem ci bulunduru
lacaktır.

M adde 511 —  Onarılacak depo veya tanklar, başka depo 
veya tanklarla  bağ lan tılı bulunduklarında, bağ lan tı boru ların ın  
vanaları^ güven): b ir şeklide kapatılacak veya  bu borular sökü
lerek bağlantı ağızlan , kör tapa veya kapaklarla kapanacaktır.

Madde 512 —  O narılacak tank veya  depoların  içinde m eka
nik karıştırm a tertiba tı bulunduğu hallerde, bakım  ve onanm a 
başlamadan önce, karıştırıc ı te rtiba tın  güç kaynağı ile  bağ lan 
tısı kesilecek ve karıştırıcılar, uygun şekilde takozlanacak, 
desteklenecek veya bağlanacaktır.

M adde 513 —  T eh lik e li s ıv ıların  bulunduğu tank  ve depo
lar, en geç y ılda  b ir  d e fa  kon tro l edilecek ve onarım da bunlar 
tam am en boşaltılacak, bağ lan tı boruları sökülecek veya uygun 
kör tapa larla  tıkanacak veya yan ları kapatılacaktır.

B irik in ti ve çamurlar, depo d ışında duracak işçiler ta ra fın 
dan gelberi veya  d iğer uygun a letlerle  d ışarı ç ıkarılacak ve de
po ağzından  içeri uzatılacak spralli borular veya  hortum larla  
ve basınçlı su ile yıkanacak ve gerek tiğ inde uzun saı>lı a raç la r
la  kazınarak raspalanacak ve k ıv ılc ım  ve darbe etk isiy le p a t
lam a veya  parlam a teh likelerine karşı, özel korum a tedb irleri 
a lınacaktır.

D ışarıdan  tem izlenem eyen  büyük depolara  işçilerin  girm esi 
gerek tiğ i hallerde, bu işçilere; çizme, eldiven, gözlük elbise v e 
ya tem iz hava  m askesi g ib i uygun kişisel korunm a araçları ve-
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rilecek ve depo ağzında, işin süresince bir gözlem ci bulundu
rulacaktır.

İşyerinde buhar bulunduğu ve tem izlem e işlerinde ku llan ıl
d ığ ı hallerde, deponun hava ağzı ile, buhar verilen  ağızdan baş
kaları kapatılacak ve depo içine, basınçlı buhar verilecek ve 
depodaki s ıv ın ın  özelliğ ine göre, buhar verm e süresinin b iti
m inden önce, deponun d iğer ağızları açılacaktır.

İşyerinde buhar bulunm adığı hallerde depo, su ile tam a
m en doldurulacak ve en az 24 saat kadar su verilm ek suretiyle 
olarak karıştırılacaktır.

Buhar veya akarsu verild ik ten  sonra, dipte toplanabilecek 
b irik in tiler, uygun şekilde tem izlenecek ve depo, en az 2 saat 
hava basma veya  em m e suretiyle havalandırılacaktır.

H ava land ırm an ın  b itim inde deponun içi. ilg ililerce kontrol 
edilecek, yap ılan  kontrol ve analizler sonucu, deponun uygun 
şekilde tem izlenm ed iği alaşılırsa. su veya  buharla tem izlem e ve 
havalandırm a tekrarladacaktir.

M adde 514 —  İç inde işçileri çalışm akta olduğu küçük d e 
po veya kapalı yerlere, gerektiğ inde sürekli olarak ve uygun 
.şekilde tem iz hava verilecektir.

Madde 515 —  K orozif. parlayıcı^ patlayıcı veya zeh irli m ad
delerin  taşındığı boru veya kanalların  onarım  işlerine başlan
madan önce, vanalar iyice kapatılıp  kilitlenecek veya uygun 
sürgü tertibatı ile bağlanacak, boru ve kanallar tam am en bo
şaltılacak ve bu arada çıkacak gaz veya buhar, dağılıp  kaybo- 
luncaya kadar beklenecektir.

Oksijen le kaynak veya kesme işleri yap ıld ığ ı hallerde, bo
rular yıkanacak ve gerektiğ inde kaynar su veya  buhar g eç ir i
lecektir.

M adde 516 —  Teh lik e li m addelerin taşındığı boruların m an 
şon ve flanşlarm ın  sökülmesi gerektiığinde, manşon ve flaşların  
e tra fı kurşun b ir levha ile korunacak ve önce flanşlarin  
a lt k ısım larındaki somunlar, sızıntı başlayıncaya kadar gevşe
tilecek .sızıntı kesild ikten sonra flanşlar tam am en açılacaktır.

B irb irine yapışm ış veya kaynam ış olduğu görülen flanşlar, 
uygun bir kalem  veya başka, uygun bir aletle açılacaktır.
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M adde 517 —  T eh lik e li m addelerin  taşınd ığı boru kan a lla 
r ın  onarım  iş leriy le  görev lend irilen  İşçilere, taşınan m addelerin  
ö ze llik lerin e  uygun kişisel korunm a araçları verilecek ve işçi
le r bun ları ça lış ırken  ku llanacaklardır.

M adde 518 —  K ayn ak  işleri yap ılan  işyerlerindek i gaz tü p 
leri, borular, e lek trik  kab loları ve benzeri m alzem e; ez ilm eye
cek, devrilm eyecek veya daşm alan  veya  çarpm aları önlenecek 
şekilde yerleştirilm iş olacak ve elektrik kaynağı yap ılan  y e r le r
de uygun paravana veya  bölm eler bulundurulacaktır.

M adde 519 —  Parlay ıc ı veya  patlay ıc ı m addeler taşınm ış 
olan kaplara, üzerinde kaynak veya  oksijen le kesme işi ya p ıl
m adan önce, bunlar buharla veya  d iğer bir usul ile  tem iz lene
cek, zararlı veya  teh likeli gazların , kap içinde ka lıp  ka lm ad ığ ı 
kontrol edilecek ve kaplar, karbondioksit veya  azot veya  asal 

•gazlar veya benzerleri ile  doldurulacak, oksijen le kesme işleri 
yap ıld ığ ı sürece bu gazlardan  biri, yavaş yavaş verilecektir.

Madde 520 —  G öm lek li veya ç ift  c idarlı veya  kapalı k ap 
larda ısı veya kaynak iş leri yap ılm adan  önce, bunlar iy ice h a 
va landırılacak ve kaynak iş lerin in  ya p ıld ığ ı sürece h iç  bir şe
k ilde oksijen  verilm eyecektir.

M adde 521 —  Korku luklu  p la tfo rm la rla  çalışılm ası im kâni 
sağlanm ayan ve  4 m etreden  fa z la  yüksek liğ i bulunan b ina ların  
dış k ısım larında, ça tıla r ın da  ve benzeri yüksek yerlerde, ba
k ım  veya onarım  işleriy le h er türlü  b ina sökm e ve y ıkm a iş le
rinde gerekli güvenlik  tedb irleri a lınacak ve çalışan işçilere, 
uygun baret, em n iye t kem erleri ve bağlam a ip leri g ib i kişisel 
korunm a araçları verilecek  ve işçiler bunları ku llanacaklardır.

Altıncı Kısım

Kişisel Korunma Araçları

M adde 522 —  Bu k ısım da sözü geçen :

1) B a re t :  içinde bir ayar kayışı, f i le  veya ban tlar bulu
nan ve başı ve darbelere karşı koruyan sert b ir başlık
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2) Koruyucu gözlük; kullanan kim senin her durumda ve 
işin özelliğ ine göre gözlerin i korumak üzere yap ılm ış değişik 
tip tek i gözlükler.

3) Yüz siperi; ayarlı bir bantla başa tesp it ed ileb ilen , m a f- 
sallı şekilde ind irilip  ka ld ırılab ilen  ve yüzü, kısm en veya  ta 
m am en dış etk ilere koruyan saydam yüz siperi.

4) Başlık; işçilerin  başlarına g iyd ik leri ve gözlerin i, yüz
lerin i boyunların ı koruyan araç.

5) 'Siper, el İle tutulan veya işçin in  m üdahalesi olm adan 
lüzumlu bir yere tespit edilerek gözleri ve yüzü koruyan say
dam siper.

6) F ilitre li toz maskesi: yüze tak ılan  ve kullanan k im se
ye. çevresindeki tozlu havayı, bir filitreden  geçirerek veren 
maske,

7) Süzgeçli gaz maskesi; havan ın  ih tiva  e ttiğ i zararlı gaz 
ve buharlar; .üzmek üzere kim yasal m addeler ih tiva  eden bir 
süzgeci bulunan maske,

8) Bas'.'*ıçlı tem iz hava m askesi; kullanan kim senin başı
na takılan  sp iralli b ir hortum la uygun b ir sistemden alınan ba
sınçlı tem iz havayı veren  maske,

9) Hortum lu  tem iz hava  maskesi; ku llananın  yüzüne ta 
k ılan  ve ucundaki hortum  vasıtası ile  norm al atm osfer basın
cındaki tem iz havan ın  solunm asını sağlayan maske^

10) Basm çlı oksijen  solunum cihazı; yüze tak ılan  bir 
maskeye bağlı, oynak b ir hortum  vasıtasıyla oksijen ih tiva  
eden uygun bir sistem le bağ lan tılı cihaz.

11) Basınçlı hava solunum cihazı; yüze tak ılan  bir m as
ke ile  oynak b ir hortum  vasıtasıyla basınçlı hava ih tiva  eden 
tüple bağ lan tılı cihaz,

12) Oksijen  üretim li solunum cihazı; yüze tak ılan  bir 
maske ile kim yasal b ir yo lla  üretilen  oksijen in  solunumunu 
sağlayan c ihaz an lam ındadır.

Madde 523 —  Başlarına bir cism in düşmesi, çarpm ası v e 
ya vurulması teh likesi olan işlerde ça lışan  işçilere, başın korun
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m ası iç in  başa iy i oturan  ve  yanm az veya  ağ ır yanar m a lze
m eden ve elek trik  teh likesi olan yerler için, iletken  olm ayan 
m alzem eden yap ılm ış uygun baretler verilecektir.

K u llan ılm ış  baretler. dezen fekte 
verilm eyecektir.

ed ilm eden başka işçilere

M ak ina larm  yan ındak i işçilerin  saçları, bütünüyle uygun 
keplerle veya benzeri b ir örtü  ile korunacaktır. K ad ın la r ın  saç
la rın ın  korunm asında, önden bağlanan başörtü leri ku llan ılm a
yacaktır.

M adde 524 —  G özler için  teh like li o lan işlerde çalışan her 
işçiye, gözün korunm ası iç in  işe en uygun gözlük ler verilecek 
ve işçiler bu gözlükleri ku llanacaklardır.

N orm al görm eleri iç in  sıhh î gözlük kullanm ak zorunda bu
lunan işçilerin, koruyucu gözlük takm aları ge rek tiğ i hallerde^ 
koruyucu gözlüklerin  cam ları, s ıhh î gözlüktek i cam ların  num a
ra larına  uyacak veya Voruyucu gözlüklerin , s ıhh î gözlükler üze
rine takılm ası sağl'.*iiacaktır.

Koruyucu gözlükte veya  yüz siperinde veya çeşitli m aske
lerde ku llan ılan cam  veya saydam  plastik m alzem e, işe uygun 
ve dayan ık lı olacak ve norm al görm eyi bozacak duruma gelen 
gözlük veya  siperler ku llandıriim ayacaktır.

Kesm e, zım ba, perçin, kalafat, raspa ve kuru taşlam a gibi 
işlerde çalışan işçilere, parça veya çapak s ıçram alarına karşı, 
k ırılm az saydam  p lastik ten  veya  te l ka festen  yap ılm ış gözlük 
verilecektir.

Erim iş m aden işlerinde çalışan işçilere. ış ın lara  karşı, u y 
gun renkli ve ısıya ve sıçrayacak parça lara  karşı dayan ık lı ve 
gerek tiğ inde m a fsa llı u ygun  koruyucu gözlük ler s iperler v e r i
lecektir.

A sitlerle  veya  kostik m addelerle ça lışan  işçilere, cam  e tra 
fın dak i çerçeveleri yüze kolayca uyacak ve hava land ırm a de
likleri^ sıçrayacak s ıv ın ın  g irm esin i engelleyecek şekilde y a p ıl
m ış gözlük ler verilecektir.

G özleri rahatsız eden, gaz, duman veya  buğuların bulun
duğu yerlerde çalışan işçilere, hava land ırm a delik leri bulunma-
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yan. gözleri sıkıca çevreleyen  ve bu m addelere karşı dayan ık lı 
m alzem eden ve buğulanm ayı önleyecek şekilde yap ılm ış koru
yucu gözlükler verilecektir.

Oksijen kaynağı, e lek trik  kaynağı, kesme ve ocak iş leri v e 
ya benzeri fazla  ışık lı işlerde çalışan işçilere, m eydana gelen 
ışın lardan gözleri koruyacak n ite lik te  renkli m alzem eden ya 
pılm ış uygun koruyucu gözlükler verilecektir.

K u llan ılm ayan  yüz siperleri ve koruyucu gözlükler, özel y e r 
lerde saklanacaktır.

Madde 525 —  Gürültülü yerlerde çalışan işçilere, ku lak la
rın  korunması için  uygun kulak tıkaçları verilecek  ve bu t ı 
kaçlar her gün tem izlenecek ve sterilize ed ilm eden  d iğer  bir 
işçiye verilm eyecektir.

İş in  özelliğ ine göre işçilere; kulakları, alru, yanak ları ve 
yüzü k ıvılcım a, erişm iş m etale fır layan  parça lara  ve k ıym ık la 
ra ve benzerlerine karşı koruyan uygun başlıklar verilecektir.

K u llan ılm ayan  koruyucu başlıklar, uygun şekilde sak la
nacaktır.

M adde 526 —  İşç ilerin  kendi elb iselerine zarar verecek v e 
ya bunları sokakta g iy ilm ez bir halde kirletecek işlerde çalışan 
işçilere, işin gerektiğ i şekil ve n ite lik te  koruyucu g iy im  eşyai. 
olarak birer iş elbisesi veya iş göm leğ i giyd irilecektir.

M adde 527 —  Koruyucu elbiseler; vücuda uygun, ça lışm a
da hareketi engellem eyecek n ite lik te  olarak ve bunların  cep 
kapakları, saçak g ib i sark ın tılı k ıs ım ları bulunmayacak ve cep
leri az ve küçük olacaktır.

Yan ıc ı, patlayıcı, p a rlay ıc ı ve zeh irli tozlarla  çalışan işç i
lerin  g iyd iğ i iş elb iselerinde ko l kapakları, pantolon  paçala
rında dubleler ve cep gibi, tozun b irikeb ileceği k ısım lar bulun
m ayacaktır.

İşbaşında yırtık , sökük. ı.ûı‘km tılı elbiseler giyilm eyecek, 
döner veya  d iğer hareketli m akinalardaki çalışm alarda, bo- 
yunbağı, anahtarlık , saat z inciri ve başörtüsü g ib i sarkan ve 
yüzük, b ilezik  ve kol saa ti g ib i m etaı eşya kullan ılm ayacaktır.

Parlam a veya yanm a teh likesi bulunan yerlerde; çalışm a 
sırasında kola lı göm lek, parlay ıc ı selüloz türevinden yapılm ış
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siper^ kasket ve gözlük çerçevesi g ib i kolay 
ku llan ılm ayacak tır.

yanabilecek eşya

İşbaşında s ıva lı kollu  göm lek yerine, kısa kollu göm lek g i
y ilecektir.

Keskin veya sivri, uçlu eşya ile patlayıcı, parlayıcı maddeler 
ve yanıcı sıvılar, cepte taşınmıyacaktir.

Çalışm a sırasında ku llan ılacak ayakkabılar, postallar, ç iz 
m eler veya  her çeşit ayak k ılıfla r ı, işe uygun ve ye terlik te  o la 
cak ve ayakkabı bağları, kısa olacak ve her zam an ayakkabı 
kenarm a sokulacaktır.

M adde 528 —  Döner veya  hareket ha linde bulunan m aki- 
nalar yan ında veya  yak ın ında çalışırken, önlük tak ılm ayacak 
tır. Ancak, işin  gereğ i olarak önlük g iy ilm esi zorunlu olan h a l
lerde, bunların göğüs kısm ı, belden ayrı olacak ve her ik i kısım  
da işçin in  vücuduna gayet ince bağ larla  tutturulm uş buluna
caktır.

Açık  ateş karşısında, ocak önünde, k ızg ın  veya  erim iş m a
denle çalışan işçilerin  ku llanacağı önlükler^ yanm az veya  deri 
g ib i güç yanan m addeden yap ılm ış olacak ve ayrıca  göğüslük 
k ısım ları da bulunacaktır.

A sitler veya  kostik lerle  çalışan işçilerin  ku llanacağı ön lük
ler, kauçuktan veya  bu m addelerin  etk isine dayan ık lı d iğer 
malzem eden yap ılm ış olacak ve ayrıca  göğüslük k ıs ım ları da 
bulunacaktır.

R adyoak tif m addelere m aruz bulunan işçilerin  ku llanacağı 
önlükler kauçuk veya  başka su geçirm ez m alzem eden yapılm ış 
olacak ve ayrıca  göğüslükleri de bulunacaktır.

R ön tgen  (x )  ış ın larından  korunm ak iç in  ku llan ılacak kur
şun önlükler, göğüs k em iğ i ve köprücük kem ik lerin i ve önde 
göğsün tümünü örtecek ve belden en az 40 san tim etre sarka
cak şekilde yap ılacak ve bun ların  sağlayacağı güvenlik  en az 1 
m ilim etre  ka lın lığ ın da  bir kurşun levhan ın  sağlayaca^ğı gü ven 
liğe  eşit olacaktır.

M adde 526 —  E m n iyet kem erleri, krom lu kalın  kösele k a 
y ış larından  veya  keten, pamuk dokum a veya  uygun d iğer bir 
m alzem eden yap ılm ış  olacaktır.
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Em niyet kem erlerin in  ve teçh izatın ın , kesik veya  kusurlu 
bulunup bulunm adıkları, perç in  veya  d ik işlerin in  sağlam  olup 
olm adık ları, periyodik  olarak kontro l edilecek ve arızalar g id e
rilm eden ve kusurlar düzeltilm eden kem erler ku llan ılm ayacak
tır. Em niyet kem erlerin in  bütün teçh izatı, kem erin  dayanm ası 
gereken 1150 kg. yüke dayanacaktır.

M adde 530 —  Ej ve ko lla rın  korunm ası için  ku llan ılacak 
eldivenler. İşçin in  ellerine ve yapacak ları işe uygun seçilm iş 
olacaktır.

M atkap, pres ve benzeri d iğer tezgâh larda ça lışan  işçiler 
e ld iven kullanm ayacaklardır.

K es ic i veya aşınd ırıcı m addelerle çalışan işçilere e ld iven 
ler. e llik  veya  el k ılıfları^ işe dayan ık lı m alzem eden yapılm ış 
olacaktır.

Aşındırıcı, yıpratıc ı, zeh irli m addelerle veya  sürekli o la 
rak su iç inde el ile  yapılan çalışm alarda, işçilere lâstik veya 
benzeri m alzem eden yapılm ış uygun eld iven ler verilecektir.

M adde 531 —  E lektrik  veya  te lg ra f d irek leri Ue ağaçlara  ve 
benzeri yerlere tırm anm ası gereken işçilere, ayak ve bacakları
n ın korunm ası iç in  uygun koruyucu tozluklar verilecek ve bun
lar kolayca çıkarılab ilecek  şekilde yapılm ış olacaktır.

Erim iş m adenle ça lışan  işçilere, asbest veya  başka yanm az 
m alzem eden yapılm ış, d iz kapağın ı örten  koruyucu tozluk v e 
rilecektir.

Balta, orak veya buna benzeri kesici a letlerle çalışan işçi
lere, sağlam  ve işe dayan ık lı b ilek tozlukları verilecektir.

Madde 532 —  A ğ ır  veya  yuvarlanabilen  m alzem enin ka ld ı
rılıp  taşınd ığ ı işlerde .işçilerin  pabuçların ın  üzerine m eta l b ir 
koruyucu takılacak veya  işçilere, çelik m askaratalı em niyet 
ayakkabısı verilecektir.

Emniyet kemerleri, en az 12 santimetr-e genişliğinde ve 6
milimetre kalınlığında uygun malzemeden yapılacak ve taşı
ma yükü, en az 1150 kilogram olacaktır.
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A s it veya  kostik lerle çalışan işçilere .lâstik veya benzeri 
m alzem eden  yap ılm ış ve bu m addelere dayan ık lı, çizm e veya 
ayakkab ılar verilecek tir

Erim iş m aden veya  sıcak veya yıpratıc ı, aşınd ırıc ı ve kem i
ric i benzeri m addelerle  çalışan işçilere, tah ta  taban lı uygun 
ayakkab ılar verilecektir.

E m n iyet ayakkabıların ın  burunlarındaki m etal bombeler. 
100 santim etreden  düşecek 20 k ilogram  ağ ır lığa  dayanacak şe
kilde. çelik veya  başka bir m addeden yapılm ış olacaktır.

E lek trik  işlerinde çalışan işçilere, ç iv ili veya  kabara lı ayak 
kabılar g iyd irilm eyecek, topukları ve taban ı tah ta  kavilya lı 
veya  dikişli veya lâstik  ayakkabılar verilecektir.

K ıv ılc ım ı teh like li olduğu, işlerde çalışan işçilerin  ayakka
bılarında. çelik veya dem ir çivi, kabara, burun dem iri, nalça 
g ib i m eta l k ısım lar bulunm ayacaktır.

Su veya çamur içinde veya havuzlarda ça lışan  işçilere, uy
gun boyda ve n ite lik te  çizm eler verilecektir.

Madde 533 —  İşç ilerin  ku llanacağı maske ve solunum c i
hazları, işçilerin  yüz boyutlarına ve yapacak ları işe uygun se
çilm iş olacak ve bunların  basınç ayar v a lfla r ı bulunacaktır.

Solunumu güçleştiren  veya depolam a ve ku llanm a süresi 
b iten  filtre  veya  süzgeçler derhal değiştirilecek  ve -maskeler, 
filtre ler, süzgeçler ve tüpler, periyodik  olarak kontrol ed ilecektir.

SüzgeçU maskeler, kapalı veya  oksijen in  k ıt bulunduığu .yer
lerde ku llan ılm ayacaktır.

Basınçlı tem iz hava  m askeli ve hortum lu maskeler, ived ili 
işlerde veya  süzgeçli m askelerin  ku llan ılm ad ığ ı yerlerde ku lla 
n ılacaktır. ’

M aske veya  solunum c ihazına  ge len  havan ın  veya  ok s ije 
n in  basıncı her zam an kullanan işçiyi rahatsız etm eyecek şe
k ilde ayarlanabilecektir.

Kom presörlerle  veya  van tila tö rlerle  verilecek basınçlı hava, 
süzgeçten geçirilm eden , maske veya  solunum cihazına v e r il
m eyecektir.
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Basınçlı tem iz hava m askeleri ile basınçlı havan ın  sağ lan 
d ığ ı kaynak arasındaki uzaklık 45 m etreyi, hortum lu tem iz ha
va m askelerin in hortum unun boyu da 15 m etreyi geçm eyecektir.

Hortum lu tem iz hava m askeleri için  ku llan ılan hortum la
rın  iç ■çapı en az 2.5 santim etre olacak ve hortum, ezilm eyecek 
m alzem eden yapılacak ve havan ın  g ird iğ i ucunda, bir süzgeci 
ve bağlan tı çengeli veya çubuğu bulunacaktır.

T em iz  hava kaynağından 45 m etre uzaklıkta ve solunuma 
zararlı şartlar a ltında çalışm ak zorunda kalan işçilere, basınç
lı oksijen  veya basınçlı hava solunum cihazları verilecektir. 
Ancak, çıp lak ateşle çalışılan yangın  veya yangın  teh likesi 
bulunan yerlerde, basınçlı oksijen solunum cihazı ku llan ılm a
yacaktır.

Basınçlı oksijen veya basınçlı hava  ve benzeri solunum c i
hazları. eğ itilm iş personel ta ra fından  kullan ılacaktır.

Oksijen tüpleri. 150 atm osferlik  basıncı aşm ayacak şekilde 
doldurulacak ve  kullanılırken^ bunların görü lebilen bir yerine 
m anom etre takılacaktır, 
r

S ırtta  taşınan solunum cihazlarında, fosforesans m ano
m etre leri ile b irlik te hava  basıncını, belirli bir halde düştüğün
de. harekete geçen sesli bir uyarm a tertiba tı bulunacaktır.

Basınçlı oksijen cihazında, basınç düşürme regülatörü bu
lunacak ve regülatör, dakikada 2 litreden  eksik olm ıyacak şe
k ilde oksijen  verm ek üzere ayar edilebilecektir.

Solunum  cihazların ın  ve m askelerin em niyet supabları. 
regü latörleri bağ lan tıları ve oksijen sarfiyeti, en geç ayda bir 
ve cihazın  tümü ile  m anom etreler, en geç 6 ayda bir. yetk ili bir 
elem an ta ra fın dan  kontrol edilecektir.

A rıza lı solunum cihazları, bu arıza lar g iderilm eden  ve g e 
rekli kon tro lleri yap ılm adan ku llan ılm ayacaktır. Her kon tro l- 
dan sonra, kontrolü yapan yetk ili elem an tara fından  bir rapor 
düzenlenecek ve bu rapor, dosyasında saklanacaktır.

Solunum cihazları ve maskeler, her kullanıştan sonra de
zen fek te edilecek ve ku llan ılm adık ları zam an tem iz, serin, ku
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ru ve  ko layca eriş ileb ilir b ir yerde düzgün b ir şekilde sak lana
caktır.

M adde 534 —  Sosyal yard ım  am acıy la  verilen  g iy im  eşyası 
d ışında, işçilere verilen  koruyucu g iy im  ve kişisel korunm a te ç 
h izatı. işveren in  m alıd ır. Bunlar ya ln ız işyerinde ve işbaşında 
kullan ılacak, bakım  ve tem iz liğ i sağlanacaktır.

Yedinci Basım

Son Hükümler :

M adde 535 —  Bu Tüzükte yazılı işçi sağ lığ ım  korum a ve 
işyerlerin in  sağlık ve güven lik  şa rtla rın ı tam am lam ak için, îş  
Kanununun uygulam asın ı sağlam akla  görev li m aha lli m akam 
ca isten ild iğ inde; illerdek i sağlık  ve bayınd ırlık  teşk ilâ tıy la  be
lediye, sağlık  ve fen  m em urları veya  Devlet, il veya beled iye
lerle ilg ili müesseselerde görev li teknik yetk isi bulunanlar, bağlı 
bulundukları m akam ların  izn i ile  bu Tüzük hüküm lerine uy
gunluk bakım ından kendilerine verilecek konuları inceleyerek 
sonucunu, an ılan m akam a yazı ile  b ild irirler ve gerektiğinde 
Tüzük uygu lam asın ın  sağlam nasına ilişk in  çalışm alara k a tı
lırlar.

G eç ic i M adde 1 —  İşç ile r in  sağ lığ ı ve iş gü ven liğ i bak ım ın 
dan özel şart ve tedb irleri gerektiren  n ite lik tek i işyerleri için 
ayrıca  özeı hüküm ler getiren  tüzükler çıkarılın caya  kadar bu 
çeşit işyerlerinde bu Tüzüğün uygu lam a kab iliyeti o lan  hüküm 
leri uygulam r.

G eç ic i M adde 2 —  22 A ra lık  1969 günlü ve  6/12782 sayılı 
K ara rn am e ile yürürlüğe g iren  İş ç i S ağ lığ ı ve İş  G ü ven liğ i T ü 
züğünün 515-520 nc l m addelerin i kapsayan işyerlerin in  kuru l
m asına ve iş letilm esine ilişk in  hüküm leri, 1475 say ılı İş  K an u 
nunun ik inci fık rasına  göre, « İş ye r le r in in  K uru lm asına ve İ ş 
letilm esine İlişk in  Tü zü k » ç ıkarılın caya  kadar yürürlüktedir.

G eç ic i M adde 3 —  Bu Tüzüğün  girm esinden  önce yap ılm ış 
o lan işyerleri iç in  Tüzüğün  11 nci m addesin in  ik inci fık rası hü 
küm leri uygulanm az.
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Ancak, makina, motor. ..aparat ve tezgâh ların  yerin in  d eğ iş 
tirilm esin i gerektiren  esaslı onarım  ve değişik lik lerde bu fık ra  
hükmüne uyulması zorunludur.

M adde 536 —  25 Ağustos y971 günlü ve  1475 sayılı İş K a 
nununun 74 ncü m addesin in b irinci fık rasına  dayan ılarak  dü
zenlenen ve D an ıştayca incelenen bu Tüzük hükümleri^ Resm î 
G azete ile yay ım ı gününde yürürlüğe girer.

M adde 537 —  Bu Tüzük hüküm lerin i Bakan lar Kurulu  yü 
rütür.
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İŞYERLERİNDE İŞİN DURDURULMASINA VEYA 
İŞYERİNİN KAPATILMASINA İLİŞKİN TÜZÜK

K a ra r  S a y ıs ı : 7/5736 Y ay ım  T a r ih i : 19 Şubat 1973

Birimci Bölüm 
Genel Hükümler

Kapsam
M adde 1 —  İşyerinde işç ilerin  hayatı iç in  teh lik e li olan 

tesis ve tertip lerin  veya  m ak ina ve cihazların  ne şekilde iş le 
tilm ekten  alıkonu lacağı ve bun ların  ne şekilde yen iden  iş le til
m elerine iz in  verileb ileceğ i bu Tüzükte gösterilm iştir.

İkinci Bölüm 
İşin Durdurulması

İşin durdurulması koşulları

M adde 2 —  İşç i sağ lığ ı ve iş güven liğ iy le  ilg ili tüzüklerde 
b e lirtilen  b irinci derecedeki koşu llan  yerine ge tir ild ik ten  son
ra, yetk li m akam dan  iz in  alm ak suretiyle kurulup İşletm eye 
başlam ış o lan  İşyerinde, başkaca tesisat yapılm ış olm adıkça iş 
durdurulamaz.

Ancak, işin  durdurulm ası iç in ;

a ) İşyerin in  tesis ve tertip lerinde, çalışm a m etod  ve şekil
lerinde, m ak ina ve c ihazlarında işç ilerin  h aya tı ile teh like li olan 
b ir hususun tesb it edilmesi.

b ) Üçüncü m addede b e lirtilen  K om isyonun  işin durdurul
m ası hakkında kara r verm esi gereklid ir.

168



K om isyc ııım  Kuruluşu
Madde 3 —  İşyerlerinde işin durdurulması hakkında karar 

verm eye yetk ili kom isyon işverenle işçilerin  b irer tem silc is in 
den ve iş güven liğ in i te ftişe  yetk ili b ir m em urdan kurulur. İşçi 
ve işveren tem silcileri b ir asıl ve bir yedek olm ak üzere seçilir. 
Asil üyenin bulunm adığı hallerde kom isyona yedek üye k a tı
lır. îşgüven liğ in i te ftişe  ye tk ili m em ur kom isyonun başkamdir.

İşçi tem silcisi;

a ) İşyerinde çalışan işçilerin  çoğunluğunu 
sendikanın,

tem sil eden

b ) Böyle bir sendika yoksa, o iş kolunda faa liy e tte  bulu
nan ve işçilerin çoğunluğunu tem sil eden sendikanın veya fe 
derasyonun,

c ) Bu n ite lik te  bir işçi kuruluşu m evcut değilse, en çok 
üyeye sahip konfederasyonun,
yönetim  kurulunca, o işyerinde çalışan işçiler arasından seçilir.

İşveren  tem silcisi;

a ) İşveren in  üyesi bulunduğu-sendikanın.

İşyerm de işin  dıudurulnıasına veya işyerlerin in

b) Böyle b ir sendika yoksa, o iş kolunda faa liye tte  bulu
nan ve işveren çoğunluğunu tem sil eden sendikanın veya m es
lek i kuruluşunun

c ) Bu n ite lik te  bir işveren kuruluşu mevcut değilse, en çok 
üyeye sahip bulunan konfederasyonun yönetim  kurulunca se
çilir.

Y ön etim  kurulunca işçi ve işveren tem silc ileri olarak seçi
lenler, 7 gün içinde bağlı bulundukları bölge çalışm a m üdür
lüğüne b ild irilir.
Kom isyon  ,üyelerin in  seçim  süresi ve seçilm e n ite lik lerin i kay
betm e ha lleri

M adde 4 —  İşçi ve işveren teşekküllerin in yetk ili organ ları 
ta ra fından  seçilen işçi ve işveren tem silc ilerin in  görev süreleri 
2 yıld ır. Bu sürenin sonunda yen iden  seçilebilirler. Y en i seçi
len ler görevlerine başlayıncaya kadar eskileri görevlerine de
vam  ederler.
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Bu süre iç inde ölüm, üyesi bulunduğu meslek kuruluşun
dan  çıkarılm a, çekilm e, iş kolunu değiştirm e, işveren ve işçi s ı
fa t ın ı kaybetm e g ib i nedenlerle ayrılan ların  yerine, yedek leri 
gelir. Y ed ek le r i yoksa en çok 7 gün içinde yen ileri seçilir.

Süren in  b itim inden  önce, ayrılan ların  yerine gelen ler, ay- 
r ıla n la n n  sürelerin i tam am larlar.
K om isyonun  top lan tıya  çağrılm ası

M adde 5 —  İş in  durdurulm ası sonucu doğurabilecek n e 
den üzerine, bağ lı bulunduğu bölge çalışm a müdürlüğü a ra c ılı
ğ ı ile  yazılı olarak kom isyon  top lan tıya  çağrılır.

Bu çağrı istem inde top lan tı günü, saati, y e r i ve işin durdu
ru lm asını gerektiren  neden açıklanır.
Ç ağrıya  uyulm am ası hali

M adde 6 —  İş  gü ven liğ in i te ftişe  ye tk ili mem urun her top 
lan tıya  katılm ası zorunludur.

İşçi veya  işveren tem silcisinin, bun ların  bu lunam adığı h a l
lerde yedeklerin in  çağrıya  uym am ası kom isyonun toplanm asın ı 
ve karar alınm asını engellem ez.
K a ra r  yeter sasrsı

M adde 7 —  Kom isyon , işin  durdurulm asına ilişk in  karar- 
la n n ı çoğunlukla alır. K a ra r la r  gerekçeli yazılır.

O yların  eş itliğ i ha linde başkanın oyuna göre işlem  yapılır.

A s il ve yedek tem silc ilerin  h iç bir top lan tıya  ka tılm ad ık 
la rı takd irde iş letilm ekten  a lıkonulm a k a ran  başkan ta ra fın 
dan verilir.
İş in  durdurulması ka ra rm ın  teb liğ inde ve  uygu lanm asında usul

M adde 8 —  H erhangi b ir işyerin in  tesis ve tertip lerinde, 
çalışm a m etod ve  şekillerinde, m ak ina ve c ihazlarında işçilerin  
h aya tı iç in  teh like li o lan  bir husus tesp it edilirse bu teh like 
g iderilin ceye  kadar, kom isyonca işin  durdurulm asına karar v e 
rilir. Bu karar başkan ta ra fm dan  İşverene veya  vek ilin e  alındı 
karş ılığ ında  derhal teb liğ  edilir.

Durdurulm ası gereken  m akina, cihaz, tesisat ve tertiba t 
fa a liy e tten  a lıkonulacak şekilde iş güven liğ in i te ftişe  yetk ili
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Konu ile ilg ili belgelerin  asılları, işyerin in  bağlı bulunduğu 
bölge çalışm a müdürlüğüne verilir.

Onarım  için  m ühürlerin  İkaldırılması
M adde 9 —  İşveren, onarım  iç in  gereken kısım ların , mü- 

hürlerin 'n  kaldırılm asın ı, b ir dilekçe ile işin durdurulm asına 
karar veren kom isyon başkanm dan isteyebilir.

Bu dilekçe üzerine komisyon, derhal işyerinde durumu İn 
celer ve gerek li görürse, onarım  için  uygun ve belirli bir süre 
m ühürlerin  kald ırılm asına karar verir, mühürü söker ve du
rumu belirten  bir tutanak düzenler.

K onu  ile i lg ili belgelerin  asılları, işyerin in bağlı bulunduğu 
bölge çalışm a müdürlüğüne verilir.
İşin  durdurulması kararın ın  kald ırılm asında uygulanacak usul 

M adde 10 —  İşveren in  işin durdurulm asına ilişkin karar
da. işçilerin  hayatı için  teh likeli olduğu belirtilen  hususları g i
derdiğini^ bağ lı bulunduğu bölge çalışm a müdürlüğüne alındı 
karşılığ ında bir yazı ile b ild irm esi halinde bölge çalışm a m ü
dürlüğü ilg ili işlem  dosyasını kom isyon başkanına. en geç, a lın 
dı ta rih in ’ izleyen iş günü, bir yazı ile verir. Bu yazı üzerine 
kom isyon derhal işyerinde gerekli m uayene ve kon tro îlan  y a 
par.

İş in  durdurulmasını gerektiren  neden ortadan kalkmışsa 
kom isyonca makina, cihaz, tesisai. ve tertip lerin  işletilm elerine 
İzin verilerek  m ühürler sökülür ve bu konuda düzenlenecek tu
tanağın  b ir örneğ i işlem  dosyası 'le  b irlik te  a lınd ı karşılığ ında 
bölge çalışm a müdürlüğüne bir örneği de işverene verilir.
İşin durdurulması halinin devamında yapılacak işlem

M adde 11 —  İşveren in  başvurması üzerine, işyerinde ko
m isyon ta ra fın dan  yap ılan  m uayene ve kontrol sonunda, mü
hürlenen m akina. cihaz, tesisat ve tertip lerin in  işletilm elerine 
iz in  verilm esi sakıncalı görülürse, kom isyonca istek reddolunur 
ve durum 8 inci m addedeki usule uygun şekilde işveren vek i
line tebliığ olunur.

K om isyonca bu konuda düzenlenen tutanak işlem  dosyası 
ile b irlik te bağlı bulunduğu bölge çalışm a müdürlüğüne verilir.

memulun mühürü ile karara katılmış olan üyeler önünde mü
hürlenir ve durum bir tutanakla belirtilir.
İşyerinde işin tlurdurultnasma veya işyerlerinin...
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üçüncü Bölüm 
İşyerin in  kapatılm ası

İşyerin in  kapatılm ası neden leri

M adde 12 —  îşç i sağ lığ ı ve iş güven liğ i bakım ından resen 
veya  ihbar üzerine yap ılan  te ftiş ler sonunda:

a ) îş  Kanununun 74 üncü m addesin in  2 nci fık rasına  g ö 
re ç ıkarılan  Tüzük hükmüne uygun olarak kurm a izn i ve iş le t
me belgesi a lınm adan açılm ış olduğu,

b ) G eçic i işletm e belgesi a lın d ığ ı halde ilg ili lü zü k te  be
lirtilen  ik inci derecedeki koşulları verilen  süre içinde yerine 
getirilm em iş bulunduğu, tesp it ed ilen  işyerleri kapatılır. 
İşyem in  kapatılm asında usul

M adde 13 —  Yu karıdak i m adde gereğ in ce  işyerin in  kapa
tılm asın ı gerektiren  neden i tesp it eden te ftişe  yetk ili m em ur 
durumu derhal b ir rapor halinde bağlı bulunduğu bölge ça lış
m a müdürlüğüne b ild irir Bunun üzerine bö lge çalışm a müdürü 
o İşyerin in kapatılm asına dair isteği^ kapatılm a  neden lerin i 
gösteren raporla  b irlik te  işyerin in  bulunduğu yerin  en büyük 
m ülkiye am irinden  yaz ılı o larak  ister. M ü lk iye am iri işyerin in  
kapatılm asın ı zab ıtaya  emreder. Zabıta, işyerin i, faa liye tten  
alıkonulacak şekilde tedb irler a larak kapatır ve mühürler, du
rumu a y r ıca 'b ir  tu tanak la  tesp it ederek bu işlem e İlişkin bel
ge leri iş yerin in  bağ lı bulunduğu bölge çalışm a müdürlüğüne 
gönderir.

B ölge çalışına m üdürlüğü kapatılm a  neden lerin i işverene 
a lınd ı karşılığ ında teb liğ  eder.
K ap a tılan  işyerin in  açılm asında usul

M adde 14 —  K ap a tılm a  nedeinerin i g ideren  işveren, işye
r in in  açılm asın ı bağlı bulunduğu bölge çalışm a müdürlüğünden 
b ir d ilekçe ile ister. Bu başvurma Üzerine, bölge çalışm a m ü
dürlüğü. iş güven liğ in i te ftişe  y e tk ili b ir memuru, o işyerin in 
kon tro l ve m uayenesin i yapm ak üzere görevlendirir. K apa tılm a  
neden lerin in  g id er ild iğ i tesp it olunursa, bölge çalışm a m üdür
lüğü, o işyerin in  açılm asın ı, kapatılm a neden lerin i gösteren 
rapora ek led iğ i b ir yaz ı ile  işyerin in  bulunduğu yerin  en  büyük
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m ülkiye am irin ıen  ister. M ülkiye am iri işyerinn  açılm asın ı za 
bıtaya emreder. Zab ıta  mühürü sökerek işyerin i açar ve duru
mu bir tutanakla be lirtir ve işlem le ilg ili belgeleri işyerin in  
bağlı bulunduğu bölge çalışma müdürlüğüne gönderir.

Dördüncü Bölüm 
Son hükümler

İlâm ların  yerine getirilm esi

Madde 15 —  1475 sayılı İş Kanununun 75 inci m addesinin 
C bendine göre itiraz üzerine işin durdurulması veya işyerin in 
kapatılm ası kararın ın  kald ırılm ası hakkında m aha lli iş m ah
kem esinden karar alan işveren, bu kararı ek led iğ i b ir dilekçe 
ile işyerin in  açılm asın ı veya durdurulan işin yen iden faa liyete  
geçirilm esin i işyerin in  bulunduğu yerin  en büyük m ülkiye am i
rinden ister. M ülkiye am iri, işyerin in  açılm asın ı yahut durdu
rulan işin yen iden faa liye te  geçirilm esin i zab ıtaya emreder. 
Zab ıta  mühürü sökerek işyerin i açar veya  durdurulan işi y e 
niden faa liye te  geç irir ve durumu bir tutanakla tesp it eder ve 
bu işlem le ilg ili belgeleri işyerin in bağlı bulunduğu bölçe çalış
ma müdürlüğüne gönderir.

G eçic i M adde 1 —  İşç i ve işveren kuruluşları^ işin durdu
ru lm asıyla ilg ili kom isyonda görev alacak tem silcilerin i. T ü 
züğün yürürlüğe g ird iğ i ta rih i İzleyen  90 gün içh ıde seçmek 
ve bağlı bulundukları bölge çalışm a müdürlüğüne bildirmek 
zorundadırlar.
Yüıürlük

M adde 16 —  25/8/1971 tarih li ve 1475 sayılı İş Kanununun 
75 inci m addesin in (D ) bendine dayanılarak düzenlenen ve 
Danıştayca incelenen  bu Tüzük hüküm leri Resm i G azete ile y a 
yım ı ta rih inde yürürlüğe girer.
Yürü tm e

I

M adde 17 —  Bu Tüzük hüküm lerini Bakanlar Kurulu yü
rütür.
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i ş ç i  S A Ğ L IĞ I VE  İŞ  G Ü V E N L İĞ İ K U R U L L A R I 
H A K K IN D A  T Ü Z Ü K

K a ra r  Sayısı : 7/5734 

K apsam

Y ay ım  T a r ih i : 19 Şubat 1973

M adde 1 —  İşç i sağ lığ ı ve iş gü ven liğ i ile ilg ili ça lışm alarda 
bulunmak üzere işçi sağ lığ ı ve iş gü ven liğ i kuru lların ın  hangi 
İşyerlerinde kurulacağı ve bu kuru lların  kuruluş ta rzla rı ça lış
ma usulleri, ödev ve ye tk ile r i bu Tüzükte belirtilm iştir. 
Kuru lların  kuru lacağı işyerleri

M adde 2 —  İş Kanununun 6 ncı m addesi uyarınca sanayi
den sayılan  ve devam lı o larak en az e lli işçi ça lıştıran  (E lli 
dah il), a ltı aydan fazla  sürekli iş lerin  yap ıld ığ ı işyerlerin ie. her 
işveren, b ir işçi sağlığ ı ve işgü ven liğ i kurulu kurm akla yüküm 
lüdür.

İşverene bajğlı fabrika, müessese, iş letm e veya  işletm eler 
grubu birden çok işyeri bulunduğu hallerde de bun ların  herb i- 
risinde ayrı b irer işçi sağlığ ı ve işgüven liğ i kurulu kurulur. 
Ku ru lların  kuruluşları

M adde 3 —  İşç i sağ lığ ı ve iş güven liğ i kurulları, aşağıda 
be lirtilen  k im selerden oluşur.

a ) İşveren  veya  işveren vekili,

b ) İşyeri güven lik  şefi, yoksa işyerinde işçi sağ lığ ı ve iş 
gü ven liğ i konularında görev li teknik bir kişi.

c ) İşyeri hekim i.

d ) Sosyal işler danışm anı, yoksa personel veya sosyal İşleri 
yürütm ekle gö rev li b ir kişi,

e ) Varsa s iv il savunm a uzmanı.

f )  İşyerinde gö rev li form en, ustabaşı veya  usta.
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g ) 2821 sayılı Kanunun değişik 30 uncu maddesi hükmü 
uyarınca işyerinde bulunan sendika tem silc ilerin in  kendi ara
larından seçecekleri bir işçi, işyerinde sendika tem silcisi yoksa, 

o işyerindeki işçilerin  yarıdan fazlasın ın  katılacağ ı top lan tıda 
açık oyla seçilecek bir işçi.

Kurulun başkanı işveren veya vekili, sekreteri ise (b ) ben
dinde sözü edilen kişidir.

(b ), (c ) ,  (d)^ (e ) bentlerinde gösterilen üyeler. İşveren ve- 
işveren vek ili ta ra fından  atanır.

( f )  bendinde be lirtilen  üye. o işyerindeki focmen, ustabaşı, 
veya ustalar ta ra fından  seçilir.

( f )  ve (g )  bentlerinde sözü geçen kurul üyelerinin.* aynı 
usullerle b irer de yedekleri seçilir.
Kurulların ödev ve yetkileri

M adde 4 —  İşç i sağ lığ ı ve iş güven liğ i kurullarının ödev ve 
yetk ileri aşağıda be lirtilm iştir :

a ) İşçi saığiığı ve iş güven liği konularında o işyerinde ça 
lışan lara yol gösterm ek, işyerinde işçi sağlığ ı ve iş güvenliğine 
ilişkin tedb irleri tespit etmek ve işveren veya işveren vekiline 
tek liflerde  bulunmak, işyerin in  n ite liğ ine uygun bir işçi sağlığ ı 
ve iş güven liğ i iç yönetm eliğ i tas lağı hazırlam ak ve işverenin 
veya vek ilin in  onayına sunmak ve iç yönetm eliğ in  uygu lanm a
sın ı izlemek.

b ) M akina ve tezgâh larla  gerekli koruyucuların güvenlik 
veric i b ir şekilde yerleştirilm esi, uygulanan .çalışma usulleri, 
ku llan ılan malzeme, kişisel korunm a araçları. İşyerin in tem iz
liğ i g ib i işyerinde^ işçi sağ lığ ın ı ve iş gü ven liğ in i sağlıyacak bir 
düzen kurulması için  işverene veya  işveren vekiline tek liflerde 
bulunmak,

c ) ö lü m  veya  sürekli iş görem em ezlik le sonuçlanan her iş 
kazası veya meslek hasta lığ ında yahut işçi sağlığ ı ve -güvenliği 
ile İ lg ili b ir teh like halinde, gerek li araştınna. incelem e ve 
soruşturmayı yapmak, alınm ası gereken tedbirleri b ir raporla 
tespit ederek işveren veya  işveren vek iline vermek.
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d ) îşy-erinde işçi sağ lığ ı ve iş güven liğ i eğ itim  ve ö ğ re ti
m in i p lan lam ak, bu konu ve kurallarla  ilg ili p rogram ları h azır
lam ak, işveren in  veya  işveren vek ilin in  onayına  sunm ak ve uy
gu lanm asın ı izlemek,

e ) İşyerinde işçi sağ lığ ı ve iş gü ven liğ in in  sağlan ıp y e r 
leştirilm esi ve g-eliştirilmesi bu konudaki ilg in in  devam ı ve 
pek iştirilm esi için  yay ın lar yapm ak, kon feranslar verd irm ek ve 
benzer ça lışm alarda bulunmak,

f )  Tesislerin  bakım  ve onarım larında 
tedb irleri p lan lam ak ve kon tro l etmek.

gerek li güvenlik

g )  İşyerin in  Özelliklerine göre işçilerin  periyod ik  sağlık 
m uayene ve kon tro lla rm m  yap ılıp  yap ılm ad ığ ın ı izlemek.

h ) İşyerinde yang ın la  ilg ili tedb irlerin  ye te rliğ in i ve ek ip 
lerin  ça lışm alarım  izlem ek, bu konuda işverene veya işveren 
vek iline tek lifle rd e  bulunmak,

1) Sağ lık  ve güven lik  durumu ile ilg ili yen ilik leri izlemek, 
bu konudaki b ilg ileri toplam ak ve değerlendirm ek ve bunlara 
ilişkin tedb irlerin  a lınm asın ı tek lif etmek,

j )  İşyerin in  sağlık ve güvenlik  durum uyla ilg ili, y ıllık  bir 
rapor hazırlam ak, o y ılk i çalışm alara değerlendirm ek ve  elde 
edilen tecrübeye göre ertesi y ılın  çalışm a program ında  yer a la
cak hususları tesp it etm ek ve  işverene tek lifte  bulunmak. 
K uru lların  çalışm a usûlleri

M adde 5 —  İşç i sağ lığ ı ve  iş gü ven liğ i kurulları, inceleme, 
denetlem e ve uyarm ayı öngören  bir düzen iç inde ve aşağıdaki 
esasları gözönünde bulundurarak ça lış ır la r :

a ) K u ru lla r en az ayda bir kere toplan ır. T op lan tın ın  gü n 
dem i, yeri, günü ve saati, kurul başkanı, bu lunm adığı ha llerde 
kurulun sekreteri ta ra fın dan  top lan tıdan  en  az kırksekiz saat 
önce kurul üyelerine b ild irilir.

K uru l üyeleri gündem de değişik lik  isteyeb ilirler. Bu istek, 
kurulca uygun görüldüğünde, gündem  buna göre değiştirilir.

b ) A ğ ır  iş kazası veya  Özel b ir tedb iri gerek tiren  önem li 
ha llerde kurul üyelerinden  herhangi b iri kurulu olağanüstü
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top lan tıya  çağırabilir. Bu knnudaki tek lifle r in  kurul başkanına 
veya sekreterine yapılm ası gerekir. T op lan tı zamanı^ konunun 
ived ilik  ve önem ine göre tesp it olunur.

c ) Kurulun olağan top lan tıla rın ın  süresi, top lam  olarak, 
ayda y irm idört saati geçemez. Kurulun top lan tıla rında  geçecek 
süreler, günlük çalışm a süresinden sayılır. Bu top lan tüarın  
günlük çalışma saatleri içinde yapılm ası asildir.

d ) Kurul, üye sayısın ın çoğunluğu ile top lan ır ve kararlar 
top lantıya katılan larm  oy çokluğu ile verilir. O yların  eşitliğ i 
halinde, başkanın oyu karan  sağlar.

Çoğunluğun sağlanam adığı veya başka b ir nedenle top lan 
tın ın  yap ılm ad ığ ı hallerde, durumu belirten  bir tu tanak dü
zenlenir.

e) H er toplantıda, görüşülen konularla ilg ili o larak bir 
tutanak düzenlenir. T op lan tıya  katılan  başkan ve üyeler ta ra 
fından  İm zalan ır. İm za lı tutanak ve kararlar sırasiyle özel dos
yalarda saklanır.

f )  Top lan tıda  a lınan  kararlar gereğ i yap ılm ak üzere ilg i
lilere duyurulur. A yrıca  işçilere duyurulmasında fayda  umulan 
konular, işyerinde ilân  edilir.

g ) H er toplantıda, önceki top lan tıya  ilişk in  kararlar ve 
bunlarla ilg ili uygu lam alar hakkında, başkan veya  kurulun 
sekreteri ta ra fın dan  kurula gerek li b ilg i verilir  ve gündeme 
geçilir..
î.şverene b ağ lı b irden  çok kurullar arasında işb irliğ in in  sağlan
ması

M adde 6 —  2 nci m addenin ik inci fık rası kapsam ına giren 
işveren kendisine a it  b irden  çok işyerlerin in  her birinde ku
rulacak işçi sağ lığ ı ve iş güven liğ i kurulların ın çalışm a usulle
rin i düzenlemek, iş ve görüş b irliğ in i sağlam ak am aciyle bu 
işyerlerine a it İşçi sağ lığ ı ve iş güven liğ i ile  İlg ili raporları en 
az a ltı ayda bir, ilg ili teknik elem an ve uzm anların ı toplayarak 
inceler. Bu raporla rı gözönünde tutarak alınm ası gereken ted 
birleri tesp it eder ve uygulanm asını sağlar.
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işveren veya işveren vekilinin yükümlülüğü

Madde 7 — İşveren veya işveren vekili, toplantı için ge
rekli yeri  ̂ araç, gereç vb. ihtiyaçları sağlamakla yükümlüdür. 
Kurulların yükümlülüğü

Madde 8 —  İşçi sağlığı ve İş güvenliği kurulları, yapacak
ları teklif ve tavsiyelerde, işyerinin durumunu ve işverenin 
olanaklarını gözönünde bulundururlar.

Kurul üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki, 
teknik ve çalışma metodlarına ilişkin sırları gizli tutmak zo
rundadırlar.

Kurullar, İşçi sağlığı ve iş güvenliğini denetime yetkili me
murların kendi işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaş
tırırlar ve onlara yardımcı olurlar.
İşçilerin yükümlülüğü

Madde 9 — İşçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği kurullarınca 
kendilerini ilgilendiren konularda alınan kararlara, uygulanan 
tedbirlere, konulan yasaklara uymak zorundadırlar. Uygulama
da karşılaştıkları güçlüklerden kurula bilgi verirler.
Yürürlük

Madde 10 — 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 
76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanan ve Danıştay’ca ince
lenmiş bulunan bu Tüzük hükümleri Resmi Gazete ile yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 11 
rütür.

Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yü-
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A Ğ IR  VE T E H L İK E L İ İŞ L E R  TÜ Z Ü Ğ Ü  

K ara r Sayısı : 7/6174 Y a y ım  T a r ih i : 9 N isan 1973

M adde 1 —  H angi işlerin  ağ ır  ve teh likeli işlerden say ıla 
cağı kad ın larla  16 yaşın ı doldurnıuş faka t 18 yaşın ı b itirm e
m iş çocukların^ hangi çeşit ağır ve teh like li işlerde ça lıştırıla 
bilecekleri bu Tüzükte belirtilm iştir.

M adde 2 —  A ğ ır  ve teh likeli işler, bu Tüzüğe bağlı cetvelde 
gösterilm iştir. Bu cetvelde, karşısında (K )  h a r fi bulunmayan 
işlerde kad ın lar ve (Ç ) h a rfi bulunm ayan işlerde de 16 yaşın ı 
doldurmuş fakat 18 yaşın ı b itirm em iş çocuklar çalıştırılm az.

16 yaşın ı doldurm am ış çocukların  ağır ve teh likeli işlerde 
çalıştırılm ası yasaktır.

Şu kadar ki, ihtisas ve meslek öğren im i veren okulları b i
tir ip  o konudaki işi m eslek edinm iş kad ın larla  16 yaşım  d o l
durmuş çocuklara aığır ve teh like li işlerde çalıştırılab ilir.

İ lg ili B akan lık larla  ye terliğ i kabul edilen kursları b itirip, 
o işi meslek edinm iş o lan bu g ib iler ce tve lin  35 inci sırasından 
62 nci sırasına kadar (62 d ah il) belirtilen  işlerde ça lıştırılab ilir.

M adde 3 —  A ğ ır  ve teh likeli işlerde çalıştırılacak İşçiler 
(K ad ın la r  d ah il) ile  16 yaşın ı doldurmuş fakat 18 yaşın ı b it ir 
m em iş çocukların  işe girişlerinde, işin  n ite liğ in e  ve şartlarına 
göre bedence bu işlere e lveriş li ve dayan ık lı oldukların ın hekim  
raporu ile saptanm ası zorunludur. îş in  devam ı süresince de bu 
işlerde ça lış trrılm a la rın da  bir sakınca olm adığın ın ; 16 yaşım  
doldurm uş faka t 18 yaşın ı b itirm em iş çocuklar için  en az 6 ay 
da bir, d iğerleri iç in  de en  az y ılda  bir d e fa  hekim  raporu İle 
saptanm ası zorunludur. Bu raporlar; işyeri hekimi, işçi sağ
lığ ı dispanserleri, bunların bulunm adığı yerlerde sırasıyla en 
yak ın  Sosyal S igorta la r Kurum u Sağlık  tesisleri ve hekim leri, 
sağlık ocağı, Hüküm et veya  belediye doktorları ta ra fından  ve 
rilir. R aporlarda  han g i b ilg ilerin  bulunacağı Çalışm a ve Sağ
lık ve Sosyal Y a rd ım  B akan lık larınca b irlik te  saptanır.
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Bir işçinin, ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ait sağlık 
durumu raporu olmadıkça ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıl
ması yasaktır. İşçilerin gerek ilk işe girişlerinde gerekse ara 
muayenelerinde’ saptanan sağlık durumları bu rapora işlenir.

Bu raporlar, teftişe yetkili memurların heristediğinde gös
terilmek üzere işveren veya yetkili tarafından, gizliliğine ha
lel gelmeyecek bir surette işyerindeki kişisel sağlık dosyaların
da saklanır.

İşyeri hekimi tarafından verilen rapora itiraz halinde^ işçi 
en yakın Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesi Sağlık Kurulun
ca muayeneye tabi tutulur; verilen rapor kesindir.

İşyerinde ilişkileri kesilerek yeni bir işe giren işçilerin bu 
raporları veya örnekleri yeni işveren vekilinin isteği halinde 
o işyerine gönderilir.

Madde 4 •— Kadınlar, ay hali günlerinde ağır ve tehlikeli 
işlerde çalıştırılamazlar. Bu günlerin sayısı 5 gün olarak hesap 
edilir. Daha fazlası için hekim raporuna göre hareket edilir.

Ay halinin başlangıcı işçinin ihbar tarihidir.

Madde 5 İşveren veya vf>kili. ağır ve tehlikeli işlerde çalış
tırdığı işçilerin nüfus kimlik cüzdanlarının onaylı örneklerini 
saklayarak, bunları teftiş ve denetlemeye yetkili makam ve me
murların her isteyişinde göstermekle ödevlidir.

Madde 6 —  Bu Tüzükte belirtilen şartlara aykırı olarak, 
ağır ve tehlikeli işlerde kadın ve çocuk işçi çalıştırıldığı veya 
çalışan işçinin sağlık durumu itibariyle böyle bir işte çalıştı- 
rılmamasınin gerektiği saptantığında, bunlar, çalışmaktan alı- 
konur.

Madde 7 — 25/8/1971 günlü ve 1475 sayılı îş Kanununun 
78 nci maddesine dayanılarak Çalışma ve Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlıklarınca düzenlenen ve Danıştayca incelenmiş olan 

■ bu Tüzük hükümleri. Resmi Gazete ile yayımı gününde yürür
lüğe girer.

Madde 8 — Bu tüzük hükümlerini 
rütür.

Bakanlar Kurulu yü-
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16 yaşını 
doldurmuş fakat 

18 yaşını 
bitirmemiş 
çocukların 

çalıştırılabile
cekleri işler

Kadınların
çalıştırıla
bilecekleri

işler

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE A İT

C E T V E L

Arama ve sondaj işleri :

— Kömür, petrol, tabiî gaz, su, her çeşit maden filizleri ve 
mineralleri arama ve her çeşit sondaj işleri, (Bu işlerin 
yalnız yer üstünde yapılan yardımcı hizmetlerinde ka
dın ve çocuk çalıştırılabilir.)
Kömür, petrol̂  tabiî gaz, su, maden filizleri ve mineral
leri İle taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çıkarıl
ması ve üretimi işleri. ,

2 — Kömür, petrol, tabiî gaz, su, her çeşit maden filizleri mi
neralleri ile taş, toprak, kum ve benzeri maddelerin çı- 
kartılmasr ve üretimi ve bu işlerin yapılmasında tamam
layıcı nitelikte olan kırma, yıkama, zenginleştirme, taşı
ma, depolama ve benzeri işler. (Elle yapılan basit ayık
lama işlerinde kadın çalıştırılabilir.)



16 yaşını 
doldurmuş fakat 

18 yaşını 
bitirmemiş 
çocukların 

çalıştırılabile
cekleri işler

Kadınların
çalıştırıla
bilecekleri

işler

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERE A İT

C E T V E L

3 — Demir ve demirden başka metallerin ve metalsizlerin fi
liz ve minerallerinden itibaren pirometalürjisel  ̂ kimya
sal .elektrolitik usullerl-e Üretimi işleri ve bunlarla ilgili 
İşler.

4 — Demir ve Demirden başka metallerin ve metalsilerin eri
tilmesi, saflaştırılması, alaşımlarının üretimi ve bu mak
satlarla yapılan her çeşit işler,

5 — Demir, çelik ve alaşımlarmın, demirden başka metal ve
alaşımiarmın, metalsi ve alaşımlarının her çeşit döküm 
(Adi döküm, pres döküm gibi) ve haddeleme, presleme 
suretiyle sıcak ve soğuk olarak Standard şekillendirilme- 
leri işlemi.



6 — Demir  ̂ çelik ve alaşımlarına, demirden başka metal ve 
alışımlarına, metalsi ve alaşımlarına (Külçe veya takoz 
halinde veya şekillendirilmiş olanlarına) uygulanan ısı 
işleri, (Tav, su verme ve benzeri işler.)

7 — Kükürtün eritme yoluyla üretimi, öğütülmesi, 
ve depolanması ve bunlarla ilgili işler.
Taş ve Toprak Sanayii Ue ilgili işler :

ambalajı

8 — Taş ocaklarında her çeşit taşın çıkartılması ve işlenmesi
işleri. (Kırma, kesme, taşıma, yontma, öğütme, cilalama 
ve benzeri işler dahil, süs ve hatıra işyası yapımında kul
lanılan taşlarız işlenmesi işleri hariç.)

9 — Çimento fabrikalarında; taş ocaklarında dinamitleme,
konkasör ve yağcılığı, konkasöre ^vagon devirme ve mo
nitör havai hat yağcılığı  ̂ eksavatör işleri İle çimento 
üretiminde kalker silosu, kalsinatör, klinker elevatörü, 
ambalaj, gezer vinç, kaynak, santralda ocakçılık ve kül- 
cülük, ocak ve fırın duvarcılığı ve tamirciliği, yükleme 
ve boşaltma, su kulesi, îjaca ve boya tamiri, gezer vinç 
yolları, kanalizasyon ve bakım işleri.

10 — Kireç ve alçı taşının yakılması ve bunları öğütme ve ele
me işleri.
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11 — Toprağın pişirilmesi suretiyle imal olunan kiremit, tuğ
lâ  ateş tuğlası, pota, künk ve benzeri inşaat ve mimari 
malzeme işleri.

12 ~  ÇanaK, çömlek, çini, fayans, porselen ve seramik imali
ne ait işler.

,13 — Cam, şişe, cpcik ve benzeri malzeme fabrika ve imalât
hanelerinde üretime ilişkin işler.

14 — 11. 12 ve 13 numaralı bentlerde belirtilen işlerden fı
rın işleri ile silis, tozları saçan işler.
Metal ve Metalden Mamul Eşya Sanayii İle ilgili işler :

15 — Ağır saç levhalan bağlama, perçinleme ve presleme iş
leri ile kalafat işleri, kara, deniz ve hava taşıtlarının ta
mir veya imalinde kullanılan malzemenin Özellikleri iti
bariyle bir kişi tarafından idare edilemiyen işler.
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16 — Gemi inşaat ve tamiratında iskele, dikme ve kızak işleri
ile vinçler, işçi iskeleleri, bumbalar  ̂ direkler, demir ve 
zincirler vesair teçhizata ait işler.

17 — İskeleler, şarpantlar, köprüler, motörler, makinalar ve
kazanlar imali ve bunların fabrika tecrübeleri ve mon
tajları işleri.

18 — Demir tel ve çubuktan malzeme imalâtı işleri. (Çici, zin
cir, vida vb. gibi)

19 — Demiri ısıtıp döğerek şekillendiren veya presleme sure
tiyle çeşitli eşya imali işleri.

20 — Soğuk demircilik ve her çeşit kaynak işleri. (Oksijen,
elektrik, punta ve dikiş kaynağı işleri gibi)

21 — Bakır, pirinç, alümünyum malzemeden eşya imalâtı iş
leri, (Mutfak ve ev eşyası ile süs eşyası imâlatında ka
dın ve süs eşyası imalâtında kadın ve çocuk çalıştırıla
bilir.)

22 — Kurşun kaynak işlerî  seri ve devamlı lehim işleri, (Rad
yo, televizyon, elektrik ve elektronik cihazların İmalin
de ve onanmında yapılan seri ve devamlı lehim İşle-  ̂
rinde kadın çaluştınlabilir.)
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23 — Font,- çelik ve di/ğer madenleri ve alaşımlarını eritip po
talara dökmek suretiyle çeşitli parça eşya imali işleri.

24 — 10 Kk. aşan tornacılık; tesviyecilik ve taşlama işleri.

25 — Her türlü madeni kablo imali, çelik tel ve çelik şerit so
ğuk haddeleme, bıçak ve emsali demir eşya imali işleri.

26 — Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekil
lendirme tezgâhlarında yapılan işler.

27 — Metal yüzeylerde yapılan, mekanik ve kimyasal temiz
lik işleri ile elektroliz yolu ile yapılan koruyucu kapla
ma (Nikelaj, kromaj ve kadviyum kaplama vb.) sıcak 
daldırma yolu ile yapılan koruyucu kaplama (Kurşun, 
kalay, çinko vb.) çeşitli kimyasal maddelerle yapılan 
diğer koruyucu kaplama (fosfatlama, eloksai vb.) ema
ye işleri.
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Ağ:aç ve tahta işleri ve bunlardan mamul eşya sanayii 
ile ilgili işler :

28 ~  Muharrik kuvvettie çalışan her türlü testereler ile kesi
ci, yontucu, soyucû  delici makinalar ve hızarlarla yapı
lan işler.

29 — Kurutma işleri ile yapıştırma, kontraplak, kontratabla
ve sunî tahta imali işleri.
Yapı işleri ;

30 — Bina, duvar, set, baraj yol demiryolu İnşaası ve tamiri
işleri. (Yardımcı işlerde çocuk çalıştırılabilir.)

31 — Havai hat, tünel, köprü, iskele, liman, dalgakıran, kana
lizasyon lâğım, kuyu, kanal ve benzerleri yer üstü ve 
yer altı su üstü ve su altı inşaatı ve tamirat işleri ile 
tazyikli hava ile temel inşaat ve yakım işleri.

32 — Kireç, beton, asfalt ve benzerleri gibi yapı malzeme ve
maddeleri ihzar ve tatbikatına ait işler.

33 — Asbest tozları ile yapılan’ her çeşit imalâtın (Dam tec
rit malzemesi, çimento ve asbest esaslı borular, kauçuk- 
lu ve plastikli yer döşemeleri İmali gibi.) asbest hazırla
ma ve hamur yapma İşleri. (Hamurun şekillendirilmiş 
ve bu suretle zararlı etkisi giderilmiş kademelerinde ka
dın ve çocuk çalıştırılabilir.)
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34 ~  Toprak kazma, yarma ve doldurma işleri.
Kimya Sanayii ile ilgili işler :

—■ Klorür asidi, sülfat asidi, nitrat asidi ve benzeri her çe
şit tahriş edici ve yakıcı asitler ile sodyum ve potasyum 
hidroksit, amonyak gibi alkalilerin üretimi ve bunlarla 
yapılan işler.

36 — Aldehitler, ketonlar, eterler, karbon sülfür, analin, al
koller  ̂ solventler, tinerler, riklor-etilen ve benzerleri gi
bi uçucu ve parlayıcı maddelerin imali ve bunlarla ya
pılan işler.

37 — Ham petrol ve katranların distilasyonu, bitum, madeni
yağlar ve her türlü akaryakıt ve rafinasyon işleri. (Mad
delerin küçük mikyaslarda yağlama, silme işleri gibi kul
lanılmasına ilişkin işlerde kadın ve çocuklar çalıştırıla 
bilir.)



38 —  Odun ve kömürlerin gazlaştırılmaları, koklaştırılmaiarı
ve bunlardan elde, edilen bitum, katran gibi ara ve art 
ürünlerin distllasyonu işleri.

39 —  Hava gazı, yer gazı, bio gaz ve asetilen üretimi işleri.

40 —  Asfalt ile dam tecrit maddeleri ve yağlamaya özgü olup
petrol tasfiyehanelerinde elde edilemeyen sıvı ve katı 
yağların imali işleri.

41 —  Her türlü patlayıcı madde ve mühimmatın imali, depo
lanması ve nakli işleri.

42 —  Her türlü zehirli gazların ve harb gazlarının üretimi kul
lanılması depolanması ve nakli işleri.

43 —  A k tif kömürlerin diğer aktif maddelerin ve çeşitli kim 
yasal maddelerin emprenyasyon işleri.

44 —  Her türlü patlayıcı maddenin kullanıldığı işler ile toz ve
gaz maskeleri, koruyucu başlık ve elbiseler kullanılması 
zorunlu bulunan işler.

45 —  Piroteknik malzemesi hazırlama ve imali İşleri (Ayd ın
latm a ve işaret fişekleri, havai fişekler şenlik maytap
ları, tabanca mantarı benzerleri.)
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46 — Kibrit İmaline ait işler.
(Kimyasal maddelerin karıştırılması, hamur yapma ve 
kurutma işleri dışındaki işlerde kadın ve çocuk çalıştı- 
rüabUlr.)

47 — Her türlü organik ve anorganik zehirli veya tahriş edi
ci maddelerle boya ve vernik imali ve bunlardan meyda
na golen zehirli ve tahriş edici boyaların kullanılması 
İşleri.

48 — Kimyasal gübrelerin istihsali ve istihzarı işleri.

49 ~  Sellulozik boya imali işleri.

50 — Sellüoit imali ve lâk misroseliylozu ile yapılan çeşitli
kimyasal maddelerin imali işleri.

51 — Ensektisit rodentisit ve tarımsal mücadele ilâçları istih-
şali ve istihzarı işleri.
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52 —  Flor, klor, brom, iyot üretimi ve bunların muharriş trü-
verlerinin imali işleri.

53 —  Organik ve anorganik pigmentlerin imali işleri.

54 —  İnsan sağlığına zarar verici kimyasal maddelerin yük
leme boşaltma ve nakli işleri.

55 — Akümülatör im ali ve seri olarak akâmülâtörlerin bakım
ve şarj işleri.

56 —  Uyuşturucu maddelerin imali işleri.

57 —  Bitkisel ve hayvansal yağlarm  üretimi ve bunlardan ya
pılan maddelerin imaline ilişkin işler. (Karbon sülfür 
gibi parlayıcı veya tahriş edici solventlerle yapılan prine 
ve benzeri yağlı maddelerden ekstraksiyon yolu ile yağ 
üretimi işlerinde ekstraksiyon kademelerinde kadın ve 
çocuk çalıştırılamaz.)

58 —  Suni lifler ve diğer'sentetik lifler ile plastik maddelerin
im ali işleri.

59 — Tabakhaneler ile her çeşit deri fabrika ve imalâthanele
rinde tabaklama, nakil ve depolama işleri.

GO -• Ham kürkleri işleme ve'boyam a işleri.
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61 —  Kauçuk ve lâstik sanayiinde, lastik hamurunun hazır
lanmasından her çeşit şekillendirilmiş mamul yapımına 
kadar bütün işler (Lastik hamurunun hazırlanmasında 
kadın çalıştırılamaz.)

62 —  Plastik maddelerin şekillendirilmesi ve plastik eşya ima- 
/ li işleri. (Bu tip İmalâtta meydana gelen ara veya ana

mamul bir kişi tarafından idare edilemiyecek büyüklük 
ve ağırlıkta ise bu işlerde kadın ve çocuk çalıştırılamaz.) 
İp lik ve Dokuma Sanayii ile ilg ili işler :

63 —  Çırçır fabrikalarındaki işler.

64 —  Pamuk keten, yün, ipek, paçavra ve benzerleri tem izle
me ve harman işleri ile bunların döküntülerini ayırma 
ve didikleme işleri.

I l!lll IMIIİ 'iııMlilı
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K 65 —  Pamuk, keten, ipek ve benzerleriyle bunların döküntü
lerini hallaç, haşıl, tarak ve kolalama tezgâhlarında ya
pılan işler.

66 —  Pamuk, keten, yün, ipek ve benzerleriyle bunların dö
küntülerinin hallaç, tarak ve kolalama tezgâhlarından 
bölme İle ayrılmış ve fenni iklim ve aspirasyon tesisatı 
olan iplikhane ve dokuma hazırlama işleri

67 —  Hertürlü ilkel ve mamul maddelerin boyanması, gazlan
ması ve ağartılraası işleri.

68 Suni ipek imalinde hazırlanan ve üretme işleri.

69 —  Tafta, vernikli veya su geçmez bezler ve muşamba imali
İşleri.

70 —  K ıl mensucat, her türlü keçe ve aba imali işleri.
K ağ ıt ve Selüloz Sanayii ile ilg ili işler :

71 —  K ağ ıt hamuru ve odun hamuru üretimi İşleri.

72 —  Sellüloz üretimi işleri.

73 —  K âğ ıt ve sellüloz Üretiminde klor, hipoklorit, kükürt dl-
oksit, hiposulfit gibi tahriş edici ve zararlı maddelerin 
üretimi İle çözeltilerinin hazırlanması, kullanılması ve 
geri kazanılması işleri.
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74 — Seri olarak otomatik makinalarla kâğıt, karton, mukav
va İmali işleri.

Gıda ve İşçi Sanayii ile ilgrili işler :

75 — Zaiıire depolarındaki işler ile un ve çeltik fabrikaların
daki İşler.

76 — Ekmek ve maya fırın ve fabrikalarındaki hazırlama ve
imale ait işler,

77 — Mezbaha işleri, sakadat atelye ve fabrikalarındaki işler.

78 — Balıkhane işleri.

79 “  Soğuk hava depolarındaki işler.

80 —- Tuzlalarda su içinde çalışma işleri ile tuz doldurma ve
lıamallık işleri.
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81 Şeker fabrikalarında hazırlama ve üretime ait işler.

K

K

82 — Alkol ve her türlü alkollü içkilerin imali işieri.
Tütün ve Sanayi ile ilgili işler :

83 — Balyaların depolama taşınması işleri.

84 — İmalâthane ve depolardaki aktarma işleri.

85 — Sigara imalâthane ve fabrikalarında yaprak tütün rutu
betlendirme daireleri, ayırma ve temizleme makinaları,

tütün filitreleri işleri.

86 — Tütün harman ve kıymahane İşleri.
Enerji üretimi, nakli ve dağıltımı He ilgili İşler .

Enerji üretimi, nakli ve da|:üımı ile ilgili işler :

87 — Buhar, gaz vesair muharrik kuvvet üretimiyle İlgili işler.

88 — Elektriğin üretimi, nakli ve dağıtımı işleri ile akümülâ-
tör dairelerinde yapılan her türlü işler.

89 — Hareket halinde bulunan makine, motor ve akşamı ile
transmisyon tertibatının yağlanması, tamiri ve temiz
lenmesi gibi işler.
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Nakliye ve benzeri işler :

90 — Araçsız olarak yirmlbeş kilodan yukarı ağırlık taşıma,
boşaltma ve yükleme işleri.

91 — El arabası gibi araçlarla elli kilodan yukarı ağınk ta
şıma, boşaltma ve yükleme işleri.

92 — Üç ve dört tekerlekli ve pedallı arabalarla altmış kilo
dan yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

93 — En çok % 10 rampalı yerlerde vagonetlerle 300 kilodan
yukarı ağırlık taşıma, boşaltma ve yükleme işleri.

94 — Çuvailama, fıçılama, istifleme ve benzeri işler.

95 — İnsan ve eşya taşımaya özgü taşıt araçlarında pilotluk,
kaptanlık, şoförlük ve bunlara yardımcılık işleri.



K 96 — Her türlü taşıt araçlarında makinistlik, arabacılık, fren- 
cilik, makasçılık ve bunlara yardımcılık işleri.

97

Çeşitli işler ;

Denizlerde göllerde ve nehirlerde balık ve diığer hay
vanların ve bitkilerin avlanması, toplanması, üretilmesi 
ve dalyan işleri.

98 — Sünger avcılığı işleri.

K

99 — İtfaiye İşleri.

100 — Ocakçılık, ateşçilik işleri ile ocak ve baca temizleme iş
leri

101 — .Büyük çamaşırhanelerde yapılan işler.

102 — Lâğım işleri.

103 — Çöpçülük işleri.

104 — Hayvansal gübre işleri.

105 — Paçavracılık işleri.

106 — Bataklık kurutma, su altı ve toprak altı işlen ile suya
girilerek yapılan her türlü işler.
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107 — Düşme tehlikesi fazla olan yüksek yerlerde yapılan in
şaat ve tamirat işleri.

108 — Radyoloji işleri ile radyum ve radyo aktif maddelerle ya
pılan işl€r.

109 — Vahşi veya zehirli hayvan bulunduran bahçelerdeki ve
hayvan terbiyesi müesseselerindeki işler.

110 — Filim, plak ve benzeri cisimlerin tutuşucu cinsten mad
delerle yapılması ve kullanılması ile ilgili işler ve pro
jeksiyon işleri.

111 — Matbaa mürekkebi imali işleri.

112 — Keten, kenevir ve jütten iplik, sicim, halat imali ve bun
larla yapılan dokuma işleri.
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113 —  Hastane, bakteriyoloji ve kimya laboratuvarlan ve ec
zacılık işleri.

114 —  Hayvan tahniti işleri.

115 —  Kemik, boynuz, tırnak ve hayvan kanı ile ilg ili üretim
işleri .

116 —  Tutkal, jelatin  ve kola imali işleri.

117 —  Metalden matbaa harfi imali ve klişe imali işleri.

118 __Tüylü olarak kullanılacak derileri hazırlama işleri.

1 1 9  _ Kuş ve hayvan tüyü kıllarının temizlenmesi, didiklen-
mesi, ayrılması ve bunlara benzer işler.

120 —  Süngerleri temizleme .yıkama, beyazlatma ve boyama iş
leri.

121 —  Deri sanayiinde mamul derilere yüz ve fantazi fason
yapma ve derileri perdahlama işleri.

122 —  Makinasız deniz nakil araçlarında (Mavna, şat ve ben
zerleri ) yapılan bütün işler.

123 “  YÜzek vinç ve taraklarda yapılan işler.

124 —  Hava alanlarındaki uçuşa hazırlık işleri İle yer hizmet
leri ve bakım işleri.

125 —  Uçaklarda yapılan bütün işler.



PARLAYICI, PATLAYICI, TEHLİKELİ VE ZARARLI 
MADDELERLE ÇALIŞILAN İŞYERLERİNDE 

VE İŞLERDE ALINACAK TEDBİRLER 
HAKKINDA TÜZÜK

Karar Sayı : 7/7551 Yayım Tarihi : 25 Kasım 1973 

BİRİNCİ KISIM  

Kapsam ve deyimler

Madde 1 — 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve par
layıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki 
maddelerle çalışan işyerlerinde ve işlerde İşçi Sağlığı ve İş Gü
venliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağ
lık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.

Madde 2 — Bu Tüzükte geçen :

a) «Lif^ deyimi : İnorganik (mineral) ve organik (bitki
sel, hayvansal) menşeli tabiî ve sunî iplik şekilindeki katı ve 
dayanıklı maddeleri,

b) «Toz» deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, mineraller, 
metaller, cevherler ve maden ocaklarından çıkarılan taşlar gibi 
organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılma
ları taşinmaları, delinmeleri, _taşa tutulmaları, çarpılmaları, 
püskürtülmeieri. öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile 
meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı 
bileşimde olan veya olmayan ve hava içerisinde dağılma veya 
yayılma Özelliği gösteren 0,5 - 150 mikron büyüklükte olan katı 
parçacıkları,

c) «Dıiman» deyimi: genel olarak erimiş haldeki metal
lerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların veya diğer organik 
maddelerin tam yanmaması sonucu hasıl olan gazların yoğun
laşmasından meydana gelen ve asıl maddeden kimyasal bakım
dan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları.

200



d ) «G a z » deyim i; genellik le sabit b ir şekli ve belirli bir 
hacmi olm ayıp sınırsız olarak yay ılab ilen  ve basınç artm ası 
veya sıcaklık azalm asın ın  etkisi ile sıvı veya  katı hale g e tir i
lebilen m addeyi,

e )  «S is » deyim i: m addenin gaz halden  sıvı hale geçmesi 
veya suda çözülmesi veya  pülverizasyon, köpürme ve sıçrama 
gib i nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılm ası sırasında havada 
m eydana gelen  dam lacıkları,

f )  «B u har» deyim i; norm al olarak sıvı veya katı halde 
olup, basınç artm asıyla veya sıcaklığın  azalm asıyla tekrar sıvı 
veya katı hale geleb ilen  m addelerin  gaz hallerin i, belirtir.

İK İN C İ K IS IM

Pa ılay ıc ı, Patlayıc ı, Tchli3teli ve Zararlı M addelerle 
Çalışan İş Y erle r i ile  ilg ili G üven lik  Tedb irleri

B İR İN C İ BÖ LÜ M

İşyeri b inalarında alınacak Güvenlik Todb iıieri

M adde 3 —  Parlay ıc ı. Patlayıcı, teh like li ve zararlı m adde
ler üretilen  veya  işlenen veya  depolanan binalar mümkünse 
tek k a ili olacak; duvarları yanm âz maddeden, tavan ları h a fif 
ve yanm az m alzem eden dış yan  cephelerine bakan pencereler 
ince k ırılm az cam lı olacak ve patlam alarda büyük parçalar 
halinde havaya fırlam ıyacak  m alzem eden yapılm ış olacaktır.

M adde 4 —  B irden  fazla  ka tlı ^binaların, en üst katında ta 
banı betonarm e olm ak kayd ıy la  parlayıcı, pa tlay ıc ı m adddele- 
rin  ya ln ız işlenm esine veya her hangi b ir üretim de ilkel m ad
de olarak ku llan ılm asına izin  verileb ilir. Bu g ib i yerlerin  p a r
layıcı. pa tlay ıc ı m addelerin  olumu üretim  b irim i veya  deposu 
olarak kullanılm ası. S.S. Yard ım  B akan lığ ın ın  olumlu m ütalâ
ası üzerine Çalışm a Bakanli'gm ca verilecek Özel izne bağlıdır.

M adde 5 —  Parlay ın , patlayıcı, teh like li ve zararlı m adde
lerle çalış ılan  işyerlerin in  tabanları, düz. yanmaz, sızdırmaz, 
h erhangi b ir cism in çarpm asıyla k ıv ılc ım  çıkarm az m alzem e
den yap ılacak ve kolay tem izlen ir, h a f i f  m eyilli tarzda inşa edi
lecektir.
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Kullanılan maddelerin kimyasal bir olay sonucunda işyeri 
tabanım aşındırıp tahrip etmesi veya parlayıcı, tehlikeli ve za
rarlı gaz ve dumanlar meydana getirmesi önlenecektir.

Madde 6 — Tabanda yangın söndürme cihazlarının verece
ği fazla su kimyasal maddelerin ve işyerindeki bütün sıvıların 
eşiklerden taşmasını önleyecek şekilde toplanmasını ve bir de
poya veya dinlendirme kuyusuna girmesini sağlayacak drenaj 
sistemi bulunacaktır.

Madde 7 — Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, 
panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir 
basınç karşısında dışarıya doğru açılacak şekilde yapılmış ola
caktır.

Madde 8 — Giriş ve çıkış kapıları, yanmaz malzemeden, 
çıkış güvenliği ilkelerine uygun ve mümkün olduğu kadar bü
yük boyutta, kolayca dışarıya açılabilecek ve doğrudan doğru
ya açık havaya yol verecek şekilde yapılmış olacak ve işyerin
de ayrı cephelerde olmak üzere en az iki kapı bulunacaktır.

Madde 9 — Birden fazla bölümleri bulunan işyerlerinde, 
bölümlerden her birinin, biri doğrudan doğruya, diğeri genel 
koridora açılan, en az iki kapısı bulunacaktır.

Madde 10 — Binanın bütün pencereleri, gerektiğin de çı
kış için kullanılabilecek şekilde yapılmış olacak, pencerelere 
demir parmaklık veya kafes konulmayacaktır.

Madde 11 — İşyeri, herhangi bir tehlike vukuunda işçiler 
tarafından derhal boşaltılabiiecek şekilde tertiplenmiş olacak: 
bölümlerden birinin çıkış yolu, diğerinin geçişini zorlaştırma- 
yacaktır.

Madde 12 —  İç bölmeler, meydana gelecek en yüksek ba
sınca dayanıklı ve çatlaksız, düz yüzeyli ve yanmaz malzeme
den yapılmış açık renkte boyanmış veya badaianmış. kolayca 
yıkanabilir ve temizlenebilir şekilde olacaktır.

Madde 13 — Asansörler ve merdivenler yanmaz malzeme
den yapılmış ve binanın diğer kısımlarından ayrı bölmelerde 
veya binanın tamamiyle dışında kurulmuş olacaktır. Asansör
lerin kapıları kendiliğinden kapanan, toz geçirmez şekilde ya
pılacaktır.
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Madde 14 —  Parlayıcı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı m ad
delerin  üretild iği, işlendiği veya depolandığı b inalarda inşaat, 
bakım ve onarım  işlerine başlanmadan önce aşağıdaki tedbirler 
alınacaktır.

a ) İş kısmen veya tam am en durdurulacaktır.

b) O mahalde bulunan bütün parlayıcı, patlayıcı, teh li
keli ve zararlı maddelerle, bunların bileşim lerine g iren  d iğer 
m addeler teh likeli bölgen in  dışına çıkarılacaktır.

c ) Onarılacak kısım  bütün parlayıcı, patlayıcı, teh likeli 
ve zararlı m addelerin  artık larından  ve bulaşıklardan usulüne 
uygun olarak tam am iyle tem izlenecektir.

d ) İnşaat, bakım  ve onarım ; teknik, yetk ili ve sorumlu 
bir elem anın devam lı nezareti ile sağlanacaktır.

Madde 15 —  Parlayıcı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı özel
lik tek i çeşitli kim yasal m addelerin  işyeri havasında bulunan 
m iktarları, belli vo gerekli zam an ara lık ları içinde ölçülerek 
bu m iktarların , m addelerm . işyeri havasında bulunmasına mü- 
sade edilen vo orada çalışan ların  sağlık ların ı bozm ayacak olan 
en çok mikta^'dan fazla  olup olm adığı ölçülerek saptanacak ve 
işyeri h a va la -d ırm a  tesisatı yeterlik  bakım ından yetk ili e le
m anlarca kontro l edilecektir.

K on tro l sırasında bu Tüzüğe ek li I. II ,  I I I ,  num aralı ç ize l
gelerdeki hususlara uyulup uyulm adığı nazara alınacaktır.

M adde 16 —  K u llan ılacak  asp iratörlerin  m otorları kapalı 
tipten olacak veya  m otor ve d iğer kısım ları işyeri d ışında bu- 
lundurulucaktır.

A sp iratörlerin  emme boruları: yanm az m alzem eden, yeterli 
4bir kapasitede ve b inan ın  bütün m en fezlerinden  uygun bir m e
safede havaya  açılm ış olarak yapılacak, yanabilen  her madde- 
fien tec r it ed ilm iş ve uygun şekilde topraklanm ış bulunacak, 
patlayıcı gaz karışım ı husule getireb ilecek  Ölü alan lar veya 
akışı zorlaştıracak kesin dönüşlü dirsekler bulunmıyacak ve 
kolaylık la tem izleneb ilecek  ve tam ir edilebilecek şekilde yap ıl
m ış olacaktır.

M adde 17 —  Parlayıcı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı gazlar, 
buharlar^. sisler, dumanlar, tozlar ve l i f le r  m eydana gelen  iş
yerlerinde. ü retim den paketlem eye kadar olan işlem lerin  ka
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palı bir sistem içinde ve otomatik cihazlarla yapılması esas
tır. Kapalı ve otomatik bir sistem sağlanamadığı takdirde, bu 
gazlar, buharlar, sisler, dumanlar, tozlar ve lifler intişar ettiği 
noktada emilecek ve gerekli tedbirler alındıktan sonra dışarı 
atılacaktır.

Madde 18 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı 
veya gaz maddeler, emme veya basınç suretiyle özel borular 
içerisinden sevk edilecek ve bu sıvı veya gazların şevkinde ve
ya depolanmasında, herhangi bir kaçağa meydan vermjyecek 
tedbirler alınacaktır.

Madde 19 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı sıvı 
veya gaz maddelerin üretimine ,kullanılmasına veya bu madde
lerle yapılan diğer işlere yarayan alet, cihaz veya boru donatı- 
mmm bozulması, delinmesi, sızdırması, eklerinden kaçak yap
ması. veya havalandırma sisteminin arızalanması, halinde; iş 
kısmen veya tamamen durdurulacak ve arıza giderilinceye ka
dar onarım ekibi ve görevliler dışındaki bütün işçiler tehlikeli 
bölgenin dışına çıkarılacak ve onarım, bu işi bilen ve gerekli 
her türlü koruyucu araçları bulunan bir ekip tarafından ve so
rumlu teknik bir elemanın gözetimi altında yapılacaktır.

Madde 20 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı mad
delerin bulunduğu yerlerde bu maddeleri veya bunların buhar 
ve gazlarını tutuşturabilecek sıcaklık derecesine yükselen veya 
kıvılcım veya çıplak alev çıkaran ısıtma sistemi kullanılma
yacaktır.

Isıtma araçları, işyeri bölüm veya bölümlerinde işin özelli
ğine göre ve fennî esaslar dairesinde saptanacak olan sıcaklığı 
geçmiyecek şekilde otomatik termostatlarla ayarlanacaktır. 
Isıtmanın radyotörlerle yapıldığı hallerde, bunlar, düzgün pü
rüzsüz ve çatlaksız olarak, ağaç kısımlardan, parlayabilen mad
delerden yeterli uzaklıkta bulunacak ve bunların sıçrayabile
cek her türlü parlayıcı veya patlayıcı sıvılara karşı uygun ko
ruyucuları olacaktır.

Madde 21 —  İşyerinde, yapılan işin özelliğine göre uygun 
nem sağlanacaktıı.

Madde 22 — Patlayıcı maddelerin bulunduğu binaların mes
kûn binalara, demir yollarına ve karayollarına ve birbirlerine 
uzaklıkları, bu Tüzüğe ekli IV a, IV b, IV c ve IV d numaralı
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İK İN C İ BÖLÜM

Elektrik tesisatında alınacak Güvenlik Tedb irleri

Madde 23 —  Parlay ıc ı gaz '^eya buharların  havaya karış
ması ile patlam a tehlikesi bulunan 7  rlerdeki elektrik a let ve 
teçhizatı, teh likeli alan ın  dışına kurulacak veya etanş yapılm ış 
olacak ve bu teçhizat^ alev geçirm ez tip te  yapılacak veya cihaz 
içinde devam lı olarak ortam  basıncında biraz yüksek bir tem ’ z 
hava basıncı sağlanacak, yahut norm alin  b iraz üstünde bir ba
sınçla asal gazla doldurulmuş olacak veya uygun ve yeterli şe
kilde havalandırılacak ve n ihayet özel haller için, Çalışm a Ba
kan lığ ın ın  kabul edeceği şartlara uygun tarzda yapılm ış o la 
caktır.

Madde 24 —  Parlay ıc ı m addelerin  bulunduğu işyerlerindeki 
elektrik  m otorları ,alev geçirm ez tam  kapalı tip ten  olacaktır.

M adde 25 —  Alev geçirm ez cihazların  ku llanılm asından ön 
ce im alatçı ve satıcı müesseselerden bu cihazların  gerek tiğ i g i
bi olduklarına dair belgeler alınacaktır. A lev geçirm ez c ihazla
rın  üzerinde yap ılacak herhangi bir onarım  veya değişiklik, 
bu cihazların  ilk güvenlik durum larını bozm ıyacak veya azalt- 
m ıyatak şekilde yapılacaktır.

M adde 26 —  A lev geçirm ez cihazlar için kullanılacak ile t
kenler eksiz borular içinde bulunacak veya  m aden i k ılıflı, z ırh 
lı yahut m ineral tecritli kablolar kullan ılacaktır. Bu gib i a le t
lere iletken lerin  bağlantısı, tesisatın a lev geçirm ez özelliğ in i 
bozm ıyacak şekilde yapılacaktır.

M adde 27 —  Teh lik e li b ir ortam a giren  elektrik  tesisat bo
ruları, teh like a lan ına girecek leri noktada alev geçirm ez bu- 
va tlarla  donatılacaktır.

M adde 28 M ekanik bir etk iye m aruz kalm ası m uhtemel 
olan yerlerde, zırh lı kab lo lar kullan ılacaktır.

Madde 29 —  A lev geçirm ez cihaz veya  teçh izatın  m adeni 
gövdesi ile kab lo ların  madeni- k ılıfla r ı ve boruları arasındaki 
elektrik  bağlan tısı leh im  kaynağı veya  uygun m anşonlar ku l
lan ılarak sağlanacaktır.

çizelgelere, içerisinde parlayıcı sıvılar bulunan yeraltı ve yer
üstü kaplarının meskûn yerlerden ve birbirlerinden uzaklığı ise
V numaralı çizelgeye göre sağlanacaktır.
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Madde 30 — Kablo uçları, neme karşı bu tip iletkenlere 
özgü .alev geçirmez özel kapaklarla tecrit edilecek ve boruları 
veya kabloların madeni kılıfları iletken olarak kullanılmı- 
yacaktır.

Madde 31 — Binaların madenî kısımlarından geçen borular 
ile kabloların madeni kılıfları tecrit malzemesi İle kaplanacak 
veya bunlar binanın madeni kısımlarına karşı uygun şekilde 
(korunacaktır.

Madde 32 — Tam yalıtılmış elektrik cihazları, gerilim al
tında oldukları sürece devamlı bir şekilde temiz hava ve asal 
gaz basıncı altında bulundurulacaktır.

Bu cihazların, basıncın düşmesi halinde tesisatı devre dışı 
bırakacak uygun koruyucu tertibatı olacak ve tesisatın basınç 
altında olup olmadığının her zaman kontrol edilebilmesi için 
de uygun bir göstergesi bulunacaktır. Güvenlikli oldukları yet
kili makamlar tarafından onaylanmış aletler ve tesislerin üze
rinde, güvenlik durumlarını bozacak hiç bir değişiklik yapıl
mayacaktır.

Madde 33 — Yukarıdaki şartlara uygun olarak korunma
mış bulunan büyük elektrik motorları veya sair elektrik alet
leri kapalı tipten olacak ve İçine kuvvetli bir şekilde temiz ha
va açık havaya ekzoz bacalarından veya borularından atıla
caktır.

Madde 34 —  Çıplak hava hatları tehlike alanına girmeden 
son bulacak ve bu uçlarda, gerilim yükselmelerine karşı uygun 
konayucu cihazlar bulundurulacaktır.

Madde 35 — Besleme hattının tehlikeli bölgeye, zırhlı ve
ya madeni kılıflı kablolarda uzatılması gerektiği hallerde, bü
tün madenî kılıflar birbirleriyle irtibatlanacak ve etkili şekil
de topraklanacaktır.

Madde 36 —  Telekominikasyon kabloları da dahil, bütün 
yeraltı kabloları en az 50 santimetre derinliğine konacaktır.

Madde 37 —  Sık sık bakıma ihtiyaç gösteren elektrik teç
hizatını devreden tamamen ayırma olanağı sağlanacaktır.

Madde 38 — Parlayıcı bir ortamda akım kesici tertibat, ku
manda ettiği makina veya cihazın hemen bitişiğinde bulun
madığı hallerde, bunların kontrol, bakım veya onarım sırasın-
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da beklenmedik bir anda, gerilim  altında kalm asını önlemek 
iç in  gerekli tedbirler Önceden alınacaktır.

Ak ım  kesicilerde, kontrol ettik leri c ihazları belirten  uygun 
etiketler bulundurulacaktır.

Madde 39 —  S igorta lar daim a teh like bölgesi dışına kona
caktır.

Ancak bunun sağlanam adığı hallerde bunlar, alev geç ir
mez kutular içinde bulunacak ve bu kutular gerilim  kesilm e
den açılm ıyacaktır. S igorta boşonlannın  tei sarılm ak suretiyle 
tekrar kullanılm ası yasaktır.

Madde 40 —  Ayd ın la tm a devresi.de dahil olm ak üzere bü
tün elektrik tesisatı b ir y ılı geçm iyen  süreler içinde m untaza
m an eh liyetli elem anlar tara fından  kontrol ve bakım a tabi tu
tulacaktır.

Madde 41 —  Sunî aydın latm a tesisleri ancak etanş arm a
törlerle yapılacak, aksi halde ortam  dışına yerleştirilm iş lam 
balardan yararlan ılacaktır.

M adde 42 —  Bütün m adenî bölge ve çatı k ısım ları ile m a- 
kina ve teçh izat uygun şekilde topraklanacaktır.

Madde 43 - -  Patlam a tehlikesi yaratab ilen  tozların  bulun
duğu yerlerdek i yol verm e reostaları, ayd in latm a anahtarları 
ile bütün sigorta  ve şalterler ve benzeri cihazlar*, teh likeli or
tam ın dışında kurulacaktır.

Madde 44 —  Mo.torlarıh durdurulup çalıştırılm asına uzak
tan kum anda eden tesisat da d iğer bütün elektrik  tesisatı g i
bi. tozlara  karşı korunmuş olacaktır.

Madde 45 —  Elektrik m otorları atanş tipten  olacaktır. İş in  
gereği olarak bu çeşit m otorların  kullanılm ası o lanağı bulun
m ayan yerlerde, bu m otorlar alev geçirm ez koruyucular içine 
alınacaktır.

Madde 46 —  Aşırı ak ım lara ve kısa devrelere karşı korun- 
ıpak üzere fa z  iletken i ile toprak arasında bir kaçak olması ha
linde. devreye, o tom atik  olarak akım  kesen b ir cihaz konula
cak ve bu cihaz akım ın % 10 artm ası halinde harekete geçe

cektir.

M adde 47 Seyyar elektrik  cihazları teh likeli bir ortanı 
içinde h iç bir nedenle ku llanüm ıyacaktır.
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Madde 48 — Aliminyum veya mağnezyum tozu bulunan yer
lerde işçiler antistatik ayakkabılar giyeceklerdir.

Madde 49 — Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen or
ganik tozun meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalışıl
dığı yerlerde elektrik motor ve jeneratörleri toz geçirmez etanş 
tipten olacak veya devamlı olarak temiz hava basılan tecritli 
hücrelerde bulundurulacaktır.

Motorların uzaktan kontrol edildiği hallerde kumanda düğ
meleri toz geçirmez tipten İmal edilmiş olacak veya toz geçir
meyen ayrı bir odada bulunacaktır.

Madde 50 — Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen or
ganik tozların meydana geldiği, taşındığı, aktarıldığı ve çalı
şıldığa yerlerde sigortalar tehlikeli ortamın dışında kurulacaktır.

Buna olanak bulunmayan hallerde sigortalar toz geçirmez 
etanş kutular içinde bulunacak ve bu kutular ancak akım ke
sildikten sonra açılabilecek ve bu gibi kutular üzerinde, bu 
hususu belirten uyarma levha veya yazılar bulundurulacaktır.

Madde 51 —  Parlama ve patlama tehlikesi yaratabilen or
ganik tozların işlendiği, taşındığı veya aktarıldığı konveyörler. 
elevatörler, silolar veya benzeri tertibatın içine aydınlatmakta 
kullanılacak elektrik lambaları toz geçirmez (etanş) globla- 
rın içine alınacak ve elektrik tesisatı ayrıca, çarpma, düşme 
gibi mekanik tehlikelere karşı uygun tarzda korunmuş ve bu
ralarda dışarıya tesis edilmiş olan toz geçirmez (etanş) anah
tarlar kullanılacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyerlerinde Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 52 — Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı mad
delerin üretildiği, işlendiği ve depolandığı işyerinin etrafı du
var. tel Örgü veya tel kafesle çevrilmiş ve giriş çıkışlar kontrol 
altına alınmış olacaktır. Yabancı şahıslar, ancak sorumlu me
mur refakatinde içeriye girebileceklerdir.

Madde 53 — Geniş bir alana yayılmış ve etrafı duvar, tel 
örgü veya tel kafesle çevrilmiş işyerlerinin hududu, geceleri 
uygun şekilde aydınlatılacak ve bekçiler buraları gece ve gün
düz gözeteceklerdir.
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Aîadde 54 —  Parlayıcı, pa tlay ıc ı ve teh likeli işler, genellik 
le meskûn yerler dışında veya tecrit edilm iş bina ve m ahaller
de, mümkün olduğu kadar az işçi ile, kapalı b ir sistem içinde, 
tekn iğ in  icaplarına göre gerekli tedb irler a lınarak yapılacaktır.

M adde 55 —  işyerlerin in  güvenlik, a lan ı içinde, sigara ve 
benzerlerin in içilm esi; k ibrit, çakmak ateş k ızg ın  veya  akkor 
halinde cisim ler ile parlayabilecek veya  yangın  doğurabilecek 
her türlü m addenin taşınması ve kullanılm ası yasaktır.

Bu hususları sağlam ak için  g iriş-çık ış kapılarında gerekli 
kontroilar yapılacak, kolay ve iyi görülen yerlere gerekli uyar
ma levhaları konacak, işçilerin  sigara içebileceği yerler ve ateş
li m addelerle çalışılm asına müsaade edilen bölümler, güvenlik 
a lanlarından ayrı yerlerde olacak ve bunlar uygun levhalarla 
belirtilecektir.

M adde 56 —  Parlayıcı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı m ad
deler üretilen, işlenen ve depolanan işyerlerinde;

a) iz insiz içeriye g irm en in  ve kibrit, çakmak, ateş ve k ı
vılc ım  veren a let ve benzeri c isim lerin  içeriye sokulmasının ya 
sak olduğu ayrı ayrı levhalar halinde ana giriş kapılarına,

b ) B inada veya  bölümde bulundurulabilecek en çok işçi 
sayısı, madde m iktarı, ve b inada yapılm asına izin  verilen  işin 
ne olduğu ayrı ayrı levhalar halinde işin yap ıld ığ ı kısm ın ka 
pısına,

c ) D iğer hususlar kapsayan gerekli levhalar, uygun yer
lere konulacaktır.

Madde 57 —  Parlay ıc ı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı m ad
delerin  ü retild iğ i iş lend iği ve depolandığı binalar, y ıld ırım a 
karşı yürürlükteki m evzuatın  öngördüğü sistem lerle donatıla 
caktır. Tam am en  çelik konstrüksiyon binalarla, saç ve boru
lardan inşa edilm iş tank ve benzeri çelik depoların  yeterli bir 
topraklam aya tabi tutulm ası halinde ayrıca  paratoner tesisa
tına ih tiyaç  yoktur. Ancak bu hususun ye tk ili tekn ik  bir ele
man tara fından  kontro l edilerek ye terliliğ in in  belge lend 'riim e- 
si zorunludur. Pa ra tonerler ve y ıld ır ım a  karsı a lınan  d iğer ko
ruyucu tertiba t y ılda  en az b ir defa, eh liyetli bir elemana 
kontrol ettir ilecek tir. Düzenlenen belge ilg ilile r in  her istem inde 
gösterilm ek Üzere işyerinde saklanacaktır.
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Madde 58 —  Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı mad
deler bulunan kap ve ambalajların dış yüzüne;

a) Maddenin çok tehlikeli ve çok zararlı olması halinde 
kırmızı zemin üzerine içindekinin adı ve (çok tehlikeli) keli
meleri,

b) Maddenin tehlikeli ve zararlı olması halinde, sarı ze
min üzerine içindekinin adı ve (tehlikeli) kelimesi,

c) Maddenin az tehlikeli ve az zararlı olması halinde ye
şil zemin üzerine içindekinin adı,

d) Maddenin radyoaktif olması halinde örneği bu Tüzüğe 
ekli 2 numaralı (sarı zemin üzerine mor renkli) özel işaret,

e) İçindeki kullanma, taşıma ve içindekinden korunma 
usulleri hakkında kısa bilgi ve diğer gerekli hususlar uygun 
şekilde yazılacak, işaretlenecek veya etiketlenecektir.

Madde 59 — İşyerinde, yapılan işin cinsine ve özelliğine 
göre etkili olabilecek tipte ve yeterli sayıda yangın söndürme 
cihazları bulundurulacaktır.

Bu cihazlar ve bunlara yardımcı tesis ve teçhizat daima 
işler bir halde olacaktır. Cihazların işyerindeki tertip ve tan
zimi. icabında kolayca kullanılmasını mümkün kılacak şekil
de yapılacak ve her altı ayda bir tartılmak suretiyle muayene 
edilerek siaptanan ağırlıklar cihaz üzerine takılacak bir eti
kete muntazaman kaydedilecektiı.

Tüp içindeki tesirli maddenin net ağırlığı yarıdan aşağı 
düştüğü takdirde, o cihaz boşalmış sayılarak yeniden dolduru
lacaktır.

Madde 60 — Su ile çalışan yangın söndürme cihaz ve teç
hizatı, belirli yerlerde muntazam kutu ve dolaplar içinde ko
laylıkla alınıp kullanılacak şekilde tertiplenmiş olacak ve ba
sınçlı su temin eden moto - pomp kullanıldığı hallerde bun
lar en az günde bir defa beş dakika işleme tecrübesine tabi 
tutulacaktır.

Madde 61 —  Yeterli sayıda İşçiye, yangın söndürme cihaz 
ve teçhizatının kullanılması hususunda belirli görevler verile
cek ve bunlar bir yangın ekibi teşki! etmek üzere gerekli eğitime 
tabi tutulacaktır.

Madde 62 —  İşyerlerinde, işin . ve işyerinin özelliklerine 
göre yeterli ve uygun tipte elle veya elektrikle veya mekanik 
olarak çalışan alarm ciha^-lan bulundurulacaktır
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Madde 63 —  İşyerinde yap ılan  işin özelliğ ine göre yeteri 
kadar kum ve su kova lan  ile  yanm az örtüler bulundurula
caktır.

Madde 64 —  Parlayıcı, patlayıcı, teh like li ve zararlı s ıv ılar 
bulunan binalar, tanklar; yangın  ve sair sebeplerle içindeki 
sıv ın ın  d ışarıya saçılm asını veya  sızm asını önleyecek n itelik te 
yapılacaktır.

Madde 65 —  Parlay ıc ı s ıv ıların  üretild iği, doldurulup, bo
şaltıld ığı veya ku llan ıld ığı atelye, döküm yeri veya  benzeri işyer
lerinde faa liye t sırasında herhangi bir sebeple kaçan, taşan 
veya sızan s ıv ıy ı e m in . bir yere toplayacak drenaj tertibatı 
bulunacaktır.

M adde 66 —  Parlay ıc ı s ıv ıların  konulduğu bina, tank ve 
benzeri tesislerin  dışında ayrıca, dağılacak, yayılacak s ıv ıla 
rın toplanm ası için, tesis hacm in in  en az 1/2 oranında, sız
dırm az duvarla geniş toprak set veya sütre ile çevrilm esi g e 
reklidir.

Duvar veya sütrenin. taban kenarlan  bina veya tanktan 
en az 1 m etrelik  uzaklıktan başlar.

Duvar yerine toprak set kullanılm ası halinde setlerin  üst
leri en az 1 m etre gen işliğ inde olacak ve kenarların ın  m eyli 
normal şev m eylinden  fazla o lm ıyacaktır.

Toprak la  dolu setler ga lvan iz li saç veya  yanm az d iğer uy
gun bir m alzem e ile iksa ed ilm iş olacak, ka lın lığ ı aşağıdan yu 
karı azalacak şekilde toprak la  doldurulacak ve sütrenin üst 
noktada gen iş liğ i en az 1 m etre olacaktır. Duvarların  taştan 
yap ıld ığ ı ha llerde en az 75 santim etre ka lın lık ta  ve çim ento 
harçlı o larak inşa edilm iş olacak, betonarm e duvar inşaası 
halinde ise, ka lın lık  tabanda 25 santim etre ve üst noktada 10 
santim etreden az o lm ıyacaktır. G iriş kap ılan  ve geçitler, iş
çileri; patlam a basıncı veya  a levlerden  koruyacak şekilde, uy
gun yanm az siperlerle veya patlam a duvarları ile teçh iz ed il
miş olacaktır.

M adde 67 —  Pa tlay ıc ı m addeler depoların ı çevreliyecek top 
rak setler, b inanın  yüksekliğin i en  az b ir m etre geçecek ve te 
pe noktasında en az bir m etre gen işlik te olacaktır.

M adde 68 —  Parlay ıc ı ve pa tlay ıc ı m addelerin  ü retild iğ i 
veya iş lend iğ i işyerlerinde ku llan ılan  bütün makina, cihaz, alet
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ve avadanlıklar, kıvılcım hasıl etmiyecek malzemeden ile yapı
lacak veya bu malzeme ile kaplanmış olacaktır.

Madde 69 — Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı mad
delerin işlendiği işyerlerinde, atıklar maddelerin özelliklerine 
uygun bir şekilde toplanacak ve uzman bir kimsenin gözetimi 
altında etkisiz hale getirilecektr.

Madde 70 — Toz veya parça halinde kömür, ‘yağ veya her
hangi bir parlayıcı madde ile bulaşmış kırpıntılar, paçavralar, 
pamuklar, üstüpü veya kendiliğinden tutuşabilecek bütün mad
deler işyerinde bulundurulmıyacak veya biriktirümiyecektir.

Bu gibi maddeler binanın güvenlik alanları dışında bu işe 
ayrılmış belirli bir yere taşınacak ve orada etkis'z hale getiri
lecektir.

Madde 71 — Esasında patlayıcı olmadıkları halde bazı gaz
larla karıştıkları zaman şiddetli bir kimyasal reaksiyona giren 
gazların üretildikleri işyerleri ve bunların üretiminde kullanı
lan tesisat, diğer tip gazların bulunduğu yerlerden yeteri kadar 
uzakta bulunacak veya patlamalara dayamklı duvarlarla ay
rılmış olacaktır.

Madde 72 —  Elektrolitik usulle hidrojm ve oksijen, hidro
jen ye klor, hidrojen ve flüor gazlarının üretimi aynı bölümde 
yapılabilir. Ancak, bu bölümler diğer katı, sıvı ve gaz maddele
rin üretildiği, işlendiği ve depolandığı bölümlerden uygun şe
kilde ayrılacaktır.

Madde 73 — Parlayıcı, patlayıcı tehlikeli ve zararlı madde
lerle çalışılan işyerlerinde işçilere, yaptıkları işlerde Özellikle 
maruz kalınacak tehlikeler, yangın halinde alınması gereken 
tedbirler, artıkların etkisiz hale getirilmesi, yüklemede, boşalt
mada ve işyerinin temizlenmesinde gerekli özel işlemler hak
kında eğitim, alıştırma, tecrübe ve uygulama suretiyle yeterli 
bilgi verilecek ve bu hususlar işçinin işyeri dosyasında belirti
lecektir.

İşçilerin birinci fıkrada belirtilen hususlarda yeterli bilgi
lere ve bu bilgileri uygulama yeteneğine sahip oldukları, iş
veren veya işyeri sorumlusu tarafından saptanmadan işe baş
latılması, çalıştırılması veya başka bir işe verilmesi yasaktır.
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Dördüncü Bölüm

Depolamada A lınacak G üvenlik  Tedb irleri

Madde 74 —  Bu bölümde geçen  :
a ) «Y e r  üstü deposu» deyim i; bütün k ısım ları yer üstün

de bulunan bir depoyu,

b) «K ısm en  veya tam am en gömülü depo» deyim i; yere 
kısmen veya tam am en gömülü olduğu hallerde üzerindeki top
rak tabakası 60 santim etreden az olan bir depoyu,

c ) «Y e ra lt ı deposu» deyim i; yera ltına tam am en gömülü ve 
üzerindeki toprak tabakası 60 santim etreden ia z la  ve ayrıca 
üstü en az 10 santim etrelik  b ir beton tabakası ile örtülü olan 
bir depoyu,

d ) «P a r la y ıc ı s ıv ı» deyim i parlam a noktası 38°C aşağı olan 
sıvıları,

e ) «T eh lik e li s ıv ı» deyim i; parlam a noktası 38“C yukarı 
olan, teh i;keli ve zararlı s ıv ıları belirtir.

M adde 75 —  Parlay ıc ı s ıv ıla rın  konulduğu bütün depolar ve 
boru donatım ları, boru bağlan tıları statik  elektriğe karşı uygun 
şekilde topraklanacaktir-

D epoların  parlay ıc ı s ıv ılarla  doldurulm ası ve boşaltılm asın
da araç ile depo arasında topraklam a h a ttı bağlantısı yapılarak 
statik  e lek triğe karşı tedb irler a lınacaktır. Lastik  tekerlekler 
üzerinde hareket eden tankerler, yüklü oldukları statik  elektrik
ten  tam am iy le  arınm adıkça dolum  yerlerine sokulm ıyacaktır.

M adde 76 —  Parlay ıc ı s ıv ıla rın  konulduğu yerüstü depolarda 
aşağıdaki tedb irler alınm ış o lacaktır :

a ) Yerüstü  depoları, sağlam  tabanlar üzerine oturtulm uş 
ve e tra fı uygun güven lik  duvarları ile  çevrilm iş o lacaktır.

b ) Yerüstü  depoların ın  tavanı, yan larına  göre daha ince 
dem ir saçtan  yap ılm ış olacaktır.

c ) Yerüstü  depolarında uzaktan kum anda lı ya n g ın  sön 
dürme tesisatı bulunacaktır.

d ) Yerüstü  depolarında be lir li b ir basınç; değ iş im inde o to 
m atik açılıp  kapanan bir basınç v a lf  bu lunacaktır.



e) Yerüstü depolarında ölçü ağzına rahatça inip çıkmayı 
sağlıyacak bir merdiven, tabanı çevreleyen bir korkuluk ve ben
zeri koruyucu tertibat bulunacaktır.

Madde 77 — Parlayıcı sıvıların konulduğu yeraltı depola
rında aşağıdaki tedbirler alınmış olacaktır :

a) Yeraltı depoları sağlam bir yer üzerine oturtulmuş, 
bütün kısımları yer yüzünden en az 60 santimetre derinde ve 
dış korozyona karşı korunmuş olacaktır.

ıb) Yeraltı depolarının binaların dışındaki doldurma bo
rusu ağzı, doldurmalar dışında daima kapalı ve dış etkilere 
karşı korunmuş olacaktır.

c) -Yeraltı depoları 7 kg/cm  ̂ lik bir iç basınca dayanacak 
■şekilde yapılmış olacaktır. Bunların alev geçirmez tertibatlı ve 
havaya daima açık tutulacak bir havalandırma borusu ile ölç
meler dışında her zaman kapalı bulundurulacak bir ölçme ağzı 
bulunacaktır.

Yeraltı depolarının, bunun dışında, dışarısı ile hiç bağlantısı 
bulunmıyacaktır.

d) Yeraltı depolarının havalandırma boruları; bacalar
dan, binaların açık kısımlarından ve buharların birikebileceği 
yerlerden uzakta bulunacak ve ağızları yerden en az 2,5 metre 
yükseklikte olacaktır. Maddenin buharlarını depoya geri gönde
ren bir boru sistemi bulunduğu takdirde, havalandırma bo
rusunun çapı 20 milimetreden ve buhar iade borusu mevcut ol
madığı takdirde de 25 milimetreden az olmıyacaktır.

Madde 78 —  Depo içinde bulunan sıvının parlama noktası, 
bulunduğu ortamın sıcaklık derecesinden düşük olduğu hal
lerde, depo içinde patlayabilecek nitelikte, hava ve buhar ka
rışımı teşekkülünü önllyecek tedbirler alınacak ve ayrıca açık 
havaya açılan havalandırma borusu ağzına da uygun bir alev 
geçirmez tertibat konulacaktır.

Madde 79 — Tehlikeli sıvıların bulunduğu depoların kıs
men yerüstünde bulunduğu hallerde aşağıdaki tedbirler alına
caktır :

a) Depoların herhangi bir kısmında meydana gelebilecek 
kaçak veya sızıntıların görülmesi sağlanacaktır.

b) Depoların etrafı bir arıza halinde, mevcut en büyük 
deponun İçindeki sıvının tamamını alabilecek büyüklükte kuyu
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veya  toplam a çukurlarına bağlı uygun drenaj kanalları ile çev
relenm iş olacaktır.

c) Depolar nem, sıv ı ve buharların  korozif e tk ilerine karşı 
uygun bir boya ile  boyanacaktır.

d ) Depolarda her ta ra fa  kolayca erişilm eyi, sağlayacak sa
b it dik veya norm al m erdivenler, uygun ızga ra lı döşem eler bu
lunacak ve bunların  hepsi uygun korkuluklarla donatılacaktır.

T eh lik e li s ıv ıların  bulunduğu yerüstü depoları icabında e t 
k ili şekilde soğuğa karşı korunacak ve bu depolar geçitlerin  
üstünde bulundurulmayacaktır-

M adde 80 —  Teh lik e li sıvılar konan depolar, yer seviyesi 
a ltındak i çukurlara yerleştirild iğ i takdirde aşağıdaki tedbirler 
a lınacaktır :

a ) Çukurlar beton, taş veya tuğla veya bu m addelerden et- 
k ilenm iyecek m alzem eden yapılacak ve duvarlarla depo arasın 
da bir k işin in  kolayca dolaşabilm esine im kân verecek b ir boş
luk bırakılacaktır.

b ) Depolar, çukur tabanından en az 35 - 45 santim etre 
yükseklikteki uygun ayaklar üzerine yeterli eğim de oturtu la
caktır.

’ c ) Depolar her zaman nem den korunacak ve tem iz olarak 
tutulacak, bunların teh likesizce üzerlerine çıkm a ve içlerine 
g irm ey i sağlayacak sabit m erdiven leri ve uygun kapakları bu
lunacaktır.

M adde 81 —  Teh lik e li s ıv ılar konan ve kısm en veya tam a
m en göm ülü olan tank ların  bütün kontrol araçları çukurların 
içine in ilm esin i gerektirm eden  kullanılacak şekilde im al ve te 
sis edilm iş olacak ve bunların, çukur dışında çalıştırılm aya 
e lveriş li k ilitleneb iien  güvenlik  tertiba tı bulunacaktır.

M adde 82 —  Parlay ıc ı ve teh likeli s ıv ıların  depolanm asıyla 
ilg ili olarak teşekkül edebilecek olan gaz. buhar ve dum anların 
bulunduğu çukurlara inm ek m ecburiyetinde kalan işçilere uygun 
kişisel korunm a araçları verilecek, m erdiven lerden b irer birer 
in ilecek ve  m erd iven ler üzerinde bir kişiden fazla  kim se bu- 
lunm ıyacaktır.

M adde 83 —  Parlay ıc ı ve teh likeli s ıv ılar konan depolar, 
bu s ıv ıla rın  etk isine dayan ık lı m alzem eden yapılm ış olacak ve
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uygun ayaklar üzerine konacaktır. Ayrıca bu depolarda uçlan 
güvenlikli bir noktaya ulaşan, taşıma boruları bulunacaktır.

Madde 84 —  Koro^if sıvılar konan depolar bu sıvıların et
kisine dayanıklı malzemeden yapılacak ve bu depoların en yük
sek noktasından çıkan ve en az 5 santimetre çapında olan bir 
havalandırma borusu ve bu depoların en alt kısmından çıkan 
ve ucu güvenlikli bir yere ulaşan temizleme borusu olacak ve 
bu depoların boşaltma boruları dipten 10-25 santimetre yük
sekte, doldurma boruları ise doğrudan doğruya deponun kısmı
na bağlı bulunacaktır.

Madde 85 — Parlayıcı sıvılar bulunan kutu, teneke, fıçı, 
varil ve benzerleri işyerlerinde özel yerlere veya ayrı, küçük 
depolara konulduğu hallerde, bu depolar, ateşe dayanıklı mad
delerden yapılmış olacak, tabanları akacak sıvıları sızdırmıya- 
cak nitelikte olacak ve en az 10 santimetre yükseklikte bir etek
likle çevrilecek ve akacak sıvıları, dışarıda bulunan ve kanali
zasyona bağlı olmayan bir toplama çukuruna götürecek bir 
akıntı borusu ile donatılacaktır.

Madde 86 — Tehlikeli sıvı bulunan variller, boşaltma ağız
lan yukarı gelmek suretiyle serin yerlere konacak ve bunların 
yer değiştirdiklerinde veya uzun süre aynı yerde bırakıldık
larında en az haftada bir defa olmak, üzere meydana gelebi
lecek iç basıncı yok etmek için, kapakları özenle yavaşça gev
şetilecek ve tekrar sıkıştırılacaktır-

Madde 87 — Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların bulaşıklarını 
ihtiva eden fıçı veya variller tekrar kullanılmak amacı ile sak
landıklarında boşalan fıçı veya varillerin kapak veya tıkaçları 
evvela sıkıca kapatılacak, bunlar dolu fıçı ve varillerin bulun
duğu depolardan çıkarılacak, dışarıda özel bir yerde derhal 
uygun şekilde temizlenecek, dolu fıçı ve varillerden uzakta te- 
ŝis edilmiş depolara ağızları açık olarak konacaktır.

Madde 88 — Korozif sıvıların bulaşıklarını ihtiva eden da
macana. fıçı ve variller tekrar kullanılmak amacı ile saklandık
larında parlayıcı ve tehlikeli sıvıların bulaşıklarını ihtiva eden 
fıçı ve varillerin tekrar kullanılmak amacıyla saklanmalarında 
izlenen usuller uygulanacaktır.

Madde 89 — Parlayıcı, tehlikeli ve korozif sıvıların dama
cana, varil ve fıçıları işe yaramaz bir duruma geldikleri tak
dirde, bunlar önce buharla temizlenecek sonra kırılmak, ezil
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mek ve parçalanmak suretiyle başkaları tarafından tekrar 
kullanılmayacak hale getirilecektir.

Madde 90 — Parlayıcı ve tehlikeli sıvıların konulacağı boş 
fıçı ve varillerde çatlak, kaçak veya diğer kusurlu durumlar 
dikkatle muayene edilecek ve bunlara yeniden sıvı konulmak 
istenildiıği hallerde, bunlar uygun nötrleştirici çözelti ile veya 
kaynar su yahut buharla yıkanacak ve bu işlem fıçı veya va
rilin tamamen temizlenmesine kadar tekrarlanacaktır.

Bu konuda yetkili eleman tarafından izin verilmedikçe kap
lar kaynakla onarılmayacaktır.

Madde 91 — Asit konan damacanalar, içleri asitlerden et
kilenmez bir madde ile beslenen metal sepet veya sandıklara 
tek başına konulacaktır.

Bu damacanalar özellikle asitlere ayrılmış, döküiebilecek 
asitleri bir toplama çukuruna sevk edebilecek eğimde olacak, 
üzeri asit etkisine dayanıklı malzeme ile kaplanmış tuğla veya 
beton döşemeli, yakınında su bulunan yerlerde saklanacak ve 
nem. aşırı sıcaklık farklarına karşı uygun şekilde korunacaktır.

Madde 92 — Asit damacanaları üst üste konulmıyacak, bun
lar uygun bölmeler içine ve altlarına latalar döşenmek suretiyle 
yerleştirilecektir Asit damacanaları bu iş için özel yapılmış 
araçlar ile taşınacak ve bu damacanalar özel ve uygun terti
bat veya cihazlarla boşaltılacaktır.

Madde 93 — Gaz halinde veya bir sıvıda çözülmüş halde 
veya sıvılaştırılmış halde, bütün basınçlı gaz ihtiva eden tüp
ler, içinde bulunan basınçlı gazın özelliklerine, tekniğin gerek
tirdiği esas ve mevcut standartlara uygun olarak yapılmış ola
caktır.

Madde 94 — Basınçlı gaz tüplerinin üzerine, aşağıdaki bil
giler. silinmiyecek şekilde ve oyuk olmamak şartiyle yazılmış 
olacaktır.

a) İmalâtçı firmanın adı,
b) Seri numarası,
c) Doldurulacak gazın cinsi,
d) Boş ve dolu ağırlığı ve hacmi.
e) En çok doldurma basıncı,
f) İmal tarihi.
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imalâtçı firma, gaz tüpleri ile b:rlikte kontrol veya grranti 
belgesini de alıcıya vermek zorundadır.

Madde 95 — Basınçlı gaz tüplerini (asetilen tüpleri hariç) 
dolduran her firma, satışa çıkarmadan önce uygun aralı':larla 
belirli zamanlarda tüp ve teferruatını muayene edecek veya et
tirecek ve hidrolik basınç deneyi, ağırlık deneyi, hacım deneyi 
gibi deneyleri yapacak veya yaptıracaktır.

Bu muayene ve deneylere ait bir belge tüple birlikte alıcıya 
verilecektir.

Belgeler istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklana
caktır.

Madde 96 — Muayene ve deneyler sonucu kullanılması uy
gun görülmiyen tüp ve teferruat kesinlikle kullanılmıyacaktır.

Madde 97 — Her tüpün dip tarafı ye:e değmiyecek şekilde, 
belirli bir yükseklikte, çemberle çevrili olacak, vana ve emniyet 
süpaplannin içinde gazların birikmesini önleyecek şekilde hava
landırma delikleri olan bir koruyucu başlığı bulunacaktır.

Madde 98 — Tüplerin vanası ile diğer kısımları, tüpün için
de bulunan gazın kimyasal etkisiyle bozulmayacak bir madde
den imal edilmiş olacak ve özellikle sıvılaşmış veya bir madde 
içinde çözülmüş amonyağın doldurulduğu tüplerde, hiç bir za
man bakır veya bakır alaşımlı maddelerden yapılmış teçhizat 
kullanılmıyacaktır. Oksijen ile veya oksidasyona yoi açan diğer 
gazlarla doldurulan tüplerin donanımı her türlü yağdan arın
mış bulunacaktır.

Madde 99 — Tüpler, basınçlı gazlarla hiç bir zaman izin 
verilenden fazla bir basınçla ve tüp Üzerinde belirtilen ağırlı
ğın üzerinde doldurulmıyacaktır.

Tüplerin doldurulmadan önce tamamen boş ve temiz olma
sına dikkat edilecek, kritik sıcaklıkları genel olarak çevre sı
caklığından fazla olan gazların konulduğu tüpler, tamamen 
doldurulmıyacak ve böylece tehlikeli basınçların meydana gel
mesi önlenmiş olacaktır.

Basınçlı gazların doldurulduğu tüpler boşken ve doldurul
duktan sonra ağırlık kontroluna tabi tutulacaktır.

Madde 100 —  Basınçlı gaz tüplerinin depolanmasında aşa
ğıdaki tedbirler alınacaktır :
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a ) Dolu tüpler sıcaklık, değişm elerine güneşin dik ış ın la
rına. radyasyon ısısına soğuğa ve nem e karşı korunmuş o la
caktır.

b ) Dolu tüpler işyerlerinde depolanm asında mümkün o l
duğu kadar az m iktarda tüp bir arada bulundurulacak, tüpler 
yangına dayanık lı ayrı b inalarda veya  bölm elerde, radyatör ve 
benzeri ısı kaynaklarından uzak bulundurulacak ve  tüplerin  
devrilm esine veya yuvarlanm asına karşı tedb irler a lınacaktır.

c ) Tüpler, içinde bulunan gazın  özelliğ ine göre ayrılarak 
depolanacak, boş tüpler ayrı b ir yerde toplanacaktır.

d ) Tüplerin  depolandığı yerlerin  uygun hava land ırm a te r
tiba tı olacak ve bu yerlerin  yeteri kadar kapısı bulunacaktır.

e ) Y an ıc ı basınçlı gaz ih tiva  eden tüplerin  depoland ığ ı 
yerlerde ateş ve ateşli m addeler kullanm a yasağı uygulanacaktır.

M addoe 101 —  Asetilen  tüplerinde yukarıda belirtilenler^ien 
başka aşağıdaki tedbirler de. a lınacaktır :

a ) Asetonda çözülmüş asetilen tüp lerin in  doldurulm asın
da basınç hiç bir zam an 15 kg/cm- y i geçm iyecekllr.

b ) Y en i asetilen tüplerin in abserbsiyon malzemesi ve ase
ton ile yeteri kadar dolduğu, yetk ili b ir elem an tarafınc-an 
kontro l edilecektir. Bu kontrollar tüp boşken absorbsiyon m a l
zem esi konulduktan sonra ve asetonla dolu iken sıra ile ta r t ıl
mak suretiyle yapılacak ve sonuçlan tüplerin  sicil defterin e  ya 
zılacaktır.

A setilen in  tem as e ttiâ i bakırdan ve % 70 den fa z la  hakim  
alaşım dan yapılm ış olm ayacaktır.

c ) Doldurulan asetilen tüpleri en az 12 saat dik olarak 
İiekledikten sonra kullanılacaktır.

M adde 102 —  AsetÜen tüpleri periyodik olarak veya belirli 
zam anlarda aşağıdaki m uayene ve deneylere tab i tutulacaktır :

a ) Dış muayene, tüpün ve tüp te ferruatın ın  geneı m ua
yenesi.

b ) Tüpürt absorbsiyon m alzem esi ile yeteri kadar dolu bu
lunup- bu lunm adığın ın  anlaşılması iç in  muayene,

c ) Tüpü absorbsiyon m alzem esi ve asetonla beraber ta rt
ma.
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d) Basınç deneyi (Bu deney ya 60 Kg./Cm^ basınçlı su 
ile veya tüpte bulunan absorbsiyon malzemesinin boşaltılama- 
dığı hallerde yine CO Kg./Cm.^ basınçlı aseton veya argon ile 
yapılacaktır)

Madde 103 — Absorbsiyon malzemesi kullanılmasında aşa
ğıdaki hususlar gözonünde bulundurulacaktır:

a) Tüp tamamen absorbsiyon malzemesi ile dolacaktır.
b) Tüpün ihtiva ottiği maddelerin kolayca muayenesi 

mümkün olacaktır.
c) Absorbsiyon malzemesi, çalışma süresince fiziksel ve 

kimyasal özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın ilk yapılışın
daki halini aynen muhafaza edecektir.

d) Aabsorbsiyon malzemesi, tüpe bağlı olmıyacaktır.
e) Absorbsiyon malzemesi, asetilen ve kullanılan çözücü 

ile reaksiyona girmiyecektir.
f) Absorbsiyon malzemesi, uzun süre kullanma sonunda 

dahi ezilmiyecek veya tehlike yaratmayacaktır.
g) Absorbsiyon malzemesi^ Asetilenin patlayıcı ayrışım

larının tüp içinde yapılmasını uygun şekilde önliyecektir.
Madde 104 — Tüplere asetilen dolduran her işyeri, doldur

duğu tüpün sicilini tutacak ve tüpün doluş tarihi, tüpe konan 
absorbs’yon malzemesinin ve asetonun miktarı ve tüpe konuş 
tarihi, tüpün muayene tarihi ve muayenenin sonucu gibi bil
giler bu sicile kaydedilecektir.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Üretim ve îş.leme Sırasında Alınacak Güvenlik Tedbirleri

Madde 105 —■ Patlayıcı maddelerin bileşimlerine giren toz 
halindeki ham maddeler', herhangi şekilde bir işleme tabi tu
tulmadan önce yabancı maddelerden temizlenecektir.

Madde 106 — Patlayıcı bir maddenin imali için kullanıla
cak, patlayıcı olan veya olmayan maddelerin her birinin, tabi 
tutuldukları işlemin yapıldığı işyerindeki miktarları, bu işlem
ler için bulundurulması zorunlu miktarfan aşmayacaktır.

Patlayıcı maddeler, üretildikleri mahalden uzaklaştınlma- 
dık-ça. o mahalde yeniden bir üretime geçilmiyecektir.
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Madde 107 —  Patlay ıc ı m addelerin  ü retild iğ i ve işlendiği 
yerlerde yap ılan  işler İçin  gerekli olandan fa z la  işçi buiundu- 
ru lm ıyacaktır.

M adde 108 —  Pa tlay ıc ı tozlar konmuş olan çuvallar veya 
torbalar boşaldıkça yıkanacak veya  em ici uygun bir te r
tibatla  ve tam am iyle kapalı b ir sistem le tem izlenecektir.

M adde 109 —  Parlay ıc ı sıvıların , basınçlı gazla r yard ım ıy
la bir kaptan d iğer bir kaba boşaltılm asında asal gazla r ku lla
n ılacaktır.

M adde 110 —  Parlay ıc ı sıvılar, kaplara, özellik le kabın  d i
bi veya iç  c idarları ile temas halinde bulunan ve statik e lek t
rik bakım ından da bu kapla bağlantısı olan borular vasıtasiyle 
doldurulacaktır.

Madde 111 —  Parlay ıc ı sıv ıların  kapalı b ir kaptan d iğerine 
boşaltılm asında kullanılan tesisatta, sıvı buharın ın dönüşünü 
sağlayacak b ir boru donatım ı bulunacaktır.

M adde 112 — K oro z if s ıv ıların  doldurulup boşaltılm ası k en 
d i a ğ ır lığ ıy la  işler sistem lerle, basınçlı hava veya asal gazlar 
ku llan ılan  tertibatla  veya uygun pom palarla yapılacaktır.

M adde 113 —  İç inde korozif s ıvılar bulunan ve boşaltma 
muslukları bulunm ayan kapları boşaltmak iç in  pompalar, d ev ir 
m e araçları veya  d iğer uygun tertiba t kulla'Ailacaktır.

Madde 114 —  K o ro z if sıv ı kapları, doldurm a ve boşaltma 
işlem leri dışında, devam lı suretle, kapalı tutulacaktır.

M adde 115 —  K o ro z if s ıv ıların  doldurulduğu, boşaltıld ığı 
ve benzeri b ir işlem in yap ıld ığ ı işyerlerinde, yere dökülen s ıv ı
n ın yay ılm asın ı önlem ek için  döşeme mümkün olab ild iğ i kadar 
kuru tu tu lacaktır. Döşem edeki s ıvıların  üzerine işçilerin bas
m aların ı önlem ek İçin sıv ıların  e tra fı uygun şekilde işaretle
necek ve tem izlen inceye kadar göz a ltında bulundurulacaktır.

Dökülmüş s ıv ılar h iç b ir zam an odun, talaş, üstüpü, kumaş 
ve d iğer organ ik  m addelerle silinm iyecek. su ile yıkanacak ve 
tebeşir karbonat, k ireç veya  benzerlerine em dirilerek tem izle
necektir.

M adde 116 —■ K o ro z if s ıv ıların  doldurulduğu, boşaltıld ığı 
ve benzeri iş lem lerin  yap ıld ığ ı işyerlerinde ku llan ılm aya hazır 
akarsu bulunacak ve bir insan iç in  yeter büyüklükte su ban
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yolan veya süratle işleyen çok taraln duşlar her bölümün içe
risine veya yakınına kurulmuş olacaktır.

Kazaya uğrayanların yanmalarım önlemek için suyun sı
caklığı ve çevrenin sıcaklığı hissedilir şekilde farklı olmı- 
yacaktır.

Derişik sülfirik asit ile temasa gelen el veya vücudun her
hangi bir kısmı bol su ile ve tercihan % 5-10 sodyumbikorbo- 
nat çözeltisi ile yıkanacaktır. Bu çözeltiler kırılmaz kaplar için
de yeteri kadâr ve kolayca erişilebilir bir yeMe hazır bulundu
rulacaktır. İşveren tarafından işyerlerine bu hususta gerekli 
talimat asılacaktır.

Madde 117 —  Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin 
doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kulla
nılan transportörler, eyimli yollar, huniler, asansörler, ayırıcı
lar ve ayırıcıların menfezleri, elekler, kırıcılar, öğütücüler, ku
rutucular. ambalaj makinaları ve diğer araçlar toz toplayıcıla
rına uygun şekilde bağlanacaktır.

Madde 118 — Tahriş edici ve zehirleyici kuru maddelerin 
doldurulmasında, boşaltılmasında ve benzeri işlemlerde kulla
nılan sabit tesis halindeki toplayıcılar, dışarda veya yalnız bu 
işe ayrılmış yerlerde bulunacak, buralara girecek işçilere kişi
sel korunma araçları verilecektir.

Madde 119 —  Doldurma, boşaltma ve benzeri işlemler sı
rasında dökülmüş olan tahriş edici ve zehirleyici kuru madde- 
deler. tercihan elektrik süpürgesi veya benzeri emici cihazlar
la, kısa zamanda temizlenecektir.

Madde, 120 — İçinde basınçlı gazlar bulunan tüpler, çabuk 
boşaltmak amacı ile asla ateşe tutulmıyacak, su kaplan yar
dımı ile ısıtılacak ve boşalan tüplerin vanaları derhal kapatı
lacaktır.

Madde 121 — Patlayıcı maddelerin veya bunlarla meyda
na gelen patlayıcı karışım veya bileşimlerin bir binaya veya 
bir binadan başka bir yere taşınmaları için kullanılan bütün 
araçlarda, arabalarda ve diğer kaplarda aşağıdaki tedbirler alı
nacaktır.

a) Açıkta hiç bir demir veya çelik kısım bulunmayacaktır.
b) İçinde yalnız patlayıcı maddeler veya patlayıcı karışı

mın bileşimine giren maddeler bulunacaktır.
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c ) ü zeri kapalı veya uygun şekilde örtülü olacaktır.

d ) Dolu veya yüklü oldukları zam an ve taşınm a sırasında 
m eydana gelmesi im kân dahilinde bulunan teh likeleri önlem ek 
iç in .g e rek li tedbirler alınacaktır.

Madde 122 —  Patlay ıc ı m addelerin  taşınm aları sırasında 
bunların döküldüğü veya saçıld ığı hallerde pa tlay ıc ı m addele
rin  döküldüğü yer iyice görülecek şekilde işaretlenecek ve d ö 
külen m addeler sorum lu' elem anın vereceği ta lim ata  göre top 
lan ıp kaldırılacaktır.

M adde 123 —  İşyerinde korozif sıvı kapları duman ç ıkar
m adan ve tercihan  mekanik olarak transportörlerle yahut kap
lar özel eğri p latform lu  küçük arabalarla veya  dam acanalar 
özel ça ta llı arabalarla taşınacak.

M dde 124 ~  İç inde basınçlı gazlar bulunan tüplerin taşın 
m asında itina  gösterilecek, bunların b irb irine çarpm asını ve 
düşmesini önlem ek için  gerek li tedbirler alınacak ve tüpler hiç 
bir zam an m anyetik  tutucular ile kald ırılm ıyacaktır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Parlayıcı. Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddeler ile 
İlgili Güvenlik Tedbirleri

BİRİNCİ BÖLÜM

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (S.P.G.) ile İlgili 
■) Güvenlik Tedbirle

M adde 125 —  Bu Bölüm de geçen :

a ) G az deyim i: petrol m enşeli fiziksel hali gaz olan h id 
rokarbon lardan  propan, propilen, normal bütan ve  izo - bütan, 
bütilen  b ileşik lerin i veya  bu b iıeşik leıin  karışım ların ı.

b ) «S ıv ı»  deyim i petro l ve m aden kömürü menşeli parla
y ıc ı s ıv ıla r ı ve bunların  karışım ların ı.

c ) «S ıv ılaştır ılm ış  petrol gaz lan  (S .P .G .)» deyim i: s ıv ı
laştırılm ış propan. propilen, norm al - bütan, izo - bütan ve bü- 
tilen  b ileşik lerin i veya bu bileşik lerin  karışım ların ı.

d ) «K a p »  deyim i s ıv ıların  ve sıv ılaştırılm ış petrol gazla
rın ın  (S P G ) stok edilm esinde ve naklinde kullanılan TS E  N orm 
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larına uygun yapılmış tankları, varilleri, tüpleri, tenekeleri ve 
benzerlerini.

e) «Kap Teferruatı» deyimi; tank ve tüplere ait valf, ma
nometre, detantör, kapak, tapo, korkuluk, seviye göstergesi ve 
benzeri donatımı.

f) ’ «Cihaz» deyimi sıvılar ve sıvılaştırılmış petrol gazları 
(SPG) ile çalışan bek, ocak, brülör, fırın, soba, şofben, hamlaç 
ve aydınlatıcıları,

g) «Sistem» deyimi; bilumum bağlantıları
h) «Dolum yeri» deyimi; sıvının ve sıvılaştırılmış petrol 

gazlarının CS.P.G.),'stok edildiği kapların bulunduğu ve sıvının 
kaplara doldurulduğu yerleri,

i) «Kullanma yeri» reyimi; sıvıar ve sıvılaştırılmış petrol 
gazlan (S P G .), ile çalışan cihazların kullanıldığı yerleri.

j) «Dağıtım merkezi» deyimi; dolum yerleri dışında kuru
lan ve kullanma yerlerine şevke hazır, sıvı ve sıvılaştırılmış 
petrol gazları (S.P.G.) kaplarının bulunduğu yerleri,

k) «Taşıt» deyimi; kapları taşıyan kara, deniz ve hava ta
şıma araçlarını, belirtir.

Madde 126 —  Sıvı ve S.P.G., üretim yerinden dolum yerine 
çelikten yapılmış borularla sarnıçlı vagonlarla kara ve den’z 
tankerleri ile getirilecek ve kaplara doldurulacaktır.

Madde 127 —  Sıvı ve S PG .  n*‘n dolum yerinde stok kaplar, 
silindir, küre, ve kısmen silindir kısmen yarım koni şeklinde, 
dıştan soğutma tertibatlı, sağlam tabanlara oturtulmuş, kap 
teferruatı ile donatılmış, uygun özellikte, gerekli deneylere tabi 
tutulmuş olacak ve ışığı yansıtacak bir renge boyanacaktır.

Madde 128 — Dolum yerlerinde S.P.G. nin tüplere doldu
rulması işi, stok kaplarından en az 5 metre uzakta yalnız bu 
işe ayrılmış yerlerde yapılacaktır.

Madde 129 — Kokusu bulunmayan S.P.G. nin etil mt rkap- 
tan, pentil merkaptan ve tiyofen gibi zararsız bir koku madde
si katılarak, kaçak halinde, tamaması sağlanacaktır.

Madde , 130 — Dolum yerlerinde sıvının ve SP.G. nin stok 
edilmesinde kullanılan kapların, meskun yerlerden ve birbirle
rinden olan uzaklıkları, bu Tüzüğe ekli V numaralı çizelgeye 
göre sağlanacaktır.

Madde 131 — Dağıtım merkezinde aşağıdaki tedbirler alı
nacaktır :
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a ) K ap la r dağ ıtım  m erkezinde iy i havalandırılm ış; ateşli 
m addeler yasağ ın ın  uygulandığı, bodrum n ite liğ inde olm ayan 
yerlerde, va lfie r i kapalı, kapakları yerlerine tak ılı ve ağızları 
yukarı doğru gelecek şekilde bulunacaktır.

b ) S ız ın tı yapan, gaz kaçıran  ve hasara uğram ış kaplar, 
dağ ıtım  m erkezinden uygun şekilde ve itin a  ile  u zak laştırıla
caktır.

c ) K ap lar, kapalı yerlerde tek sıra halinde, açık yerlerde 
güneş ış ın larına maruz kalm ıyacak sundurma a ltında  uygun 
tertiba t a lınm ak suretiyle üstüste en çok 6 sıra halinde is t if-  
lenecektir.

M adde 132 —  K ap la rın  dolu ve boş olarak taşınm asında 
aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

a ) K ap la r ın  va lfı kapalı ve kapağı yerine takılm ış o la 
caktır.

b ) K a p la r  taşıtlarda a ğ ız lan  yukarı doğru gelecek şekilde 
istiflenecek, bu suretle devrilm e, sürüklenme, çarpm a ve düş
me g ib i teh like li o laylara  m eydan verilm iyecektir.

c ) T aş ım a sırasında bu konuda özel eğ itim  görmüş, gerek
li sayıda görev li bulunacaktır.

d ) T aş ıtla r ın  hareketi sırasında statik  elektriğe karşı g e 
rek li tedb irler a lınacaktır.

e ) T aş ıtla rda  egzos güven liğ i sağlanm ış olacaktır.

f )  K ap la rda  gaz kaçağın ın  aranm ası için  ateşli ve a levli 
araçlar ku llan ılm ası yasaktır.

M adde 133 —  D ağ ıtım  m erkezlerin in  meskûn m ahallerde 
kuru lacağı yerler ve buralarda bulundurulacak sıvı ve S.P.G. 
m iktarları, belediyelerce, belediyesi bulunm ayan meskûn ye r
lerde m ahallîn  en büyük m ülkiye am irince saptanır.

M adde 134 —  Meskûn yerler d ışında kurulu dağıtım  m er
kezlerinde en çok 500 adet ev tip i veya 100 adet sanayi tip i kap 
bulundurulabilecek ve bu kapların  ih tiva  e ttik leri top lam  S.P.G. 
m ik tarı 5.000 k ilogram ı geçm iyecektir.

M adde 135 —  S ıv ıla rın  ve S.P.G. kap ların ın  bulunmasına 
izin  verilm iş olan b ina ve yerlerde başkaca bir iş yapılması, 
özellik le parlayıcı, patlayıcı, teh likeli ve zararlı m addelerin  Üre
tilmesi, işlenmesi, am bala jlanm ası ve depolanm ası yasaktır.
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Magnezyum ve Benzeri Parlayıcı Katı Maddeler ve 
Alaşımları ile İlgili Güvenlik Tedbirleri

Madde 136 — İçerisinde parlayıcı katı maddeler ve alaşım
ları eritilen, dökümleri yapılan işyerleri tercihan tek katlı ya
pılmış ve özellikle bu işe ayrılmış olacaktır.

Madde 137 — Eritme fırınları kolayca erişilebilecek ve ra
hatça temizlenebilecek şekilde yapılacak ve bunları ısıtan ci
hazların ayarlanmasını sağlayacak ve alevlerin doğrudan doğ
ruya potaya çarpmasını önliyecek tertibat bulunacaktır.

Madde 138'— Potalar ancak belirli bir yüksekliğe kadar 
doldurulacak ve her dökümden sonra potaya yapışmış olan ma
den, tuz, cüruf ve diğer birikintiler iyice temizlendikten sonra 
potamn çevresine vurularak muayene edilecek, yeni bir erit
meye dayanıp dayanamıyacağı saptanacaktır.

Madde 139 —  Nemli metal talaşlar, doğrudan doğruya po
talara konulmadan evvel, havada kurutulacak, fakat bu maksa
dın sağlanması için eritme fırınlarının yakınında büyük mik
tarlar yayılı bulunmayacaktır.

Madde 140 —  İşyerleri ve makinalar her gün bir kaç defa 
döküntülerden temizlenecek ve bu döküntülerin İşyeri içinde 
birikmesine meydan verilmeyecektir.

Madde 141 — Talaş çıkaran makinalar ve tezgâhların, taş 
tezgâhlarının kesici ağızları daima keskin bir-halde bulunacak 
fazla ısınmaya sebep olmayacak bir hızla kullanılacak veya hava 
veya bu işte kullanılan kesme yağları ile soğutulacak, kesme ve 
taşlama sırasında meydana gelen tozlar, uygun bir tertibatla 
dışarı atılacaktır.

Madde. 142 — Talaş ve tozlardan meydana gelen artıkları 
belli bîr yerde biriktirilecek, işe yarayanlar ayrıldıktan sonra 
geri kalanlar, bu işte yetkili bir elemanın gözetiminde yok edi
lecektir.

Madde 143 — Parlayıcı katı maddeler, yanmaz malzemeden 
yapılmış hermetik kaplarda taşınacaktır.

Madde 144 — Bu maddelerle temas eden işçilerin kullan
dıkları kişisel korunma araçları iş elbiseleri, İş ayakkabıları her 
gün .yetkili bir elemanın gözetiminde uygun şekilde temizlene
cektir.

tK İN C t BÖLÜM
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Nİtrosellüloz, Selüloit ve Benzeri Pa rlay ıc ı P a tla y ıc ı 
Maddeler ile İ lg i l i  G üvenlik  T edb irleri

M adde 145 —  Nİtrosellüloz, se lilo it ve benzeri m addelerin  
üretild iği, işlendiği ve depolandığı işyerleri, terc ihan  tek katlı, 
d iğer binalardan ayrılmış, pencereleri ış ığ ın  doğrudan doğruya 
içeriye girm esine engel olacak şekilde yapılm ış b ina larda  ku 
rulacaktır.

Bu n ite lik te  bina bulunamadığı takdirde n itrosellü lozun, se- 
îü lo itin  ve benzer m addelerin sadece işlenmesi ve bir üretim de 
İlkel madde olarak kullanılması kayıt ve şartı ile çalışacak iş
yerleri. birden fazla katlı binaların  tabanı betonarm e olan ve 
yukarda sözü edilen tek katlı binaların  d iğer öze llik lerin i taş ı
yan  en üst katında kurulabilir.

Söz konusu en üst katın nitrosellüloz. seiü lolt ve  benzeri 
m addelerin  üretim  ve depolanması İşlerinde kullan ılm ası Çalış
ma Bakan lığ ından  alınacak özel izne bağlıdır.

M adde 146 —  Selüıoitten eşya im ali sırasında kullanılan 
testere, matkap, freze v.b. delici ve kesici araç ve gereçler uy
gun şekilde soğutulacak. ısırian parçaların  sıcaklığın ın  115*C 
geçm em esi iç in  gerekli tedbirler alınacaktır.

Bu m addelerin  kalıplanm ası sırasında, ayarlanabilen  bu
har, sıcak su veya  elektrik le çalışan uygun ıs ıtıc ılar ku llam la- 
caktır.

M adde 147 —  İşyerleri günde bir kaç de fa  uygun şekilde 
tem izlenecek, a rtık la r sık sık toplanarak içerisi su ile dolu ka 
paklı kaplara konacak, uygun bir yerde yok edilinceye kadar 
işyeri d ışında bulundurulacaktır.

M adde 148 —  Gerek mamul gerek ham m addenin işyerleri 
iç ’nde bulundurulacak en çok m iktarları saptanarak bir levha 
üzerine yazılacak ve  bu levha kolayca görülebilen bir yere ası
lacaktır.

Meskûn yerlerde, b ir depoda filim  halindeki selü loit 1.000 
k ilogram dan  fa z la  ve selü loitten yapılm ış norm al m addeler 4.000 
k ilogram dan fazla  bulundurulmayacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖ LÜM
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Karpit (Kalsium Karbür) ve Asetilen İle İlgili 
Güvenlik Tedbirleri

Madde 149 — Karbit deposu olarak kullanılacak yerler, kuru, 
iyice havalandırılacak şekilde ve ateşe dayanıklı malzemeden 
yapılmış olacak- ve bunların su geçirmez özellikte tabanı, ba
sınca dayanıklı duvarları ve hafif malzemeden yapılmış çatı
ları bulunacaktır.

Madde I5O — Karpit deposu olarak kullanılan yerlere gi-- 
den bütün yolların iyice görülecek yerlerine, «Karpit deposu 
yetkisiz kimselerin girmesi yasaktır » «Yangın halinde su ^ 1 -  
lanılmıyacaktır.» şeklinde yazılmış levhalar bulundurulacaktır.

Madde 151 — Karpit, kırılma tehlikesi olmadan kaldırılıp 
indirilebilmeleri için yeteri kadar saığlam. hava ve su geçirme
yen bir kapakla (hermetik olarak) kapatılmış, üzerlerinde; iyice 
okunacak şekilde. «K_arpit kuru tutulacak» yazısı veya diğer 
uygun bir ibare bulunan, madenî kaplarda saklanacaktır.

Madde 152 — Depolardaki karpit kaplarından yalnız bir ta
nesi açılarak karpit alınacak, sonra tekrar sıkıca kapatılacaktır.

Karpit kaplarını açmak için. ısıtılan veya kıvılcım hasıl 
edebilecek aletler kullanılmayacaktır-

Madde 153 — Aseton veya diğer bir çözücü ile beraber ya
hut yalnız başına homog-en, gözenekli diğer bir maddeye em
dirilmiş olmadıkça 1.5 Kg./Cm.* den daha yüksek basınçlı ase
tilen gazının veya sıvı asetilenin üretimi, depo edilmesi ve ta
şınması yasaktır.

Madde 154 — Boşaltılmış kaplardan kullanılmaz halde ka
lan bütün karpit tozları temizlenecek ve ağırlıklarının en az 10 
katma eşit miktarda su içerisine dökülerek tamamiyle yok edi
lecektir. Bu İşlem açık havada ve her çeşit ateş ve alevden 
yeter uzaklıkta yapılacak ve karpitli su kanalizasyona dökül- 
meyecektir.

Madde 155 —  Asetilen üretiminde kullanılan karpitin saf
lığı. kabul edilmiş normlara uygun bulunacak, sanayide kulla
nılan gaz halindeki asetilen, hacmen % 0,05 den fazla fosforlu 
hidrojen ve % 0,15 ten fazla kükürtlü hidrojen ihtiva etmeye
cektir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
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M adde 156 —  Asetilen  jeneratörleri, İç basınçlara karşı gü 
ven le dayanabilecek özellikte m alzem eden yapılacak ve aseti
lenle tem asa gelm esi m uhtem el o lan k ısım lar bakır veya  %  70 
den fazla  bakırlı alaşım lardan yapılm ış olm ayacaktır. O tom atik  
o lm ıyan jeneratörlerdek i güvenlik  boru ları gözle görünür du
rumda olacaktır.

M adde 157 —  Sürekli çalışan jeneratörlerde, karpiti, e tk i
leyen  veya soğutan suyun yeter m ik tarda olup olm adığın ın , ça
lışm a süresince kontrol edilebilm esi ve gerektiğ inde asetilen 
gazı çıkışına m ahal bırakılm aksızm , su ilâvesi sağlanacaktır.

M adde 158 —  Asetilen jenera törleri üzerinde, okunaklı ve 
silin ip bozulm ıyacak tarzda aşağıdaki b ilg iler yazılı bulunacak
tır.

a ) Ku llan ılacak  karp itin  parça büyüklüğü ve her şarj için 
kabul edilen m iktarı, ' .

b)

c )

d ) 
tarih,

e)

Saatte  üretebileceği en çok asetilen m iktarı.

Jeneratör iç in  kabul ed ilen  en çok basınç.

Jeneratörün tip  num arası veya işareti ve  servise g ird iğ i

im a l eden veya  satan müessesenin isim  ve adresi.

M adde 159 —  îç  basıncı su yüksekliği ile  ölçüiem iyen ase
tilen  jen era törlerin  de, kabul edilen en yüksek çalışm a basın
c ın ın  0,1 Kg./Cm* den daha fa z laya  yükselmesini önleyecek v e 
ya  kabul edilen en çok basınçtan 0.1 Kg./Cm.* den daha küçük 
olduğu vak it o tom atik  olarak kapanacak, doğru ve m untazam  
çalışan, aşınmaya, paslanmaya, k ir ve nem e dayanıklı, ayan  
kolayca bozulraiyan en az b ir güvenlik supabı bulunacaktır.

M adde 160 —  Asetilen  jeneratörlerine karp itin  doldurulması 
ve boşaltılm ası sırasında, su hücresi içinde teh likeli hava ve' 
gaz karış ım ın ın  teşekkül etm esin i ve içine yetersiz m iktarda 
taze karp it düşmesini, önlem ek üzere, su hücreleri daim a dolu 
bulundurulacak, k ısm en kullanılm ış karp itler tekrar jen era tör
lere konm ayacaktır.

M adde 161 —  H areketli gaz deposunun üstüne aığırlık kon 
m ayacak ve asetilen  Üretme tesisatı, herhangi bir alevle doğru
dan doğruya tem asa getirilm eyecektir.

M adde 162 —  Asetilen  jeneratörü , ça lıştırılm ayacağı zaman 
gaz, ka rp it ve  sudan tam am en  tem izlenerek kurutulacaktır.
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Soğuk hava larda  asetilen  jen era törlerin dek i su donduğu 
ha llerde sıcak su veya  buhar ku llan ılarak buz eritilecektir.

M adde 163 —  Taş ın ab ilir  asetilen  jen era tö rler in in  tem iz
lenm esi ve doldurulm ası, gaz ve hava kan şm ım m  boşaltılm ası. 
İşyeri b inaları d ışında yap ılacaktır.

M adde 164 :—  A setilen  jenera törleri, vinç, caraskal veya 
pa langa g ib i m akina ve a le tlerle  özel bağlam a tertiba tı yap ıla 
rak  taşınacaktır.

M adde 165 —  A setilen  üretm e tes isatın ın  herhang i b ir kıs
m ı üzerinde on an m a başlanm adan önce, tesisat karp it ve a r
tık lardan  tem izlenecek, su ile iy ice  y ıkanacak  ve su, buhar ve
ya  asal gazlarla  tam am en  doldurulacaktır.

B E Ş İN C İ B Ö LÜ M

Uçucu v e  P a r la y ıc ı S ıv ıla rla  H azırlanan  Tabanca  
B oya la rı ile  İ lg il i  G üven lik  T ed b ir le r i

M adde 166 —  Tabanca  boyacılığ ı, te c r it  edilm iş özel bö
lüm lerde her türlü güven lik  tedb irleri a lınm ış o larak yap ıla 
caktır.

M adde 167 —  Küçük veya  orta  boydaki parça ların  püs
kürtm e ile  boyanm ası veya  vern ik lenm esi, uygun kapa lı bö
lüm lerde veya  uygun davlum bazlar a ltında yapılacak, boyacı, 
da im a bu bölüm  veya  davlum bazların  d ışında bulunacaktır.

B oyac ın ın  bölüm  ve  davlum baz d ışında bulunması teknik 
neden le sağlanam adığı ha llerde boya gaz ve buharı, uygun şe
k ilde d ışarı çekilecek veya su perdesi kullan ılacak yahut işçilere 
tem iz hava  m askesi g ib i uygun kişisel korunm a araçları v e r i
lecektir.

M adde 168 —  B oya  püskürtm e yerlerinde b ir günlük iş için 
ye te r li m ik tardan  fa z la  uçucu ve parlay ıc ı s ıv ıla r depolanm a- 
yacaktır. Bunlar özellik lerine göre iy ice kapa lı kap larda bu
lundurulacak ve boşalan kaplar derhal püskürtme yerlerinden  
ç ıkarılarak  d ışarda uygun b ir yere taşınacaktır.

M adde 169 —  Tabanca  boyac ılığ ında  ku llan ılan  bölmeler, 
davlum bazlar, aspiratörler, çekm e yo llan , ana borular ve ben-, 
zeri uygun şekilde en  az h a ftad a  bir boya ve vern ik  a rtık la rın 
dan tem izlenecektir.
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Doym am ış asitlerden m eydana gelen  yağ la rı ih tiva  eden 
boyalarla b irlik te organik n itro  b ileşikli boyalar ayn ı günde 
ku llan ıld ığ ı hallerde, gerekli tem izlik, o günün iş leri b ittik ten  
sonra yapılacaktır.

Tem izlem e için  çabuk parlayabilen  m addeler ve dem ir veya 
çelik g ib i k ıvılc ım  çıkaran m alzem eden yap ılm ış araçlar kulla
nılm ayacaktır.

M adde 170 —  Boyanm ış veya verniklenm iş malzeme, ancak 
her türlü parlam a ve patlam a teh likeleri ile  sağ lığa  zararlı e t 
k ileri ortadan kald ıran  şartlar sağlanarak, kurutulacaktır.

Bu işlem lerde m eydana gelen  gaz ve buharlar, gerek li ted 
b irler a lınarak zararsız hale getirilecektir.

A L T IN C I BÖLÜM

Un, Y em  ve Benzeri M addelerle İ lg ili G üvenlik  Tedb irleri

M adde 171 —  Değirm enlerin , un fabrika ların ın  ve yem  fa b 
rika ların ın  b ina larında döşemeler, duvarlar, bölm eler ve tavan 
lar kârgir olarak yapılacak ve her 25 m*, iç hacım  için  1 m^ 
yüzey hesabiyle patlam a m en fezleri bulunacaktır. Bu tesisler 
ile un. yem  ve benzeri madde depoları arasında yangın  siraye
tin i önleyecek tedb irler alm acaktır.

Madde 172 —  D eğirm en ler veya un fabrika larında bodrum 
1ar, tüneller ve galeriler, buralardaki bantlı transportörîerin  ve 
d iğer tesislerin  yan larına  ve a lt k ısım larına kolaylık la  yaklaşı
lacak gen işlik  ve uzunlukta yapılm ış olacaktır.

T a b ii havaland ırm an ın  ortam daki tozların  giderilm esine 
yetm ed iğ i ha llerde buralar uygun şekillerde havalandırılacaktır.

Madde 173 —  Hububat silo ve depoların ın  toz geçirm ez ka 
pakları ve su geçirm ez döşem eleri ve hava değiştiren tertibatı 
bulunacak ve en az 30 santim etre çap lı ve tepesinde rüzgar is
tikam etine göre denebilen bir şapka bulunan dikey bacalar ile 
ayrıca  açık havaya bağlı olacaktır.

M adde 174 —  Hububat kurutma yerleri, ateşe dayanık lı 
m alzem eden yapılm ış olacak ve elevatörlerden, depolardan y e 
ter uzak lık ta veya uygun şekilde tecrit edilm iş yerlerde bulun
durulacaktır.
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M adde 175 — H ayvan  yem leri, o t ve sam anlar, glüten, arpa 
küspeleri ve d iğer ya ğ lı küspeler ve kend i kendine tutuşabilen 
d iğer m addeler topluca depolanm ıyacaktır. Bu m addelerin  top 
luca depolanm ası zorunlu olan  hallerde aşırı nem e ve sıcak lık 
la r ın ın  yükselm elerine karşı gerek li tedb irler a lınacak ve y ı
ğ ın la r ın  yüksekliği 3 m etrey i geç tiğ i zam an bunların  iç in e  en 
çok her 4 m etrede bir uygun h ava land ırm a boru ları konula
caktır.

Y E D İN C İ B Ö LÜ M

N işasta  ve Benzeri M addelerle İ lg i l i  G üven lik  T edb irleri

M adde 176 —  N işastan ın  kurutulması, kuru n işastanın  
öğütü lm esi .elenm esi tane ve  toz ha lindek i n işastan ın  toptan 
am bala jı, parça halindek i n işastan ın  pişirilm esi, prese edilmesi, 
ayrılm ası ve am ba la jı g ib i iş lem ler b irb irinden  yanm az duvar
larla  ayrılm ış b inalarda yap ılacaktır.

B irden  fa z la  k a tlı b inalarda taban  ve tavan  betonarm e 
olarak  inşa edilm iş, taban ı ve du varların ın  2 m etre yüksekliğe 
kadar olan k ısm ı ç im en to veya  benzeri ile  kap lanm ış olacaktır.

M adde 177 —  N işasta kurutucuları ve e tüvlerin in  n işasta 
kurutm a kısım ların ın , tabandan tavana  kadar uygun n ite lik te  
yap ılm ış ıs ıtm a tesisatı olacak ve bu ıs ıtm a tesisatı bütün k ı
sım lardan  tam am iyle  tecrit ed ilm iş bulunacaktır.

M adde 178 —  N işastan ın  öğütü lm esi tam am en  kapalı sis
tem de yapılacak, doldurm a ve am ba la jlam aya  kadar bütün işlem
lerde. n işasta to z la rın ın  o rta lığa  dağılm asına  m eydan verilm i- 
yecektir. Bu husus sağ lanam ad ığ ı hallerde tozlar teşekkül e t 
t iğ i yerde ortam a yay ılm adan  aspirasyon suretiyle d ışarı a tı
lacaktır.

M adde 179 —  Ferm antasyon  kazanları, depoları ve havuz
ları, paslanm az m addelerden  yap ılm ış veya  kaplanm ış olacaktır. 
F erm antasyon  a rtık la r ı ve sular zararsız hale ge tir ild ik ten  son
ra  d ışarıya  a tılacaktır.

M adde 180 —  Şeker, kakao, m antar ve  benzeri organ ik  m ad 
delerin  toz ha line g e tir ild iğ i işyerlerinde, bu m addelere a it to z
la rla  havan ın  m eydana  ge tird iğ i karışım ın  patlam a oranında 
bir karışım  ha line dönüşm em esi iç in  gerek li bütün tedb irler 
a lınacaktır.

232



Sıcak veya Soğuk K o ro z if M addelerle Çalışm alarda 
A lınacak Güvenlik Tedb irleri

B tR İN C t BÖLÜM

N itrik  asit, Sü lfirikasıt ve H idrck lorik  asit veya  benzeri
(maddelerle Çalışm alarda alınacak G üvenlik  T edb irleri
M adde 181 —  N itrikasit, sü lfirikasit h idrok lorikasit ve ben

zeri m addeler herm etik  olarak kapalı kaplarda saklanacak ve 
taşınacaktır.

A yrıca  bu asitlerle doldurulacak kaplarda yeteri kadar hava 
payı b ırakılacaktır.

M adde 182 —  İşyerlerine dökülen asitler bol su ile y ıkana
cak ve bu sırada işçilere uygun kişisel koruyucu araçlar veri- 
cektir.

Asitler, odun talaşı, saman ve yün parçalarına, toprak ve 
benzerlerine em dirilm iyecektir.

M adde 183 —  Günlük asit ih tiyacından fazlası işyerinde 
bulundurulm ıyacâktır.

M adde 184 —  N itrikasit, sülfirikasit, h idroklorikasit ve 
benzeri m addeler su landıniırken, suyun içine yavaş yavaş dö
külecek ve bu sırada karışım  sürekli ve uygun şekilde kanştı- 
n lacak tır.

H iç bir nedenle bu asitler içine su dökülm iyecektir.

İK İN C İ  BÖ LÜ M

Sodyım ıh idroksit, Potasyum hidroksit, Kalsium hidroksit ve 
Benzeri M addelerle Çalışm alarda A lınacak G üvenlik  Tedb irleri

M adde I 85  —  Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit kalsium 
hidroksit ve benzeri m addelerle çalışan işçilere uygun kişisel 
korunm a araçları verilecektir.

M adde 186 —  Sodyum hidroksit. potasyum hidroksit kalsi- 
yum hidroksit ve benzeri m addelerle yap ılan  çalışm alar sırasın
da m eydana gelm esi mümkün olan yan ık lar için  bol su, %  1 lik 
borikasit, %  5 lik  asetikasit veya  bunlara tekabül etm ek üzere 
sirke veya lim on  suyu, işyerlerinde uygun şekilde bulunduru
lacaktır.

DÖRDÜNCÜ K IS IM
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ÜÇÜNCÜ BÖ LÜ M

Ilid ro flü o r ik a s it ile Çalışm alarda A lınacak  G üven lik  Tedb irleri

M adde 187 —  H id ro flü orikas it ile ça lışılan  yerlerde, taban, 
bu asid in  e tk ilem iyeceğ i kurşun, gutaperka veya  benzeri bir 
m adde ile  kaplı olacak ve tabanda su geçirm ez bir kanala  ak ın 
t ı  yapan  h a fif  b ir ey im  bulunacaktır.

M adde 188 —  Çalışm a m asaları ve işlenecek parça ların  so
kulm ası için  gerek li gözlerle, açık lık lar, kauçuk, p lastik  veya 
benzeri m addeden  yap ılm ış olacak ve kenarları taşkın  kurşun 
kaplı davlum bazlar içeris ine kapatılm ış bulunacak ve bu m a
saların  kenarları h idrolüorik  asilden  etk ilenm eyen  kurşun, gu
taperka veya  benzeri b ir m adde ile kap lı olacak ve dökülen asi
d in  m asalar a ltın a  akm am ası iç in  m asaların  kenarları yuka
rıya  kalk ık  yapılacaktır.

M asalarda, ça lışm alarda çıkacak zeh ir ley ic i gaz la rı doğru 
dan doğruya ç ık tık la rı n ok taya  top lay ıp  kapa lı kanallarla  İş 
yeri d ışına çekecek te rtib a t bulunacaktır. Aspirasyon asit tek 
ne lerin in  üst ken arlan  boyunca kuvvetli olacak ve gazlar, yu 
karıdan  aşağı doğru  ç ift  c idarlı te rtiba tla  em ilecektir.

M adde 189 —  H id ro flü orikas it ancak gutaperka. kurşun ve 
ya  uygun plastik ve benzeri m alzem eden yap ılm ış kaplarda 
saklanacak ve taşınacaktır.

D Ö R D Ü N C Ü  B Ö LÜ M

K a i l  K arbom lioks it (kurubaz) ile  ça lışm ala ıda  alınacak 
G üven lik  T ed b ir le r i

M adde 190 —  Kurubuz ile  yap ılacak  işler için  kullanılacak 
gereç lerin  saplan, ağaçtan  yap ılm ış olacaktır.

M adde 191 —  Kurubuz veya  kurubuz ile  temas halindeki 
m adensel c isim ler üzerinde gereçsiz olarak çalışan işçilere, uy
gun koruyucu eld iven ler verilecektir.

M adde 192 —  Kurubuz, içerisinde m eydana gelecek basm - 
ca dayan ık lı ş işe ler.veya  kapalı kap lar iç ine konacaktır.

M adde 193 —  G erek li güven lik  tedb irleri a lınm ış bulunm a
dıkça, kurubuz depoları İçerisine h iç kim se g irm eyecektir. D e 
ponun İçinde işçi bulunduğunun anlaşılm ası iç in  depolarda içe
riden kum anda ed ilen  zil veya  k ırm ızı ışık ve elek trik  cereyanı
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kesilmesi halinde kullanılm ak üzer-e uygun bulunacak d iğer 
haberleşm e tertibatı yapılm ış ve ku llan ılm a şek illeri belirtilm iş 
olacaktır.

B E Ş İN C İ K IS IM

Zeh irley ici, Tahriş  Edici ve Zara rlı M addelerle 
Çalışm alarda A lınacak Güvenlik  Tedb irleri

B İR İN C İ BÖ LÜ M

Kurşun ve Kurşun A laşım ları veya  Kurşun B ileşik leri 
ile Çalışm alarda A lınacak G üvenlik  T edb irleri

Madde 194 —  Kurşun ve alaşım ların ın  veya bileşik lerin in  
hazırland ığ ı işyerlerinde, tane, parça, levha ve şerit halindeki 
kurşun, (külçe hariç ) tozum asm a karşı uygun kapaklı kap larda 
veya  daim a nem li b ir durum da bulundurulacak, bunlar işyerleri 
içinde açıkta b ırakılm ıyacaktır.

Erim iş haldeki kurşunran çıkan cüruf ve benzerleri her- 
m etik  kapaklı kap lar içinde toplanacak ve bu kaplar işyeri d ı
şında bulundurulacaktır.

Madde 195 —  Üstübe^. H ollanda veya Bölm e m etoduyla 
üretildi?^ hallerde aşağıdaki tedb irler alınacaktır :

a ) Ü zerine asit pota ları d izilen  yataklarda, meşe kabuğu 
veya teh like li veya  zararlı gaz çıkarm ayan d iğer organik m ad
deler kullan ılacaktır.

Ya tak larda  hayvan  gübresi ku llanılm ası yasaktır.

b) Her bölm e içerisinde, yeteri kadar su püskürten h o r
tum  bulundurulacaktır.

c ) Üstübeçin. bölm elerden kald ırılm asında ve kapak tah 
ta ları ka ld ırıld ığ ı sırada tozuması önlenecek, bunun İçin her 
yatak önceden yeteri kadar ıslatılacaktır.

M adde 196 —  Üstübeç. A lm an  veya  Oda metodu ile ü retil
d iğ i ha llerde aşağıdaki tedb irler a lınacaktır :

a ) Ü retim  sırasında oksitlem e odaları ve içindekiler nem li 
bulundurulacaktır.
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b ) A s it li reaksiyon tam am land ık tan  ve odalar ye te r i ka
dar soığuduktan sonra duvarlara, iskeleler ve tavan la ra  yap ış
m ış o lan  üstüb'eç, kuvvetli su püskürtülm esiyle yerlerinden  ko
parılıp  daha sonra filitred en  geçirilm ek  üzere su, yard ım ıy la  
oda ların  d ışındaki depolara  gönderilecektir.

M adde 197 —  Üstübeç K a rte r  veya W u ltze m etodu ile üre
tild iğ i hallerde aşağıdaki tedb irler a lınacak tır :

a ) Püskürtm e odaları, toz  geçirm ez c^lacak ve boşaltm a 
işi m ekanik olarak yap ılacak şekilde düzenlenecektir. Püskür
tü len  kurşun, asit s ilind irlerine toz geçirm ez kapak ları bulunan 
sonsuz v ida lı transprtörler ile  ve  otom atik  olarak taşınacaktır.

b ) Bakım  ve onarım  am acıy la  da olsa püskürtme işleri 
yap ılırken , uygun solunum cihazları verilm eden  işçiler odalara 
sokulm ıyacaktır.

M adde 198 —  Üstübeç ham urunun kurutulm asında ku lla
n ılan  etüvlerde veya  kurutm a kanallarında aşağıdak i tedbirler 
a lınacaktır.

a ) E tüvlerin  ve kurutm a kanalların ın  iç i pürüzsüz ve su 
geçii’m ez m alzem eden yap ılacak  ve bun ların  taban larında g i
r in t i ve ç ık ın tı bulunm ayacak, toz em ici te rtiba tla  veya  su ile 
ko layca tem izleneb ilecektir.

b ) K u ru tm a kanalların ın , hava land ırm aya yeterli b ir veya 
b ir kaç açılıp  kapan ır penceresi bulunacaktır.

c )  ' E tüvlerin  ve kurutm a kana lla rın ın  en üstteki kurutm a 
tablası ra fı, tabandan itibaren  en çok 3 m etre yükseklikte o la 
caktır.

d ) E tüvlerin  ve kurutm a kan a lla rın ın  kum anda kolları 
e tü vlerin  d ışarısında İse kurutm a ka lıp la rın ı boşaltm aya ya
rayan  uygun te rtib a t bulunacaktır.

M adde 199 —  E tü vlerin  ve kurutm a kanaların  sıcaklığı 
2rc ye veya  d ışarın ın  s ıcak lığ ı ile  en  çok 5°C fa rk lı b ir hadde 
düşm edikçe ,hiç b ir nedenle üstübeç ham uru kurutm a etüvü
nün içeris ine g irilm eyecek tir.

M adde 200 —  Tek n ik  şartlar uygun olduğu hallerde, kurşun 
esaslı m addelerin  yağ la  ezilm e ve döğü lm eieri g ib i üretim de 
ku llan ılacak üstübeç, ham ur halinde bulundurulacaktır.
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M adde 201 —  Kurşun bileşiklerin in veya kurşun esaslı m ad
delerin  üretim inde kullanılan fırın lar, cihazlar, borular ve d i
ğer cisim ler ih tiyaç hasıl oldukça ve her halde en geç 15 gün
de bir defa  tem izlenecektir.

ÎK ÎN C Î  BÖ LÜ M

Fosfor ve B ileşik leri ile Çalışm alarda A lınacak 
G üvenlik  Tedb irleri

M adde 202 —  K ib r it  yapım ında beyaz - fosforun kullanılm a
sı yasaktır.

B eyaz fos for yerine, k ırm ızı (am orf) fosfor, veya fos for- 
seskisülfür yahut d iğer uygun m addelerin kullanılm ası m üm 
kün olan hallerde beyaz fos fo r ku lla ıu lm ıyacağı gibi, havaî 
fişek ve m aytap im alinde de beyaz fos for kullanılm az.

M adde 203 —  Beyaz fosfor, su sızdırm az uygun kapaklı 
kaplarda ve bu kaplar tam am en suya batm ış bir halde sakla
nacak ve gerektiğ inde bu şartlarla  taşınacaktır. Beyaz fosfor 
ih tiva  eden kabın  konulduğu suyun donm asına karşı gerek li 
tedb irler alınacaktır.

Madde 204 —  Fosfo ıla  ilg ili yangın  ç ık tığ ı hallerde; fos- 
foroksitlerin  dum anlarına karşı kişisel korunm a araçları ol- 
m ıyan bütün işçiler, yangın  yerinden  hem en uzaklaştırılacak 
vc yangın  tam am iyie sönüp, erim iş fosfor, sertleşinceye k a 
dar yerler bol soğuk su ile sulanacak ve şertleşen fos for kum 
veya toprak la  örtülecek ve gereğ i gib i tem izlen inceye kadar 
ıslak tutulacaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖ LÜ M

Zeh irleyici, Tah riş  Edici ve  Z a ra rlı K a t ı veya S ıvı Haldeki 
M addelerle Çalışm alarda A lınacak  G üvenlik  T edb irleri

Madde 205 — ■ K a ls iyu m  siyanam it (azotlu  k ireç ) ile  ça lı- , 
şan isçilerin  vücutların ın  açık k ıs ım larına  sürecekleri uygun 
koruyucu m addeler, ku llanacakları sabun, c iltlerin e  yapışık  
tozları tem izliyecek  vazelin  ve benzeri m addeler işyerlerinde 
hazır ■ bulundurulacaktır.
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M adde 206 —  K lo ra t ve perk loratiarın . derişik asitlerle ve 
ya  fo s fo r  antisülfür, kükürt, ağaç kömürü, nişasta, şeker ve 
benzeri yan ıc ı m addelerle tem asa gelm esin i ön ley ic i tedbirler 
a lınacaktır.

M adde 207 —  Pa tlay ıc ı tab ia tta  olan k lora t ve perk lorat- 
la rm  kristalieştirüm esi, öğütü lm esi ve am bala jı, ya ln ız  bu işler 
iç in  ayrılm ış yerlerde. Özel tedb irler a lınm ak suretiyle yap ıla 
caktır.

M adde 208 —  K lo ra t  ve perk lora tia rın  krista lleşm esi ve 
doldurulm ası iç in  aığaç kap lar ku llan ılm ayacak ve k loratlarla  
çalışanlar, a levlerden  ye te r i kadar uzakta bulundurulcaktır.

M adde 209 —  K lo ra tla r la  çalışan işçilere, yünden ve p a r
lam az m alzem eden yapılm ış elbiselerle, taban ında dem irli k ıs
m ı bulunm ayan kunduralar veya  ç izm eler verilecektir. Bu araç
lar h iç b ir neden le işyeri d ışına çıkarılm ayacak, ku llandıktan  
sonra y ıkan ıp  iy ice kurutulacak, ku llan ılm az ha le  ge len leri uy
gun şekilde yok ed ilecektir.

M adde 210 —  K rom ikas it veya  krom atlar ile  çalışan işçi
lere uygun özellik te  e ld iven  g iyd irilecek  ve bu işç ilerin  ça lış
t ığ ı  yerlerde, e llerin i y ıkam aları ve yapışm ış olan krom  b ileşik
le r in i tem izlem eleri iç in  akar su bulundurulacak ve yeterli h a 
va land ırm a sağlanacaktır.

M adde 211 —  Kalsiyum , potasyum, sodyum  ve d iğer toprak 
alkali ve a lka li m eta ller hava  ve su geçirm ez kap lar içinde, b öy
le kap lar bu lunm adığı takdirde, gaz yağ ı veya  serbest halde 
oksijen  ve  su ih tiva  etm iyen  benzeri b ir s ıv ı iç in de saklana
caktır.

M adde 212 —  C iva fü lm in a t im alinde ça lış tır ılan  işçUerin, 
yem eklerden v e  işyerin i terk  etm eden önce e llerin i ve kollarım .

10 luk sodyum hiposü lfitle  y ıkam aları sağlanacaktır.

M adde 213 —  İç in d e  sıcak s ıv ı bulunan bir cihazın  veya 
borunun kopması, delinm esi g ib i hallerde, koruyucu solunum 
cihazları bu lunm ayan bütün İşçiler işyerinden  çabuklukla uzak
laştırılacak tır.

M adde 214 —  İç in d e  c iva  bulunan kaplar, serin  yerlerde 
saklanacak ve işyerlerinde kapakları kapa lı o larak bulunduru
lacaktır.

M adde 215 —  İşyeri taban ına c iva  döküldüğü hallerde der
ha l uygun şekilde toplanacak ve yer bol su ile tem izlenecektir.
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Zeh irleyici, Tahriş  Edici ve  Zararlı S ıv ı veya  G az H aldek i 
M addeler ile  Çalışm alarda A lınacak G en el G üven lik  T edb irleri

M adde 216 —  Zehirleyici, tahriş ed ici ve zararlı s ıv ıların  
dam ıtıld ığ ı binalarda, d iğer işyerlerin in  herhangi b ir sebeple 
dam ıtm a sırasında m eydana gelen gaz ve dum anlardan korun
ması için  gerek li tertiba t yapılacak ve tedb irler a lınacaktır.

- M adde 217 —  ̂ Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı s ıv ıla r v e 
ya gazlar ile çalışılan  yerlerde, işlem ler kapalı sistem le yap ı
lacak veya bu yerlerin  e tra fı uygun şekilde kapatılacaktır.

M adde 218 —  Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı s ıv ıla r bun
lara dayan ık lı özel borularla taşınacak ve uygun kapalı kaplar 
içerisinde depolanacaktır.

M adde 219 —  Zeh ir ley ic i tahriş edici ve zararlı gazlar; özel 
borular içerisinde nakledilecektir. Bu gazların  m uhafazası ve 
depolanm asında teknik usul ve esaslara uyulacaktır.

M adde 220 —  Basınçla sevk edilen zeh irleyici, tahriş ed ici 
ve zararlı sıv ı veya gazları taşım aya yarıyan  borulardan kaçan 
sıvı veya gaz zararsız hale getirilm eden  dışarı atılm ıycak, öze l
lik le  bu sıvılar genel kanalizasyona, akar sulara, göllere ve d e 
n izlere ak ıtılm ıyacaktır.

M adde 221 —  Zehirleyici, tahriş ed ici ve zararlı dum an la
rın. sislerin  veya  buharların  çıkm ası hallerine karşı işçilerin  
kolayca erişebilecekleri yerlerde yeter m iktarda uygun koruyu
cu solunum araçları bulundurulacaktır.

M adde 222 —  Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıvı ile bu
laşmış iş elb iseleri hem en çıkarılacak, c ilt iy ice y ıkandıktan 
sonra işçiye tem iz iş elb iseleri giyd irilecektir. '

M adde 223 —  Zehirleyici, tahriş edici ve zararlı sıv ıların  
içine e llerin i sokm aları zorunlu olduğu hallerde İşçilere, uygun 
koruyucu eld iven ler veya  koruyucu m erhem ler verilecektir.

M adde 224 —  Zeh irleyici, tahriş edici ve zararlı s ıv ıların  
veya  gazların  konulduğu tanklar, bidonlar, fıçılar, dam acana
lar ve benzeri kaplar, özellik lerine uygun olarak m uhafaza ed i
lecektir.

D Ö RDÜNCÜ BÖ LÜM
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M aden  Köm ürü K a tran ın dan  Elde Edilen  A rom atik
H idrokarbon  (Benzen , N a fta lin , A n trason ) ve  Tü rev leri 

(To lu en , Ksilen , Fenol, K re zo l) ve B enzerleri İle Çalışmalarda 
A lınacak  Ö zel G üven lik  T edb ir le r i

M adde 225 —  H erhangi b ir usulle benz^p. vey«. arom atik 
h idrokarbon ların  n itro  ve am ino tü revlerin in  üretild iğ i, sürekli 
olarak ku llan ıld ığ ı ve iş lend iği b inalar bodrumsuz ve  tek  katlı 
olacaktır.

M adde 226 —  İşyerinde tabana dökülen sıvı haldeki aro
m atik  h idrokarbon lar ve tü revleri üzerine odun talaşı serp ile
cek nem lenen ta laşlar top land ık tan  sonra, bekletilm iyerek 
bina d ışına çıkarılacak ve uygun şekilde yak ılarak  yok edile
cektir.

M adde 227 —  A rom atik  h idrokarbon ların  ve tü revlerin in  
elde edilm esi iç in  yap ılan  m aden köm ürü katran ın ın  franksi- 
yon lu  dam ıtılm asında ça lıştırılan  işç ilerin  bu m addelerle bula
şan elbiseleri, derhal değ iştirilecek  ve k ir li elb iseler derhal uy
gun şekilde tem izlenecektir.

M adde 228 —  M aden köm ürü kadranının franksiyon lu  da
m ıtılm asında ku llan ılan  dam ıtm a kazan ve  kornü lerl mekanik 
o larak doldurulacaktır.

D am ıtm a b ittik ten  sonra kazan larda ve kornülerde kalan 
sıvı m addeler henüz sıcakken pom pa ve  boru yard ım ıy la  soğu- 
tu ıacak ları havuzlara  a lınacaktır.

M adde 229 —  D in itroto luen , tr in itro to lu en  (t r o t il) d in itro- 
fen o l ve tr in itro fen o l veya  arom atik  am ino b ileşik lerin in  ü reti
m inde veya  işlenm esinde ça lış tır ılan  işçilere lastik eld iven  ve 
d iğer uygun koruyucu araçlar verilecektir.

İşç ile r yem eklere başlam adan ve işyerinden  ayrılm adan 
önce e ld iven lerin i, e llerin i, ko lla rın ı % 10 luk sodyum sülfitle 
y ıkayacak lard ır. Bu İşlerde ça lışan lar alkollü içk i ku llanm a
yacaklardır.

M adde 230 —  Feno ller ile  ça lışan  yerlerde akarsu şebekesi 
ve derhal ku llan ılabilecek bol m ik tarda  su bulundurulacaktır.

BEŞÎNC Î BÖ LÜM
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M adde 231 —  D am ıtm a s ıcak lığ ı lûO^C a ltın da  bulunan 
benzol ve bütün arom atik h idrokarbon  karış ım ları İle  petrol 
esansların ın veya dam ıtm a sıcak lığ ı 200*C den Önce başlayan 
karışım ın toplam  hacm ına oranla ■% 5 ten  fa z la  m ik tarda  da
m ıtm a sıcaklığı 100*C a ltında bulunan arom atik  h idrokarbon
ları ih tiva  eden karışım ların  çözücü olarak ku llan ılm aları y a 
saktır. Ancak sıkm a ve kurutma işlem lerin i de kapsayacak şe
kilde bütü^n işlem lerin  devam ı süresinde arom atik  h idrokar
bonları ih tiva  eden çözücü ve çözeltiler, kapalı sistem lerde kul
lan ılab ilecektir.

Madde 232 —  G enellik le  çözücü olarak ku llan ılan ve  parla 
ma teh likesi bulunan arom atik hidrokarbonlar ve tü rev leri y e 
rine uygun özellikte d iğer m addeler ikam e edilecektir.

A L T IN C I BÖLÜM

Zeh iıiey ic it Tahriş Edici ve  Zararlı S m  veya  Gaz Haldek i 
B ir K ıs ım  M addelerle Çalışm alarda A lınacak  ö z e l

G üven lik  Tedb irleri

M adde 233 —  Am onyağın  üretilmesi, işlenmesi ve depolan
m ası ile  ilg ili tesisatın, herhangi bir sebeple zararlı derecede 
am onyak ç ıkard ığ ı hallerde, aşağıdaki tedbirler a lınacaktır.

a ) E lle idare ed ilen  veya havaya yayılan  am onyağın  e t
kisi ile otom atik  olarak işleyen su püskürtme (sp rink ler) tesi
satı yapılacaktır.

b ) Am onyak la  doymuş bir hava içerisinde kurutma veya 
onarım  yapan işçileri gerektiğ inde ıslatm ak için ’ bol su fışk ır
tan ve kolayca erişebilen bir boru şebekesi yapılacaktır.

c ) İşçiler, gerektiğ inde bir gözü kapalı d iğeri yarı açık 
vaziyette  ve nefes alm aksızın 20 saniyelik b ir zam an zarfında 
koşm aya a lıştırılacak ve işçilerin  bu alışkan lık ların ın  devamı, 
her zam an kontrol a ltında tutulacaktır.

d ) İşyerinde, bak ırsü lfat katılm ış veya katılm am ış yeteri 
kadar aktifköm ürlü  uygun am onyak maskesi bulundurulacaktır.
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M adde 234 —  B ir  işyerinde zararlı ve teh likeli m iktarda 
karbon  oksitleri yayılm ası mümkün olan hallerde aşağıdaki 
tedb irler a lınacaktır.

a ) İşyeri, gaz ın  işçiler iç in  teh like li o lm adan dışarı ç ık 
m asın ı sağlayacak şekilde tesis edilm iş bulunacak veya  çıkan 
gaz, yak ılacak veya uygun bir çekm e tertiba tıy le  d ışarı a t ıla 
caktır.

b ) K arbonm onoksitli ortam da çalışm ak zorunda olanlara, 
tem iz hava  m askesi verilecek ve bu m askeye uygun bir boru 
ile  d ışarıdan  tem iz hava  sağlanacaktır.

M adde 235 —  Çözücü olarak karbonsüifür yerine daha az 
zararlı çözücüler ku llan ılm ası esastır. K arbonsü ifü r ku llan ıl
ması zorunlu olan hallerde işyerlerinde uygun hava land ırm a te-r 
sisatı yapılacaktır.

M adde 236 —  E lek tro litik  usulle k lor ü retim inde kömür, 
c iva  e lek tro tlar ile tekn o lo jik  gelişm elere uygun benzeri başka 
m addelerden yap ılm ış e lek tro tla r ku llan ılacaktır.

M adde 237 —  An i o larak k lor gazı çık ışı halinde, klorun 
etk is in i giderm ek için, k lor üretilen , k-ullanılan veya  bu m adde 
ile  d iğer işler yap ılan  yerlerde, ye te r m ik tarda am onyum hid- 
roksit çözeltis i hazır bulundurulacaktır.

M adde 238 —  B ir işyerinde k lor kokusu hissedilir ed ilm ez 
derhal a larm  verilecek, işyeri m üm kün olan h ızla  boşaltılacak, 
ancak işyerinde gazın  bulunuşu neden in i aram ak ve gerekli 
on arım lan  yapm ak üzere, solunum yo lla rın ı koruyucu m aske
ler (te rc ih an  sudlukireç ve  k iselguhr ilâ ve  edilm iş ak tif kö
m ürlü ) veya  gerek tiğ inde uygun solunum cihazları kullanan 
işçiler ka lacaktır.

K lorun  e tk iled iğ i işçiler, tem iz havaya  çıkarılacak, is tira 
h a t ettirilecek , tahriş  ed ilm iş organlar, seyreltik  sodyum bikar- 
bonat çözeltisi ile y ıkanacaktır. H astaya suni teneffü s  ya p tır ıl
m ayacak  ve basınçlı oksijen verilm eyecektir.

M adde 239 —  Siyan gazı, s iyanürler ve türevleri ile ça lışan 
la rın  sağlık durum ları devam lı kon tro l a ltm da  bulunduru
lacaktır.
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M adde 240 —  Siyanür bileşikleri, üzerinde açıkça görünür 
şekilde «Z E H İR » kelim esi yazılı bulunan kaplarda sak lana
caktır. Siyanür bileşikleri, asitlerden uzak bulundurulacaktır. 
Siyanür bileşik lerin in  etk iled iğ i hastaya tem iz havada  suni te 
neffüs yaptırılacak, oksijen verilecek, siyanür bileşiıgi yutmuş
sa litresinde 5 yum urta akı bulunan su iç ilerek  kusturulacaktır.

Siyan gazı ve siyanür b ileşik leriyle tem as zorunluluğu bu
lunan hallerde işçilere gümüşoksit ilâ ve  edilm iş aktifköm ürlü  
uygun m aske .eldiven, elbise ve benzeri k işisel koruyucu araç
lar verilecektir.

Madde 241 —  D im etilsü lfat üretim inde, işlenm esinde ve d e 
polanmasında. aşağıdaki tedb irler a lınacaktır.

a ) Vücut veya elbiseler üzerine bulaşan d im etilsü lfa tın  
etk isin i giderm ek için  işyerlerinde derişik am onyak çözeltis i 
bulundurulacaktır.

b ) D im etilsü lfat buharına karşı işçiler ta ra fından  ku lla
n ılm ak üzere sodyum bikarbonat çözeltisi, işyerinde bulundu
rulacaktır.

c ) D im etilsü lfa t teneffüs ettiğ inden  şüphe ed ilen  işç ile 
re tıbb î tavsiyelerde bulunulmakla beraber gerek li tedavileri 
yap ılacaktır

M adde 242 —  M etilbrom ürün üretim inde, işlenm esinde ve 
depolanm asında aşağıdaki tedb irler alınacaktır.

a ) Bu m addenin kullan ılm asın ı gerektiren  üretim  Ue ilg ili 
iş lem ler tam am iyle kapalı sistem lerde yapılacaktır.

b ) M etilbrom ürün açık havada kaptan kaba boşaltılm a
sı, m ekanik olarak a lttan  çekm eli b ir em m e tertiba tı üzerinde 
yapılacak ve bu m adde s ıfır ın  a ltında 10*C veya daha aşağı d e
recelerde saklanacaktır.

c ) K a p a lı İşyerlerinde m etilbrom ürlü 
a letleri ku llan ılm ıyacaktır.

yangın  söndürme

d) Y a n g ın  söndürme cihazların ın  doldurulmasında kulla
n ılan  m etilbrom ürünün içine, kokulu ve kaynam a derecesi rhe- 
tilbrom ürünkine yakın  b ir madde katılacaktır.

243



M adde 243 —  M etlib rom ür ile  haşarat m ücadelesi yapılan 
yerlerde  m ücadele görev lilerinden  başka işçi bulundurulm ıya- 
cak tır. Buralarda havan ın  teh likesiz hale ge ld iğ i saptanıncaya 
kadar işç in in  g irm esine iz in  verilm eyecektir.

G erek tiğ inde ak tif kömürlü uygun m askeler kullanılacaktır.
M adde 244 —  Form ikasit. lak ve vern ik ler için  çözücü ola

rak  ku llan ılm ayacaktır.

M adde 245 —  Fosgen gazın ın  bulunm ası m uhtem el olan 
işyerlerinde işçiler sık sık borakslı b ir çözelti ile  ağ ız la rın ı çal- 
kalıyacak lard ır.

M adde 246 —  K urşun tetraetilin  üretim inde veya  bu m ad
de ile  yap ılan  işlerde işçiler s ıv ı ile  tem asa gelm ekten  sakı
nacaklardır. S ıv ı ile  tem as e ttik le r i hallerde, c ilt le r in i derhal 
önce gazyağ ı ile  sonra sabun ve sıcak su ile  yıkayacaklardır. 
S ıv ın ın  dökülüp yay ıld ığ ı ha llerde bu yerler, önce bol gazyağı 
ile  sonra su üe yıkanacak veya  ince bir tabaka kireçkaym ağı 
sürülerek ve  su yard ım ı ile tem izlenecektir.

YEDİNCİ BÖLÜM

H ayvansa l ve îSîtkisel M addelerle  Çalışm alarda A lınacak  
G üven lik  T edb îr le r i

M adde 247 —  H ayvansal ve b itk isel yağ lar üretilen  veya 
sabun im alinde ku llan ılan, hayvan  kem ik lerin in  karbon laştı- 
rılm ası, öğütü lm esi g ib i iş ler yap ılan  yahut tu tkal üretilen  iş
yerleri, ateşe dayan ık lı m alzem eden  yap ılm ış olacak, döşem e
lerinde uygun eğ im ler bulunacak v e  açık ta  h iç b ir ağaç kısm ı 
o lm ıyacaktır.

M adde 248 —  M enşei hayvansal veya b itkisel olan k im ya
sal m addelerin  h azırland ığ ı yerler, uygun b ir dezen fek tan  çö
ze lti ile  sık sık tem izlenecek ve  ayrıca  bol su ile yıkanacaktır.

M adde 249 —  İşyerinde ku llan ılacak kem ikler, önce k im ya
sal m addeler ya rd ım ıy la  veya 100°C lik su iç in de en az 30 da
k ika  kaynatılacak  veya  d iğer usullerle dezen fek te edilecektir.

M adde 250 —  H ayvansa l veya  b itkisel m enşeli m addelerin  
ü retild iğ i işyerlerinde çürümüş veya fen a  kokan m addeler açık-
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ta  bulundurulmayacaktır. T ekn ik  bir zorunluluk halinde bun
lar çevreyi rahatsız etm eyecek şekilde m uhafaza edilecektir.

M adde 251 —  Enfeksiyona sebep olab ilen  m addelerle ça lı
şılan yerlerde, bu m addeler işlenm eden evve l ve çalışm aların  
bitim inde, çalışma yerleri tem izlendikten sonra uygun şekilde 
dezen fekte edilecektir. .

A L T IN C I K IS IM  

Son Hükümler

Madde 252 —  6269 sayılı K im yargerlik  ve K im ya  M ühen
d is liğ i H akkında Kanunun 6 ncı m addesin in  uygulanm asına 
ilişk in  Yönetm ele ik te k im yager veya k im ya m ühendisin in  bu
lundurulacağı belirtilen  işyerlerinden gayri işyerleri fen n i eh 
liye ti haiz k işilerin  teknik gözetim i ve sorumluluğu a ltında bu
lundurulacaktır.

Madde 253 —  Bu Tüzük hükümlerine tabi o lan işyerler i
n in  esas g iriş kap ıların ın  dış tara fına, kolayca görü lebilecek 
yere; bu yerin  büyüklüğü ile o ran tılı o larak şekli, rengi vc bo
yut oran ı bu Tüzüğe ekli 1 num aralı özel işaret örneğine uy
gun b ir m adeni plaka konulacaktır,

M adde 254 —  Bu Tüzükte öngörülen sağlık ve güvenlik 
tedb irleri esasa ilişkin ve 1475 sayılı İş  Kanununun 75. nci 
m addesin in A  bendinde sözü ed ilen  birinci derecede tedb ir
lerdir.

G eçim i m adde 1 —  Bu Tüzüğü yürürlüğe girm esinden önce 
kurma izn i ve işletm e belgesi almak suretiyle açılm ış bulunan 
işyerlerin i, işve ıen ler en çok 12 ay içerisinde bu Tüzük hüküm 
lerine in tibak ettirecek ler ve derhal kon tro lla  görevli m ercie 
yazı ile  başvurarak işyerin in kontrolünü isteyeceklerdir.

M adde 255 —  1475 sayılı îş  Kanununun 74. ncü maddesine 
dayan ılarak Çalışm a ve Sağlık  ve Sosyal Y a rd ım  B akan lık la
rına  düzenlenen ve Danıştayca incelenm iş o lan bu Tüzük hü
küm leri, Resm i azete ile  yayım ı gününde yürürlüğe girer.

M adde 256 —  Bu Tüzük hüküm lerini Bakanlar Kurulu  yü 
rütür.
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Ç E Ş İT L İ K İM Y A S A L  M A D D E LE R İN  İŞ Y E R İ H A V A S IN D A  
RULUNM /VSINA M Ü SAAD E  E D İLE N  A Z A M İ M İK T A R L A R IN I 

G Ö S T E R İR  Ç İZ E LG E LE R  

Ç izelge I

Müsaade Edilen  
A zam i M ik ta r

ppm. ö z e l
K im yasa l M adden in  Adı (sm^/MO mg./M^ işa

1. A krilas ite tilesteri
(E til ak rila t) 25 100 D.

2. Akrilas itm etilesteri
(M e til ak rila t) 10 35 D.

3. A k r iln itr il (A k r ilen itr il) 20 45 D.
4. A kro le in 0.1 0,25
5. A lil a lko l (2 -P ro p en - l-O l) 2 5 D.
6. A llilg lis id ile te r  (A G E ) 10 45 T.
7. AU il k lorür 1 3
8. A llilproppUdisÜ lfür 2 12
9. Iso  A m ila lko l 100 360

10. A m ilaseta t 100 525 N.
11. Am onyak 50 35 T.
12. A n ilin 5 19 D.
13. A n tim on  h ldrür (S tib in ) 0.1 0,5
14. A rsen ik  h idrür (A rs in ) 0,05 0,2
15. A seta ldeh it 200 360
16. Asetasid i (A setik  asit) 10 25
17. Asetasid iam ilesteri 100 525 n.
18. Asetasid i an h id riti (A setik

an h id rit) 5 20
19. Asetasid i bü tilesteri

(n.-Butil asetat) 150 710 n.
20. A set asidi etilesteri

(E t il  aseta t) 400 1400
21. Aset asidi heksilesteri

(M etilam ila seta t) 50 300 s.
22. Aset asidi m e til esteri

(m e til asetat) 200 610
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Müsaade Edilen
Azami Miktar

K im yasa i M addenin Adı
ppm.

(sm'-/M*)
Özel

mg./M* işaretler
23.

24.
25. 
26-
27.
28. 
2d
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45. 
46
47.
48.

50.
51.

Aset asidi propil esteri 
Cn-propil asetat) . 200
Asetilen  tetrabrom ür i
Eseton 1000
Eseton itril 40
Azot dioksit 5
Benzen (B enzo l) 20
Benzilk lorür 1
Benzin  500
Bor h idror 0,05
Bor trifluorür 1
Brom  0,1
Brom ürasit
(H idrobrom ik asit) 5
Butadien lOOO
1- Butanoi 100
2- Butanol 150
Ter-B u tano l (T rim etilkarb ind ) 1200 
2-Bütanon 200
Bütil alkol 1000
n-Butilam in
(1 -Am inobu tan ) 5
n -B u tilaseta t 150
B u tilg liko l (2 Butoksietapol) 50 
n -B u tilg lls id ile ter (B G E ) 50
Butu m erkaptan 10
p -t-B u tilto lu en  10
C ıva
C ıva (organ ik  b ileşik leri) 
(D ekaboram ) 0,05
D iaseton alkol
(4 -m etil, 2 -pentanon ) 50
D iboran  0,1
1, 2-D ibrom eton 25

840
14 

2400
70

9
64
5

2000
0,3
3
0.7

17
2200 ,

300
450
300
590
300

15 
710 
240 
270

35
60
0.1
0.01
0.3

240
0.1

190

n.

T.
T . ve D

T.

T . ve D

D.
D.
D.

T. ve D
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K im yasa l M adden in  Ad ı

Müsaade Edilen 
Ayami Miktar

P P m .
(sm './M ’ ) mg./M*

Özel
işaretler

52. D ietU am in 25 75

53. D ietile ter 400 1200
54. p iflu o rd ib rom m etan 100 860
55. D igUsidel eter (D G E ) 0.5 2,8 T .

56. D iizobutil keton 50 290
57. o-D ik lorbenzen 50 300 1 .

58. p -D ik iorbenzen 75 450
59. D ik lorod ifluorm etan  

(F luorokarbon ) 1000 4950

60. 1, 1-D ik loretan 100 400

61. 1, 2 -D ik loretan 50 200

62. 1, 2 -D ik loretiien 200 790

63. D ik lo re tile ter 15 90 T.

64. D ik lorm etan 500 1740

65. D ik lorm onofluorm etan 1000 4200

56. 1, 1 -D ik lo r- l-n itro e ta i) 10 80 T .

67. 1, 2 -D ik lorpropan 75 350

68. D ik lo rto fra flu o re tan 1000 7000

69. D im etU an ilin 5 25 D.

70. D im etilfo rm a id 10 30 D,

71. 1, 1 -b im etilh id razin 0,5 1 D.

72. D im etilsü lfa t 1 5 D.

73. D ioksan 100 360 D

74. D iprop ilen  glikol 
m onom etil e te r 100 600 D,

75. D İok lerh id rin 5 19 D.

76 E til ak rila t 25 100 D.

77. E til a lko l (E tan o l) 1000 1900
78. E tilam in 10 18
79. E til asetat 400 • 1400
80. E tilbenzen  (F en lle tan ) 100 - 435
81. E til brom ür 200 890
82. E tilend iam in

(1, 2 -D iam inoetan ) 10 25

T. ve ü
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Müsaade Edilen
Azami M iktar

K im yasa l M adden in  Adı
ppm.

(sm'./lMP) mg./M^
Özel

i.şaretler

83. E tilen  g liko l d in itra t 0.2 1 D. ve D
84. E tilen  g liko l m onobutileter 50 240
85. E tilen  g liko l m onoetileter 200 740
86. E tilen  g liko l monoetU

eter asetat 100 540
87. E tilen  g liko l m om etil eter 25 80
88. E tilen  glikol Tnonometil

eter asetat 25 120 D.
89. E tilenam in 0,5 1 D.
90. E tilen  k lorh idrin 5 16
91. E tilen  oksit 50 90
92. D i E til eter 400 1200
93. E til fo rm ia t 100 300 s.
94. E til g likol 200 740
95. E til k lorür 1000 2600
96. E til m erkaptan 10 25
97. E til silikat

CTetraetil ortis ilikat) 100 850
98. P en il g ilis id il eter (P G E ) 10 60
99. Fen ilh id razin 5 22 D.

100. Feno l (F en ikas it) 5 19 D.
101. Fluor 0.1 0.2
102. Trik lo rflu orom etan 1000 560C

(F luorokarbon  11)
103. Pluorürasit (H idro fluorik  asit) 3 2
104. Form aldeh id 5 6 T.
105 Fom m ik  asit d ıc til esteri

(E til F o rm ia t) 100 300
106. Form ik  asit d im etil esteri

(M e til F orm ia t) 100 250

107. F os fin 0,3 0.4

108. Fosfor oksiklorür
(Fos fo ru  K lo rü r) 0,5 3

109. Fosfor trik iorür 0.5 3
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K im yasa l M adden in  Ad ı

M üsaade Edilen 
A zam i M ik ta r 

ppm.
(sm^./M*) mgr./M^

Özel
işaretler

110. Fosgen 0.1 0,4
111. F u rfu ril alkol 50 200
112. Furfu ra l 5 20 D.
113. G lis ido l 50 150
114. n-H eksan 500 1800
115. 2.Heksanon 100 410
116. Sek-H eksil asetat 50 300
117. n -H ep tan 500 2000
118. H idrazin 1 1,3 D.
119. H id ro jen  peroksit (%  90) 1 1,4
120. İyod 0,1 1
121. İzo fo ron 25 149
122. K a rb on  d ioksit 5000 9000
123. K arb on  m onooksit ‘  500 55
124. K arb on  sülfür 20 60 D.
125. K a rb on  tetrak lorü r 10 65 D.
126. K e to n 0.5 0.9
127. K in on 0,1 0.4
128. K lo r 1 3
129. K îo raseta ld eh it 1 3 T .
130. K lorbenzen  (M enok lorbenzen ) 75 350
131. K lorb rom m etan

(M etilen  K lo rob rom ü r) 200 1050
132. K lo rd loks it 0.1 0.3
133. 2 -K lo r - l - l  etanol 5 16 D.
134. 1 -K lo r- l-n itrop rop a n 20 100
135. K lo ro fo rm 50 240 T.
136. K lo rop ren 25 90 D.
137. K lo rp ik r in 0,1 0,7
138. K lo rtr iflu o rü r 0.1 0,4 P.

139. K lorÜ ras it (H id rok lorlk  asit) 5 7
140. K rezo l (Bütün izom etleri) 5 22 D.
141. K s ilid in  (B ü tün  izom erleri) 5 25 D.
142. K s ilen  (K s llo l)

(B ü tün  İzom erleri) 100 435
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r TORK-IS
3 k ̂  ̂  6 "ItlnSiUK

_ _  A ’f 2 m i  Tlifilifay
4 İlen

Kimyasal Maddenin Adı
ppm.

(sm*./M*)
Özel

mg./M* işaretler
143. Kükürt dioksit
144. Kükürt heksafluorür
145. Kükürtlü  h idrojen

5
1000

13
6000

(H id ro jen  sürfür) 10 15
146. Kükürt klorür 1 6
147. Kükürt pentalfluorür 0,025 0.025
148. M esitil oksit 25 100
149. M etanol (M etila lk o i) 200 260
150. M etil akrilat 10 35 D.
151. M etila l 1000 3100
152. M etil asetat 200 610 .

153. M etil asetilen 1000 1650
154. M etil bromür 20 80 T.
155. M etil butu keton 100 410
156. M etilen  klorür 500 1740
157. M etil e til keton (M E K ) 200 590
158. M etil fo rm ia t 100 250
159. M etil g liko l (PropUen g liko l) 25 80
160. M etilizobütilkarb inol 25 100 D.
161. M ctU izobütil eton 100 410
162. M etilk loro form  

Cl, 1. 1, T rik lo re tan ) 350 1900

163. M etil klorür 100 210 T.
164. M etil m erkaptan 10 20 T.
165. 2 -M etil-2  pentenon-4 25 lOP
166. M etil prop il keton 200 700
167. M etilsik loheksan 500 2000

168. M etilsik loheksonal 
(O, m  ve p şekli) 100 470

169. 0 M etilsik lohekzam on 100 460 D.

170. a -M etiIs tiro l (M etils tiren ) 100 480 T.

171. M onom etiian illn 2 9 D.

172. *Nafta (M aden  kömürü 
katran ından ) 100 400 hk.
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M üsaade Edilen 
Azaın i M ik ta r

ppm. Özel
K im yasa l M adden in  Ad ı (sm*./M*) mg./M* işaretler

173. N a fta  (H am petro lden ) 500 2000 hk.
m. N ike l karbon il 0,001 0,007
175. N itra tas id i N itr ik  asit 2 5
176. p -N itroan ilin 1 6 D.

177. N itrobenzen 1 5 D.
178. N itrostan 100 310
17Ö. N itrog lik o l 0,25 1.6 D. ve d

180. N itrog liserin 0,2 2 T . D.

181. N itrom etan 100 250
ve d.

182. 1-N itropropan 25 90
183. 2 -N itrop ropan 25 90
184. N itro to luo l (N itro to lu en  

o, m, p ) 5 30

185. Oktan 40C 1900
186. Ozon 0,1 0.2

187. Pen tak loretan 5 40

188. P en tan 1000 2950

189. 2-Pen tanon 200 700

190. P erk lo retilen 100 670

191. P erk lo rm etil m erkaptan 0,1 0.0

192. P ir id in 5 15

193. İzo -P rop iia lk o l 200 500

194. İzo -P rop ilam in 5 12

195. P rop ilenam in 2 5 D.

196. P rop ilen  oksit 100 240

197. Izo -P rop ile te r 500 2100

198. Îz o -P ro fi l  g lis id ile te  ( IG E ) 50 240

.199- n -P rop il n itra t 25 110

200. Selen ll h id ro jen 0,05 0.2

201.

202.

S ıv ılaştır ılm ış  petro l gazla rı 
(S P G )
S ik loheksan

1000
300

1800
1050

203. S ik loheksanol 50 200
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Müsaade Edilen
Azam i M ik ta r

ppm. Özel
K im yasa l M adden in  Adı (sın^/MO işaretler

204. Sikloheksanon 50 200
205. Sikloheksen 300 1050
206. H idro siyanik asit 10 11 D.
207. S tiro l (S tiren  m onom er) 100 420
208. Tereben tin 100 560
209. 1, 1. 2, 2 Tetrabrom etan 1 14
210. Tetrah id ro fu ran  (T H F ) 200 590
211. 1, 1 . 2, 2 -Tetrak loretan 5 35
212. T etrak lore tllen  (Perk loretilen ) 100 670
213. T etran itrom etan 1 8
214. o-To lu id in 5 22 D.
215. Toluen-2-4 diizosiyant 0,02 0,14 T .
216. Toluen. (T o lu o l) 00 750
217. T r ie tilam in 25 100
213. Trifiuorm onobrom m etan 1000 6100
219. 1, 1. 2 -T rik lor 

-1, 2 -Trifluoretan 1000 7600
220. 1, 1. 1-Trik Ioretan 350 1900
221. T rik lo re tilen 100 535
222. V in il asetat (M onom er) 10
223. V in il k lorür (M onom er) 500 1300
224. V in ilto luo l (V in ilto llen ) 

(M onom er) 100 480

* ) Ç izelge I. gaz halindek i maddeler, Ç izelge I I .  toz halindeki 
m addeler ve Ç izelge I I I .  S ilisyum dioksit ve S ilikatlar iç in  
tanzim  edilm iştir.
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Çizelge I I

M üsaade Edilen  
A zam i M ik ta r

özel
K im yasa l M adden in  A d ı Mg./M* İşa

1. A lfa  n a ft ilt ioü re  (A N T U ) 0,3
2. A ld rin 0,25 D.
3. A m m at (Am onyum  sü lfam at) 15
4. A n tim on  ve b ileşik leri 0,5
5. Arsen ik  ve b ileşik leri 0,5
6. Baryum un çözünebilen  bileşik leri 0,5
7. B erilyum 0,002
8. Ç inko kJorür I
9. Ç inko oksit 5

10. D em ir oksit 10
11. D ie ldrin 0,25 D.
12. D ik lo rd ifen iltr ik lo re tan  (D D T ) 1 D,
13. 2, 4 -D ik lorfenoksiasetik  asit

(2, 4 -D ) 10
14. D in itrobenzen  (bü tün  izom erleri) 1 D.
15. D in itro -o -k rezo l (D N O C ) 0,2 D.
16. D in itro to lu en  (D N T ) 1.5 D.
17. E  605 para tion ’a bk. 0,1 D.

18- Endrin 0,1 D.

19. E PN 0,5 D.

20. F en ilt io fo s fo r ik a s it.
p -n itro fen il. e tile ter 0.5 D.

21. Ferbam  (F err id im e tild it io -
karbam at) 15

22. Ferrovanad in 1

23. Flüorürler 2,5

24. F os fo r (beyaz, san  veya  rçrikslz) 0.1

25. Fos for pen tak lorü r 1

26. F os fo r pen taoksit 1

27. F os fo r  pen tasü lfü r 1
28. H ep tak lortetrah id roendom e-

tilenn  a f ta lin 0,5 D.
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Müsaade Edilen
Azami IVIiktar

Ö ze l
K im yasa l M addenin  Ad ı Mg./M* İşaretler

29. H idrok inon 2
30. İtriyu m 1
31. K adm iyum  ve çözünebilen !

bileşikleri 0.2
32. K adm iyum  oksit 0.1
33. K a ls iyum  arsenat 1 f
34. Ka lsiyum  oksit 3
35. K lo rdan  (O ktak lortetrah id - f

roendom etilen id iam in ) 0,5 D. “
36. K lo rd ifen il (%  42 K lo r  bulunan) 1 D.

37. K lo rd ifen il (%  54 K lo r  bulunan) 0,5 D. t
38. K lorlu  kâfu r C% 60 K lo r  bulunan) 0.5 1

39. K rom ik  asit ve tuzları 0.1

40. Kurşun 0.2 1
41. Kurşun arsenat 0,15 1
42. L indeyn  (H ekzaklorsik lohekzan) 0.5 D

43. L ityu m  hidrür 0.025

44. M agnezyum  oksit 15

45. M alation 15 D.

46. M anganez 5 T.

47. M olibden in  çözünebilen bileşikleri
48. M olibden in  çözünem iyen bileşikleri 15
49. N ikotin 0.5 D.

50. Odun tozu 10

51. Para tion 0.1 D.

52. Pen taboran 0,01

53. Pen tak lorfeno l 0,5 D,

54. Pen tak lorna fta len 0.5 D.

55. P ik rik  asit 0.1 D.

56. P iretrum 5

57. •Rotenon 5
58 Selenyum  bileşikleri 0.2

59. Sistoks 0,1 D.

60. S iyanürler 5 D.
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Kimyasal Maddenin Adı

Müsaade Edilen 
Azami Miktar

Mgr./M»
ö ze l

İşaretler

61. Sodyum  fluorasetat (1080) 0,05
62. Sodyum  h idroksit 2
63. S trikn in  0.15
64. Sü lfir ik  asidi an h id riti 1

65. Ta lyum un  çözünebilen b ileşik leri o.l
66- T e llü r b ileşik leri 0,i
67. T e tra e tild it ion ap iro fo s fa t (T E D P ) 0,2
68. T e tra e tilp iro fo s fa t (T E P P ) 0.05
69. T e r t i l  1.5
70. T ira m  5
71. T ita n  d ioksit 15
72. 2, 4, 5 -T rik iorfenoksiasetik

asgit (2. 4,. 5 -T ) 10
73: T r ik lo rn a fta len  5
74. T r in itro tu lu en  (T N T )  1,5
75. Uranyum un çözünebilen  b ileşik leri 0,05
76. Uranyum un çözünem iyen  b ileşik leri 0,25
77. Vanadyum  pen taoksit 0,5
78. W a r fa r in  (F en ila se tile t ii-

h idrokslkum arin ) 0,1
79. Z irkonyum  bileşik leri 5

D.

D.

D.

D.
D.
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Çizelge m

Tozlar için  öngörülen M A K -D eger le r i :

Yerüstü  işyerlerinde serbest krista lin  S IO 2 ih tiva  eden toz
lar için  gerekli form ül;

K
C *x

100

Burada: Z =  Zararlılık  Derecesi

C =  5 m ikrondan daha küçük toz konsantrasyonu 
(mg/mO

K  =  Serb. kris. StO^ M ik tarı (.%) dır.

İşyeri ortam ı Z -D eğerin in ;

0,2 den küçük olması halinde t e h l i k e s i z ,

0,2 ile  1 arasında olması halinde k r i t i k  ve 

1 den büyük olm ası halinde t e h l i k e l i  kabul edilir. 

K öm ür tozu iç in  gerek li değerleri saptayan form üller;

Tan e  büyüklüğü 5 m ikrondan az olan tozun konsantrasyonu 
(mg/m^), aşağıdaki form ülle bulunacak A  değerine eşit veya 
daha küçük olm alıdır.

10
A  =

%  S ÎO : -I- 2

Top lam  toz konsantrasyonu (mg/m*) ise aşağıdaki fo rm ü l
le bulunacak B değerine eşit veya daha küçük olm alıd ır :

30
B +

%  S İO 2 +  3

Asbest lifle r i sayısı, cm* de 5 ten  çok olm am alıdır. (Z a ra r lı 
e lya f, uzunluğu 5 m ikrondan büyük ve en boyunun 1/3 ünden 
küçük o lan lard ır).
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I, I I ,  I I I  S A Y IL I  Ç İZE LG E LE R LE  İL G İL İ  B İL G İ. T A R İF  
VE  A Ç IK L A M A

Çeşitli k im yasal m addelerin  işyeri havasında bulunmasına 
müsaade ed ilen  azam î m ik ta rla rın a  (konsan trasyon larına ) k ı
saca M A K  değer denir.

1 —  M A K  değerin  ta r if i  : Çeşitli k im yasal m addelerin  ka
palı işyeri havasında bulunmasına m üsaade ed ilen  ve orada 
günde sekiz saat çalışacak o lan ların  sağ lık la rın ı bozm ıyacak 
olan azam î m ik ta rla rın a  M A K  değer denir.

Hacım  b irim i ppm  (c(nVM ^). ağ ırlık  b irim i mg./3 ve  par
çacık b irim i ise mpp/M*. dir. Ş im di de bunları ta r if edelim .

2 —  ppm  (cra.*/M’ ) ’in ta r if i  ; 25°C. s ıcak lık tak i ve 760 mm. 
C ıva basıncındaki 10̂  sm* havada bulunan gaz haldeki çe.şitli 
k im yasal m addelerin  sm.^ olarak m ik ta rına  ppm (sra VMO d e 
nir. Ö rnek : Ç izelge 1. bk.

3 —  mg./M? ün ta r if i  . 1 M.* havada  bulunan gaz, s ıv ı ve 
ka tı haldeki k im yasa l m addelerin  m g. olarak m iktarlarına  
mg./m’  denir. Ö rnek : Ç izelge I  ve II .  bk.

4 —  rapp/M^’ün ta r if i  ■: 1 M?! havada bulunan k a tı haldeki 
kim yasal m addelerin  10* parçacık  olarak m ik ta rla rın a  mpp. 
M* denir. Ö rnek Ç izelge I I I .  bk.

Ç ize lge lerde ku llan ılan  çeşitli h a rfle r in  an lam lan  aşağı
da gösterilm iştir.

D  .. D eriden  absorblanm a teh likesi olan m addeler bu h a r f
le işaretlenm iştir.

T  .. T a va n  d eğerlerin in  aşılm ası mahsurlu olan m addeler 
bu h a r fle  işaretlenm iştir.

n .. N orm a l a lko llerden  m eydana ge len  esterler bu harfle  
işaretlenm iştir.

d H avadak i m ik ta rı 0.02 ppm. den fa z la  olan m addelerin  
baş ağrıs ına  sebep olm am aları iç in  bu g ib i ahvalde k i
şisel korunm a m alzem esi ku llan ılm asın ı gerektiren  
m addeler bu h a rfle  işaretlenm iştir.

hk .. Asik lik  ve siklik h idrokarbon lar bu k ısa ltılm ayla  işa
retlenm iştir.
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P A T L A Y IC I M AD D ELER İLE  ÎL G İL t  U Z A K L IK L A R  (♦ ) 

Ç izelge rv  a

Sütresiz binaların  uzak lığı ( * * )

Pa tlay ıc ı 1 /
m addenin Meskûn K ara  ve D em ir
M iktarı binalardan yollarından B irb irlerinden

(K g .) (m ) (m ) (m )

1 15 8 2
5 30 15 3

10 45 23 5
50 105 53 11

100 150 75 15
500 300 150 30

1000 450 225 45
5000 1050 525 105

10000 1500 750 150

Bu çizelgedeki uzaklık lar: T ratil, K lorat, Pek lorat ve 
benzerleri patlayıcı m addeler için uygulanacaktır. 
İçerisinde, T ro tii, K lo ra t, P erk lorat ve benzerleri pa t
lay ıc ı m addelerin  bulunduğu sütreli binalarla ilg ili o la 
rak uzaklık lar hesaplanırken, m evcut sütrenln özellik 
leri gözönünde tutularak. Ç izelgedeki uzaklıklar %  50 
oranında azaltılabilir.
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P A T LA Y IC I M ADDELER  İLE  İL G İL İ U Z A K L IK L A R  (* )

Çizelge IV; b

Sütresiz b ina ların  uzak lığ ı ( * * )

P a tla y ıc ı i I
m adden in Meskûn K a ra  ve Dem ir
M ik tarı b inalardan yo lla rın dan  B irb irlerinden

(K g .) (m ) (m ) (n ı)

1 10 5 1

5 20 10 2
10 30 15 3
50 70 35 7

100 100 50 10
500 200 100 20

1000 300 150 30
5000 700 350 70

10000 1000 500 100

Bu çizelgedek i uzak lık lar D inam it. N itrog liserin . N itro- 
sellü loz ve benzeri p a tla y ıc ı m addeler iç in  uygu lana
caktır.
İçeris inde, D inam it, N itrog liserin , N itroselÜ lloz ve ben 
zerler i p a tla y ıc ı m addelerin  bulunduğu sütreli b inalar
la  ilg ili o larak uzak lık lar hesaplanırken, m evcut sütre- 
n in  özellik leri gözön iinde tutularak, ç izelgedek i uzak
lık la r  % 50 oran ında aza ltılab ilir.
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PATLAYICI iMADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (• )

Ç izelge IV  c

Pa tlay ıc ı

S iitresiz b inaların  uzaklığı ( * * )

i ~1
m addenin Meskûn K ara  ve Dem ir
IVliktan binalardan yollarından B irb irlerinden

(K g .) (tn ) (m ) (m )

1 7 4 1
5 15 8 2

10 20 10 2
50 50 25 5

100 70 35 7
500 150 75 15

1000 200 100 20
5000 500 250 50

10000 700 350 70

Bu çizelgedeki uzaklık lar Potasyum nitrat ih tiva  eden 
Baru t (K a ra  B aru t) ve benzerleri patlayıcı maddeler 
iç in  uygulanacaktır,
İçeris inde Potasyum nitrat ih tiva  eden Barut (K a ra  B a
ru t) ve benzerleri patlay ıc ı m addelerin  bulunduğu süt- 
re li b inalarla  ilg ili olarak uzaklıklar hesaplanırken 
m evcut sütren in  özellik leri gözönünde tutularak ç ize l
gedeki uzaklık lar % 50 oranında azaltılab ilir.
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PATLAYICI MADDELER İLE İLGİLİ UZAKLIKLAR (* )

Ç izelge r v  d

P a tlay ıc ı
m addenin
M ik tarı

(K g .)

Sütresiz b ina ların  uzak lığı ( ** )

I
M eskûn K a ra  ve D em ir 

b inalardan  yo lla rın dan  B irb irlerinden  
(m ) (m ) (m )

1 4 2 0
5' 8 4 1

10 10 5 1
50 25 13 3

100 35 18 4
500 75 38 8

1000 100 50 10
5000 250 125 25

10000 350 175 35

Bu çizelgedek i uzak lık lar A ınonyunm itrat, S ıv ı Oksi
jen ; S ıv ı H ava  ve bunları ih t iva  eden p a tlay ıc ı m adde
ler ile  b enzerleri iç in  uygu lanacaktır.
İçeris in de Am onyum nltrat. S ıv ı O ksijen , S ıv ı H ava  ve 
bun ları ih t iv a  eden pa tlay ıc ı m addeler ile  benzerleri
n in  bulunduğu sütreli b ina larla  i lg ili o larak uzaklıklar 
hesaplan ırken, m evcut sütren in  özellik leri gözönünde 
tu tu larak çizelgedek i uzak lık lar %  50 oran ında aza l- 
tılabUIr.
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PARLAYICI SIVILAR VE SIVILAŞTIRILMIŞ 
PETROL GAZLARI ÎLE ÎLGİLÎ UZAKLIKLAR

Çizeu:e V

K ab ın  meskûn yerlerden  komşu araziden K a ra  ve D em ir 
yollarından  uzaklığı

K ap la rm
K abın
M etre

UnO

Hacm i
Küp.

Y era ltı 
lieposu 

M etre (m )

Yerüstü 
Deposu 

M etre (m )

birb irlerinden 
uzaklığa 
M etre (m )

0 — 0,5 0 3 0
0.5 — 3 3 3 1
3 — 10 5 7,5 1

İO — 120 10 15 1.5
120 — 250 15 20 1.5
250 — 600 — 22,5 K ap  Çapının 1/4’ü
600 — 1200 — 25 K ap  Çapının 1/4’ü

ı200 — 5000 — 30 K ap  Çapın ın  1/4’ü
5000 — 10000 — 40 K ap  Çapın ın  1/4’Ü
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I.ITI İŞLERİNDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

K arar Sayı : 7/8602

B irinc i K ıs ım  

Genel Hükümler

Y ay ım  T a r ih i : 2 Tem m uz 1974

M adde 1 —  Iş  Kanunu kapsam ına g iren  yapı işlerinde, İş 
çi Sağ lığ ı ve İş  G ü ven liğ i Tüzüğünde öngörülen lerden başka 
alınacak, sağlık ve güvenlik ' tedb irleri bu Tüzükte belirtilm iştir.

M adde 2 —  Bu Tüzükte geçen «yap ı iş le r i» deyim i, maden 
ocakları hariç olm ak üzere, yerüstü veya yeraltında, su üstü 
veya su a ltında yap ılan  bina, set baraj, yol, dem iryolu hava i 
hat, tünel, metro, köprü, çelik yap ı ve m onta jı, iskele, liman, 
gem i inşaatı, dalgakıran, kanalizasyon, lağım , kuyu, kanal, du 
var ve benzeri inşaat, tam irat, tad ilâ t ve y ık ım  işlerin i; toprak 
kazı, yarm a ve doldurm a işlerin i; elektrik, sıhhî tesisat ve ka
lo r ife r  tesisatı iş lerin i; dülgerlik, marangozluk, sıva, badana ve 
boya iş lerin i; bu işlerde ku llan ılan sabit ve hareketli m akina 
ve tesisir :in ku llan ılm asın ı kapsar.

M adue 3 —  H er işveren, yapı işyerlerinde işçilerin sağ lığ ın ı 
ve iş güven liğ in i saığlamak için, bu Tüzükte belirtilen  koşullan 
yerine getirm ek le  ve gerek li araç ve gereçleri eksiksiz bulun
durm akla yükümlüdür.

İşç iler de. bu yoldak i usul ve koşullara uymak zonındadırlar.
M adde 4 —  H er işveren, yap ı işlerin i, fenn î ye terliğ i bulu

nan k işilerin , tekn ik  gözetim i ve sorumluluğu altında yürü
tecektir.

M adde 5 —  İşveren , b irinci sayfası Çalışma Bakan lığınca 
saptanacak örneğe uygun ve d iğer sayfa ları b ir asıl ve b ir sü- 
ret olacak şekilde b ir yapı iş defterin i, işyerinde bulundur
m akla yükümlüdür.
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Bu defter, işveren tara fından  işyerin in  bağ lı bulunduğu 
bölge çalışm a m üdürlüğüne her sayfası m ühürletilm ek sure
tiy le  onay la ttır ılır .

Y a p ı iş d e fte r i 4 üncü m addede belirtilen  sorumlu kişi ta 
ra fın d an  tutulur.

Y a p ı iş d e fte r in e  bu Tüzüğün ilg ili m addelerinde belirtilen  
hususlar ve gerek li d iğer b ilg iler işlenir.

Y a p ı iş d efterin in , istenm esi halinde, işyerin i te ftiş  ve kont- 
ro la  ye tk ili m em urlara gösterilm esi zorunludur.

Y e tk ilile r  gerek li gördük leri tavsiye leri bu d e fter lere  y a 
zabilirler.

İK İN C İ  K IS IM

Y a p ı İş lerinde A lınacak  G üven lik  T ed b ir le r i

M adde 6 —  Y a p ı iş lerin in  gündüz yap ılm ası esastır. K a 
ran lık ta  veya  gece ça lış ılm asın ın  gerek li veya  zorunlu bulun
duğu hallerde, ça lışm a yerin in  ve geç itle r in  yeterince ve uy
gun şekilde ayd ın la tılm ası ve iş gü ven liğ in in  sağlanm ası ge 
reklid ir.

M adde 7 —  Y a p ı iş lerinde ku llan ılan  iskeleler, p latform lar, 
geçitler, korkuluklar, m erd iven  parm aklık ları, güven lik  h a la t
ları ve güven lik  file leri, zincirler, kab lo lar ve d iğer korum a ted 
b irlerin e  a it  araç ve gereç ler ve işçilere verilen  güven lik  ke
m erleri ile d iğer m alzem e ve araçlar; yap ılan  işe uygun ve iş
çileri her çeşit teh likeden  korum aya yeterli olacak ve ku llan ı
lan  tesisat, tertibat, m alzem e veya  araçlar, kald ırab ilecek leri 
yüke dayanacak n ite lik  ve sağlam lık ta  bulunacak; alet, parça, 
m alzem e g ib i c is im lerin  düşmesi m uhtem el yerlerde çalışacak 
işçilere korum a başli'ğı (b a re t) -verilecektir.

M adde 8 —  Y a p ı a lan ı iç indek i teh likeli kısım lar, açıkça 
sm ırland ırılacak  ve buralara görünür şekilde yazılm ış uyarm a 
levha ları konulacak ve geceleri k ırm ızı ış ık larla ayd ın la tıla 
caktır.
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Madde 9 —  Yapın ın  devamı süresince sivri uçlan 'veya kes
kin kenarları bulunan malzeme ve artıklar,, gelişi güzel atılma
yacak ve ortalıkta bulundurulmayacaktır.

M adde 10 —  Y a p ı işyerinde kazaya sebep olacak veya  ça 
lışan ları teh likeli durumlara düşürecek şekilde m alzem e is tif 
edilm eyecek ve araçlar gelişi güzel yerlere bırakılm ayacak.

M adde 11 —  T avan  veya döşemelerdeki boşluk ve delik lere 
korkuluk yapılacak veya bu delik lerin  üstleri geçic i b ir süre 
süre için  uygun şekilde kapatılacaktır.

M adde 12 —  Y ap ı işyerinde çalışan ların  b irlik te korunm a
ları sağlanam adığı hallerde, yap ılan  işlerin özelliğ i İtibarlle  g e 
rekli kişisel korunm a araçları verilecektir. Bu araçlar işçilerin  
fiz ik  yap ıla rına  uygun olacaktır. B ir işçin in  ku llandığı koru
yucu araçlar başka işçilere verilm eden  önce uygun şekilde te
m izlenecektir.

M adde 13 —  Yüksek liğ i tabandan itibaren 3 m etreden da
ha fa z la  olan ve düşme veya kaym a, tehlikesi bulunan yerlerde 
çalışanlarla, k irem it döşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya 
işleri yapanlara, g ırg ır  v inçlerin i çalıştıran lara ve kuyu, lağım, 
ga leri ve benzeri derin lik lerde çalışan lara güvenlik kem erleri 
verilecek ve işçiler de verilen bu kem erleri kullanacaklardır.

M adde 14 —  Ç atılarda  veya  eğik  yüzeylerde yapılan işler
de ku lL :n ı!an  yapı iskeleleri uygun korkuluklarla donatıla 
caktır.

Bu korkuluklar ayn ı zam anda dengesin i kaybetm iş bir iş
çin in düşmesine engej olabilecek sağlam lıkta yapılacaktır.

M adde 15 —  Cam, saç ve çim ento harçlı levhalardan ya 
pılm ış veya  eskimiş, y ıpranm ış ve dayan ık lılığ ı azaltm ış ça tı
larda, çatı m erd iven i kullanılacak ve buralarda tam  güvenlik 
sağlanm adıkça çalışam ayacaktır.

M adde 16 —  K u vve tli rüzgârlar alan iş yerlerinde gerekli 
güvenlik  tedb irleri alınm adan işçiler çalıştırılm ayacaktır.

M adde 17 —  Y a p ı a lan ında kam yon  ve benzeri taş ıt ve 
araçlar ku llan ıld ığ ında bunların  g iriş  ve çıkışları için  uygun bir 
şekilde işaretlenm iş yerler ayrılacak ve bu taşıtların  bütün m a
nevra ları b ir gözetic i ta ra fından  yönetilecektir.
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A yrıca  bu araçların  m anevra  ve park yerler i belirtilm iş ola
cak, k ısa  b ir süre iç in  de olsa araçlar, gerek li güven lik  tedb ir
le r i sağlanm adıkça sürücüsüz b ırak ılm ayacaktır.

ÜÇÜ NCÜ  K IS IM

K a z ı İş lerinde A lın acak  G üven lik  T ed b ir le r i

M adde 18 —  B eled iye s ın ır la n  iç inde meskûn • bölgelerde, 
yap ı kazılarına  başlam adan önce yap ı a lan ın ın  çevresi o rta la 
m a 2 m etre yükseklikte tah ta  perde ile  çevrilecek, payanda
la rı içten  vurulacak ve bunlar- yap ın ın  b itim ine kadar bu şe
k ilde korunacaktır.

Y ap ın ın  oturacağı a lan ın  çevresin in  açık ve gen iş olması 
ha linde tah ta  perde yerine kazı s ın ırı geris inden  başlam ak üze
re 90 - 100 san tim etre yükseklikte b ir korkuluk yapılacaktır.

M adde 19 —  îşyerler in dek i tra fiğ e  açık yo lla rın  kesiştik leri 
yerler uygun şekilde k ırm ızı renkte ış ık iand ırılaçaktır.

M adde 20 —  K a z ı iş lerin in  yap ılacağ ı yerlerde; elektrik 
kab loları, gaz boruları, su yolları, kanalizasyon  ve benzeri te 
sisatın  bulunup bu lunm adığı önceden  araştırılacak  ve duruma 
göre gereken  tedb irler a lınacaktır.

K a z ı s ırasında zeh ir li ve boğucu gaz bulunduğu anlaşıld ığı 
hallerde, işçiler, derhal oradan uzaklaştırılacak; gaz çık ışı ön 
lenecek ve b iriken  gaz boşa ltılm ad ıkça  kazı işlerine başlanm a- 
yacaktır.

M adde 21 —  K a z ıla r ın  her bölümü 4 üncü m addede be lir
tilen  sorum lu larca her gün en az b ir d e fa  kon tro l edilecek ve 
ça lışılm asında b ir sak ınca o lm ad ığ ı sonucuna varılırsa  işe de
vam  edilecek ; ça lış ılm asında sak ınca olduğu anlaşılırsa sak ın 
ca g iderilin ceye  kadar iş durdurulacaktır.

H er ik i ha lde de, durum, yap ı iş d e fter in e  yazılıp  imza 
edilecektir.

M adde 22 —  G en e llik le  kazı iş leri yukarıdan aşağıya doğru 
ve top rağ ın  d ayan ık lığ ı ile  oran tılı b ir şev verilm ek suretiyle 
yap ılacaktır.
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M adde 23 —  Sert kaya, sert şist betoniaşm ış çakıl, sert 
kalker, k illi şist kaya, gre ve konglom era g ib i kendin i tu tab i
len zem inlerde yetk ililerin  gerek li gördüğü hallerde ve şevsiz 
yapılm ak zorunluluğu bulunan 150 santim etreden  daha derin  
kazılarda, yan yüzler uygun şekilde desteklenm ek veya iksa 
edilm ek suretiyle tahk im  olunacak ve iksa için  kullanılacak 
kalas başları, kazı üst kenarından 20 santim etre yukarı ç ıka rı
lacaktır.

İksan in  ye te r liliğ i iş süresince kontrol edilerek 
yapı iş d e fterin e  kaydedilecektir.

sonuçlar

M adde 24 —  Açıkça yap ılan  kazı işlerinde, 150 san tim etre
den daha derin  toprak y ığ ın ların ın  ve her derin lik te tem el ve 
kanal kazıla rında  yan cidarların  a ltların ı şerit g ib i kazarak 
yukarıdan çökertm ek yasaktır.

M adde 25 —  150 santim etreden daha derin olan kazı iş le
rinde, işçilerin  in ip  çıkm aları için  yeteri kadar el m erdivenleri 
bulundunılacaktır. İk sa  te rtib a tın ı ve desteklerini in ip  çıkm a 
için kullanm ak yasaktır.

M adde 26 —  Kuyu  ve lâğım  çukurları g ib i derin yerlerde 
çalıştırılacak işçilere güven lik  kem eri ve sinyal ipleri gib i uy
gun koruyucu araçlar verilecektir. G erek li durumlarda, bu g i
bi çalışm a yerlerine, tem iz hava  sağlanacaktır.

M adde 27 —  K a z ı işlerinde yağış sırasında işçi çalıştırıln^az.

Y ağ ış ın  durm asından ve güvenlik tedbirlerin in a lınm asın
dan sonra işçi ça lıştırılab ilir.

A razi durumuna göre, m uhtem el su baskınlarına karşı ge
reken tedb irler a lınacaktır.

M adde 28 —  İşveren, yağ ış lı havalarda, işçilerin  ıslanm a
ların ı önlem ek için, kendilerin i koruyacak kapalı bir yer sağla
m akla yükümlüdür.

İşç iler ıslak elbise ile çalıştırılam az.

Madde 29 —  Su içinde çalışm ayı gerektiren  hallerde, işç i
lere, uygun lâstik çizm eler verilecektir. D iz boyunu aşan sula
rın yenilm esi için ayrıca  gerek li tedbirler alınacaktır.

!
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M adde 30 —  Ekskavatör, buldozer ve benzeri m akinalarla 
yap ılan  kazılarda bu m ak ina ların  hareket a lan ı iç inde işçi ça 
lıştırılam az. Bu m akinaların  üzerinde eh liy e tli operatörden 
başka kim se bulundurulamaz.

M adde 31 —  K az ılan  top rağ ı d ışarıya  taşıyacak araçların  
kazı yerine ko laylık la  g ir ip  ç ıkm aların ı sağlayacak ram pa eğ im 
le r i 35 dereceden fazla  olam az. Bunun sağ lanam ad ığ ı hallerde 
yük asansörleri ku llan ılacaktır.

Ram palarda  birden fa z la  araç bulundurulamaz.

M adde 32 K az ıdan  çıkan toprak, kaym asına engel olm ak 
üzere, toprak cinsin in  gerek tird iğ i uzak lığa  a tılacaktır. Bunun 
mümkün olam am ası halinde kazıda gerek li iksa yapılacaktır.

M adde 33 —  K azm ın , komşu bir yap ıy ı devam lı veya geçici 
olarak teh likeye  soktuğu hallerde, yap ı tekn iğ in in  gerek tird iğ i 
tedb irler a lınacaktır.

M adde 34 —  M aden  ocak ları hariç  inşaat yapm ak amacı 
ile açılan  kuyu, tünel veya  yera ltı ga lerilerinde yap ılan  tahki- 
m ak her posta değişim inde kon tro l edilecek ve sonuçlar gün
lük yap ı iş d e fte r in e  yazılarak  im zalanacaktır.

Y e ra lt ı işlerinde, çökm e ve parça düşm eleriyle su baskın
la rın a  karşı gereken  tedb irler a lınacaktır.

M adde 35 —  D in am it veya  d iğer pa tlay ıc ı m addelerin  kul
lan ıld ığ ı ha llerde  100 m etre uzak lık tak i çevrede kavlak m ua
yenesi yap ılacak tır.

Bu m addelerin  ku llan ılm asından  sonra en az bir saat geç
m eden ve  y e tk ili e lem an  ta ra fın dan  sakınca o lm ad ığı saptan 
m adan kuyu, tünel, ga ler i ve benzeri yerlere g ir ilm esi yasaktır.

Bn hususlar yap ı iş d e fter in e  yazılır.

M adde 36 —  Y e ra lt ı işlerinde, delm e ve kazm a sırasında 
işçilerin  sağ lığ ın ı koruyacak ve güven liğ in i sağlayacak yeterli 
ve uygun hava land ırm a tesisatı yap ılacaktır.

M adde 37 —  Ç eşitli gaz la rın  hava  ile  pa tlay ıc ı b ir karışım  
m eydana getireb ileceğ i y e ra lt ı işlerinde, açık a lev li lam ba ve
ya  cihazlar ku llan ılm ayacaktır.
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M adde 38 —  Kuyu, tünel, ga leri ve benzeri yerlerin  örme 
duvar veya betonla takviyesinde gerekli tsdb irler alınacaktır.

M adde 39 —  K aya  kazılm asın ı gerektiren  yera ltı işlerinde, 
sulu delic i m akinalar kullanılacak veya tozların  işçilerin  sağ
lığ ına  zarar verm em esi için  gerekli d iğer tedb irler a lınacaktır.

M adde 40 —  Pa tlay ıc ı m addelerin  kuUanıldığı veya serbest 
silisin bulunduğu yerlerde, kazı toprağı ıslatUacaktır.

M adde 41 —  Y era lt ı çalışm alarında, bucurgat başında de
vam lı b ir işçi bulundurulacaktır. D erin liğ in  6 m etrey i aştığ ı 
hallerde, elle ça lıştırılan  bucurgat en az 2 işçi ta ra fından  ku l
lanılacaktır.

M adde 42 —  D erin liğ i 25 m etreyi aşan kuyularda, işçilerin  
kuyuya inip çıkm aları için  kullanılan bucurgatlar veya vinçler 
fren  te rtiba tlı olacak ve m otorla  işletilecektir.

M adde 43 —  Su baskını o lasılığ ı bulunan arazide yapılan 
ga leri çalışm alarında, işçilerin h ız la  boşaltılm asını sağîıyacak 
çıkış yerleri bulundurulacak veya  yeterli sayıda yükseltilm iş 
hücreler yapılm ası g ib i uygun tedb irler alınacaktır.

M adde 44 —  G alerilerin  tabanlarında bulunan boşluklar, 
seviye fark ları, daralan geçitler, alçak kemerler, araba veya 
katarların  yo lla rı ve geçitleri g ib i işçiler için  bir teh like veya 
sıkışıklık gösteren engeller, uygun ve yeterli bir şekilde ayd ın 
la tılacaktır.

M adde 45 —  Taş ıt araçların ın  ku llan ıld ığı galerilerde ye
terli b ir ayd ın latm anın  yapılam am ası halinde, çalışılan yerler 
iyice görü lebilecek şekilde ışıklarla işaretlendirilecek ve taşıt 
ka tarların ın  önünde beyaz, arkasında kırm ızı ışıklar yakılacak 
veya arkalarında ayn ı rengi ayn ı derecede yansıtacak kedi gö 
zü veya benzeri işaret bulundurulacaktır.

M adde 46 —  Y e te r li ve sabit b ir aydın latm anın sağlandığı 
ga lerilerin  ağızlarında, taşıt veya katarın  durma yolunu uygun 
şekilde ayd ın la tm aya yeterli bir pro jek tör bulundurulacaktır.

M adde 47 —  E lektrik le ayd ın latılm ış yera ltı işyerlerinde, 
akım ın  kesilmesi halinde işçilerin  boşaltılm aların ı sağlamak ve 
ancak bu sürede kullanılm ak üzere m adenci lam baları veya 
fenerleri yahut benzeri uygun ayd ın latm a araçları bulundu
rulacaktır.
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DÖRDÜNCÜ KISCVI

Y a p ı İskele lerinde ve  M erd iven lerin de  A lınacak  
G üven lik  T edb ir le r i

B İR İN C t  B Ö LÜ M

İskelelerde A lınacak  G enel G üven lik  T ed b ir le r i

M adde 48 —  Y a p ı iskele leri ,ancak sorum lu ve y e tk ili tek 
nik elem an ın  yön etim i altında, tecrübeli ustalara iskele ölçü
leri ve m alzem e özellik leri gözönünde bulundurularak kurdu
rulacak veya  söktürülecektir.

İskeleler, sık sık ve en  az ayda b ir kere m uayene ve kont
rol edilecek ve sonuçlar yap ı iş d e fte r in e  yazılacak tır.

İskele ler her fır t ın ad an  sonra kon tro l ed ilecektir.

M adde 49 —  İske le ler in  taşıyab ilecek leri en çok ağırlık , lev 
ha lar üzerine yazıla rak  iskelen in  uygun ve görü leb ilir ye r le r i
ne asılacaktır.

Bu ağırlık la rdan  fazla  b ir yükün iskelelere yüklenm esi y a 
saktır.

M adde 50 —  İske le ler in  yağm ur, kar, buz veya  benzeri n e 
den lerle kaygan laşm ası halinde, kaym ayı ön leyecek tedbirler 
a lm acaktır.

M adde 51 —  İskele lerde görü lecek a rıza la r derhal onarıla 
cak, za y ıf k ısım lar kuvvetlend irilecek  veya  yen ileri ile  d eğ işti
rilecektir.

İskele ler üzerine m oloz ve a rtık la rı İle geçişi engelleyecek 
m alzem e b ırak ılm ayacaktır.

M adde 52 —  V in ç  veya  benzeri m ak in a lan n  ku llan ılm asın 
da, yüklenen  m alzem enin  iskeleye tak ıla rak  iskelenin y ık ılm a
sın ı veya  h erh an g i b ir kaza veya  zararı ön leyecek gerek li ted 
b irler a lınacaktır.

272



Ahşap İskelelerde A lınacak G üven lik  Tedb irleri

M adde 53 —  Ahşap iskelelerde kullanılacak kereste, düz
gün. S ik i  dokum, ç ıra lı ve sağlam  olacak, üzerinde fa z la  budak 
bulunmayacaktır.

M adde 54 —  Iskarta, tam ir edilm iş ve boyanm ış kereste ve 
tah ta lar iskele yap ım ında kullanılamaz.

İskelelerde kullan ılacak kerestelerin, cinslerine göre taş ı
yabilecek leri en çok yüke dayanabilecek standart kesitleri he
sap edilecek ve bu kesitlerden daha küçük kesitli kereste kul
lan ılm ayacaktır.

M adde 55 —  İskelelerde gerek li dayan ık lılığ ı sağlayacak 
çivi, buldoğ g ib i baığlantı m alzem esi kullanılacaktır.

Ç iviler tam  uzunluklarıyla ve sivri uçlan  arka ta ra ftan  ç ı
kacak şekilde çakılacak bu uçlar uygun şekilde gömülecektir.

Y a ra lı ve paslı ç iv iler iskele işlerinde kullanılamaz.

M adde 56 —  İskele lerin  p latform , geçit veya benzeri yerle
rinde kullanılacak kalaslar, uzunluğu doğrultusunda eksiz, yan- 
yana ve aralıksız olarak konacaktır.

K a las  uçları İskele b itim inde kendi uzunluğunun 1/10 un
dan fa z la  ç ık tığ ı hallerde, o kısma geçm eyi önleyecek uygun 
korkuluklar yapılacaktır.

M adde 57 —  Sıva, badana ve tam irat g ib i işler için  yap ı
lan ve yük taşım ayacak, döşemelerinde en az ik i adet 5x20 
santim etre kesitten  daha küçük kesitte kalas kullanılm ayacak 
ve bu kalaslar b irb irlerine 60 santim etrede bir en ine olmak 
üzere a lttan  2,5X5 santim etrelik  çıta larla  bağlanacaktır.

M adde 58 —  T u ğ la  duvar, taş duvar ve kaplam a g ib i işler 
için  yap ılan  ve yük taşıyan iskelelerin genişlikleri, 120 san ti
m etreden az ve bunların  duvar yüzüne olan uzaklık ları ise, 10 
santim etreden fa z la  olmayacak, döşemelerde h iç bir şekilde boş
luk ve ara lık  b ırakılm ayacaktır.

ÎK ÎNCİ BÖLÜM

273



M adde 59 —  İskele lerde yap ılacak korkuluk ve ara  korku 
luk kereste kesitleri 5X10 san tim etreden  küçük olm ayacak ve 
ara korku luklar düşeme taban ından  itibaren  50 santim etre 
yükseklikte yap ılacaktır. Ancak ik i d ikm e arasında ya ta y  ku v
ve tle re  karşı çaprazlar yap ıld ığ ın da  ara korkuluklar konuJraa- 
yab ilir.

M adde 60 —  Yük taşıyan  iskelelerde a le t ve m alzem enin  
düşerek kazaya sebep o lm asın ı ön lem ek iç in  döşem e dış k ısm ı
na 15 santim etre yüksekliğinde bir etek tah tası konacaktır. 
Bu etek  tah tası ile döşeme arasında en çok b ir san tim etre boş
luk b ırakılabilir.

M adde 61 —  Y ü k  taşıyan lar hariç  olm ak üzere, 8 m etre 
yüksekliğe kadar o lan  iskele d ikm eleri 8X8 santim etre, 8 - 2 4  
m etre  yükseklik arasında bulunan iskele d ikm eleri ise 10X10 
san tim etre kesitten  daha küçük olm ayacaktır.

D aha yüksek veya  yük taşıyacak olan iskelelerin  
hesabı yap ılarak  gerek li kesitler saptanacaktır.

statik

M adde 62 —  İk i d ikm e arası, yük taşıyan  iskelelerde 240 
santim etreden, yük taşım ayan  iskelelerde ise 3 m etreden  daha 
fa z la  o lm ayacaktır.

M adde 63 —  İskele  dikm eleri, b inadan ayrılm ayacak ve 
yan lara  doğru  sa llanm ayacak veya  bel verm eyecek şekilde düz 
ve çapraz kuşaklarla takv iye  ed ilerek  b inaya bağlanacaktır.

M adde 64 —  İske le  esas veya  ta li d ikm eleri, oturm a veya 
kaym a yapm ayacak şekilde sağ lam  yer üzerine oturtu lacak ve 
d ikm e a ltla r ı b irb irlerine bağlanacaktır.

İskele  yap ılacak  taban  yum uşak veya  za y ıf ise, dikm eler 
yükü yaym ak iç in  ye te r li k a lın lık ta  ve boyutta, ahşap veya  be
ton  p lak lar üzerine oturtu lacaktır.

M adde 65 —  D ikm eler ya tay  yüzey olarak eklenecek ve k e 
s itle r i b irb irine eşit olacak, bun ların  dört yüzüne de aynı g e 
n iş lik te  en az 70 san tim etre  uzunluğunda ve 2.5 san tim etre ka
lın lığ ın da  sağlam  keresteden hazırlanm ış ek tah ta lar uzun ç i
v ile r le  çakılacak veya  büyük c iva ta  (bu lon ) ku llan ılm ak sure
tiy le  eklenecektir.
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Madde 66 —  Taşıy ıc ı, koruyucu veya takviye ed ici olarak 
yapılacak atkılar, kuşaklar, çaprazlar ve m esnetler, d ikm ele
rin  iç k ısm ına uygun şekilde çiv ilenecek veya  usulüne göre 
tespit edilecektir.

M adde 67 —  Y a n  k iriş başları, taşıy ıc ı esas k irişlerden en 
az 15 sanitiraetre daha taşkın  bırakılacak ve esas kiriş üstüne 
bindirm ek suretiyle her ik i ta ra ftak i dikm elere ç iv i veya  c ıva 
ta la rla  bağlanacaktır.

Yük  fa z la lığ ından  ötürü eklenecek ara atk ı kirişleri, eşit 
ara lık larla  esas kirişe çiv ilenm ek suretiyle tespit edilecektir.

M adde 68 —  Y an  k iriş başlarının duvara g ireceğ i k ısım lar 
en az 10 santim etre olacaktır. Bunların  başlan h iç  bir şeküde 
çaptan  küçültülem ez veya tıraşlanam az.

Pencere ve benzeri boşluklara gelen k ısım lar ise mesnet 
ve çapraz yap ılm ak suretiyle tespit edüecektir.

M adde 69 —  Betonarm e karkas binalar için  kurulacak is
kele yan  k iriş başların ın  bir ta ra fı 5X10 santim etre kesitinde 
ve 30 san tim etre uzunluğunda tah ta lar çivilenerek bina kolo- 
m m un yüzlerine tespit ed ilecektir.

M adde 70 —  Köşe dönen iskelelere, en az bir köşe kirişi 
eklenecek ve  iskelenin bu kısm ı en az d iğer k ısım lar kadar da
yan ık lı olacaktır.

M adde 71 —  A tk ı k irişlerinde ek yapılamaz.

M adde 72 '—  R am pa ve geçitlerin  İki tara fın ın  korkuluklu
olarak yap ılm ası halinde, eğim  en çok 25 derece olacak ye üze
rine 40 santim etrede bir, kendi gen işlik leri kadar çıta lar ça 
kılacaktır.

R am pa ve geç itler 80 santim etreden. Üzerlerinden yük g eç i
rilecek o lan lar ise 125 santim etreden dar olm ayacak ve bunla
rın  geriye kaym am ası İç in  gerek li tedbirler alınacaktır.

M adde 73 —  İskelen in  geç it ve ram pa m esnet aralıkları, 
kalasların  esnemesini, bel verm esin i önleyecek ve üzerinde 
yaylanm adan yürünebilm esini sağlayacak şekilde ayarlana
caktır-
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M adde 74 —  İskelelerde köprü görev i görecek geçitler. 60 
san tim etreden  dar ve korkuluksuz yap ılm ayacaktır.

M adde 75 —  İskele sökülmesi aşağıda be lirtilen  esaslara 
göre yap ılacak tır  ;

1 —  İskele lerin  sökülmesine en üst k ısım dan başlanacaktır.

2 —  İskele lerin  bina bağ lan tıla rı ka lasların  alınm asından 
sonra ve yukarıdan  aşağıya s ıray la  sökülecektir.

3 —  Sökülmüş o lan  m alzem e han g i yükseklikte olursa olsun 
doğrudan doğruya yere atılm ayacak, ik i yerinden  bağlanarak 
dengeli şekilde ind irilecek  ve uyguı^ b ir yere is tif ed ilecektir.

4 —  Söküm başlam adan önce nerhang i b ir sebeple, iskele
n in  takv iye li veya  çaprazlarından  h içb ir e lem an  alınam az. A n 
cak söküme başlandıktan  sonra iskele m alzem esin in  in d ir il
m esi am acıy la  ik i d ikm e arası (ak s ) korku lukların ın  alınm ası 
mümkündür.

ÜÇÜ NCÜ  B Ö LÜ M

Ç elik  Borulu  İskele lerde A lınacak  G üven lik  T edb irleri

M adde 76 —  Çelik borulu iskelelerde ku llan ılacak bütün 
boru ve m aden i k ıs ım ların  dayan ık lılığ ı ve d iğer öze llik leri ta 
ş ıyacak ları yüke göre n orm lara  uygun bulunacaktır.

M adde 77 —  İskele  yap ım ından  gayrı işlerde ku llan ılm ış 
bulunan boru ve d iğer m a lzem e,, iskele yap ım ı işlerinde ku lla
n ılm ayacaktır.

M adde 78 —  Çelik  boru lu  iskeleler, sağa ve sola sa llanm a
yacak şekilde ye te r i kadar çapraz boru larla takviye edilecek ve 
b inadan ayrılm ayacak  şek ilde tesp it olunacaktır.

M adde 79 —  Düşey ve ya tay  boru lardaki 
m etrede bir yap ılacaktır.

ek ler -en çok 6

M adde 80 —  Boru başlarının, tabana yerleştir ilen  kalas 
a ltlık la ra  batm am ası için , özel surette yap ılm ış m aden î başlık 
ku llan ılacak  ve bu başlık lar ç iv i veya  uzun v ida larla  bu a ltlık 
lara  tesp it ed ilecektir.
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M adde 81 —  Çelik Dorulu iskelelerdeki p la tform larda  ku lla
n ılacak kalas veya d iğer ahşap k ıs ım ların  özellik leri ile ku lla
n ılacak çaprazlar, korkuluklar, ara korkuluklar ve benzeri k ı
sım lardaki ara lık lar ahşap iskelelerde aranan özellik lere uygun 
olcaktır.

M adde 82 —  Boru veya  m adenî iskeleler statik, elektriğe 
karşı uygun şekilde toprakîanacaktır.

M adde 83 —  Sisli ve alaca karanlık havalarda, çalışm a de
vam  e tt iğ i sürece, iskeledeki m erdiven ve asansör başlan ve 
çalışılan döşem eler boydan boya uygun şekilde ayd ın latılacaktır.

M adde 84 —  Boru iskelenin bir kısm ı veya kısım ların ın  
sökülmesinde gereken güven lik  tedb irleri alınacak ve 75 inci 
m adde hüküm lerine uyulacaktır.

D ÖRDÜNCÜ B Ö LÜ M

Asm a İskelelerde .Alınacak Güven lik  Tedbirleri

M adde 85 —  Asma iskelelerin  aşağı ve yukarı hareketlerin i 
sağlayan m akina, teçh izat ve vinçlerin , kullanm aya elverişli 
o lduklarına ilişk in  ve ye tk ili teknik elem anca kullanm aya baş
lam adan önce düzenlenm iş belgeleri işyerinde saklanacaktır.

M adde 86 —  Asm a iskele, iş sırasında sağa sola veya ileri 
geri hareket etm eden asılı kalacak şekilde tespit edüecektir.

M adde 87 —  Asm a iskelelerin  taşıyacağı yükler, yetk ili tek
nik elem anların  verecek leri b ir raporla belirtilecek ve iskeleye 
bundan fazlası yüklenilm eyecektir.

Asm a iskelelerde m erdiven kullanılm ayacaktır.

M adde 88 —  Asm a iskele askısı için  kullanılacak çelik v e 
ya  kendir ha la tların  yahut benzeri m alzem enin  her gün işe baş
lam adan Önce m uayene edilerek ezik, kopuk çürük veya  başka 
bir özrü olup olm adığı hususu yapı iş defterine kaydedilecek, 
ancak sağlam  olduğu anlaşıldıktan sonra iskelede çalışm a y a 
p ılacaktır.
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M adde 89 —  Asm a iskelelerin , in iş ve  çıkış yo lla r ın da  h er
h an g i b ir enge l bulunm ayacaktır.

M adde 90 —  İskele ler yap ılacak işe göre en ağ ır  yüke da 
yan ık lı olacaktır.

Tu ğ la  duvar ve sıva işlerinde ku llan ılacak  asm a iskelelerin  
tesp it ed ileceği askı kirişi, 16 lık  I  pu trel veya  ayn ı dayan ık
lılık ta  d iğer m alzem eden yap ılacaktır.

Asm a İskeleyi taşıyacak  h a la tla r ın  güven lik  k a t sayısı 6 
dan aşağı olm ayacak ve bu h a la tla rda  ek yeri, halka, başlık ve 
b ağ lan tı bulunmayacak, bunlar askı dem irlerinden  kaym aya
cak şekilde tesp it ed ilecektir.

M adde 91 —  Asm a iskele p la tform u  iç in  ku llan ılacak ç ift  
köşebent kesiti. 5 0 x 5 0 x 5  m ilim etre  veya  bu özellik te d iğer pro- 
f iü i m alzem eden yap ılacaktır.

M adde 92 —  Asm a iskele v inç çerçevesin i p la tfo rm u n  iç 
ve dış k iriş lerine bağlayacak c ıva ta la rın  çapı 5/8 parm aktan  
(in ch ) daha küçük olm ayacaktır.

M adde 93 —  Askı kirişi, b ina  tavan  döşem esine veya  bina 
çerçevesine U  c iva ta la rı ile  u ygun  ve  d ayan ık lı b ir şekilde tes
p it ed ilecektir.

C ıva ta  arka larına  10 m ilim etre  ka lın lığ ında  çelik  bir levha 
konulacak ve c ıva ta la r ç i f t  somunlu olacak ve yay lı ve düz pu l
la rla  b irlik te  sık ılacaktır.

M adde 94 —  Y a p ı tavan  döşem esine tesp it edilecek askı 
kriş in in , iskele ve tesp it iç in  b ırak ılacak  a ra lık la rı b irb irine 
eşit olacak ve U  c ıvatasın ın  boşluğunu alm ak iç in  I  dem iri üs
tüne, 10x15 san tim etre  kesitinde ahşap yastık lar konacaktır.

M adde 95 —  P la tfo rm  genişlik leri, s ıva  işlerinde 80 san ti
m etreden , duvar iş lerinde 120 santim etreden  az olm ayacaktır.

M adde 96 —  İske le ler in  duvardan olan açık lığ ı, malzem e 
tak ım  ve  a le tlerin  aşağıya düşm esini ön leyecek şekilde o la 
caktır.
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M adde 97 —  İsk-ele içinde çalışan işç ilerin  başlarım  koru
mak iç in  en az 2,5 santim etre k a lın lığ ın da  tah tadan  yapılm ış 
koruyucu bir tavan  bulunacaktır.

M adde 98 —  Asma iskelelerde her m etrekareye 400 k ilog 
ram dan fa z la  yük konm ayacak ve asma iskelede 4 den fazla 
işçi ça lıştırılm ayacaktır.

M adde 99 —  Asm a iskelelerde kullanılacak kanca, çengel ve 
benzerlerin in  ağızları, güven lik  m andalı veya  uygun güvenlik 
tertibatı ile kapatılacaktır.

M adde 100 —  Asm a iskele korkulukları, en az 100 san ti
m etre yükseklikte ve ara korkuluklu yapılacak, etek tah ta ları 
ise en az 15 santim etre yükseklikte olacaktır.

Beşiaci Bölüm

Sıpa İskelelerde A lınacak  Güvenlik Tedb irleri

M adde 101 —  Sıpa iskeleler dayan ık lılık  ve taşıyacağı yük
ler bakım ından yeterli sağlam lıkta ve uygun malzem eden y a 
p ılacaktır.

M adde 102 —  S ıva veya h a fif  işler için  kullan ılacak sıpa 
iskelelerde aşağıdaki öze llik ler bulunacaktır.

1 —  İskele gen işliğ i 50 santim etreden az, yüksekliği 120 
santim etreden  çok,

2 —  P la tfo rm la rın  ka lın lığ ı 5 santim etreden ve gen işliğ i 
40 santim etreden  az,

3 —  İskele  k iriş leri ve bacakları 5x10 santim etre kesintiden 
küçük.

4 —  Tak v iye  iç in  kullanılacak çapraz ve düz bağlantılar,
2,5x10 santim etre kesintiden küçük, 
olm ayacaktır.

M adde 103 —  Sıpa İskelelerde, bacaklan veya taşıy ıc ı orta  
k iriş leri eksiz olacaktır.
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M adde 104 —  îk i sıpa iskele arası, m erkezden  m erkeze 250 
san tim etreden  çok olm ayacak ve iskele ayak açık lığ ı, yüksek
liğ in in  yan s ın ı geçm eyecektir.

M adde 105 —  S ıpa iskele bacakları, düzgün ve  sağlam  yer
le re  oturtulacaktır.

Bunun mümkün o lm ad ığ ı hallerde, düzgünlüğü sağlam ak 
iç in  bacak a ltla rına  konacak tek parça lı ahşap yastık la rın  yük
sek liğ i 10 san itim etreden  çok olm ayacaktır.

M adde 106 —  D uvar işlerinde veya  120 san tim etreden  yük
sekte yapılacak işlerde ku llan ılacak  sıpa iskelelerde aşağıdaki 
öze llik ler bulunacaktır.

1 —  G en iş lik leri 125 san tim etreden  az.

2 —  Yüksek lik leri 300 san tim etreden  çok,

3 —  P la tfo rm  k a lın lığ ı 5 san tim etreden  az.

4 —  İskele  bacak ve k ir iş le r i 10x10 san tim etre  kesitinden 
küçük,

5 —  T ak v iye  v e  çaprazlar 2 ,5x15  s ian tim etre  v e y a -5x10 
santim etre kesitinden  küçük,
olm ayacaktır.

Altıncı Bölüm

Betonarme kalıbı yapımı Te Sökümünde Alınacak 
Güvenlik Tedbirleri

M adde 107 —  B etonarm e p la tfo rm la r ın ın  döşeme kenarla- 
rm a  düşm eyi ön leyecek korkuluk yap ılacaktır.

Bu m üm kün o lm ad ığ ı hallerde, serbest ça lışm ayı sağlam ak 
iç in  döşeme kenarına  korkuluklu iskele yapılacaktır.

M adde 108 —  B etonarm e ka lıbm ı taşıyan  d irek lere ızgara 
çak ıld ık tan  ve üzerine kalas konduktan  sonra çalışm ağa baş
lan ılacaktır.

T a va n ın  3 m etreden  yüksek olm ası halinde ara çalışma 
p la tform u  yap ılm adan. ızgara İşinde çalışılm ayacaktır.
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Boşluklara gelen  betonarm e kolon ka lıp ların ın  dikirainde. 
sıpa iskele, üç ayak lı m erd iven  kullan ılm ası g ib i gerek li gü 
venlik 'tedb irleri a lınacaktır.

M adde 109 —  B etonarm e ka lıp ların ın  kiriş kan a tlan  boş
luk tara fından  çak ılm ayacaktır. Zorunlu ha llerde gerek li gü
venlik tedb irleri a lınd ık tan  sonra, boşluk tîıra fm da  çalışılabUir.

M adde 110 —  Betonarm e kalıp ları, k iriş taban ların ın  ka
lıp tahtasından önce çıkarılm ası gerektiğ inde takviye ed ilm e
miş kiriş taban ına basılarak çalışılm ayacaktır.

X

M adde 111 —  Bu tüzükte .iskeleler hakkında öngörülen 
tedbirlerden, durum a göre betonarm e kalıb ına uygun olanları 
aynen uygu lanacaktır.

Betonarm e ka lıp la rın ın  ye terliliğ i her beton dökümünden 
önce kontro l ed ilerek  yapı işdefterine yazılacaktır.

M adde 112 —  K a lıp  sökme işi aşağıda belirtilen  esaslara 
göre yapılacaktır.

1 —  K a lıb ı a lınacak kısm in önce çaprazlan , kolon kanat
ları a lınacak ve saha tem izlenecektir.

2 —  Sökm e işi en çok iki aksın d ikm eleri alınarak yap ı
lacaktır.

3 —  Sökm e işin i yapan işçiler, d ikm elere tırm anm ayacak, 
sıpa ve benzeri araçlardan yararlanacaklardır.

4 —  Sökülen kalıp  malzem esi uygun şekilde istif edilecektlr.

5 —  Söküm sırasında, söküm yerine sökücüden başka işçi
ler girm eyecektir.

6 —  D ış yüz ve boşluk k ısım larda düşmeğe karşı gerekli 
güvenlik tedb irleri alınacaktır.

7 —  K a lıp  m alzem esinin yere indirilm esi veya yukarıya ç ı
karılm ası iç in  m alzem e dengeli olarak, ik i noktadan bağlana
caktır.
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Y ed in c i Bölüm

M erd iven lerde A lın acak  G üven lik  T edb irleri

M adde 113 —  Merdiven, k o lla rı ve basam akları için  kulla
n ılacak  kereste en  azından sağlam  ve b irinci s ın ıf ç ıra lı çam 
cinsinden  olacak, üzerinde çatlak, yarık, çürük ve  b ir santi
m etre çap ından  büyük budaklar bulunm ayacaktır.

Basam aklar en çok 30 san tim etre ve eşit a ra lık lı olacaktır.

M adde 114 —  Sab it basam aklı el m erd iven i ile  seyyar m er
divende, basamak z ıvan a la rı ile  z ıvan an ın  g ireceğ i lam balarda 
aşağıdaki özellik ler bulunacaktır.

1 —  M erd iven  kolunda açılacak  lam ba ve  basamak zıvana 
uzun lukları 2 san tim etreden  az,

2 —  K ö r  de lik ler ve bunların  z ıvan a la rı 2.5 santim etre 
uzunluğundan ve 2 san tim etre çap ından  küçük olm ayacaktır.

M adde 115 —  Kusurlu  m erd iven ler ku llan ılm ayacaktır.

O narım  am acı ile  de olsa basam ak a ltla rın a  takoz konu l
m ayacaktır.

A ç ılır  kapan ır e l m erd iven lerinde basam aklar ko llara  u y
gun boyu tlarda c ıva ta  ile  bağ lanacak tır. C ıva ta  başı ve  somun 
ile  ahşap arasında róndela  konacak ve  kontrsom un ku llan ıla
caktır.

M adde 116 —  El m erd iven leri, ku llan ıld ık la rı yerlere, alt 
ve 'ü st k ıs ım ları kaym ayacak  veya  bu yerlerden  kurtu lm a
yacak  ,şekilde yerleştirilecek tir.

M adde 117 —  T aş ın ır  m erd iven lerde kollar, o rta  yerinden, 
b ir ta ra fı eklem li, d iğer ta ra fı çengelli lam a yahut zincir ile 
b irb irin e  bağlanacaktır.

C ıva ta  başı ve lam a ile  ahşap arasına róndela  konacak ve 
kontrsom un ku llan ılacaktır.

T aş ın ır  m erd iven lerin  üst bağ lan tıla rı m enteşe ile  yap ıla 
caktır. .B ağ lan tıla r taşıyacağ ı yüke uygun boyutlarda olacak, 
ko lla ra  aç ılan  delik ler, m enteşe cıvata  çap ından daha büyük 
olm ayacaktır. C ıva ta larda  kontrsom un kullan ılacaktır.
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T aş ın ır  m erd iven in  son basam ağında çalışılamaz.

M adde 118 —  Taş ın ır  m erd iven lerle el m erd iven lerin in  kol 
uçlarına, kaym ayacak şekilde pabuçlar konacak, m erdivenler 
m adenî veya kaygan döşem elerde ku llan ılacak ise, pabuç a lt
larına ayrıca  t ır t ıllı lastik veya  m antar eklenecektir.

M erd iven ler uzatılm ak am acıyla b irb irlerine eklenemez.

4 m etreden  uzun taşın ır m erd iven lerle el m erd iven leri, ç e 
lik  boru veya  p ro fild en  yapılacaktır.

M adde 119 —  İşç ilerin  ge lip  geçtiğ i yerlerde kullanılacak 
m erd iven in  e tra fı halat, zincir veya  ahşap korku lukla çevrile 
cek ve görünür yerlere uyarm a levha ları asılacaktır.

M adde 120 —  Sabit inşaat m erdivenlerinde, çık ılacak p la t
form lara  korkuluk ve uygun eteklik  konacak ve bu p la tform lar 
60 santim etreden  dar yapılm ayacaktır.

M erd iven in  b ir veya her ik i kolu, çık ılacak yerin  p la tfo r 
munu en az 90 santim etre aşmış olacak ve m erd iven in  son ba
sam ağı ile p la tform un arası 30 san tim etreyi geçm eyecektir.

M adde 121 —  10 m etre yüksekliğin i geçen sabit m erd iven 
lerde, her 10 m etrede bir dinlenm e platform u yapılacaktır.

M adde 122 —  Y ap ın ın  duvar boşlukları kapatılm ayan ve 
ya gerek li tedb irler alınm ayan kısm ında m erdiven ku llan ılm a
yacaktır.

M adde 123 —  Basamakları yapılm am ış betonarm e m erd i
ven döşem elerine kaym aya veya düşmeyi önleyecek ahşap ba 
sam aklar ve kova  boşluğu kenarlarına İse uygun korkuluklar 
yapılacaktır.

M adde 124 —  Düz saçtan veya m adenî m alzem eden yap ıl
mış m erd iven  basamaklarının üstleri kaym ayacak m alzem e 
İle kaplanacaktır.
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B E Ş İN C İ K IS IM

Y ık ım  İş lerinde A lınacak  G üven lik  T edb irleri

M adde 125 —  Y ık ım  işleri, ancak sorum lu ve yetk ili teknik 
elem an ın  denetim i a ltında yap ılacaktır.

M adde 126 —  Y ık ım d an  önce yap ın ın  iç indek i ve e tra fın 
daki havagazı, su ve e lek trik  bağ lan tıla r ı kesilecektir. Y ık ım  
sırasında su ve e lek triğ in  ku llan ılm ası gerek tiğ i hallerde, bun
lar, yap ı d ışında özel koruyucular iç ine a lınacaklard ır.

M adde 127 —  Y ık ım  sırasında çıkan  taş. tuğla, dem ir ve 
.moloz g ib i a rtık lar ka t döşem elerinde y ığ ılm ayacak tır. Y ık ılan  
k ısm ın  m alzem e ve m olozları ka ttan  kata veya  yere güvenlik  
tedb irleri a lınd ık tan  sonra atılacaktır.

M adde 128 —  Y ık ım  sırasında çıkan  k irem it, tuğla veya 
benzeri m alzem en in  yere ind irilm esinde ku llan ılan  olukların 
üstleri kapalı olacak ve çalışm a sırasında aşağı b ırak ılan  m al
zeme, oluktan a lınm ad ıkça  başka m alzem e, b ırak ılm ayacaktır.

M adde 129 ^  A ltın d a  veya  e tra fın d a  bu lunan  işçilerin  gü 
ven liğ i sağ lanm ad ıkça  y ık ılacak  k ısm ın  duvar ve döşem eleri 
k itle  halinde yık ılam az.

D uvarın  döşem eye oturduğu k ısım da veya  herhangi b ir 
yüksekliğinde şerit g ib i oyuk açm ak ve sonra duvarı üstten ip 
le çekm ek ve ittirm ek  suretiyle y ık ım  yap ılm ası yasaktır.

M adde 130 —  Y ık ıla ca k  k ısım lar, y ık ılm adan  önce ve yık ım  
sırasında bol su ile sık sık ıs latılacak ve toz kalkm am ası için  
gerek li tedb irler a lınacaktır.

M adde 131 —  Y ık ıla ca k  k ısm ın  etra fında , en  az yap ı yük
sek liğ in in  ik i k a tın a  eşit güven lik  a lan ı b ırakılacak ve bu alan 
korkulukla çevrilecektir.

Boş alan bulunm am ası g ib i neden lerle bu yükümün yerine 
getirilm esi o lanağ ı yoksa, y ık ım  sırasında fır layacak  parçaların  
e tra fa  zarar verm esin i ön lem ek için, yap ı e tra fı gerek li yük
seklik ve d ayan ık lılık ta  bir perde ile  çevrilecektir.

M adde 132 —  E lle  y ık ılacak  duvarlar iç in  kurulacak iç k ı
sım  iskeleleri tabandan  en çok 4 m etre yükseklikte yap ılacaktır.

M adde 133 —  B inadaki m erd iven ler ve bunların  dayanak
la rı en sonra y ık ılacaktır.
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M adde 134 —  Cam lı kapı, pencere ve ayna gib i k ırıld ık la
rında teh likeli o labilecek kısım lar, y ık ım a başlamadan önce 
sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır-

M adde 135 —  Y ık ım d a  çalışan işçilere gözlük, koruma baş
lığ ı (b a re t) ve çelik  burunlu ayakkabı g ib i kişisel korunma 
araçları verilecektir.

A L T IN C I K IS IM

Y ap ı İş lerinde KuUanılan M akina ve T eçh iza tta  
A lınacak G üvenlik  Tedb irleri

M adde 136 —  Y ap ı işlerinde ku llan ılan  m akinalarda, hare
keti ileten  kavram a ve d iş liler uygun şekilde korunacaktır.

M adde 137 •?— G ırg ır  vincin  kullan ılm asında aşağıdaki ted 
b irler a lınacak tır :

1 —  V incin  elektrik  m otoru topraklanm ış olacaktır.

2 —  V incin  şalteri o tom atik  olacak, v inç kovasın ın belirli 
bir yüksekliğe çıkm ası halinde otom atik  şalter devreyi kese
cektir.

3 —  V inç tanbur yuvası çelik te lin  uzunluğu İle orantılı 
o larak seçilm iş olacaktır.

4 —  Çelik ha la tın  tanburdan d ışarı fırlam ası önlenecektir.

5 —  K u llan ılacak  çelik  ha la tın  çapı 12 m ilim etreden  az o l
mayacak. sağlam  ve özürsüz tellerden yapılm ış olacaktır.

6 —  K o va  kancasına takılacak çelik ha la tın  uç kısm ı yük- 
süklü olarak kancaya takılacak ve serbest kalan uç kısm ı uzun 
kısma en az 3 adet U  kîem ensi ile uyf'un şekilde tespit ed ile 
cektir.

7 —  K ancan ın  kovadan kuıtuîmaması için, mandal, k ilitli 
m andal veya  bağlam a gib i uygun tertiba t bulunacaktır.

8 —  V incin  tesp it ed ild iğ i kolon ahşap ise. kesiti 20X20 
santim etreden küçük olm ayacak ve kolon, sağa sola yalpa yap 
mayacak şekilde tesp it edilecektir.

9 —  Ek bulunduğu hallerde, kolonun dört bir yüzünde, ek 
lem e şartlarına uygun saplam a yapılacaktır.
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10 —  H areketi sırasında katla r arasında kovaya  takılack 
h erh an g i b ir en ge l bulundurulm ayacaktır.

11 —  îç in e  konacak her türlü  m alzem en in  yüksek liği kova 
üst düzeyin i aşm ayacaktır.

12 —  Kalas, uzun tahta, dem ir ve benzeri m alzem e veya 
eşya g ırg ır  v ince uygun ve em n iyetli şekilde bağland ık tan  son
ra  taşm acaktır.

13 —  H areket sırasm da a labora o lm am ası için  kova  sapı 
kenarında k ilit li m andal ku llan ılacaktır.

14 —  G ırg ır  v in c i ça lış tıran  işç iye güven lik  kem eri, lâstik 
e ld iven  ve lâstik  ayakkabı g ib i uygun kişisel koınıyucu araçlar 
verilecektir.

15 —  G ırg ır  v in c in  tabanda d u rd u lu  a lan ın  ön yüzünde 
parm aklık  (b a r iy e r ) şeklinde b îr kapısı bulunacak, d iğer ta 
ra fla r ı ise en  az 90 san tim etre  yüksek liğ inde b ir korkulukla 
çevrilm iş olacaktır.

16 —  G ırg ır  v in c in  hareketi sırasında çevrili a lan içinde 
h iç bir işçi bulundurulm ayacaktır.

17 —  G ırg ır  v in ce  m alzem e yükleyen  bütün işçilere koru
m a başlığı (b a re t ) g iyd irilecek tir.

18 —  G ırg ır  v in c in  bütün k ıs ım ları en  az h a ftad a  bir kere 
ve  ayrıca  her yer değişm esinde kon tro l ed ilecek ve sonuçlar 
yap ı iş d e fte r in e  yazıla rak  im zalanacaktır.

Y E D İN C İ K IS IM

M adde 138 —  Bu tüzükte belirtilm em iş o lan  hususlarda 
işçi sağ lığ ı ve  iş gü ven liğ in e  ilişk in  d iğer tüzüklerin  yap ı iş le
rinde uygu lam a kab iliye ti o lan  hüküm leri de uygulanır.

M adde 139 —  B u  tüzükte öngörü len  sağlık  ve güvenlik  ted 
b irleri. önem leri bak ım ından  esasa ilişk in  ve b irinci derecede 
tedb irlerd ir.

M adde 140 —  25 Ağustos 1971 günlü ve 1475 say ılı îş  K a n u 
nunun 74 üncü m addesine dayan ıla rak  düzenlenen ve Danış- 
tayca  incelene bu Tüzük hüküm leri. Resm î G azete ile yay ım ı 
gününde yürürlüğe girer.

M adde 141 —  Bu tüzük hüküm lerin i B akan lar K uru lu  yü 
rütür.
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^GEBE VEYA FMZİKLİ KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA 
KOŞULLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM 

YURTLARI (KREŞ) HAKKINDA YÜZÜK

Karar Sayısı 
Kapsam

7/6821 Yayım Tarihi : 11 Ağustos 1973

M adde 1 —  Gebe veya  em zik li kad ın ların  hangi dönem ler
de ne g ib i işlerde ça lış tır ılm a la rın ın  yasak olduğu ve bunların 
çalışm alarında sakınca o lm ayan işlerde hangi koşul ve yön 
tem lere uyacakları, ne suretle em zirm e odaları veya  çocuk ba
kım  yurtları (k reş ) kurulm ası gerek tiğ i bu Tüzükte b e lirtil
miştir.

Çalıştırılma yasağı

Madde 2 —  K ad ın  işçilerin  doğum dan önce 6 ve doğumdan 
sonra 6 h a fta  olm ak üzere 12 h a fta lık  süre içinde ça lıştır ılm a
ları yasaktır.

Bu süreler, işçin in sağlık durumuna ve işin özelliğ ine g ö 
re doğum dan önce ve sonra hekim  raporuna dayanılarak a rt
tırılabilir.

Gebe işçilerin ,muayene izni

M adde 3 —  işçiler, başvurm aları halinde, gebeliğ in  ilk  üç 
ayında, işyeri hekim i, işçi sağ lığ ı dispanserleri, bunların bu
lunm adığı yerlerde sırası ile en yakın  Sosyal S igorta lar K u ru 
mu sağlık  tesisleri ve hekim leri, sağlık ocakları, hükümet ve 
belediye hek im lerince m uayene ve tedavi ed ilirler. îlk  üç a y 
dan sonraki aylarda ise bunların , hekim in göstereceği lüzum 
üzerine en az ayda bir defa, tıbb î m uayeneye gitm elerine izin  
verilir.

Emzikli işçilerin çalıştırılma şartı

M adde 4 —  Em zik li işçilerin. A ğ ır  ve T eh lik e li işler Tüzü 
ğünde, kad ın ların  ça lıştırılab ilecek leri belirtilm iş olan işlerde 
ça lıştırılab ilm eleri için , doğum dan sonraki 6 h a ftan ın  b it im in 
de ve işe başlam alarından önce, işyeri hekimi, işçi sağ lığ ı d is 
panserleri. bunların bulunm adığı yerlerde sırası ile en yak ın

287



Sosyal S igorta la r Kurum u sağlık  tesisleri ve hekim leri, sağlık 
ocak ları. Hüküm et veya  beled iye h ek im lerine m uayene e tt ir i
lerek, ça lışm alarına  engel durum ları o lm ad ığ ın ın  raporla  sap
tanm ası şarttır.

M uayene sonunda ağ ır ve teh lik e li işlerde çalışm asında sa
k ınca  olduğu hekim  raporu ile saptanan em zik li kad ın  işçiler, 
doğum dan sonraki ilk  a ltı ay iç inde bu iş lerde çalıştırılam azlar.

Emzirme izni

Madde 5 —

a ) E m zik li işçilere. 6 ncı m addede be lirtilen  em zirm e oda
la rı veya  kreşlerde bu lunan bir yaşından küçük çocuklarını 
em zirm eleri için. İş  Kanununun 64 üncü m addesi uyarınca ve
rilecek  olan ara d in lenm esinden  önce ve sonra uygun saatler- 
ayrı ayrı olm ak üzere ik i d e fa  yarım şar saatlik  iz in  verilir. Bu 
sürelerin  y irm işer dakik^asmın em zirm eye ayrılm ası şarttır. 
Bu iz in ler iş süresinden sayılır.

b ) 100 den az kadın  işçi ça lıştırılan  işyerlerindek i em zikli 
kad ın  işçilere, b ir yaşından küçük çocukların  em zirm eleri i-çin 
îş  Kanununun 64 üncü m addesi u yarınca verilecek  o lan ara 
d in lenm esinden  ve işin  b itim inden  önce, ayrı ayrı olm ak üze
re. ik i d e fa  yarım şar saatlik  iz in  verilir.Bu  iz in ler iş süresn- 
den sayılır.

Emzirme odaları veya çocuk bakım yurtları (kreş) kurubnası

M adde 6 —

a ) B ir işyerinde yaşları ve m eden i h a lleri ne olursa olsun, 
100-300 kad ın  işçi ç a lış t ır ıld ığ ı takdirde, bunların  arasındaki 
em zik li k ad ın la rın  b ir yaşından küçük çocukların ı em zirm eleri 
ve hu çocukların  b ırak ılm ası ve bak ılm ası için, çalışm a yerle 
rinden  ayrı v e  işyerine yak ın  b ir em zirm e odasın ın işveren ta- 
ta fm d a n  kurulm ası zorunludur. Em zirm e odasın ın işyerine olan 
uzak lığ ı 250 m etrey i geçm eyecektir.

b ) B ir işyerinde, yaş lan  ve m eden î ha lleri ne olursa ol
sun, 300 den fa z la  kad ın  işçi ça lış tır ıld ığ ı taktirde, bunların 
arasındaki annelerin  0 -6  yaşındaki çocukların ın  bırakılm ası 
ve bak ılm ası ve b ir yaşından  küçük çocukların  em zirilm esi için
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çalışm a y-erinden ayrı ve işyerine yak ın  bir kreşin İşveren ta 
ra fından  kurulm ası zorunludur. K reş in  işyerine olan uzaklığı 
250 m etrey i geçm eyecektir.

c ) ' a ve b bönlerindeki koşullara uygun olmak üzere b ir
den fazla işveren ta ra fın dan  ortii.klaşa b ir em zirm e odası veya 
kreş kurulabilir.

d ) a ve b bentlerinde belirtilen  uzaklıkta özel veya res
mî yahu-t hayır teşekküllerine a it  ve bu Tüzük hükümlerine 
uygun n ite lik te  kreşler varsa, işveren ler; bu nevi kreş İdare
leriy le  an laşm alar yaparak, buralarda 7 nci m addenin  (a ) 
bendi uyarınca kreşlerden ve em zirm e odalarından yararlana
cak ların  0 -6  yaşındaki çocukların ın b ırak ılm aların ı ve bakıl
m aların ı ve bir yaşından küçük çocukların em zirm elerin i sağla
yabilirler.

e ) İşveren  ta ra fın dan  taşıt sağlandığı, yukarıdaki bent
lerde belirtilen  uzaklık lar en çok 1000 m etre olabilir.

Em zirm e oda ları ve  kreşlerden yararlanacaklar

M adde 7 —
a ) Em zirm e odaları ve kreşlere. 6 ncı maddede belirtilen  

yaşlarda olm ak üzere o işyerinde çalışan kadın işçileriri çocuk
ları ile ayn ı işyerinde çalışan erkek işçilerin  annesi ölmüş ve
ya ve lâyeti babaya verilm iş çocukları kabul edilir.

b ) Em zirm e odaları ve kreşlerde, kay ıtlı bulunan çocuk
lardan ve görevlilerden  başkasının yatm ası veya oturması ya 
saktır.

c ) Kreşlerde, ik i yaşına kadar olan meme veya mama ço
cuklarıyla 2 -6  yaşındaki oyun çocukları b irbirinden ayrı bu
lundurulur.

d ) Çocuklar, em zirm e odalarına veya kreşlere işçi anne
ler veya  ve lâyet hakkı kendisine verilm iş babalar ta ra fından  
iş başı yapm adan önce bırakılır. Anneler ara din lenm esinde 
çocuk ların ı görüp, bak ılm alarıyla  ilg ileneb ilirler. Ancak, em zir
me odaları ve kreşlerin  d isip lin  ve idaresine ilişkin olarak ko
nulmuş olan kurallara uymak zorundadırlar. İşçi anneler veya 
velâyet hakkı kendisine verilm iş babalar bitim inde ev lerin e  dö
nerlerken çocuklarını alıp götürürler.
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Kayıt, kontrol ve çıkış
M adde 8  -—

a ) Em zirm e odaları ve kreşlerde kabul ed ilen  çocuklar 
iç in  ö rn eğ i bu Tüzüğe bağlı 1 N um ara lı k ay ıt ve kabul deteri 
tutulur.

b ) Em zirm e odaları veya  kreşlerden  ya rarlanan  çocukla
rın. annelerin in  veya  annesi ölmüş veya  ve laye ti babaya v e 
rilm iş çocukların  babaların ın  işten ayrılm a la rı veya  çocuğun 
hasta lanm asiı g ib i nedenlerle em zirm e odalarından veya  kreş
lerden  tam am en ayrılm alarında, ayrılış  nedeni, tarih i, kim inle 
ç ık tığ ı müşahade kağıd ı ile kay ıt ve kabul d e fte r in e  işlenir.

Çocuğun 12 n c i m addede be lirtilen  özel dosyası, d iğer mü- 
essesece is ten ild iğ inde gönderilm ek üzere, arşive kald ırılır. 
Em zirm e oda ları ve k reşlerin  sağlık  ve tekn ik  snitelik ve

koşullan
M adde 9 —  Em zirm e oda ları ve kreşlerin  sağlık, teknik n i

telik  ve koşulları sağ lığ ı korum a gerek leri gözönünde bulun
durulm ak ve  çocukların  hava  ve güneş ih t iya ç la r ı da sağlam ak 
kayd iy le  aşağıda be lirtilm iştir:

a ) Em zirm e oda ları ve kreşlerdek i ya tak  sayısı, kadın  ve 
kendisine ve laye t hakkı verilm iş erkek işçi sayısın ın  en az yüz
de onu oran ında olacak ve ih tiyaca  göre artırılacak tır.

b ) Em zirm e oda ları ve kreşlerde, çocukların  sağlık du
rum ları an laşılın caya  kadar tecrid i için , ye teri kadar bölme 
(b o x ) bulundurulacaktır.

c ) Em zirm e oda ları ve kreşlerde, m em e çocuk ların ın  an 
neleri ta ra fın d an  em zirm eleri iç in  özel b ir yer ayrılacaktır. A n 
neleri ge ld ikçe  çocuklar, yatak odalarından  hem şire veya ça- 
cuk bakıcısı ta ra fın dan  alınarak, bu yerlerde annelere em ziril
m ek üzere verilecek  ve em zirm en in  b itim inde y in e  ayn ı k im 
seler ta ra fın d an  a lınarak, gerek li tem izlik  ve  bak ım ları yap ıl
d ıktan  sonra ya tak la rın a  b ırak ılacaktır.

d ) E m zirm e oda ları ve kreşlerde, anneler ve personel için 
ih tiyaca  yetecek  kadar, m üstakil tu va let ve lavabo ile her on 
yatak  iç in  b irer hesabiyle çocuk yıkanabilecek  b an yo .ve  çocuk 
yatak  oda larında da b irer akarsu ve lavabo tesisleri, kreşlerde 
ayrıca  tu va letler bulundurulacaktır.
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Bu gib i tesislerin, k ir li su m ecraların ın , em zirm e odaları 
ve kreşler ile  m üştem ilâtın ın  havasın ı ve sağlık şartların ı boz
mayacak şekilde, tem iz ve düzenli yapılm ası gereklidir.

e ) Em zirm e odaları ve kreşlerde, çocukların m am aların ın 
ve y iyecek lerin  hazırlanm ası, m uhafazası, dağ ıtım ı, yed irilm e
si ve levazım ın  tem izlenm esi iç in  uygım  yerler ile  gerek li araç 
ve gereçler bulundurulacaktır.

f )  Em zirm e odaları ve kreşlerde, yatak odalarından ayrı 
bez değiştirm e oda ları olacak ve bu odalarda, masa veya şez
long g ib i eşyalar ile çocukların  tem iz ve k ir li bez ve çanja- 
şırlarm ın  ayrı ayrı m uhafazası için  gerek li dolap ve kaplar bu
lundurulacak ve müesseseye a it yatak levazım ı ile  anneler em 
zirm e esnasında g iyd irilen  göm lekler tem iz ve düzenli olarak 
korunacaktır.

g ) Em zirm e odaları ve kreşlerde, çocukların bulundurula
cağı odaların  bol ışıklı olması, taban alan ların ın  her çocuğa en 
az üç m etrekare yer düşecek ölçüde bulunmas ve her çocuğa 
8 m etreküp hava  düşecek biçim de tertip lenm esi gereklidir.

Taban, çocukların  sağ lığ ına  zarar verm iyecek, ko laylık la 
silin ip tem izlcneb ilen  bir madde ile döşenecek, duvarlar ve bö l
m eler tabandan itibaren  yeterli b ir yüksekliğe kadar kolayca 
tem izlenebilir b ir m adde ile  boyanacak veya kaplanacak, oda
ların  yapısı ve eşyası tutm ayacak şekilde düz ve basit o la 
caktır. Çocuk karyo la ları ve kom idinleri, mümkün olduğu 
kadar m eden i olacak, karyo la ların  ayarlanabilen yüksek kor
kulukları bulunacak ve tem iz ve boyalı bir halde m uhafaza ed i
lecektir.

h ) Kreşlerde, çocukların oynuyabilm eleri, gerektiğinde te 
m iz hava ve güneşten yararlanabilm eleri için, yeteri büyük
lükte bir avlu ve bahçe bulunacak ve bu bahçede, çocukların 
din lenm e ve oyun ları iç in  gerek li araçlar ve gereçler sağlana
caktır.
Em zirm e odaları ve  kreşlerde bulundurulacak ilâç ve  tıbb î 
gereçler

M adde 10 —  Em zirm e odaları ve kreşlerde, b îr oda term o
m etresi ile  bu Tüzüğe bağlı 2 num aralı cetvelde yazılı olan ve 
ayrıca işyeri h ek im i tara fından  lüzum gösterilen ilâç ve tıbb î 
gereçler bulundurulur. Bu ilâç ve tıbbî gereçlerin, özel b ir d o 
lap içinde ve ih tiyaç an ında kolayca ku llan ılabilecek şekilde
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düzen li bulundurulması ve en az a ltı ayda b ir işyerinde görevli 
h ek im  ta ra fın dan  gözden geçirilecek  bozulmuş veya  kullanıl
m az durum a gelm iş yah u t tükenm iş bu lunan ların  yerlerine ye
n ile r in in  konulm ası gereklid ir.
Personel ve ^gözelimi

M adde 11 —  a) Em zirm e oda larında  her on çocuk bakıcı 
ile odaların  ve m üştem ilâtın  tem iz liğ in i yapacak ve icabında 
çocuklara bakacak bir kad ın  hadem e bulundurulur. K reşlerde
k i çocuk bakıcılarından en az b iris in in  hem şire olm ası şarttır. 
Çocukların  em zirm e odaları ve kreşlerde bulundukları sürece 
yukarıda sayılan  k im selerden en az b iris in in  gözetim  altında 
kalm aları işveren ta ra fın dan  sağlanır.

b ) Em zirm e odaları ve kreşler, işyerinde görev li hekimin 
tıbb î ve İdarî gözetim i a ltında bulundurulur. Buralardaki ço
cukların  sağlık  durum ları en az gün aşırı hekim  tarafından 
kon tro l ed ilir  ve sağ lık  gerek leri yerine getir ilir .

Çocukların muayeneleri
M adde 12 —  a ) Em zirm e oda ları ve kreşlere kabul edilecek 

çocuklar, önce tec r it bö lm elerine (b o x ) a lınarak hekim  mua
yenesinden geçirilir. Bulaşıcı veya  teh lik e li b ir h asta lığ ı bulun
m ayan lar hakkında b ir rapor düzen len ir ve bu raporlar, mües- 
seseselerde her çocuk için  açılacak özel dosyasında saklanır.

Bu laşıcı veya teh likeli b ir h asta lığ ı bu lunanlar veya  şüp
h e li o lan lar yah u t portör olduğu an laşılan lar em zirm e odasına 
veya  kreşe kabul edilem ezler.

Em zirm e oda ları ve kreşlerde bulunan çocuklardan, bula
şıcı hasta lığa  tu tu lan lar veya tutu lduğundan şttphe edilenler, 
hekim e n iuayene e ttir ilm ek  üzere derhal 9 ncu m addenin  (b ) 
bendinde yaz ılı bulunan tec r it  (b o x ) bölm elerine alınır.

H ek im in  m uayenesi sonucunda bu laşıcı veya teh likeli bir 
h asta lığa  tutulduğu an laşılan  çocuklar, hek im in  göstereceği lü
zum a göre bir sağlık  tesisine gönderilir veya  reçetesi verilm ek 
suretiyle ve gerek li öğü tlerle ailesine teslim  edilir.

b i  Em zirm e odaları ve kreşlere kabul ed ilen  her çocuk 
iç in  ilk  g ird ik ler i gün örneğ i bu Tüzüğe bağlı 3 num aralı mü- 
şahade kâğ ıd ı doldurulur ve çocuğun özel dosyasına konulur. 
Çocuklar buralarda ka ld ığ ı sürece, sağlık durumları, en az h a f
tada b ir d e fa  işyerinde görev li hekim  tara fından  örneğ i bu T ü 
zü ğe bağ lı 4 ve 5 num aralı m üşahade kağ ıtla rına  işlenir.
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r
c) Em zirm e odaları ve kreşlerden yararlanan \ çocuklara, 

koruyucu aşılar ve gereken serum lar yapılır. '

Çocukların beslenm esi ^

Madde 13 —  Kreşlerde, çocuklara kahva ltıla rı ile yem ekleri 
veya m am aları verilir. Yem ek  liste lerin in  ve m am aların ın  dü
zenlenm esinde işyerinde görevli hekim in düşüncesi alın ır.

Yem ek lerden  başka, çocuklara günde 250 şer gram  pastö
rize, bu lunm adığı takdirde kaynam ış süt verilir.

Çocukların eğ itim i ve ge liştirilm eleri

M adde 14 —  Kreşlerde, -çocukların bakım  ve korunması ya 
nında, bunlara kişisel tem izlik, yararlı oyunlar ve şarkılar öğ 
retilm ek ve öğre tic i oyuncaklardan yararlandırılm ak suretiyle 
ruhsal ve fik ri gelişm eleri de sağlanır.

İşveren in  yükümlülüğü

M adde 15 —  Em zirm e odaları ve kreşlerin, bina, kuruluş, 
döşeniş araç ve gereç giderleri ile d iğer g iderlerin  tam am ı iş
verenler ta ra fından  karşılanır. Buralar en az ayda bir d e fa  iş
veren veya işveren vek ili ta ra fından  denetlen ir ve kendisi v e 
ya işyerinde görev li hekim  tara fından  denetlen ir ve kendisi 
veya İşyerinde görevli hekim  tara fından  görü len ih tiyaç ve 
noksanlar derhal tam am lanır.
Ortak karar {

M adde 16 Em zirm e odaları ve kreşler, birden çok işveren 
tara fından  kurulduğu takdirde, bu işverenler veya işveren ve
killeri, ayda en az bir le fa  toplanarak bu yerlerin  yönetim  tarz 
ve şek illeri hakkında gerek li kararları a lırlar ve uyffularuıtası- 
n ı sağlarlar.

Yürürlük

M adde 17 —  25 Ağustos 1971 tarih li ve 1475 sayılı İş  K a 
nununun 81 inci m addesine dayanılarak düzenlenen ve dan ış- 
tayca incelene bu Tüzük hükümleri. Resm i Gaz^ete ile yay ım ı 
güüde yürürlüğe girer.
Yürütme

M adde 18 —  Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu  yü 
rütür.
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ÖRNEK NO : 1 

KAYIT VE KABUL DEFTERİ

................... İşyeri

Em zirm e odası K reş  

Çocuğun adı, soyadı 

Babasın ın adı, soyadı 

Annesin in  adı, soyadı 

Annesin in  personel N o  : ( * )  

Yaşı ve doğum  yeri 

O turduğu yer 

G ird iğ i gün ve saat 

Tam am en ç ık tığ ı gün ve  saat 

Çıkış nedeni

K im in  re faka tin de ç ık tığ ı

( * )  Annesiz çocuklar iç in  babasın ın  personel No.su yazılacaktır. 
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Emzirme Odaları ve Kreşlerde Bulundurulacak İlâç ve 
Tıbbi Gereçler Cetveli

ÖRNEK NO  : 2

îlâ ç  ve G ereçin  İsm i M ik tarı İzahat

Ten tü rd iyot 25 Gr. Cam  kapaklı şişe(9l
Am onyak 50 Gr. Cam  kapaklı şişede
Saf alkol 100 Gr. Cam kapaklı şişede
O ksijen li su 1 Şişe O rjin a l am balajda
Yan ık  pom adı 2 Tüp O rjina l am bala jda
Kulak dam lası 1 Şişe O rjina l am balajda
Ta lk  tozu
(* )  G öz dam lası

Y e te r i kadar^

(a r jiro l) 25 Gr. Ko^^u renkli şişede
(• )  T en tu r döbelladon 25 Gr. Cam kapaklı şişede
(* )  Öksürük dam lası

(kodeinsiz) 1 Şişe O rjina l am balajda
(* )  K oram in  veya

m uadili dam la 1 şişe O rjina l am balajda
(* )  K oram in  veya m u- ,

ad ili ampul 1 kutu O rjin a l am balajda
(* )  K ard iazo l veya

m uadili dam la 1 şişe O rjina l am balajda
(• )  G ard iazo l veya ı

m uadili ampul 1 kutu O rjina l am balajda

En jektör 1 adet 2 cc.

E n jek tör 1 adet 5 cc.

1 E n jek tör iğnesi 6 şar adet cilt, ada-
le ve damar için

Dam lalık 5 adet
Beden derecesi 6 adet
Çengelli İğne 6  adet
P laster 2 kutu

(* )  İşa re tli ilâçlar hekim , bulunm adığı zam anlarda hek im in  
önergesine göre hem şire tara fından  kullanılacaktır.
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G ebe veya  Em zik li K ad ın ların Ç a lış tır ılm a ...

K ü ve t 2 adet
Pens 2  adet
K u la k  pensi 1 adet
Makas 2 adet
B isturi 1 adet
Pam uk 5 paket 25 er gram lık
G az id ro fil 5 paket teril
Sarg ı bezi 5 adet M u h te lif büyüklükte
Ü çgen  sargı 1 adet Parm ak, baş ve e tra fı için
Çocuk terazisi 1 adet Em zirm e odalarında
Boy ölçerli terazi 1 adet K reşlerde

Ö R N E K N O  : 3
Müşahade kâğıd ı

...............  İşyeri
Em zirm e odası 
K reş i
K a y ıt  N o  : 
G ird iğ i ta r ih  : 

saat :

Y a tak  N o :
Tam am en  ç ıka rıld ığ ı ta rih  
Saat :

B aba Te A nasın ın

Babasın ın  adı, soyadı 
Y a ş ı ve doğum  yeri 
E v adresi 
İş y e r i N o  :

Anasın ın  adı, soyadı 
Y a ş ı ve doğum yeri 
Ev adresi 
İşyeri No :

Çocuğun

Adı, soyadı
G iriş te  boyu ve  kilosu 
K a n  grubu

Y a p ıla n  aşılar ve  serum lar 
N e v ’in  ta r ih i

Y aş ı ve doğun ı yeri 
Ç ık ışta  boyu ve kilosu 
Ç ıkarıld ığ ı ta rih tek i genel 
sağlık  durumu 
Çıkış nedeni
K im in  re fakatinde ç ık tığ ı
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Günlük înüşahadeler

T a r i h  ; ...............................................................................................

ÖRNEK NO : 4
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Ö R N E K  N O  : 5
Çocuğun Beden G elişm e Durumu

Y ı l ı  : 197...
A ğ ır lık

K g . B oy  (opa)

16 160

15 150

14 140

13 130

12 120

11 110

10 100

9 90

8 80

7 70

6 60

5 50

A y la r  : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 —  B oy ve k ilo  en az ayda b ir kerre ta rtılıp  ölçülerek bu 

cetve le  işlenecektir.
2 C etve lde  boy ve k ilo iç in  ik i ayrı renk kullanılm ası uy

gun olur, İk i renk bulunmazsa b irisi düz d iğeri nokta lı çizgi 
İle gösterileb ilir.

2 Ö lçü ve ta rtıla r ın  ik i başlangıç noktası cetvelin  so
lundaki boy ve k ilo  sütünü olacak ve 1 inci aya a it sütündan 
başlanacaktır.

298



K A D IN  İŞ Ç İL E R İN  S A N A Y İE  A İT  İŞLE R D E  GECE 
P O S T A L A R IN D A  Ç A L IŞ T IR IL M A  K O Ş U L L A R I 

H A K K IN D A  T Ü Z Ü K

K arar sayısı ; 7/6909 Y ay ım  ta rih i : 22/Ağustos/1973

Kapsam

Madde 1 —  İş in  özelliğ i icabı kadın  işçi çalıştırılm ası g e 
reken sanayie a it işlerde, 18 yaşın ı doldurmuş kadın  işçilerin  
gece posta larında ça lıştırılm alarına, bu tüzükte gösterilen  ko
şullar içinde izin  verileb ilir.
K ad ın ların  ^ece ça lış tır ılab ileceğ i işler

Madde 2 —  18 Y aş ın ı doldurmuş kadın  işçiler, beceriklilik, 
çabukluk ve d ikkat isteyen, sürekli olan ve fazla  en e r ji ve kuv
vet harcanm asını gerektirm eyen  işlerde, gece postalarında ça
lıştırılab ilirler.

Ancak, ağ ır  ve teh likeli işler tüzüğüne bağlı ağ ır  ve teh li
keli işlere a it cetve lin ;

a ) İ l  sıra num arasında kay ıtlı toprağın  pişirilm esi sure
tiy le im al olunan k irem it, tuğla, ateş tuğlası, boru, pota, künk 
ve benzeri inşaat ve m im ari malzeme,

b ) 95 sıra num arasında kay ıtlı insan ve eşya taşım aya 
özgü taşıt araçlarında p ilotluk, kaptanlık, şoförlük ve bu iş 
lerde yard ım cılık ,

c ) 96 sıra num arasında kay ıtlı her türlü taşıt araçlarında 
m akinistlik , arabacılık , frencilik , m akasçılık  ve bu işlerde ya r
dım cılık,

d ) 103 sıra num arasında kay ıtlı çöpçülük işlerinde kadın 
işçilerin  gece posta larında ça lıştırılm aları yasaktır.
Fazla  saatlerle çalışm a yasağı

M adde 3 —  K ad ın  işçilerin  her ne şekUde olursa olsun, g e 
ce süresinde fa z la  saatlerde ça lıştırılm aları yasaktır.
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İşyerin e  götürüp ge tirm e

M adde 4 —  Beled iye s ın ırla rı d ışındak i her türlü işyeri iş
ve ren le ri ile  beled iye s ın ırla rı iç inde o lm ak la  beraber, posta 
değ iş im  saatlerinde, a lışılm ış araçlarla  g id ip  gelm e zorluğu bu
lunan işyeri işverenleri, gece posta larında çalıştırılacakları 
kad ın  işçileri, sağlayacak ları uygun araçlarla  şehrin belirli 
m erkezinden işyerine götürüp getirm ek le  yükümlüdür.

R apor

M adde 5 —  K a d ın  işç ilerin  gece posta larında çalıştırılabil- 
m eleri için , işe başlam adan önce, işyeri, işçi sağ lığ ı dispanser
leri. bunların  bu lunm adığı yerlerde sırası ile  en  yak ın  Sosyal 
S igorta la r Kurumu, sağlık  ocakları. Hüküm et veya  belediye ta- 
b ib lerine m uayene e ttir ile rek  ça lışm alarına  engel durumları 
o lm ad ığ ına  dair raporla rın ın  sağlanm ası şarttır. Bunların  mu
ayeneleri her a ltı ayda b ir tekrarlan ır.

Ana lık  halinde ça lış tır ılm a  yasağı

M adde 6 —  E m zik li kad ın  işçiler do-ğum tarih inden  itiba
ren  a ltı ay süre ile  gece posta larında ça lıştırılam azlar.

Bunların  an ılan  süre iç inde ça lışm aları: <îGebe veya  Em
zik li K ad ın la r ın  Ç a lış tır ılm a  K oşu lla rıy la  Em zirm e O daları ve 
Çocuk B ak ım  Y u rtla r ı (K re ş ) H akkında Tü zü k » hükümleri 
saklı kalm ak üzere, gündüz posta larına  rastlayacak şekilde dü
zenlenir.

Eşlerin  gece  posta larında çalışm aları

M adde 7 —  K ad ın  işçin in  kocası da işin  posta lar halinde 
yürütü ldüğü ayn ı veya  ayrı b ir işyerinde ça lış ıyor ise. kadın 
işçin in  isteği üzerine gece çalıştırılm ası, kocasın ın  ça lıştığ ı gece 
postasm a rastlayacak şekilde düzenlenir.

A yn ı İşyerinde ça lışan  karı kocan ın  ayn ı gece postasında 
çalışm a istekleri. İşverence, o lanak oran ında karşılanır.

Nüfus kimlik belgesi
M adde 8  —  İşveren ler, gece posta larında ça lıştırd ık ları ka

d ın  İşçilerin  nüfus k im lik  cüzdanların ın  onaylı örneklerin in 
işyerinde bulundurm ak ve bunları denetlem eye ye tk ili m aka
m ı ve m em urların  h er Istejdşinde gösterm ek zorundadırlar.
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Madde 9 —  Gece posta larında kadın  işçi uçalıştırmak is te 
yen işverenler, bu istek lerin i ya z ılı o larak işyerin in  bağ lı bu
lunduğu Bölge çalışm a müdürlüğüne b ild irirler. B ölge çalışma 
müdürlüğünce yapılacak incelem e sonunda durum ları bu tü
zükte belirtilen  koşullara uygun olan işyerleri için  başvurma 
tarihinden itibaren  15 gün iç inde gerek li izin  verilir.

İzn in geri alınm ası

Madde 10 —  K ad ın  işçilerin  gece postalarında ça lış tır ılm a
ları hakkında verilm iş bulunan izin, bu tüzükte belirtilen  ko
şullardan herhangi b irin in  ortadan kalkm ası halinde geri alınır.

Yüıüı.lük '

Madde 11 —  ı475 sayılı İş Kanununun 69 uncu maddesine 
dayanılarak düzenlenen ve D an ıştay ’ca incelenm iş olan bu tü
zük hükümleri, Resim î G azete ile yay ım ı gününde yürürlüğe 
girer.

Yürütme

Madde. 12 —  Bu tüzük hüküm lerin i Bakanlar Kurulu yü 
rütür

izın

301



İŞ Y E R İ  H E K İM L E R ÎN İİV  Ç A L IŞ M A  Ş A R T L A R I ile  ıGÖREV 
ve  Y E T K İL E R İ H A K K IN D A  Y Ö N E T M E L İK

Çalışm a B akan lığ ından  : Y a y ım  T a r ih i : 4 Tem m uz 1980

Amaç :

M adde 1 —  Bu Yönetm elik , işyeri h ek im lerin in  çalışma 
şa rtlan  ile gö rev lerin i nasıl yürü4^eceklerini ve yetk ilerin i be
lirler.

Kapsam :
M adde 2 —  İşç i Sağ lığ ı ve İş  G ü ven liğ i Tüzüğü ’nün 91 nci 

m addesinde sözü edilen, sürekli o larak en az 50 işçi çalıştıran 
işyerlerinde Sosyal S igorta la r Kurum unca sağ lanan  tedavi h iz
m etler i d ışında kalan, işç ilerin  sağlık  durum ların ın  denetlen
mesi, ilk  yardım , âcil tedavi ve d iğer koruyucu sağlık h izm et
lerin in  düzenlenm esinde bu Y ön etm e lik  hüküm leri uygulanır.

Tanımlar :
M adde 3 —  Bu Y ön etm e liğ in  uygulanm ası bakım ından,
a ) İş  hek im liğ i a lan ında be lir li tecrübe sah ib i hekim e « iş 

yeri h ek im i»
b ) B e lir li b ir işyeri ta ra fın dan  kurulan ve iş hek im i de

netim inde yard ım cı s a f l ık  personeli, sekreterya, genel hizm et 
personeli ile  lüzum lu araç ve gereçle donatılm ış b irim e « iş y e 
ri sağlık  b ir im i»

c ) 50 den  az işçi ça lıştıran  işyerlerin in  b ir araya  gelerek 
bu m adden in  b bendine uygun olarak kurulan b irim e «işyerleri 
ortak sağ lık  b ir im i» denir.

İşyeri h ek im lerin in  görev leri :

M adde 4 —  1 işyeri hek im lerin in  tıbb î görevleri.
a ) îş-çilerin işe g iriş m uayenelerin in  yerine getirilm esi.
b ) A ra lık lı kon tro l m uayeneleri yapılm ası,
c ) Ö ze lliğ i olan işçilere, bu arada ağ ır ve teh lik e li işlerde 

çalışan lara, gebe ve em zik li kadın lara, 18 yaşından aşağı genç
lere, ik i yaşından küçük çocuk sahibi annelere, m alu l ve a r ı
zalılara. a lkolik lere, b irden  fa z la  iş kazası geçirm iş işçilere özel 
b ir .ilgi .ve ih tim am  sağlanm ası.

d ) M eslek h asta lığ ı dışı, üç h a ftadan  uzun işten uzaklaş
m alarla  bütün meslek hastalık ları, iş kaza ları ve sık tekrarîa-
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nan işten uzaklaşm alar halinde işe dönüş m uayenelerin in y a 
pılması.

e ) G ereğ i ha linde ek ve tam am layıc ı m uayenelerin  yap
tırılm ası.

f )  A y r ıca  işveren ta ra fından  ih tiyaç  gösterilen  işçilerin 
m uayenelerin in  yapılm ası,

g ) G erek li ha llerde radyo lo jik  m uayenelerin  sağlanması.

h ) K aza  h a lle r i iç in  işyerinde ilk yardım  organizasyonu 
ve âcil tedav in in  yapılm ası.

1) Koruyucu aşıların  yapılm ası ve izlenmesi.

j )  K a d ın  işç ilerin  ça lış ttrü d ığ ı işyerlerinde ilg ili Tüzük 
gereği oluşturulan K reş  ve Çocuk Bakım  Yerlerinde barın d ır ı
lan  çocukların  sağlık  kon tro lla rın ın  yapılm ası ve genellik le bu 
yerlerin  sağlık  şartlarına uygun biçim de teşk ilâtlanm asın ın  ve 
ça lıştırılm asın ın  denetlenm esi.

2 —  İşyer i H ek im in in  T ıbb î —  Tekn ik  görevleri

A. İşyer i H ijy en i ve G üven liğ i konularında incelem e - araş
tırm a.

a ) İşyerin in  yakından tan ınm ası ve kullanılan, üretilen 
m addelerin  titiz lik le  izlenm esi için  işyerlerin in  ara lık lı olarak 
incelenmesi,

b ) Çalışm a ortam ı şartların ın  değerlendirilm esi (ısı, gü 
rültü, aydın latm a, havalandırm a, iyon izan  ve iyon izan  olm ayan 
ışınların, zeh irli gazlar ve buharların, çözücülerin ve tozların  
etk ilerin i gereken hallerde ölçm elere de başvurarak yeterli b i
çim de değerlend irilm esi.)

c ) İşyerin in  genel h ijyen  şartların ın  (gene l tem izlik, iç 
m e suyu, yem ekhane, y ıkam a yerleri, lavabo, duş. tuvalet, so
yunm a odaları v.b .) devam lı izlenmesi.

d ) G üvenlik  yönünden mahzurlu görülen işlerde, işyeri 
şartların ın  düzeltilm esi çarelerin in  araştırılması,

e ) İş  kazası soruşturm aları ile bunlara karşı alınacak te d 
b irlerin  tespiti ile ilg ili araştırm alara katılm a,

f )  ' İ lk  yardım  ve kurtarm a işlerin in  teşkilâtlanm ası ve 
bununla ilg ili personelin yetiştirilm esi.

g ) M eslekî b ir hasta lığ ın  veya  işle ilg ili b ir hasta lığ ın  tes
p itinden  sonra, koruyucu tedb irlerin  acilen  alınm ası ve bunun
la  ilg ili iş lem lerin ’ yürütülmesi.
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h ) İşy e r i İşç i S a ğ iığ ı ve Iş G ü ven liğ i K u ru lla rı top lan tı
la r ın a  ka tılm a ;

B. İş  ve İş ç i U yum u

a ) İşkolunda ve işyerinde uygu lanan iş lem leri ve tekno
lo jik  şa rtlan  inceleyerek bunların  işyeri sağlık  şartla rına  uy
gunlukları konularında çalışma,

b ) H er iş postasın ın  gerek tird iğ i f iz ik î ve ruhi yetenek
ler ile işçilerin  kişisel n ite lik ler in in  tespiti, buna göre  uygun iş
lerde ça lış tır ılm a la rın ın  sağlanması.

c ) İş  değişim lerinde danışm anlık  yapılm ası.

d ) A ş ır ı yorgun luk p rob lem leri söz konusu olan yerlerde 
bunların  ön lenm esi iç in  incelem eler yapılm ası.

e ) İş  kazasına uğrayan  ya  da m eslekî b ir arıza ya  da has
ta lığa  tu tu lan  işçiler iç in  ilg ilile r  ile  gerek li ilişk iler kurup bun
la rın  Rehab ilitasyonuna yard ım cı olunması.

f )  M alu l ve a rıza lıla rın  s ın ıflan d ır ılm a la r ın a  ve ça lış tır ıl
m alarına  ilişk in  kararla ra  ka tılarak  iş lerine uyum ların ın  sağ
lanması.

C. Sağ lık  E ğ itim i

a ) İşç ile r in  kişisel h ijyen , beslenme, kişisel koruyucula
r ın  ku llan ılış ı ve genel h ijy en  konularında eğ itim leri ile  uğraş
mak.

b ) İşyeri hekim i, işçilerin  çalışm a şartla rın ın  düzen len 
m esinde yerine göre, boş zam an ların  olum lu b içim de değerlen 
d irilm esi İm kânın ı sağlayacak çalışm alar yapar: bu arada d in 
lenm e kam pları, spor ve ötek i konu larda ça lışm alara  katılır.

3 —  K a y ıt  ve İs ta tis tik  görev ler i :
a ) İş yer le r i Sağ lık  B irim lerinde her işçi iç in  bu Y ön etm e

liğe  ekli örneğe göre (ö rn e k  a ve  b ) b ir sağlık dosyası düzen
lenir.

Bu. dosya işyeri sağlık  b irim inde sak lan ır ve dosyada olan 
b ilg ile r  hakk ında g iz lilik  ku ra llarına  uyulur.

İşyeri hekim i, dosya sahibi işçin in  rızası olm aksızın  k im 
seye sa ğ lığ ı ile i lg ili b ilg ile r  veremez.

b ) İş y e r i Sağ lık  B irim lerinde, iş kazaları, meslek hasta
lık la rı iş lem lerinde ülke çap ında değerlend irm elere e lveriş li bu 
Yön etm eliğe  ekli örnek ler ku llan ılır, (ö rn ek  2)
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c ) İşyeri Sağık  B irim lerinde, pansuman, en jeksiyon işlem 
leri yan ı s ıra hasta bak ım ı yürütüldüğü takdirde, yerine göre 
SSK. veya  özel kay ıt düzenlem eleri yapılır.

C, İşyer i Sağ lık  B irim leri, tüm  çalışm aları açıkça belirte
cek b içim de y ıllık  çalışm a raporla rı hazırlam akla yükümlüdür
ler. Bu raporlar, yönetm eliğe ek li örneğe göre hazırlan ır ve 
raporlardan  bir örnek Çalışm a B akan lığ ı ilg ili bölümüne gön
derilir. (Ö rnek. 3)

4 —  İncelem e 
görevler :

araştırm a ve işyeri D ışı Kuruluşlarla ilg ili

a ) İşyer i S ağ lığ ı B irim leri, İşç i Sağ lığ ı ve G üven liği k o 
nularında yen i b ilg iler kazanılm asında ve koruyucu önlem ler 
tespit ed ilm esinde birer kaynak n iteliğ inde olduğundan, İşyer
leri Sağlık  B irim lerinde İncelem e ve araştırm alara ayrı b ir önem  
verilir. Bu sebeple, î jy e r i  Sağlık  B irim leri kendi ö lçü lerinde 
giriş im lerde bulunabilecekleri gibi, gereken durumlarda. îş ç l 
S a ğ lığ ı ve  G ü ven liğ i konularm da araştırm a - incelem e yapan 
uzmanlaşm ış kuruluşlar ve Ü n iversitelerle işb irliğ i yaparlar.

Çağdaş iş sağlığ ı, işçilerin  çalışm a hayatın ı bütünü İle ele 
a ld ığ ından  İşyeri Sağlık  B irim leri bu yönde çalışm alara Önem 
verir ve bunlara etk ili b içim de katılır.

İşyeri hek im lerin in  yetk ileri :

M adde 5 —  a> İşyeri hek im leri ça lışm alarım  tam  bir m es
leki özgürlük içinde ve tıbb i d eon to lo ji kurallarına uygun b i
çim de yürütür.

b ) H ekim  m uayene odasın ın dışında, işyerin in  her yerinde 
inceleme, görev ve h iyerarşik  durumu ne olursa olsun gerekil 
gördüğü herkesle İlişki kurma, bunlardan görevi icabı olan lü 
zumlu her türlü  b ilg iy i a lm a yetk isine sahiptir.

c ) Hekim  yıllık  ücretli ta til İzn inden yararlan ır, yok lu
ğunda kendisin in  tek lif veya rızası ile b ir vekil tay in  edilir. 
Vek il görevlendirilm esi hek im  ve idarenin anlaşm aları ile sağ
lanır.

d ) V ek il hekim , yerin i a ld ığ ı hekim in bütün görevlerin i 
tıbb î d eon to lo ji içinde yürütür.
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tşj'Cri heküu lerin in  n itelilU eri :

M adde 6 —  a) Y ön etm eliğ in  yürürlüğe g ird iğ i anda işyer
lerinde iş hek im i o larak görev yapan lar d ışında yen iden  görev 
a lacak k iş ilerin  sırası ile  aşağıdaki n ite lik lerden  b îrine sahip 
olm ası gerekir.

b ) îş  G üven liğ i M ü fettiş liğ in de en az 3 y ıl çalışm ış H e 
k im  İş  G üven liğ i M ü fe ttiş i n ite liğ in i taşımak.

c ) Y e tk ili b ir m akam  ta ra fın dan  verilm iş bir iş H ek im liğ i 
sertifik as ın a  sahip olmak.

d ) b ve c fık ra la rın da  b e lirtilen  n ite lik te  hek im  bulunm a
d ığ ı takdirde, işyeri h ek im liğ in e  istek li herhangi b ir hek im  a ta 
nabilir.

İşyeri hekimlerinin atanması •

M adde 7 —  İşveren, m aha lli tabib odasının a rac ılığ ı İle iş
yeri h ek im i atayab ilir.

M üracaat üzerine ilg ili tab ip  odası, işyeri hek im i olarak 
görev  alm ak isteyen  hek im lerin  ad ların ı işverene b ild irir. İ ş 
veren, bu adaylardan  işyeri h ek im liğ i n ite liğ in e  uygun olan lar 
ile  sözleşme yapm akta serbesttir.

iş yer i sağlık  b irim leri ı

M adde ,8 —  a ) Sürek li o larak en az e lli ya da elliden fa z 
la  işçi ça lıştıran  her işveren işyerinde bu yönetm elik te  b e lir le 
nen  gö rev ler i yerine getirm ek  üzere İşyeri Sağ lık  B ir ifle r l ku r
m ak la  yükümlüdür.

b ) İş y e r i sağlık  b irim leri iş  hek im liğ i a lan ında belirli bir 
tecrübe sah ib i hek im  veya  baş hek im in  idaresinde kuruluı*-

c ) H ek im lerin  görev len d ir ilm e leri kişi başına h izm et saa
t i  üzerinden değerlend irilir.

Bu süre iş h ek im liğ i ile i lg ili h izm etler için  işçi başına ayda 
15 dak ika  o larak hesaplanır.

d ) H ek im  ayn ı zam anda Sosyal S igorta la r Kurum una ait 
yüküm lü lükleri ve d iğer tedav i h izm etlerin i de yerine getirm ek
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gayesi ile polik lin ik  yapm ak zorunda ise bu iş için  ayrıca Sos
yal S igorta lar Kurum u hasta bakım  norm ları uygulanır.

e ) ' Sürekli o larak 1000 ve daha fazla  işçi ça lıştıran  iş yer
leri iş hek im liğ i görev leri için  işyeri sağlık b irim i kurmak ve 
tam sür-e b ir hekim  görevlendirm ek zorundadırlar. 1000 k işiyi 
aşan hallerde işçi başına ayda 15 dakikalık bir h izm ete göre 
yeterince hek im  eklenir.

f )  T am  - süre hek im  ça lıştıran  işyerleri a5m ı zam anda po- 
îiid in lk  h izm eti sürdürme durumunda İse. bu takdirde bu  iŞ 
için  do Sosyal S igorta la r Kurum u hasta bakım  norm ları esas 
tutulmak üzere yeterince hekim  eklenir.

g ) E lliden  az işçi ça lıştıran  işyerleri bir araya gelerek iş
yeri O rtak Sağlık  B irim i kurabilirler.

Bu g ib i hallerde kurma ve işletm e m asra fları kişi başına 
düşen m asraf üzerinden ortaklaşa karşılanır.

Hem şire ve yard ım cı sağlık rpersoneli :

M adde 9 —- a )  50 - 200 işçi ça lış tıran  ve îşyeri Sağlık B i
rim i kuran her İşyeri bu b irim  iç in  ayrıca bir sağlık memuru 
ya da hemşire görevlendirir. D ip lom alı hemşire ya da sağlık 
memuru b u lu lm ayan  hallerde hemşire yard ım rılarından ya 
rarlanılır.

b ) 200 - 1000 işçi ça lıştıran  işyerlerinde ik i hemşire ya  da 
sağ lık  memuru görevlendirilir.

c) 1000 den fa z la  işçi çalıştıran işyerlerinde her lOOO İşçi 
için  b ir hem şire eklenir.

Ancak ik i den fazla  hem şire çalıştırılm ası halinde bunlar
dan b irin in  d ip lom alı hem şire olması gereklidir.

Bu gib i durum larda hem şire aynı zam anda baş hem şirelik 
görevin i sürdürür.

d ) Po lik lin ik  yap ılan  İşyeri sağlık birim lerinde İh tiyaca 
göre hem şire sayısı artırılır.

Sekreterya ve  d iğer h izm etler :

M adde 10 —  a ) 1000 den fazla  işçi çalıştıran her işyerinde 
sağlık b irim inde b ir sekreter görevlendirilir.
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Bu sekreterin  daktilo  bilm esi gerekir.

b ) İşyer i sağlık  b irim lerin in  tem iz lik  ve bununla ilg ili h iz
m etler in i karşılam ak üzere yeteri kadar hadem e ve yardım cı 
sağlık  personeli görevlendirilir.

Y e r  v e  donatim  :
M adde 11 —  a) İşyer i sağlık  b irim i ve işyeri h ek im i İçin 

uygun bir yer '^e ye terli araç ile  gereç işyerince tem in  ed ile
cektir.

b ) Bu yer ile araç gereçler ya ln ızca  bu servislerin  h iz 
m etlerinde kullan ılacaktır.

c ) Bu yer terc ihen  kolay u laşılan  bir b inan ın  g iriş  ka 
tında olacaktır.

d ) Bu yerler, iy i ayd ın latılm ış, iy i hava land ırılm ış ve y e 
te r li şekilde ıs ıtılm ış olacak, akar su sağlanacak, sokak ve fab 
rika  gürültüsünden uzak ve ko lay tem iz len ir n ite lik te  buluna
caktır.

e )  O da sayısı, donatım , araç ve gereç ler İşyerin in  büyük
lük ve iççi sayısına yeterli olacaktır.

Bu husus iç in  aşağıdaki Ölçüler uygulanacaktır.
(1 ) 500 k işiden az işçi ça lıştıran  İşyerleri,

—  1 D ok tor m uayene odası (16 m^)

—  1 Beklem e Salonu (y e te r i kadar geniş ve  uygun otura
cak yeri o lacak tır)

—  1 Labora tuvar odası

gerek li labora tuvar m uayenelerin i yapm ağa im kân sağ laya
cak şekilde donatılacaktır.

—  1 T u va le t
—  Pansum an odası
(2 ) 500 - 1000 kişi ça lıştıran  işyerleri :
—  1 D oktor m uayene odası
—  1 B ek lem e salonu
—  1 Labora tu var odası
—  1 Pansum an odası
—  1 T u va le t
—  1 A rş iv  (t ıb b i dosya lan  m uhafaza  iç in )

<3) 1000 den  fa z la  işçi ça lıştıran  işyeri sağlık  b irim i ile iş
yerler i ortak sağlık b irim leri :
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—  Bu g ib i işyerlerinde 3 den az olm am ak üzere hekim  sa
yısına ve iş durumuna göre yeterli m uayene odası.

—  1 beklem e salonu

—  1 laboratuvar odası

—  1 pansuman odası

—  2 tuvalet (K ad ın  ve erkek iç in  ayrı)
—  1 sekreter odası

—  IH em şire odası

—  1 depo (sedye ve tıbbî araç ve gereçlerin  saklanması için 
yer sağlan ır.)

Bunlardan başka lüzum lu hallerde bu yerler aşağıdaki o la 
naklarla  desteklenir.

—  R adyo lo jik  m uayeneler için  gerek il b ir yer (uygun şekilde 
korunmuş)

—  B ir  rev ir (1-2 ya tak lı)

—  B ir d in lenm e salonu (M uayene odasına bitişik )

—  Bu g ib i işyerlerinde, psikolog ve sosyal h izm et uzmanı 
g ib i elem anlar çalışıyorsa bunlar içinde birer oda ayrılır.

Denetim  :
M adde 12 —  İşyeri Sağlık  B irim leri (İS A B ) Ue işyerleri O r

tak Sağlık B irim lerin in  (İY O S A B ) ve iş hekim in in  meslekî ça 
lışm aların ın  denetim i _ yasalarca belirlenm iş m akam ların ye tk i
leri saklı tutulmak şartıyle - Çalışma Bakanlığı ve Bakanlık H e
kim  İş G ü ven liğ i M üfettiş lerince yapılır.

Genel hükümler :

M adde 13 —  a) İşyerleri Sağlık B irim lerin in  kurulup iş le
tilm esi giderleri, h içb ir suretle işçilere yansıtılam az.

b) İşyerleri Sağlık B irim leri, görevlerin i en iy i b içim de yü
rütm e bakım ından işçi kuruluşları ile işb irliğ i yaparlar.

c ) İşyerleri Sağlık  B irim leri çalışm alarına faa liye t kazan
dırm ak için  SSK. Sağlık  B irim leri ile Koordinasyon sağlar ve 
bu birim lerle işb irliğ i yaparlar.

Türürlük :
M adde 14 —  Bu Yönetm elik  İşç i Sağ lığ ı ve İş  G üven liğ i T ü 

züğü, 91. maddesi uyarınca düzenlenmiş olup Resm î G azete ’de 
yay ım ı tarih inden  itibaren  yürürlüğe girer.
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T I B B İ  M U A Y E N E L E R

B oy : ............... A ğ ır lık Göğüs çevresi :

G Ö RÜ N Ü Ş
(K u vve tli, Norm al. A tle tik  , 
Poletorik , Şişman, Zay ıf, 

Çok Zayıf, Astenik, Anem ik )

d e r i  
(Ç eşitli B e lir tile r )

Renk. Tonüs, Ödem. Adenopati 
Tüm erler, Ekzama, Üm petigo, 
S ifilize  delâlet eden Araz,

F O N K S İY O N E L  A N A T O M İ 
(Kas, iskelet, Kol, Bacak. M a fsa l)

D U YU  U Z U V L A R I
(Göz, Kulak, Burun, Ağız, dişler
ve Boğaz)

d a h i l i y e

(K a lp  radyoğrafis ı, K a lp  T.A., :
Karaciğer, Dalak. M ide ve barsaklar)

A S A B İY E  (S A R A ). 
R U H Î D U RU M

Ü R B G E N İTA L  S İS T E M  :
(Lüzum unda Wass ve idrar tah lili

K an aa t ve sonuç
İşinde Elverişlid ir

1 Çalışm aya bedenen
İşyerinde E lverişsizdir

2 —  Raporda işaret ed ilen  arızalar tedavi edilm ek şartiyle 
elverişlidir. T a r ih :

P E R İY O D İK  M U A YE N E LE R  ;
(Bu kısm a periyodik m uayene neticeleri, iş veya işyeri ile  
meslek hasta lık ları ilişk ileri düşünülerek yazılacak, icap 
eden laboratuvar m uayeneleri ve röntgen  film leri bulundu
ru lacaktır.)
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¡s ö rnek  1 (b ) M E SLE K  H A S T A L IĞ I v e  IN T 0 X İK A S Y 0 N L A K  Sİ. SI. No.

Fabrikası
Bölümü

Adı, Soyadı 
Doğum Tarih i

îşe Başlama Tarih i :

Tarih
Temasta
olduğu

Maddeler

Aranması
gereken
bulgular

Tan ı ve Bulgular Kan
Bulguları

İdrar
Bulguları

Diğer
Laboratuar
Bulguları

İst.
Günü

Sonuç

—



—  t ş  K A Z A S I Si. Si. No.

Adı, Soyadı : Bölümü

Maluliyet T

İşe Başlama Tarih i :

Kazası
Tarih

1

Saati

2

3 ı t p ı n -  1 

sBri

3

ı s l a h ı n a

4

îs ti-
rahat

6

Gün
Şb ye 
thpar 

7

Tanı ve 
Bulgular

îşe başla
ma Tarih 

8

Sonuç
B

Lezyon
Yeri
1 0

Fizik
Tedavi

1 1

Iİ2UV
Eksikl i G. 

1 2

—,_,,

....... ...... .......
_______
_______ ____

----------------- ......... ......... — — —
.............. .............. ..............

......
____ —  ■ .......................



örnek  : 2 İstatistik Fişi

îş  K azas ı 

Meslek H asta lığ ı

Dosya No. S igorta lın ın  A d ı ve Soyadı S igo rta lın ın  S icil No.

İşyeri S icil Num arası K o lu  K odu  I S ıra  No. İ l i  İlçesi

V ak ’a tarih indek i işçi sayısı

Doğum  Y ıl ı

C insiyeti (E rk ek -K ad ın )

Bakm akla m ükelle f olduğu kim se (V a r -Y o k )

En son yap tığ ı iş

Son işveren  nezdindeki çalışm a süresi 
Y ı l  : ...........  A y  : ...........  G ün  :

Günlük kazancı

K azan ın  olduğu veya  m eslek h asta lığ ın ın  

an laşıld ığ ı ta rih  ......./....... /198...

Y a ra n ın  n ev ’i veya 

teşhis o lunan hastalık

Saati : ........... K aç ın c ı îş  Saatinde

Sebebi :

Mesulü varsa k im dir

İş  K azas ı ve M eslek 
H asta lığ ı Sonucu

îş  G örem ezlik  
Yok

V a r ise ölüm 
Ş ifa  - Salâh

İş lem de kalm a m üddeti (G ü n ) :

G eç ic i iş görem ezlik  süresi (G ü n ) :

Sağlık  tesislerinde ya tılan  günler :

G eçic i işgörem ezllk  ödem eleri :
T op lam  (T L . )  :
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örnek : 3

Muayene
Sayısı

Müracaat
Sayısı

Toksikolojlk
Laboratuvar
Analizi

Biyokimyasal
Laboratuvar
Analizi

Mesleki
Zehirlenme

Meslek
H asta lın

İşyeri Sağlık Birim i 
Y ıllık  Çalışma Cetveli

Poliklinik

İş Kazası

İşe giriş 
muayenesi

Periyodik
Muayene

Çalıştığı İş 
Kolu Kodu

Digtr SıS- 
Ttsıstififli Sevk Toplam

'

uygun olarak düzenlenmiştir.
İm za



M A K İN A  K O R U Y U C U L A R I YÖ N ETÎV IELİĞ İ
Y ay ım  T a r ih i : 17 M ayıs 1983

M adde l  —  Bu Yönetm elik . 23 M ayıs 1967 tarih . 872 sayüı 
K anunun  uygulanm ası ve 1475 sayılı İş Kanununun 74. maddesi 
uyarınca yürürlüğe konmuş olan tüzüklerin  ilg ili hükümlerine 
açıklık getir ilm esi am acıy la  çıkarılm ıştır.

M adde 2 —  Bu Yön etm e lik  sanayi ve ticaretten  sayılan  tüm 
işyerlerin i kapsar.

M adde 3 Yön etm elik te  geçen

«M ak in a » deyim i, b ir tür en er jiy i başka bir tür enerjiye 
çevirerek  veya  insan gücü ile  b e lir li iş ler yapan çeşitli k ıs ım lar
dan m eydana gelm iş araçları.

«K oru yu cu » deyim i, m ak ina lann  transm isyon  düzenlerinde 
hareketli parça larında ve operasyon nok ta la rında  kullanılan 
korum a düzen i ile  gü ven li olm ayan  durum larda kullanılacak 
durdurm a sistem in in  tümünü,

«T ran sm isyon  düzen i» deyim i, güç aktaran  m illeri, vo lan 
ları, kasnakları, kayış lan , kap lin leri, m uyluları, b iyelleri, k rank
ları, kavram aları, d iş li düzenleri, z incir ve dişlisi g ib i elem anları,

«H a rek e tli p a rça la r» deyim i, m ak ina ve tezgah larda  güç ak
tarm ayan  ancak hareket eden (ö rn eğ in  p lan ya la rın  kalem  tes- 
b it başlık ları, beslem e m erdaneleri, va rge l tab la ları v-b. g ib i) 
elem anları,

«O perasyon  n ok ta la n » dey im i, m ak ina ve tezgahta, talaş 
kaldıran^ şek illend iren , delen, ezen, kesen veya  başka şekilde 
işlem  yapan  k ısım  ile  iş alıp verirken  teh like li o lan  bölgeleri,

«D urdurm a düzen i» deyim i, konveyör kay ış ların ın  yan la rın 
da bulunan gü ven lik  halatları, koruyuculara k ilitleri, im dat 
dpğm e ve fren leri, asansör paraşütleri g ib i güven li olm ayan 
durum larda sistem i durdurm ayı sağlayan düzenekleri.

belirtir.

M adde 4 —  Koruyucu lar, operatör ile m akina ve tezgahta 
gö rev li d iğer personeli kaza, iş kaza ları ve m eslek hastalık larına 
karşı koruyacak, parça  sıçram ası gaz, toz in tişar! g ib i durum-
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lan  da önleyecek n itelik  ve b içim de olacaktır. Koruyucular, 
tezgah la  doğrudan ilg is i o lm am akla b irlik te tezgah veya  m aki- 
na çevresinde bu lunan ların  da hareket eden k ısım larla tem a
sın ı önleyecektir.

M adde 5 —  Koruyucu ların  tasarım ı ve tezgah  özerinde tes- 
b iti tezgah ta  ça lışan ları eng»'illemeyecek, üretim i aksatm ayacak 
ve ka litey i bozm ayacak biçin ıde olacaktır.

M adde 6 —  Koruyucular, am aca uygun, kullan ılm ası kolay 
sağlam  ve dayan ık lı olacak, gerek tiğ inde çıkarılm adan  bakım ı 
yap ılabilecek şekilde olacaktır.

M adde 7 —  P^es g iyo tin  ve benzeri tezgah larda koruyucu 
ara lığ ı ile operasyon noktasına olan uzaklıklar aşağıda v e r il
m iştir.

Koruyucu ara lığ ı 
(en  çok m m ,)

Koruyucunun operasyon 
noktasından uzaklığı (m m )

6 0 —  30
10 38 —  53
13 53 - -  78
16 78 —  130
20 130 —  155
22 155 —  180
32 180 —  206

Bu ölçüler esas olm akla birlikte, çalışan elin i düz olarak te z 
gah tablası üzerinde hareket ettird iğ inde, koruyucu ara lığ ından 
geçen parm ak uçları operasyon noktasına ulaşamayacaktır.

M adde 8 —  Koruyucular, 4/12/1973 gün ve  7/5583 sayılı B a 
kan lar Kurulu  K a ra n  ile  kabul edilen, 11/1/1974 ve 14765 sayılı 
Resm î G azete ’de yayın lanarak  yürürlüğe g iren  « İş ç i S a ğ lığ ı 
ve İşgüvenliıği Tüzüğü^nün Beşinci kısım  ik i yedi, sekiz ve do
kuzuncu bölüm lerinde yer alan hüküm lere uyacak n ite lik te  o la 
caktır.

M adde 9 —  H er m akinan in  özelliğ ine göre operasyon nok
ta ları uygun koruyucu içine alınacak, varsa ilg ili Türk  stan
dardına uygun olacaktır. H areketli k ısım lar da aynı şekilde ko
runacaktır.

M adde 10 —  Yurtiç inde yap ılan  m akina ve tezgah ların  ko
ruyucuları yapım cı f im ıa  ta ra fından  ilg ili Türk standartlarına
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A ncak  s tandart h az ırlan ın caya  kadar Tü rk  S tandartlar 
Enstitüsünün göstereceğ i esaslara uyacaktır.

M adde 11 —  K oruyucu  olm ayan  m ak in a  ve tezgah ların  ya
pım ına, satılm asına, sergilenm esine, k ira lanm asına veya  d ev
redilm esine iz in  verilm eyecek tir. Bu konuda gerek li görü len du
rum larda i l  ve yerel yönetim ler ile güven lik  ku vvetleri yardım cı 
olm akla yüküm lüdürler.

M adde 12 —  İth a l ed ilm iş veya  yerli yap ım  olup koruyucu
su o lm ayan  ve  halen  ku llan ılm akta  o lan  m ak ina ve tezgah lar 
iç in  Çalışm a Bakan lığ ı, ilg ili B akan lık la rın  görüşünü alarak 
«G en e l Koruyucu S tan dartla rı» n in  hazırla tılm asm a tekn ik  yön 
den katk ıda  bulunacak ve sözkonusu m ak ina lara  uygun koru
yucu ların  yap ılm asın ı ve  ku llan ılm asın ı sağlayacak tedb irleri 
alacaktır.

M adde 13 —  Koruyucusu olm ayan m ak ina ve  tezgah  ku lla
n ılm ayacaktır. H iç  b ir işç iden  bahis konusu korum a düzeni o l
m ayan  bir m ak ina veya  tezgah ı ku llanm ası istenm eyecektir.

İş ç ile r  de koruyucuyu etkisiz durum a getirerek  ça lışm aya
cak veya  böyle  çalışm akta d irenm eyecek tir

M adde 14 —  İşveren  m ak ina koruyucu larıyla ilg ili m evzu
a ttan  işç ile r i haberdar edecektir. İşveren  ayn ı zam anda bu m a- 
k in a lan n  ku llan ılm asından  doğacak teh likelerden  bu hususta 
önceden a lınacak tedb irlerden  de uygun bir şekilde işç ileri h a 
berdar edecek ve gerek iyorsa eğitecektir.

M adde 15 —  Bu Y ön etm e liğ in  İş ç i S a ğ lığ ı ve îşgü ven liğ i 
ile  ilg ili hüküm leri Çalışm a B akan lığ ı; M ecburi Türk S tan dart
ları kapsam ına g iren  yap ım la  i lg ili hüküm leri Sanayi ve T ek 
n o lo ji B akan lığ ı; ith a la tla  ilg ili hüküm leri T icaret, Sanayi ve 
T ekn o lo ji ve Güm rük ve T ek e l B akan lık la rı ta ra fın dan  uygu
lanır.

M adde 16 —  Bu Y ön etm elik  hüküm lerin i yerine ge tirm e
yen ler hakkında îş  Kanununun ilg ili ceza hüküm leri uygulanır.

M adde 17 —  Y ön etm e liğ in  : 9, 10, 11. ve  12 n c l m addeleri 
yay ın  ta rih in ren  sek iz ay sonra d iğ e r  m addeleri yay ın  ta r ih in 
de yürürlüğe girer.

uygun olarak yapılacaktır. Türk Standardı olmayan koruyucu
lar için yapım cı firm a Türk Standartlar Enstitüsünden uygun
koruyucu standardının yapılmasını isteyecektir.
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